Czes¢ 2 - Sanitariaty

1. Kod Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) :

KOD / DZIAL OPIS ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

454000001 Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty sanitarne

2. QOgélna charakterystyka obiektu / robot:

Obiekt budowlany — sanitariaty obejmuje przebudowe czesci pomieszczeri zaplecza sali gimnastycznej
na sanitariat dla niepetnosprawnych i sanitariat dla treneréw do obstugi kompleksu boisk Orlik 2012,

3. Zakres i opis robot:

Zakres robot zwigzanych z przebudowa obejmuje:

3.1 Przebudowa pomieszczenia magazynowego na sanitariat dla niepetnosprawnych
- poszerzenie otworu drzwiowego $cianie wewnetrznej o gr.12 cm —szt. 1;
- osadzenie nadprozy z ksztattownikow stalowych 1P 80 mm ;
- osadzenie drzwi zewnetrznych drewnianych plytowych petnych z kratkg nawiewna wykonczone;
fabrycznie w kolorze biatym, oScieznice stalowe powlekane proszkowo ;
- demontaz posadzki;
- skucie podiozy posadzki | wykopanie wykopow pod poziomy instalacji wod-kan podposadzkowe| ;
- wykonanie pozioméw instalacji wod-kan;
- naprawa podiozy posadzki;
- wykonanie podejs¢ do urzadzen sanitarnych;
- oblicowanie Scian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm do wysoko$ci osciezy drzwiowych;
- gtadzie gipsowe $cian i sufitow;
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych 30x30x0,8 cm gresowych;
- malowanie scian i sufitow;
- montaz armatury i przyborow sanitarnych.

3.2 Przebudowa pomieszczenia czgSci pomieszczenia magazynowego na sanitariat

- budowa &cianki dziatowej dzielacej pomieszczenia;

- wykonanie drzwi w $cianie wewnetrznej o gr.12 cm —szt. 1;

- osadzenie nadprozy z ksztattownikow stalowych IP 80 mm ;

- osadzenie drzwi zewngtrznych drewnianych plytowych petnych z kratkg nawiewna wykoriczone;
fabrycznie w kolorze biatym, oécieznice stalowe powlekane proszkowo ;

- demontaz posadzki;

- skucie podiozy posadzki i wykopanie wykopow pod poziomy instalacji wod-kan podposadzkowej ;

- wykonanie pozioméw instalacji wod-kan;

zasypanie wykopow i naprawa podiozy posadzki;

- wykonanie podejS¢ do urzadzen sanitarnych;

oblicowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm do wysokosci osciezy drzwiowych;

gladzie gipsowe Scian powyzej poziomu ptytek i sufitow;



- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych 30x30x0,8 cm gresowych;
- malowanie Scian i sufitéw;
- montaz armatury i przyboroéw sanitarnych.

3.3 Remont pomieszczeni a szatni i czeSci korytarza po przejsciach kanalizacji sanitarne;

skucie podiozy posadzki i wykopanie wykopow pod poziomy instalacji wod-kan podposadzkowe ;
wykonanie poziomow instalacji wod-kan;

zasypanie wykopow i naprawa podtozy posadzki;

wykonanie w pomieszczeniu szatni posadzki z ptytek ceramicznych 30x30x0,8 cm gresowych:;
wykonanie na czesci korytarza w pasie o dt 3.00 , posadzki z ptytek ceramicznych 30x30x0,8 cm
gresowych;

3.4 Podiaczenie kanalizacji do istniejacego przylacza kanalizacyjnego

- wykonanie wykopow;
- wykonanie odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej
- wgczenie kanalizacji do istniejacego przytgcza poprzez nowobudowang studzienke;

4. Podstawowe parametry techniczne

Pomieszczenia i elementy robét Powierzchnia w m?

Sanitariat dla niepetnosprawnych 5,80

Sanitariat dla trenerow 4,72




