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WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznyclh srymagania techniczne i realizacyjne
dotyczce:

- wykonania i odbioru robét

- ustosunkowania sido roszczeé Zamawiajcego

- wypetnienia zobowizan ubezpieczeniowych i gwarancyjnych

- innych wymaga okreslonych przez Zamawiagego

Wymagania powssze zwizane §. z rozbudow sieci wodocigowej z przyhczami

w ramach zadania: , Budowa infrastruktury technejama terenie zespotu parkowo-
patacowego Krénice-Wierzchowice”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy
Realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionyrpumkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powiazaniu z niej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania ogélne
Roboty montaowe

Niezaleznie od postanowieWarunkow umownych normy patwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisyym tPolskie Normy i wytyczne
wymienione w Specyfikacjach Technicznychgilp stosowane przez Wykonagver
jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nagpujaco

Droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lulbopopojazddéw oraz
ruchu pieszych, wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Droga tymczasowa —droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douruch

pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas wykonania, przeandzi
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy — okresla Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

1.4.4. Jezdnia —cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow



1.4.5. Inwestor lub Zamawiajacy — rozumie st przez to udzielapego zamowienia,
tj. Gmina Cieszkow, z siedzilw Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 41,
56- 330 Cieszkow.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

1.4.7. Inspektor nadzoru — rozumie si przez to osop powotary przez Inwestora, o
uprawnieniach ok&onych w punktach ustawy ,Prawo budowlane”, ktorej
petne nazwisko lub nazwa wymieniorgusowie.

1.4.8. Materiaty i urz adzenia — wszelkie tworzywa oraz wdzenia techniczne,
niezledne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentagrojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepektora nadzoru.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ —zgodna¢ wykonywania robot z
dopuszczonymi tolerancjami, &ligprzedziat tolerancji nie zostat olgteny — z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.11. Przeszkoda naturalna —elementrodowiska naturalnego, stanawy
utrudnienia w realizacji zadania budowlanego, mhind, bagno, rzeka, row itp.

1.4.12. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, kolej, ruygdip.

1.5. Ogolne wymagania dotyaze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi,
lokalizacg | wspoétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennikdwy i
Ksigge obmiaru robot (o ile jest wymagana) oraz dwa egdarme dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron powierzonych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.



1.5.2.

1.5.8.

1.5.4.

1.5.5.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtaca elementem dokumentéw przetargowych, zawiera:
1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiary robot

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmygl
w okresie trwania realizacji umowy. do zakaczenia i odbioru kicowego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zapory,swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewaiaw ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiov dziea i w nocy tych zapér

I znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory | wdzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru .

Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesio
przepisOw i norm dotycych ochronyrodowiska na terenie i wokét placu
budowy orazdizie unik& uszkodze lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynid@jch ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga
gdzie miat szczegodlny wzgd na:

1. Lokalizacg baz, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
2. Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnychstahcjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytagazami,
- mazliwos$cia powstania pearu.

Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostl, jednoznacznie okgijace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaiczeniu
robot ich szkodliwéé znika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagatechnologicznych dotyazych ich
wbudowania. Jesli wymagas tego odpowiednie przepisy Zamawi@] powinien
otrzyma& zgod:t na wycie tych materiatdw od wigiwych organéw administracji
panstwowej.

Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcaezapi

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyhminstalacji i urgdzen

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgzeiny jest umigci¢ w swoim
harmonogramie rezermwczasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mpdpyc
wykonane w zakresie przedenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarzep@oz:cia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zagdewane wiadze orazdrie z
nimi wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaghblzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez

jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzdmmi i uradzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlewia oraz nie

spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spe¢ti odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.



1.5.9.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagdezpieczastwa
okreslonych powyej ;1 uwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uyte do robdét od daty rozpogzda do daty zakificzenia robét przez
inspektora nadzoru orazdzie utrzymywa roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elaiy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego.
Inspektor nadzoru nxe wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
Zaniedba ich utrzymania — w tym przypadku na palecaspektora nadzoru

1.5.10. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

2.

2.1

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycitére g w jakikolwiek

sposob zwjzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeni@to

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvikopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykotayem jakichkolwiek

materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca pitagds szczegbtowe
informacje dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw i odpowiedn$sviadectwa bada laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzo

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyertio czasu gdy dola
one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przetkeayszczeniem, zachowaty
swoj jakos¢ i wiasciwos¢é do robot i byly dosfpne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladanjdalzlokalizowane w olbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru pobka placem budowy, w
miejscach zorganizowanych prze Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniepiBpdzed uyciem materiatu,
albo w okresie ditszym, jéli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmaterialu nie moe by
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany
do robd6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom w ST, SZJ lub w projekcie organizaspot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypdukku ustale w wyzej
wymienionych dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaicispektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiujozliwo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomapektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaczed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie zmoby pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantuje

zachowania jakdi i warunkow wyszczegoélnionych w umowiez¢di nie zostaa
przez inspektora nadzomdlyskwalifikowane dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatdw i uedzen.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaicispektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umgw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusgrgzh obcizen na osie i
innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru bda usunete z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywat w czystei drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotnie z warunkami
Umowy, oraz za jaki zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za



ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora naglzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robdét zgodniekudwentacy projektowa, lub
przekazanymi na finie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poimyidedy w czasie trwania
robét, j&li wymaga tego ledzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokgorzez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidtaa ich doktadng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

System Zapewnienia Jakg&ci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoswoich robét i rob6t podwykonawcow.
O ile umowa to przewiduje Wykonawca dostarczy iksp®wi nadzoru do
zatwierdzenia szczegbly swojego Systemu Zapewniela&Gci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rolmdbzliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarargog¢ wykonanie robo6t zgodnie z dokumenac]
projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora naalz

System zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizag§ wykonania robot, w tym terminy i sposoby
prowadzenia robot

- organizagj rob6t na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie
praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&@ko i terminowad¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot

- sposo6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot

b) czes¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku

- metod magazynowania materiatow

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w
czasie transportu

- spos6b i proceddibada prowadzonych podczas dostaw materiatow

- sposo6b i proceddrbada ( lub prob ) prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementow robot

- spos6b pospowania z materiatami i robotami, w przypadku gdyie
odpowiadag wymaganiom



6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakéci bedzie osagniecie zataonej jakaci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@gé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczgbpc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu konjedosci inspektor nadzoru nte zadat od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie robot
zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oki&ajacych procedury bada
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem Badzateriatow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmiakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowamazna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@uadnia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Atesty jakéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawgcinspektor

nadzoru mee dopuci¢c do wycia materialy posiadage atest producenta,
stwierdzagcy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegaldha Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvmspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty lub ugtlzenia — wane legitymacje magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub ugglzenia zostapodrzucone.



7.1.

7.2

7.3.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziaj@ddawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiorowi kaaxcowemu

Odbior robo6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegaj zakryciu.
Odbior robot takich prace¢bzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@nes¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektoraowad

Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i ipd@wmienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumemataprojektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistegoyzia materiatow i
robocizny rob6t w odniesieniu do ich 4o , jakdsci i kosztow.

Catkowite zakdéczenie robot oraz gotow® do odbioru kaéacowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na ginie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokoerzzenia robot i przegia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgvago

w obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
wskazana przez Zamawiapgo dokona ich oceny jal@owej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw badla pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodna¢ wykonania robot z dokumentacja projektomST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awgch Ilub robét
uzupetniagcych lub robotach wykizeniowych, komisja przerwie swoje czysoo

I ustali nowy termin odbioru kecowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej dokumentagi
projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na



cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiette/o ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa& nastpujace
dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami, w tym inwentaryzacj
geodezyjn,
- Specyfikacje Techniczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baslagodnie z ST i SZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- inne dokumenty wymagane przez Zamasudgago.

8. PODSTAWA PLATNO SCI — szczeg6ly patrz umowa

9. DOKUMENTY | PRZEPISY ZWI AZANE

Dokumenty przetargowe

Umowa

Specyfikacja Techniczna

Obowigzujace Polskie Normy

Polskie Normy wskazane przez Zamawiggo w Specyfikacjach Technicznych
jako obowazujace.

agrwnhE

10. WYMAGANIA UZUPELNIAJ ACE — szczegdty patrz umowa
10.1. Termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z umow



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejymagania dotycice wykonania
i odbioru robot przy wykonaniu wykopow i odtworzemawierzchni nieutwardzonej
w zwiazku z budow sieci wodocigowe] z przydczami, podczas realizacji
inwestycji ,Budowa infrastruktury turystycznej neerénie zespotu parkowo-
patacowego Krénice-Wierzchowice”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stos@vmko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Zakres robot objtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej spi@dji obejmup prowadzenie roboét ziemnych i
drogowych podczas budowy sieci wod@mwej i przyhczy tj.:
wykopy w gruncie kat. 11l na odkfad
- zasypywanie wykopow z zasgczeniem warstwami — dowOz piasku na
czesciowg wymiarg gruntu ( przygto 20 % gruntu do wymiany ),
- wywdz nadmiaru gruntu na odlegéodo 2 km od placu budowy,
- mechaniczne plantowanie terenu.

Okrdlenia podstawowe

Glebokas¢ wykopu — odlegté mierzona miedzy terenem a®&bryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku paovym.

Odktad — w miejscu wbudowania lub skladowamiangpw pozyskanych w czasie
wykopow.

Wskaznik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia

gruntu badana zgodnie z ngyBN-77/8931-12.

Pozostate okitenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST S-00.00.

Ogolne zasady dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wyandey
dotyczce rob6t podano w ST "Wymagania Ogolne”.

MATERIALY

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykepdusz by¢ wywiezione na
odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad ngaléo obowizkdw Wykonawcy.

do zasypania wykopu stosoévdowieziony piasek

SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”



4.

5.1.

5.2

5.1.

5.3.1.

5.4.

6.1.

6.1.1.

TRANSPORT

Wykonawca ma obowrek zorganizowania transportu z uwiylieniem wymogow
bezpieczastwa, zarébwno w obbie pasa robét drogowych, jak i poza nigmodki
transportowe poruszgje s¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spétnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changkiipcych pojazdy, w
szczegoOlnéci w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynik@e z niedotrzymania wymienionych poxey
warunkéw , obcizaja Wykonawe.

Ogolne warunki dotygze transportu podano w ST "Wymagania Ogélne”

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot ziemnych podano w@&arunki Ogolne”

Grunty nieprzydatne
W przypadku wysipienia gruntow nieprzydatnych pegbwa zgodnie z punktem 2.
Nadmiar ziemi naig odwiez¢ na ustalone miejsce

Wykonanie wykopdéw

Calas¢ wykopow naley wykona& jako wykopy wskoprzestrzenne zécianami
obudowanymi obudow prefabrykowaa typu OW Wronki. Na odcinkach
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kaalizacja deszczowa, sieci
gazowe, kable elektro-energetyczne i telekomunikagye [w tym swiattowodowe],
sie¢ drenarska, przepusty drogowe) wykopy wykoné& wytacznie recznie.

Wymagania oddoie doktadnéci wykonania wykopow.
Zachow& poziom dna wykopu na catej trasie projektowanegodachgu do
giebokasci 1,50 m p.p.t. (patrz profil wodagowy).

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nhatg wykona warstwami kolejno zagzczonymi.
Szczegolnie starannie najezag:sci¢ grunt wokét przewodu i na wysokm 0,30 m
ponad rug. Materiatem zasypki powinien byiasek bez grud i kamieni, drobno lub
srednioziarnisty. Grub&d warstwy poddanej zagzczeniu powinna ldy
uwzgkdniona z wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraazonej grubdci
warstwy po osignieciu zatoronego zagszczenia w zaleosci od stosowanego
materiatu. W czasie zagzczania piasek winien ndievilgotnos¢ réwm wilgotnosci
optymalnej z tolerangj+ 20 %.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

System kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST "Wymagania Ogolne”

Kontraj jakasci prac pomiarowych zwranych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy punktow wysokiziowych naley prowadzé wedtug zasad okénych w
instrukcjach i wytycznych.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych: nalesprawdzt potazenie pkt. gtdbwnych sieci i
przylaczy wodocagowych.



6.1.2.

10.

Kontrok jakasci rob6t ziemnych prowadeiw oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-
06050 i BN- 72/8932-01. Wyniki ba&dgpomiarow kontrolnych w czasie
wykonywania rob6t ziemnych natevpisywa do:

- dziennika budowy

- protokotéw odbioru robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu

OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru rob6t ziemnych jest 1m3.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymag@awgjélne”

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST "Wymagang@li@” i w normach
wymienionych w punkcie 6.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizewoddéw wodoaigowych i
kanaligpych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badarobek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskka zagszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlaWymagania w zakresie wykonania i
badaniaypodbiorze.



1.1

1.2.

1.3.

ROBOTY MONTA ZOWE
WSEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaeghnicznej wymagania dotygz wykonania i

odbioru sieci wodoegowej z przydczami, wykonywanej podczas inwestycji
.Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zmsp parkowo-patacowego
Krosnice-Wierzchowice”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stos@vmko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Zakres robot objtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét w zazku z
budowy sieci wodocigowej z podczeniem z istnigcymi przyhczami i obejmug:

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ Z PRZYL ACZAMI

ZAKRES ROBOT

= wpiecie do istniggcej sieci wodoeigowej poprzez

trojnik bez zasuwy - 1 szt.,
= przecisk pod dragwojewodzl nr 448 w stalowej
rurze ostonowej @ 177,8*12,0 mm o didga_= — 12 m,
sieci wodoaigowej PEHD 125 - 196 m,
przylgcza wodne do budynkéw PE 40 - 20 m,
hydranty z zasuwami, nadziemne DN 100 - 3 szt.,
zasuwy odcinagce si€ ze skrzynkuliczny — 2 szt.,

MATERIALY

Materiaty rurocigdw wodociagowych; rury PEHD 125 mm - SDR 11,
PE @ 40 mm, ksztattki PEHD SDR 11, PN 10.

rury stalowe ostonowe @ 127/5 mm

Kruszywo na podsypki i obsypki.

SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaninimalnie nasfpujacym sprztem:
- koparka i spycharka do robét ziemnych,
- sprzt do zagszczania zasypki,
- samochdd skrzyniowy 5 — 10 t,
- samochdd samowytadowczy 5 do 10 t,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- maszyna do przewiertow poziomych,
- zgrzewarka oporowa dgcenia doczotowego rur i ksztattek z PEHD
( zgrzewarka musi posiadakument dopuszczenia, oraz aktualny
legalizacyjny ).

TRANSPORT



4.1.

5.1.

5.1
5.1.1.

5.2.2.

5.2.3.

Rury.

Elementy przewione w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie transportu. Przy przewpalezy przestrzegaprzepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wrkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belky uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wjzce. Nie
wolno stosowé zawiesi z lin metalowych lub dauchéw. Nie dopuszczado
wleczenia wazek rur,

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze robot
Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Zakres wykonywanych rob6t
Transport i sktadowanie materiatéw przewidzianysktaleniami niniejszej ST do
wykonania robat.
Transport materiatéw opisano w puaktininiejszej ST.
Sktadowanie:
- powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow
- gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalastosowaboczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytme drewnem, w maksymalnych
odgpach nie wgkszych nk 1,5 m
- gdy nie jest mgiwe podparcie rur na catej diugm to spodnia warstwa rur
powinna spoczywana drewnianych tatach o szerékominimum 50 mm
- rozstaw osi nie wkszy od 2 m
- W stercie nie powinno siznajdow& wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz
1,5m

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasigavym.
Oznakowanie robot zgodnie z , Instigkbznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,Organizacichu”.

Wykonanie sieci wodagowej

Sié wodochgowg nalezy wykona zgodnie z PN-B-10725 i ON-EN 752.

Na catej dlugoi projektowany ruroeig winien by posadowiony na gruntach
piaszczystych luwirowych.

Rury musgz by¢ ukladane tak, aby podparcie ich byto jednoliteryRoa catej
dhugcici powinnyscisle przylegé do podit@a na co najmniej ¥ obwodu.

Rury muszby¢ utozone zgodnie z wytyczntras na odpowiednich gbokasciach i

z odpowiednimi spadkami.

W rodzimych gruntach piaszczystozwirowych pod wszystkimi przewodami
przewidziano warstgy wyrOwnawcz gr. 15 cm z materiatlu nie zawiereggo
czastek o wymiarach powygj 20 mm i ostrych kamieni.

Przewody musby¢ utozone na rgdnych oraz przebiegagodnie z projektem.

W przypadku wygtienia okolicznéci nieprzewidzianych, uniembwiajacych
utozenie przewodow zgodnie z projektem, nmgleniezwtocznie powiadoni
projektanta. Pakzenia rur winny b§ wykonane zgodnie z zaleceniem producenta
rur. Podczas wykonywania prac musi ¢bgwrdcona szczegdlna uwaga na



zabezpieczenie rur przed przemieszczenienmusi podczas wypetniania wykopow,
zag:szczania gruntu i przejdzania cgzkiego sprztu wykonawcy.

Obsypk przewoddéw naley wykona natychmiast po wykonaniu mounta rur.
Obsypka winna szczelnie wypetaigprzestrzé nad rug i nalery ja wykonywa
warstwami réwnolegle po obu bokach rurzds warstwe zagszczajc. Opsypka
musi by prowadzona ado uzyskania gruldci warstwy, przynajmniej 30 cm (po
zag:szczeniu) powsej wierzchu rur. Materiat do obsypki musi speiit@ same
warunki co materiat do podsypki.

Opsypka musi byzag:szczona do 1¢>0,66 (ok. 95% zmodyfikowane] wako
Proctora). Zasypkwykopu mana wykon& gruntem rodzimym (pod warunkiepe
nie jest to torf i gytia) warstwami 30 cm z jednesaym zagszczeniem. Stopie
zag:szczenia j.w.

5.2.4.2. Préba szczelfm

6.1.

6.2.

Proba szczelfw powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jak rob6t podano w ST.

Badanie materialéw wytych do budowy przylcza wodocagowego.

Badanie to nasgpuje poprzez porOwnanie cech materiatbw z wymagainia
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normtemgtowych podanych w pkt.
2 niniejszej ST.

Kontroli jako §ci robét nalezy dokonaé wg PN-B-10735, 10729, 10735.
Kontrola jakdci wykonanych robdét dotyczy zgodstdh wykonania sieci
wodochgowej z dokumentacja projektaw

OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodggowej i uwzgédnione elementy
sktadowe robo6t obmierzane wg posrych jednostek:

m— ruroggi i przekopy

Ogolne zasady obmiaru robot podanevsST.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.
Odbioru robét natey dokona zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-10725 Wodoaigi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé@w wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i
badania przy odbiorze

Instrukcja producenta rur PEHD oraz PE.



