DANE OGOLNE :
INWESTOR:

LOKALIZACJA:

BRANZA
| ZAKRES:

OBIEKTY ISTNIEJ

PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Kranice
ul. Sportowa 4,,
56-330 Kranice

Krosnice, dz. nr 416/1, 508/32, 508/36, 508/37, 508508/118
AM 1 obeb Krosnice, 194/31 AM 2 olb Wierzchowice

projekt zagospodarowania teren,
architektura, konstrukcja, instalacje.

ACE:

» stawy rekreacyjne oraz liczne budowle hydrotecimaczw trakcie budowy,

kolejka wyskotorowa (torowisko wraz z peronami) — w trakaieldowy,
budynek lokomotywowni — w trakcie budowy,
aleja parkowa (nawierzchnia +swietlenie) — w trakcie budowy,

OBIEKTY PROJEKTOWANE B EDACE CELEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

* Zzjazd z drogi

wojewodzkiej nr 448:
powierzchnia zjazdu
szerok®¢ zjazdu
dlugas¢ zjazdu

przepust @600 przez réw L=

scianki czotoweelbetowe
rodzaj nawierzchni

e droga dojazdowa:

zarurowanie rowu RJ-27 rgr@d800
scianka czotowaelbetowa

szerokd¢ drogi
powierzchnia drogi
rodzaj nawierzchni

studnia betonowa @1500 na rurggu

e sciezka pieszo-rowerowa:

» parking dla samochodéw osobowych i autobuséw:
liczba miejsc samochody+autobusy
nawierzchnia parkingu wraz z dojazdami

dtugasé sciezki
szerokd¢ sciezki
powierzchniasciezki
rodzaj nawierzchnia

powierzchnia parkingu wraz z dojazdami

e plac manewrowy :

powierzchnia placu wraz z chodnikiem

nawierzchnia placu

44 % m
5,00 n
6,00 n

15,60 m,
2 szt.,

kostka kamienna 16/16

92,00 m,
1 szt.,
5,00 m,
410 m
ptyty Meba,
1 szt.
113,00 m,
3,50 m,
450 M
kruszywo granitowe
40+3 szt.,
kostkaheaiva np.
Kaczmarek Starobruk Lido,
2150 % m
960 % m

kostka betonowa np.
Kaczmarek Starobruk Lido,



sie’ | przylgcza wodoeigowe:

» sieci wodoaigowej PEHD 125 - 296
* przykcza wodne do budynkow PE 40 - 20
» hydranty z zasuwami nadziemne DN 100 - 3
= zasuwy odcinagce si€ ze skrzynkuliczrng — 7
» rura ostonowa w drodze wojewddzkiej L= — 20
sied | przylgcza kanalizacji sanitarne; :

» sie¢ PCV 200 - 228,90
= przykanaliki PCV 160 - 6,00
* sie¢ PE 80 - 220,00
= studnie betonowe @1200 - 2
» studnie betonowe @1500 - 1
= studnie PCV 400/200 - 4
* przepompownia dostarczona przez

Inwestora do zamontowania - 1
= ogrodzenie przepompowni siatktalowy

powlekam na stupkach stalowych h=1,50 - 32
» rura ostonowa w drodze wojewddzkiej L= — 20

kanalizacja deszczowa parkingu:

» rurocigg PCV 315 - 19,50
» rurocigg PCV 250 - 63,80
» rurocigg PCV 160 - 14,00
» studnie betonowe @1200 - 2
» studnie betonowe @1500 - 1
= wpusty uliczne z osadnikami @500 - 4
= separator zwjzkéw ropopochodnych - 1

instalacja elektryczna issvietleniowa:
» lampy agwietleniowe parkowe H=5,00 m

Z oprawamiwietinymi - 14
» lampy agwietleniowe peronowe H=6,00 m
Z oprawamiwietinymi - 11

= okablowanie, elementy sterowaniajza

balustrady wydzielagce strefy ruchu:
» dlugas¢ balustrad - 144
»  wysokd¢ balustrad - 1,50

szt.,
szt.,
szt.,
Szt.

szt.,

szt.,

33



