






OPIS TECHNICZNY ZJAZDU 

I. INFORMACJE  OGÓLNA.

1. Zjazd publiczny na posesję w Krośnicach
W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt konstrukcyjno-budowlany 

budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Parkowa w Krośnicach) na teren 

zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice. Projektowany zjazd przecina 

się z rowem drogowym biegnącym wzdłuż ul. Parkowej w drodze nr 448. Inwestycja 

zlokalizowana jest w Krośnicach na działce nr 416/1 obręb Krośnice, gmina Krośnice 

– zjazd na działkę nr 508/37 obręb Krośnice. Inwestorem jest Gmina Krośnice z/s 56-

320 Krośnice ul. Sportowa 4. 

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

1. Dane zjazdu
• Szerokość      - 5,00 m, 

• Długość w pasie drogi wojewódzkiej   - 6,00 m, 

• powierzchnia zjazdu     - 44,00 m
2
, 

• łuki poziome R=      - 6,00 m 

• spadek podłużny nawierzchni w kierunku jezdni - 2 % 

• średnica przepustu φ     - 600 mm 

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu – KR-2.

3. Ścianki czołowe przepustu drogowego (murek oporowy). 
Wykonać należy ścianki czołowe z betonu C-16/20 zbrojone siatką stalową o 

średnicy pręta φ 12 i oczku 15/15 cm. Ścianki wystawić 25-30 cm ponad teren 

nawierzchni zjazdu. Długość całkowita 3,80 m. Grubości 30 cm. 

Posadowienie ścianek wykonać na ławie betonowej o przekroju 50x40 cm. 

4. Wierzchnia warstwa.
Wierzchnią warstwę zjazdu z drogi wykonać należy z kostki kamiennej jako 

warstwa ścieralna o grubości 16 cm. 

5. Podbudowa zjazdu.
Pod nawierzchnię wjazdu należy wykonać następujące warstwy podbudowy: 

• podbudowa piaskowo-cementowa 3 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

lub tłucznia kamiennego o grubości 23 cm, 

• warstwa odsączająca 20 cm, 

• podłoże doprowadzone do stanu G1. 

6. Krawężniki drogowe
Zaprojektowano krawężniki drogowe kamienne o przekroju 15/30 cm proste i 

łukowe. Zastosować krawężniki łukowe o promieniu R=6,00 m. Posadowić je należy 

na ławie betonowej z oporem. Zastosować beton C 8/10. 

7. Przepust
Zaprojektowany przepust przez zjazd wykonać należy z rury betonowej o 

średnicy φ 600 mm. Usytuować ją należy na ławie żwirowej o grubości 20 cm. 


