OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ SIECI
ORAZ PRZYL ACZY WODOCI AGOWYCH
| KANALIZACJI SANITARNEJ

Dane podstawowe.
Obiekt zaopatrywany — budynek stacji gtownej, katdcji obstugi kolejki, hydranty p.po3 szt.
Obszar projektowania: dz. nr 194/31, 416/1, 508K3@snice-Wierzchowice

1. ROZBUDOWA SIECI WRAZ Z PRZYACZAMI WODOCIAGOWY MI.

W projekcie przedstawiono rozbudewiejskiej sieci wodoeigowej wraz z wykonaniem
przylaczy do budynkow stacji gtownej, lokomotywowni i 8drantow nadziemnych DN 100.
Inwestor posiada warunki techniczne na rozbugbelostav¢ wody z wodocigu.
Projektowane ztycie wody nie wykracza poza ravosci dostawy.

Rozbudowa sieci ma zapewrdostav¢ wody z sieci wiejskiej do celow p.pa dla budynkow,
gdzie zostanie zyta do celéw socjalno — bytowych oraz ppo

Przebieg sieci i przgtza oraz miejsce wgtia, okréla czs¢ graficzna niniejszego opracowania.
Rozbudowa sieci zostanie wyprowadzona z sieci wio#tltdaa przebiega w granicy dziatki nr
194/31 ledacej wtasndcia prywatrs. Inwestor uzyskat zgedwmtasciciela w/iw dziatki na
wykonanie wpgcia do sieci wodoggowej w obgbie jego dziatki. Dalej przebiegdedzie przez
pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 448,dazac na dziatce nr 508/3 ellacej wiasndcia
inwestora gdzie znajdowakdeda projektowane hydranty i zasilane budynki.

W obrbie drogi wojewodzkiej nr 448 siavykonana zostanie za pomagarzecisku w stalowej
rurze ostonowej.
Na sieci wodoceigowej zaprojektowano stalawure ostonowg 177,8*12,0 mm.

Przewiduje si n/w elementy sktadowe projektowanego pazyh:

- trojnik bez zasuwy 200/125 mm,

- rurocag PEHD 125 mm,

- rurocag PE40 mm,

- zasuwa zamykaga wraz ze skrzyrkuliczrg na rozbudowie sieci,
- zawory odcinagjce - fi 25 mm,

- hydrant p.pe. DN 100 naziemny 3 szt.,

pocatek sieci - trgjnik na istniggej sieci wodocigowejsrednicy 200 mm,

koniec - hydrant, oraz zawory przelotowegindgce fi 25 mm.

Wodochkg zaprojektowano nagbokasci okoto 1,50 m p.p.t., zapewngj minimalne

przykrycie 1,20 m.

Zapotrzebowanie wody dla budynku.

Przewidywana il&¢ odbiorcow max. - 55 0sob - 55x201/dob= 1100 I/ dop
Przygto: 1200 I/ deb



Q srednie = 12001/ 12 h / 60 minut = 1,6666 | / otin

Przyjeto:
* rurociag gtéwny DN 125 mm,
» przylacza do budynkow DN 40 mm,
* hydranty naziemne DN 100 - 3 szt.

Rurochkg.

Siec i przylacze zaprojektowano z rur PEHD i PE, ksztattki yrkompleksowo z firmy
~WAVIN” (Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0., 64- 320uR). Monta elementéw naley dokon&
zgodnie z ,Instrukel montaowa uktadania w gruncie ruraggéw z PE” produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Rury uktadd na podsypce piaskowej o griéiool0 cm,

Przebieg ruroagu zaznacz§tasma plastikowg na gkbokaici + 50 cm nad ruroggiem.
Dokona wytyczenia trasy, a po zakezeniu robdt wykonainwentaryzagj geodezyja.
Przeprowaddi prole szczelnéci, oraz dokonéptukania rurocigu przy pomocy wody

Zz wodocagu.

Po zakdczeniu prac, zgtoéido odbioru, do Zaktadu Ustug Komunalnych w kricach.

2. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano budogvkanalizacji sanitarnej (ks) odprowaduagj scieki (docelowo) z 3
budynkow oraz studni zrzutowej z autobusow i preyckempingowych, do wiejskiej sieci
kanalizacyjnej.

Inwestor posiada zapewnienie ZUK Knice na wpgcie i odbiorsciekow przez sieks.
Projektowana ilé& odprowadzanyckciekéw nie wykracza poza movosci odbioru.

Kanalizacja sanitarna ma zapewndprowadzeniéciekow (docelowo) z:
* budynku stacji gldwnej,
* budynku lokomotywowni,
* budynku zaplecza pola biwakowego,
» studni zrzutowegciekow z autobusow i przyczep kempingowych.

Przebieg kanalizacji sanitarnej oraz miejscegwipl, okréla czs¢ graficzna niniejszego
opracowania.

Sie ks rozpocznie giprzylaczami z budynkow zlokalizowanych na dz. nr 508/8a@stpnie
przebiega bedzie grawitacyjnie do przepompowni,askitoczona bdzie rurocagiem PE. Dalej
wttoczona zostanie do studni rogpmej skad grawitacyjnie przez pas drogi wojewddzkiej trafia
bedzie do wiejskiej kanalizacji sanitarnej przebiegapo przez dziatknr 194/31 AM 1 obgb
Krosnice. Inwestor uzyskat zgedviasciciela w/w dziatki na wgicie w jej obebie do kolektora
ks. Wpkcie do kolektora ks odhlzie s¢ zgodnie z warunkami ZUK K#nice poprzez istnietca
studni betonovy zabudowaa na istniegcym kolektorze ks 200 mm.



W obrebie drogi wojewddzkiej nr 448 kanalizacja sanitanykonana zostanie za ponaoc
przecisku w stalowej rurze ostonowe.
Na rurocagu kanalizacyjnym zaprojektowano stalpmre ostonowg 273,0*12,0 mm.

Przewiduje si n/w elementy skladowe projektowanego ruggaiks:

- rurochg PCV 200

- rurocag PCV 160 mm (przykanaliki)

- rurocag PE 80 mm

- studnie rewizyjne PCV 400/200 mm

- studnie rewizyjne betonowe @1200

- studnie rewizyjne betonowe @1500

- przepompownia na studni betonowej fi 1200 (kor)ptedodatkowo studnia @1200 zrzutowa
sciekdw z autobusow i przyczep kempingowych.

Uwaga: przepompowgiwraz z kompletem i studndostarcza Inwestor. Naig ja
wytacznie zamontowa Dodatkowo wykonawca doktada stugldio zrzutu z
autobusow i przyczep kempingowych.

pocatek przyhcza - wylot z budynkow stacji gtownej, lokomotywoiwn
koniec przyhcza - istniggca studnia betonowa zabudowana na istoyen
kolektorze ks 200,

Rurockg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ngbgkasci min. 0,80 m p.p.t, zapewnigj
minimalne przykrycie, ze spadkiem w kierunku kotektsanitarnego. €% ttoczna rurocigu
utozona zostanie ze spadkiem w kierunku przeciwnym.

Przepompownia.

Dobrano kompletpprzepompowni z katalogu gotowych produktéw. Przewidziano
przepompownd firmy ECOL-UNICON typ EPS wykonama betonowej studni @1200.
Przepompownia wypogana lgdzie w dwie pompy pracagge naprzemiennie.

Rurochg.

Przykanalik zaprojektowano z rur PCV, ksztattkiiiyr kompleksowo z firmy ,WAVIN”

(Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0., 64- 320 Buk). Nwrelementéw naley dokon& zgodnie

z ,Instrukci montaowsa uktadania w gruncie ruragiéw z PCV” produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk. Rury ukladana podsypce piaskowej o griébol0 cm,

Przebieg ruroagu zaznaczytasma plastikowg na gkbokasci + 50 cm nad ruroggiem.

Dokon& wytyczenia trasy, a po zakezeniu robot wykonainwentaryzagj geodezyja.

Po zakdczeniu prac, zgtoéido odbioru, do ZUK w Krénicach.
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LEGENDA:

STAW "C1"
1. Wpigcie projektowanego wodociagu do istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej poprzez trojnik. F1=0,38 ha
2. Zasuwa odcinajaca z przedtuzeniem i skrzynka uliczng osadzona w pasie pobocza drogi rz.p. 148,50

wojewodzkiej nr 448. i

0

3. Przejécie pod droga wojewddzka poprzez przecisk wykonany w salowej rurze ostonowe;j. ~ilﬁw
4. Projektowany wodociagg PEHD 125 mm. / tao,wo \ 2y
5. Zasuwa zamykajaca sie¢ wodociagowa. A m+/ \
6. Projektowany hydrant DN 100 mm. \
7. Projektowane przylacza wodociagowe do budynkow Pe 40 mm wpigte do projektowane;j H

sieci poprzez opasko- nawiertkg 125/40 mm z przedtuzka oraz skrzynka uliczng osadzong w m-

—

nawierzchni placu. I

8. Wpigcie do istniejacej sieci ks poprzez istniejaca studnig betonowa.

9. Projektowana kanalizacja sanitarna PCV 200. —

10. Projektowana studnia rewizyjna rozprezna kanalizacji ttocznej $rednicy 1500 mm - betonowa.

11. Projektowana kanalizacja ttoczna PE 80.

12. Projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych Eco-Unicon EPS wyposazona w dodatkowa
studnig betonowa ¢ 1200 zamontowang od strony parkingu do zrzutu $ciekoéw z autobuséw oraz
przyczep kempingowych.

13. Projektowana kanalizacja saniatrna PCV200.

14. Projektowana studnia rewizyjna betonowa ¢1200.

15. Projektowane studnie rewizyjne PCV 400/200.

16. Projektowany przykanalik sanitarny do budynku PCV 160.

17. Projektowany przykanalik sanitarny PCV 200.

18. Projektowane szambo zelbetowe 10 m? nie wchodzace w niniejszy etap realizacji.

19. Ogrodzenie przepompowni L=1,50 m z siatki stalowej na stupkach stalowych 4*8=32 mb.

STAW "C2"
145,00 F,=1,18 ha
rz.p. 146,00

rz.max 146,50

UWAGA:

SIECI I PRZYEACZA PRZEDSTAWIONE W KOLORZE WCHODZA
W ZAKRES OPRACOWANIA. POZOSTALE TJ. POKAZANE NA
CZARNO NIE WCHODZA W NINIEJSZY ETAP ROBOT.

Przejécie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej przez rowy po obu
stronach drogi wojewodzkiej ociepli¢

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE
NAZWA PROJEKTU| ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEG KROSNICE-WIERZCHOWICE
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNE]J

KROSNICE, DZ. NR 416/1, 508/32, 508/36, 508/37, 508/40, 508/118
AM 1 OBREB KROSNICE, 194/31 AM 2 OBREB WIERZCHOWICE,

LOKALIZACIA PODPIS

KONSTRUKCJA MIROSELAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
SPRAWDZAJACY | JAKUB RZEZNICZAK NR UPR. 362/82/Lo, 2/99

Istniejaca wiejska sie¢

wodociggowa §rednicy 200 mm m INSTAL. SANIT. | SLAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0160/POOS/03
m SPRAWDZAJACY | IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/DOS/08
=}
£ ASYSTENT PROJ. KONRAD ZMUDA
Istniejaca wiejska sie¢ kanalizacji >~ ~ ASYSTENT PROJ. | TOMASZ MUSIELAK
mwb:wﬁb& m@.@&iﬂ% 200 mm S = INWESTOR Gmina Krosnice, z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice v>._.><H 2011
O = ~ = ~ SKALA RYS.NR

~ - RYSUNEK RZUT SIECI WODOCIAGOWEJ TKS 11000 WKS-1
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE

NAZWA PROJEKTU| ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
LORALIZACIA KROSNICE, DZ NR 41671, 508732, 508/36, 508737, 508740, S08/118 PODPIS
AM 1 OBREB KROSNICE, 194/31 AM 2 OBREB WIERZCHOWICE,
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Przecisk pod jezdnig w stalowej
rurze ostonowej $273,0¥12,0 mm

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

Studnia betonowa ¢ 1500

. . Studnia betonowa ¢ 1200 do
rozprezna z ks tlocznej

zrzutu $ciekOw z autobusow

Istniejaca studnia
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