OPISTECHNICZNY PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PARKINGU

Dane podstawowe.
Obiekt odwadniany — parking na samochody osobaavgdbusy,
Obszar projektowania: dz. nr 508/37 gbKrosnice.

1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano budogvkanalizacji deszczowej (kd) odprowadgagj wody opadowe |
roztopowe z parkingu do zarurowanego rowu meligreego poprzez projektowarstudng
rewizyjna betonovy @1500.Scieki przed zrzute do rowu oczyszczone zastarseparatorze
zwiazkéw ropopochodnych.

Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na zrogiyworaz pozwolenie na budewd.

Przebieg kanalizacji deszczowej oraz miejscezaipj okréla cz$¢ graficzna niniejszego
opracowania.

Kanalizacja deszczowa rozpocznie 4iwpustami drogowymi z osadnikami @500 na parkingu
Nastpnie przebiegabedzie grawitacyjnie do separatora 2@kow ropopochodnych, s
grawitacyjnie trafia bedzie do studni betonowej @1500 na zarurowanym rameéoracyjnym
RJ-27.

Przewiduje si n/w elementy sktadowe projektowanego ruggai ks:
- rurocag PCV 315 mm — 19,50 m,

- rurocag PCV 250 mm — 63,80 m,

- rurocag PCV 160 mm — 14,00 m,

- studnie rewizyjne betonowe @1200 — 2 szt.,

- studnia rewizyjna betonowa @1500 — 1 szt.,

- wpusty uliczne z osadnikiem @500 — 4 szt.,

- separator zvwizkow ropopochodnych — 1 szt.,

pocatek kanalizacji - wlot do wpustow ulicznych,
koniec kanalizacji - wylot do zarurowanego rowu ez studni @1500,

Separator zwizkdw ropopochodnych.

Dobrano kompletny separator azkdéw ropopochodnych z katalogu gotowych produktéw.
Przewidziano separator koalescencyjny ACO CoalisaB BYPASS (S) 10/80/2500
wykonany na studni betonowej.

Rurochg.

KS zaprojektowano z rur PCV, ksztattki i rury komkéowo z firmy ,WAVIN”

(Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0., 64- 320 Buk). Narelementéw naley dokon& zgodnie

z ,Instrukci montaowsa uktadania w gruncie ruragiéw z PCV” produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk. Rury uktadana podsypce piaskowej o gribol0 cm,

Przebieg ruroagu zaznacz§tasma plastikowg na gkbokaici + 50 cm nad ruroggiem.

Dokona wytyczenia trasy, a po zakezeniu robdt wykonainwentaryzagj geodezyja.
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UWAGA:
Zastosowano nastgpujace skroty:
- Sep. - separator zwigzkéw ropopochodnych typu np.
ACO Coalisator CCB BYPASS (S) 10/80/2500. USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
_S1. 8?2 - studnie betonowe 1200 mm ’ PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl
- S3 - studnia betonowa 1500 mm, BUDOWA DROGI WEWNETRZNE] WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
- i NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
- W1, W2, W3, W4 - wpusty uliczne z osadnikiem 500 mm. TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PAEACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS

KONSTRUKCJA MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW

INSTAL. SANIT. SEAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0160/POOS/03

SPRAWDZAJACY | IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/DOS/08

PROJEKTANT

ASYSTENTPROJ._| KONRAD ZMUDA
INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE U>.—..w< 2011

SKALA RYS.NR
RYSUNEK RZUT KANALIZACII DESZCZOWEJ PARKINGU 1:270 P-4




Sep - Separator zwiazkow H_mvwomﬂh EZN?H\HN}OHH UMMNONO/)\MM—

ropopochodnych koalescencyjny ACO
Coalisator CCB BYPASS (S)

S3 - Studnia Zelbetowa
rewizyjna 1500 mm

S2 - Studnia Zelbetowa S1 - Studnia betowa W1 - Wpust uliczny z
rewizyjna 1200 mm rewizyjna 1200 mm osadnikiem 500 mm

poziom poroéwnawczy

140,00 m.n.p.m.
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Materiat, $rednica PCV 315 PCV 250 PCV 250 =
2
Spadek [%] 0,50 0,50 0,50 1,00
Spadek [m] 0,10 0,09 0,23 0,04
Dhugo$¢ odeinka [m] 19,50 17,50 46,30 3,50 USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK

PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl
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