ISTNIEJACY ROW NA TERENIE DZIALKI INWESTORA
PRZEZNACZONY DO ZARUROWANIA ZGODNIE Z
OPERATEM WODNOPRAWNYM

Qf
A, ile

Ap

\A
54 Dp O PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY Z

QO:\ DROGI WOJEWODZKIET NR 448
£ Go b PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA FI 1200
R OG; REWIZYIJNA EACZACA PRZPUSTY DROGOWE
:\o
oo

KRAWEZNIK DROGOWY PROSTY
15*30/100 CM NA STOJACO

KRAWEZNIK DROGOWY PROSTY

_ > 15*%30/100 CM NA STOJACO
\
Y, /\4\ /
— ' =y
VN Y
7 7
N TN
\ \ / \ \ / \ PROJEKTOWANY PRZEPUST
AV v v/ BETONOWI FI 600 MM
SNy Y
\
7/ N,
ISTNIEJACY CHODNIK PRZEZNACZONY / o
DO OBNIZENIA NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANY MUREK ‘&

OPOROWY ZELBETOWY GR. 30 CM

/<
26
%

’4”
l(..
\\

oS0,
oo,
e

KRAWEZNIK DROGOWY LUKOWY
15*30/100 CM NA STOJACO
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warstwa $cieralna z kostki kamiennej 16/16 - 16 cm

podbudowa piaskowo-cementowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 23 cm

warstwa odsgczajaca - 20 cm

podtoze doprowadzi¢ do stanu G1

Rura betonowa
#600 mm
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PRZEKROJ B-B
PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
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Projektowana studnia rewizyjna 515
N betonowa fi 1500 mm ., R
warstwa $cieralna z kostki kamiennej 16/16 - 16 cm
podbudowa piaskowo-cementowa - 3 cm Rura betonowa
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Rura betonowa 2600 mm
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 23 cm 2800 mm
warstwa odsaczajaca - 20 cm
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Lawa betonowa pod $cianke
o przekroju 50*80 cm z
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OPIS TECHNICZNY ZJAZDU

I. INFORMACJE OGOLNA.

1.

Zjazd publiczny na posesje w Krosnicach

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt konstrukcyjno-budowlany
budowy zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 448 (ul. Parkowa w Krosnicach) na teren
zespotu patacowo-parkowego Krosnice-Wierzchowice. Projektowany zjazd przecina
si¢ z rowem drogowym biegnacym wzdtuz ul. Parkowej w drodze nr 448. Inwestycja
zlokalizowana jest w Kros$nicach na dzialce nr 416/1 obreb Krosnice, gmina Krosnice
— zjazd na dziatke nr 508/37 obreb Krosnice. Inwestorem jest Gmina Krosnice z/s 56-
320 Krosnice ul. Sportowa 4.

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

1.

Dane zjazdu

e Szerokosé - 5,00 m,
e Dtlugos¢ w pasie drogi wojewddzkiej - 6,00 m,
e powierzchnia zjazdu - 44,00 m?,
e tuki poziome R= - 6,00 m
e spadek podtuzny nawierzchni w kierunku jezdni - 2 %
e drednica przepustu ¢ - 600 mm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu — KR-2.

Scianki czolowe przepustu drogowego (murek oporowy).

Wykona¢ nalezy $cianki czolowe z betonu C-16/20 zbrojone siatkq stalowa o
srednicy preta ¢ 12 i oczku 15/15 cm. Scianki wystawi¢ 25-30 cm ponad teren
nawierzchni zjazdu. Diugos¢ catkowita 3,80 m. Grubosci 30 cm.

Posadowienie Scianek wykonac¢ na tawie betonowej o przekroju 50x40 cm.
Wierzchnia warstwa.

Wierzchnig warstwe zjazdu z drogi wykona¢ nalezy z kostki kamiennej jako
warstwa $cieralna o grubosci 16 cm.

Podbudowa zjazdu.
Pod nawierzchni¢ wjazdu nalezy wykonaé nastgpujace warstwy podbudowy:
e podbudowa piaskowo-cementowa 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego o grubosci 23 cm,
e warstwa odsaczajaca 20 cm,
e podtoze doprowadzone do stanu G1.
Krawezniki drogowe

Zaprojektowano krawezniki drogowe kamienne o przekroju 15/30 cm proste 1
tukowe. Zastosowa¢ krawezniki tukowe o promieniu R=6,00 m. Posadowi¢ je nalezy
na fawie betonowej z oporem. Zastosowac beton C 8/10.

Przepust

Zaprojektowany przepust przez zjazd wykonac nalezy z rury betonowej o

$rednicy ¢ 600 mm. Usytuowac ja nalezy na tawie zwirowej o grubosci 20 cm.




