OPIS TECHNICZNY DROGI WEWN ETRZNEJ
SCIE ZKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z
PLACEM MANEWROWYM
| PARKINGIEM

INFORMACJE OGOLNA.

1. Droga wewretrzna oraz sciezka pieszo-rowerowa wraz z parkingiem i placem
manewrowym na potrzeby infrastruktury turystycznej na terenie zespotu
parkowo-patacowego

Kro $nice-Wierzchowice.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt kargyjno-budowlany
budowy drogi wewsetrznej orazciezki pieszo-rowerowej wraz z parkingiem i
placem manewrowym na teren zespotu patacowo-pargoudeasnice-
Wierzchowice. Obiekt wykorzystywanydizie do celow komunikacyjnych gazy
poszczegolnymi obiektami budowlanymi infrastrukttuyystycznej parku jak i
parkowania pojazdow. Droga wraz sseezka, parkingiem i placem manewrowym

zlokalizowana bdzie na dziatce nr 508/37 i1 508/36 AM 1 @bKrosnice.
Inwestorem jest Gmina Kfaice z/s 56-320 Krnice ul. Sportowa 4.

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DROGI WEWN ETRZNEJ

1. Zakres robo6t przewidzianych opracowaniem

zarurowanie rowu RJ-27 mi#800 oraz rowu drogi wojewoddzkiej nr 448gur
@600 z montazem studni @1500 na skraywaniu rowdw z zasypaniem rowow
gruntem zasypowym o U>5,

dwie scianki czotowe na kicach zarurowanego rowu @600 drogi wojewodzkiej
oraz jednacianka czotowa na wylocie z ruragu @800 do rowu RJ-27,
warstwa mrozoochronna oraz podbudowy z kruszywarteago na drodze o
szerokdci 5,00 m oraz wykonanie nasypu i podbudowy z kyuwsztamanego
pod drog o szerokeéci 5,00 m isciezke pieszo-rowerow o szerokéci 3,50 m,
uzupetnienie kruszywa tamanego wraz z podsy@asyplk oraz ptytami
drogowymi typu MEBA na drodze o szergko5,00 m o grubsci warstw
zgodnych z cgcia graficzr,

utozenie geowtdkniny, oraz nawierzchnia z kruszywa igoavego w obgbie
sciezki pieszo-rowerowej o szeroka 3,50 m,

utozenie podsypki i zasypki wraz z ptytami Meba podgdrdojazdove o
szerokdci 5,00 m,

instalacja elektryczna orazwietlenie pod drogparking i plac manewrowy,
utozenie podbudowy i wierzchnich warstw placu manewigoverzy budynkach
stacji oraz pod parking wraz z kanalizadgszczow i separatorem zwikow
ropopochodnych.



INFORMACJE TECHNICZNE:

o Szerokd¢ drogi dojazdowej - 500 m,

» Szerokd¢ sciezki pieszo-rowerowe;j - 3560 m,

» Dlugos¢ catkowita drogi wraz zéciezka pieszo-roweroy - 194,30 m,

» Spadek poprzeczny nawierzchni (droggtiezki) - 2i5 %

» Parking dla: - samochodoéw osobowych - 40 szt.
- w tym dla niepetnosprawnych - 6 szt.
- autobuséw - 3 szt.

* Nawierzchnia drogi dojazdowej - ptyty Meba

* Nawierzchniaciezki pieszo-rowerowej - kruszywo granitowe

* Nawierzchnia parkingu - kostka betonowa,

* Nawierzchnia placu manewrowego - kostka betonowa,

. Konstrukcja drogi o szerokasci 5,00 m

Podstaw drogi kxdzie podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji O-3dmb i
grubasci 23 cm. Warstw ta nalezy wykona& na podsypce mrozoochronnej o gréio
15 cm.

. Wierzchnia warstwa drogi o szer. 5,00 m

Wierzchng warstwy bedzie ptyta betonowa typu ,Meba” o wymiarze
10*40*60 cm utaonej na podsypce i zasypce z kruszyny kamienneisygie pod
ptyty wykona o grubdci 3 cm.

. Konstrukcija sciezki 0 szerokaici 3,50 m

Podstaw bedzie podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji O-3dn i
grubcici 20 cm. Warstw ta nalezry wykona na nasypie z gruntu niespoistego
nasypowego o U>5.

. Wierzchnia warstwa §ciezki o szer. 3,50 m.
Wierzchng warstwg bedzie kruszywo granitowe o grufm warstwy 15 cm.
Kruszywo to utay¢ na geowtokninie podsypanej mialem wyréwguym o gr. 5 cm.

. Kraw ezniki drogowe, obrzeza betonowe

Na jezdni o szerokmi 5,00 m zaprojektowano kraganiki drogowe betonowe
o przekroju 15/30 cm proste i tukowe. Posado@inaley na tawie betonowej z
oporem o grubgi 15 cm. Zastosowabeton C12/15. Wydzielenigiezki pieszo-
rowerowej 0 szerokai 3,50 m wykoné betonowymi obrzeami o przekroju
8*30/100 cm utaonymi na tawie betonowej z oporem gribidl5 cm z betonu
C12/15.

. Zarurowanie rowu pod droge

Zaprojektowano zarurowanie rowu RJ-27 rurami betgmi @ 800 mm.
Uktad& je naley na tawie betonowej szerod@ 100 cm i grubéci 25 cm z betonu
C16/20. Wykonato naley dwuetapowo w warstwach o gr. 15 cm, na ktoregayal
utozy¢ rurg oraz dolewka o gruldoi 10 cm celem zabezpieczenia przed
przemieszczaniem.




8. Zasypy i nasypy
Z istniepcego zarurowywanego rowu nayeusura¢ humus zalegagy na
skarpach i dnie. Nagtnie naley zamontowa rurocag oraz wykonywé zasyp
warstwami o grubgei 30 cm gruntem niespoistym zasypowym o U>5. Ngsyp
wykona& poprzez zdjcie istniepcego humusu i nasyp w warstwach o gidp80 cm
Z gruntu o U>5. Skarpy nasypu wyk@éraspadku 1:1,5.

9. Parking
Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych migjscami w tym z

6 miejscami dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkoapy@ektowano 3 miejsca dla
autobusow.

Podbudowa parkingu wykonanadzie z betonu podktadowego griébn20
cm utazonego na mieszanceagtej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o gredidl5 cm.
Wierzchnia warstwa wykonanadzie z kostki betonowej gr. 8 cm utmej na
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm. Zastosdwatke betonowd np.
Kaczmarek Lido w kolorze szarym.

Nasyp pod parking wykodagodnie z w/w opisem.

10.Plac manewrowy

Zaprojektowano plac manewrowy zlokalizowany przadymkiem
lokomotywowni i stacji gtdwne;.

Podstaw placu kedzie mieszanka gijta z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o
grubdici 23 cm, ktog utozy¢ nalezy na warstwie mrozoochronnej gr. 20 cm.
Wierzchng warstwe placu wykona z kostki betonowej gr. 8 cm wonej na
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm. Zastogdwatke betonowd np.
Kaczmarek Lido w kolorze szarym.

Nasyp pod plac manewrowy wykahagodnie z w/w opisem.

11.Balustrady wydzielajace strefy ruchu
W projekcie przewidziano montdalustrad stalowych typu RS o wysé&o
1,50 m. Balustrady wykoiav miejscach przedstawionych na rys. nr BS-1. Ich
zadaniem kdzie wydzielanie stref po ktorych porugz beda mogli piesi.

12.Zjazd na teren posesji
Omawiany zjazd z drogi wojewddzkiej nr 448 na texespotu parkowo-
patacowego wykonanyhzie wg od¢bnego opisu przedstawionego w niniejszym
opracowaniu.




CHARAKTERYSTYCZNE DANE DROGI:

- SZEROKOSC DROGI - 5,00 M,
- DLUGOSC DROGI - 81,30 M,

- NAWIERZCHNIA DROGI - PLYTA

BETONOWA MEBA,

- ODWODNIENIE - NA TERENY ZIELONE.

Promien - 20 m

Dlugo$¢ tuku -11,88 m
Kat alfa - 34°

Dhugo$¢ stycznej - 6,12 m

CHARAKTERYSTYCZNE DANE SCIEZKI:

- SZEROKOSC SCIEZKI - 3,50 M,
- DLUGOSC SCIEZKI - 213,78 M,

- NAWIERZCHNIA SCIEZKI - KRUSZYWO

GRANITOWE

- ODWODNIENIE - NA TERENY ZIELONE.

Koniec opracowania
niniejszego etapu 110,00 m

OS NR 2 SCIEZKI

Poczatek opracowant

$ciezki -3,00 m

Koniec
drogi

tacowania

, 30 m

Promien - 50 m

Kat alfa - 26°

Dhlugos¢ tuku - 22,50 m

Dlugosc¢ stycznej -

11,44 m

OS NR 1 DROGI

Kat alfa - 19°

Promien - 50 m
Dlugos¢ tuku -

16,27 m

Dlugos¢ stycznej - 8,21 m

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM 1
PLACEM MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY

NAZWA PROJEKTU
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU
PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA KROSNICE, DZ. NR 508/36, 580/37 AM1 OBREB KROSNICE, PODPIS

KONSTRUKCJA MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ. KONRAD ZMUDA

ASYSTENT PROJ. | TOMASZ MUSIELAK

INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE

DATA
1V 2011

A . - KALA
RYSUNEK SZCZEGOL RZUTU DROGI I SCIEZKI s 1:100
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Poczatek opracowania
drogi 0,00 m

2,0

Koniec opracowania
sciezki 213,78 m

Promien - 30 m

Dlugosé tuku -19,34 m
Kat alfa - 37°

Dlugosé stycznej - 10,02 m

Promien - 40 m

Dlugosé tuku - 6,50 m
Kat alfa-9°

Dlugosé stycznej - 3,26 m

Promien - 110 m

Dlugosé tuku - 38,37 m
Kat alfa - 20°

Dlugosé stycznej - 19,38 m

Promien - 53 m
Dhugo$¢ tuku - 20,00 m
Kat alfa - 21°

Dhugos¢ stycznej - 9,93 m
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USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

PIEKOCIN 26,

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM 1 PLACEM

NAZWA PROJEKTU MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE

LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS

. | KONSTRUKCJA MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

m SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW

2| INSTAL. SANIT. SEAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0160/POOS/03

© | SPRAWDZAJACY | IGOR ZAMIRSKINR UPR. 263/DOS/08

| ASYSTENT PROJ. | KONRAD ZMUDA

INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE c>dw< 2011

. . SKALA RYS.NR
RYSUNEK PROFIL DROGI I SCIEZKI 1:100/1000 P-1




PRZEKROJ NAWIERZCHNI
DROGI O SZEROKOSCI 5,00 M

JEZDNIA

kraweznik betonowy

200

15/30/100

zarys istniejacego rowu

na tawie beton.
C-12/15 z oporem

2N

korytowanie z zasypem
Zageszezonym gruntem
nasypowym o U>5.

tawa betonowa szerokosci
100 cm i grubosci 25 cm z
betonu C16/20

- plyta betonowa MEBA - 10 x 40 x 60 cm,

- podsypka i zasypka z kruszyny kamiennej,

- podbudowa z kruszywa famanego
mieszanka ciagta 0-31,5 mm - 23 cm,

- warstwa mrozoochronna - 15 ¢cm,

- podtoze doprowadzone do stanu G1,

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK

PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl
BUDOWA DROGI WEWNETRZNE] WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASRTUKTURY TURYSTYCZNE] NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS
.| KONSTRUKCJA | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
E SPRAWDZAJACY GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
| INSTAL. SANIT. | SLAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0L60/POOS/03
< | SPRAWDZAJACY IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/DO$/08
* | ASYSTENTPROJ. | KONRAD ZMUDA
. ) DATA
INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE v 2011
SKALA RYS. NR
RYSUNEK PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROGI O SZER. 5,00 M 150 P2




NAWIERZCHNIA SCIEZKI

O SZEROKOSCI 3,50 M

WIDOKU SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE]

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA GRANITOWEGO,
MIESZANKA CIAGLA - 0-31,5 mm
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kraweznik betonowy kraweznik betonowy
15*30 na lawie beton. , i 15*30 na lawie beton.
Cl12/15 gr. 15cm o0 SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA o0 Cl12/15 gr. 15cm

- nawierzchnia z kruszywa granitowego
mieszanka ciagta 0-31,5 mm - 15 cm,
- geowtoknina,
- podbudowa z kruszywa famanego
mieszanka ciagta 0-31,5 mm - 20 cm,
- nasyp z zaggszczonego gruntu nasypowego (U>5),

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM

NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASRTUKTURY TURYSTYCZNEJ NA

TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA KROSNICE, DZ. NR 508/36, 580/37 AM | OBREB KROSNICE, PODPIS
.| KONSTRUKCJA | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
E SPRAWDZAJACY GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
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K znik d
CHARAKTERYSTYCZNE DANE: K weinik drogowy
600
Krawgznik drogowy
- H\HONHW> ZHmwmo WOMHOMO€<OE 15/30 cm na lezaco L
- SAMOCHODY OSOBOWE - 40 SZT. W TYM 6 DLA NIEPELNOSPRAWNYCH T
- AUTOBUSY -3 SZT. % T
- NAWIERZCHNIA PARKINGU - KOSTKA BETONOWA, =
- INFRASTRUKTURA PARKINGU:
- OSWIETLENIE - 4 LAMPY TYPU PARKOWEGO,
- ODWODNIENIE - KD PRZEZ SEPARATOR ZWIAZKOW
ROPOPOCHODNYCH DO ZARUROWANEGO ROWU,
g |
Krawgznik drogowy
15/30 cm na lezaco
PROJEKTOWANY POZIOM —
PARKINGU 149,50 m.n.p.m.
Kraweznik drogowy M
15/30 cm na lezaco NG|
} 190 ¥
y 600 ¥ 00 ¥ / 2390 ¥ i:: ¥ 600 // ¥
4 600 300 0, 0,200,250 ,250, mj:/% 290 , 250 , 290 , 290 , 250 , 250 , 250 ., 250 , 290 , 290 , 250 , 250 | P50 o, \MDD " 600 // ¥ Kraweznik drogowy
Kraweznik drogowy Kraweznik drogowy 15/30 cm na lezaco
15/30 cm na stojaco 15/30 cm na stojaco
TN < \ -
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AN g (N Kraweznik drogowy & &
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1750 ¥ 463
Krawgznik drogowy
15/30 cm na lezaco Kraweznik drogowy Krawgznik drogowy Kraweznik drogowy
15/30 cm na stojaco 15/30 cm na lezgco. 4 15/30 cm na lezaco.
_ & £ & 190 & &
A N\s5959 2000 ; 2000 ; 2000 o595 ]
MIEJSCE POSTOJOWE A A MIEJSCE POSTOJOWE MIEJSCE POSTOJOWE
DLA AUTOBUSU o DLA AUTOBUSU DLA AUTOBUSU
7
UWAGA: <
Zastosowano nastgpujace skroty:
- Sep. - separator zwiazkdéw ropopochodnych typu np. Kraweznik drogowy Kraweznik drogowy
5L, 52 - stodate bctonowe 1200 15130 em ma stojaco 15/30 om na stojaco PIEKOCIN D6, 56.300 MILICZ, TEL/FAX (071 36 32973, EMAIL: nshud@wpl
- S1, S2 - studnie betonowe 1200 mm, K e T 71 > ¢ instbud@wp.p
- S3 - studnia betonowa 1500 mm, BUDOWA DROGI WEWNETRZNE] WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
- s NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
- W1, W2, W3, W4 - wpusty uliczne z osadnikiem 500 mm. TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PAEACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE

LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS

KONSTRUKCJA MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW

INSTAL. SANIT. SEAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0160/POOS/03

SPRAWDZAJACY | IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/DOS/08

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ. KONRAD ZMUDA
DATA

INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE IV 2011

SKALA RYS.NR
RYSUNEK RZUT PARKINGU 1270 s




PRZEKROJ A-A
POPRZECZNY PARKINGU

MIEJSCE POSTOL. MIEJSCE POSTOY. MIEJSCE POSTOL.
_DLA AUTOBUSU | PRZEJAZD . DLA SAM. OSOB. . DLA SAM. OSOB. ) PRZEJAZD )
J 250 Y 400 Y 500 Y 500 Y 400 Y
Koryto $ciekowe Kraweznik 15/30 cm
mNm_M. 30em Woiwﬂ.&o na tawie betonowej
z obnizonej Kostki C12/15 gr. 15 cm, 035
0,40 0,00=149,50 m.n.p.m.
40,30 40,30 40,25 0.13 0.03 0,13
= T - TR, == K . = T ;.,m:.“,\.,;;.::‘,: .,:,.:JI:@.JIL‘,WW,;:A,,w,,,ﬂ«,,,,,,».,,ﬂ»,.;@‘;. CR .,; 7 ., o < 2 24

Kraweznik 15/30 cm
na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm.

nasyp wykona¢ z gruntu
nasypowego zageszczonego
warstwami 30 cm, o U>5.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm,
- beton podktadowy 20 cm,
- mieszanka ciagla z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 - 15 cm,
- nasyp do zadanej rzednej doprowadzony
do stanu G1,

Kraweznik 15/30 cm
na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm.

nasyp wykona¢ z gruntu
Nasypowego zageszezonego
warstwami 30 cm, o U>5.

Kraweznik 15/30 cm
na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm,

- beton podktadowy 20 cm,

- mieszanka ciagta z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5- 15 cm,

- nasyp do zadanej rzednej doprowadzony
do stanu G,

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
NAZWA PROJEKTU MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PAEACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS
.. | KONSTRUKCJA MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
w SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
M
g
2
* | ASYSTENTPROJ. | KONRAD ZMUDA
INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE EJ/\ 2011
2 SKALA RYS.NR
RYSUNEK PRZEKROJ A-A POPRZECZNY PARKINGU 1:100 P.5




PRZEKROJ B-B
PODLUZNY PARKINGU

¢ ZIELEN ,  PRZEIAZD

. PRZEIAZD  , ZIELEN , PARKING
p 600 ¥ 00 5390 ¥ 00 600 ¥
Kraweznik 15/30 cm Kraweznik 15/30 cm
na lawie betonowej na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm. . . C12/15 gr. 15 cm.
wpust drogowy na studni wpust drogowy na studni
betonowej $500 mm betonowej $500 mm
0.08 _ _ _
018 0,00=149,50 m.n.p.m. 0.08 0.08 0,00=149,50 m.n.p.m. 0.08 0,00=149,50 m.n.p.m. 018 0,08
1% 1% 1% 1% 1% 1%
wpust drogowy na studni wpust drogowy na studni
Kraweznik 15/30 cm betonowej $500 mm betonowej $500 mm Kraweznik 15/30 cm
na lawie betonowej - warstwa §cieralna z kostki betonowej - 8 cm, na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 em. D wvkona 2 erunt - podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm, C12/15 gr. 15 cm.
:mmwwoiv\amo NmeWMMNozmmo - beton podkiadowy 20 cm, nasyp wykona¢ z gruntu
; - mieszanka ciagla z kruszywa tamanego . . .
warstwami 30 cm, o U>5. as 2 nasypowego zageszczonego - warstwa §cieralna z kostki betonowej - 8 cm,
o . . fr. 0/31,5 - 15 cm, warstwami 30 cm, o U>5. :
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm, - nasyp do zadanej rzednej doprowadzony 2 - podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm, do stanu Gl - beton podktadowy 20 cm,
- beton podktadowy 20 cm, ’ - mieszanka ciagla z kruszywa famanego
- mieszanka ciagta z kruszywa lamanego fr. 0/31,5 - 15 cm,
fr. 0/31,5 - 15 cm, - nasyp do zadanej rzednej doprowadzony
- nasyp do zadanej rzednej doprowadzony do stanu Gl,
do stanu Gl,
USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM | OBREB KROSNICE, PODPIS
.| KONSTRUKCIA | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
Z [ SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
:
2
| ASYSTENTPROJ. | KONRAD ZMUDA
INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE EJ/\ 2011
RYSUNEK PRZEKROJ A-A POPRZECZNY PARKINGU mﬁrwgo s zw.o




NAWIERZCHNIA PERONOW REALIZOWANA
PRZEZ WYKONAWCE TOROW KOLEJOWYCH

NAWIERZCHNIA WIATY, EACZNIKA, WIATROEAPOW T OKOLIC BUDYNKU STACIT

GLOWNE] REALIZOWANA PRZEZ WYKONAWCE BUDYNKU STACJI GEOWNE]
(330 M?) Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8§ CM NA PODSYPCE
PIASKOWO-CEMENTOWEJ GR. 3 CM I PODBUDOWIE TLUCZNIOWEIJ GR. 15 CM

NAWIERZCHNIA CHODNIKA I OPASKI WKOLO LOKOMOTYWOWNI
REALIZOWANA PRZEZ WYKONAWCE BUDYNKU OBSLUGI KOLEJKI (85 M?)
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM NA PODSYPCE PIASKOWO

-CEMENTOWEIJ GR. 3 CM I PODBUDOWIE TLUCZNIOWEIJ GR. 15 CM

NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO REALIZOWANA PRZEZ WYKON \
7 ,
/

POZOSTALEJ INFRASTRUKTURY (960 M?) Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 C
PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GR. 3 CM, PODBUDOWIE TLUCZ I
GR. 23 CM 1 PODSYPCE PIASKOWEJ MROZOOCHRONNEIJ GR. 20 CM \

/

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT PRZY NAWIERZCHNIACH
Z KOSTKI BETONOWEJ NA WEASCIWEJ PODBUDOWIE TELUCZNIOWELJ:

Kraweznik 15/30 na
tawie betonowej C12/15
z oporem na lezaco

&L

<
S—

Kraweznik 15/30 na fawie betonowe;j
C12/15 z oporem na lezaco

2%

Kraweznik 15/30 na
tawie betonowej C12/15
z oporem na lezaco

2%

NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWE]~

2%~

A\
’csw
()

KRUSZYWA
GRANITOWEGO

NAWIERZCHNIA Z
KOSTKIBETONOWE]
PRZEJAZD

h 148,99

ZAELACZNIK NR 7

nOUNbﬁL POWIERZCHNI

PRACU MANEWROWEGO

Kraweznik 15/30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

na lezaco

PODPIS

DATA
12012

RYS.NR
PP-1

UWAGA:

WYKONAWCY BUDYNKU STACJT GEOWNEJ I BUDYNKU STACJI OBSEUGI
KOLEJKI NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ WYKONYWANE W SWOIM
ZAKRESIE MAJA WYKONCZYC KRAWEZNIKIEM DROGOWYM 15/30 CM NA
EAWIE BETONOWEJ Z OPOREM. JEZELI ZAKANCZANA NAWIERZCHNIA £ACZY
SIE W DALSZA CALOSC INNEGO WYKONAWCY KRAWEZNIK WYKONAC NA
ROWNI Z NAWIERZCHNIA,.

Stopnie schodowe
3*7/45

BUDYNEK STACJI OBSLUGI KOLEJKI

Obrtzeze 8/30 na lawie

betonowej C12/15 z oporem

Chodnik dojsciowy
z kostki betonowej

) - 6
[ o N
Koryto odwadniajace powstale
4 z obnizonej kostki betonowej
, d na fawie betonowej
s — _a mansdh | —
P p; © NAWIERZCHNIA Z 2%, 20 fawie _88502& C12/15
\ o KOSTKI BETONOWE] z oporem na lezaco
/.
) \r NAWIERZCHNIA Z
BUDYNEK STACII GLOWNEJ %@\ KOSTKI BETONOWE]
A ei ey 460y & 200 . , 29
ﬁ 149,26 5% 149,05 2% |~ e
SPADKI NAWIERZCHNI DO SF 2%
UISTALENIA NA ETAPIE 4437 1140 9% v
WYKONANIA Z INWESTOREM p A S 4 00, | 2537 B Y
T INSPEKTOREM BUDOWY N 59 :
N N Ve
- NAWIERZCHNIA Z
g 491 , 343, 460, 406 PLYT MEBA
) /é
ektometra:
P 1700 0 2537 —~ z
P 149,28 A USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
% 148.87 PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl
M‘T BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASRTUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
. wﬁ_ﬂmﬁﬁﬁgm MHN_O€ a A:mﬂﬂﬁNﬂszﬁv TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE
gﬁﬁ& L=3,50 m H=1,10 m LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE,
00 T 4 L, L, D | KONSTRUKCIA MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
MHNH%HN% w SPRAWDZAJACY GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
o
> m ASYSTENT PROJ. KONRAD ZMUDA
2 S = | ASYSTENT PROJ. TOMASZ MUSIELAK
@ ‘o “ L ﬂbQuom INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE
G R El O C A ; o RYSUNEK wwww,mmﬁ POWIERZCHNL PLACU MANEWROWEGO m_h»_.,_»_noo
d
-
o oA BERONSTAWY (1] 2 2
A 7 s N
¥ o 2500 ¥ M
A7y P3P 20,110, P53P D 1274




PRZEKROJ A-A PLACU
MANEWROWEGO

BUDYNEK

balustrada stalowa LOKOMOTYWOWNI
HLS0m PLAC MANEWROWY Y
246 v
gl
200 1350 1230 5 12 "

0,25
0,00=149,00 m.n.p.m. iobouzobo m.n.p.m.
0,

- kostka betonowa 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 3 cm,
- ttuczen kamienny 15 cm,

- warstwa odsaczajaca 20 cm,

- podtoze doprowadzone do stanu G1,

obrzeze 8%30 na tawie beton.
C12/15 z oporem

b v T T - )

nasyp wykona¢ z gruntu
Nasypowego zageszczonego
warstwami gr. 30 cm, o U>5.

- warstwa §cieralna z kostki betonowej - 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm
- mieszanka ciagla z kruszywa tamanego ft.
0/31,5-23 cm
- warstwa mrozoochronna - 20 cm
- nasyp do zadanej rzgdnej doprowadzony
do stanu G1

kraweznik 15*30 na tawie
beton. C-12/15 z oporem

nasyp wykona¢ z gruntu
Nasypowego zageszczonego
warstwami gr. 30 cm, o U>5.

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMY SLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z PARKINGIEM I PLACEM
NAZWA PROJEKTU| ~ MANEWROWYM NA POTRZEBY INFRASRTUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO-PALACOWEGO KROSNICE-WIERZCHOWICE

LOKALIZACJA DZ. NR 508/36, 580/37 AM 1 OBREB KROSNICE, PODPIS
_. [ KONSTRUKCJA | MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
w SPRAWDZAJACY | GRAZYNA TESZNER NR UPR. 111/90/DUW
|
< | ASYSTENT PROJ. | KONRAD ZMUDA
= [ AsYSTENT PROJ. | TOMASZ MUSIELAK
. B DATA

INWESTOR GMINA KROSNICE, Z/S UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE V2011

. SKALA RYS.NR
RYSUNEK PRZEKROJ A-A PLACU MANEWROWEGO

1:110 P-8




. Lo
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- O @ BALUSTRADY WYDZIELAJACE
: STREFY RUCHU

LEGENDA:

1. BUDYNEK STACJI GEOWNE]J - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

2. BUDYNEK STACII OBSLUGI KOLEJKI - PROJEKT ZAMIENNY - WG
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

3. POLE BIWAKOWE - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

4. BUDYNEK ZAPLECZA POLA BIWAKOWEGO - WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA.

5. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

6. PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH I AUTOBUSOW - WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA.

7. PLAC MANEWROWY - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

8. WIAZD WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKOW STACII -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

9. PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ O SZEROKOSCI
2,00 M - WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

10. PROJEKTOWANE BALUSTRADY OGRODZENIOWE TYPU "RS"

WYSOKOSCI 1,50 M - WG NINIEJISZEGO OPRACOWANIA. /&\
IE

USLUGI BUDOWLANE I mgoém MIROSEAW MUSIELAK
KOCIN 76, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: instbud@wp.pl

TURYSTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU
PARKOWO - PALACOWEGO KROSNICE - WIERZCHOWICE.
ZAKRES: BUDYNEK STACJI OBSEUGI KOLEJKI. PROJEKT ZAMIENNY .
é@ﬁ\&%b& KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM 1 OBREB KROSNICE PODPIS

_ARCHITEKTURA D. DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
SPRAWDZAJACY | J. RZEZNICZAK NR UPR. 1131/88/Lo
KONSTRUKCJA K. ZMUDA NR UPR. 9/DOS/11
SPRAWDZAJACY | M. MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

KROSNICKA KOLEJ] WASKOTOROWA - BUDOWA INFRASTRUKTURY
NAZWA PROJEKTU

PROJEKTANT]

INWESTOR GMINA KROSNICE, UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE Eﬁwa o1t

SKALA RYS.NR
RYSUNEK BALUSTRADY WYDZIELAJACE STREFY RUCHU 1:1000 BS-1




