USLUG! BUDOWLANE | PRZEMYSLOWE
Mirostaw Musielak
56- 300 MIUCZ, PIEKOCIN NR 26

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH NIP 91053000 %f%s%%u Jes000187

TEMAT:

CPV:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
OPRACOWUJACA
PROJEKT:

JEDNOSTKA
OPRACOWUJACA
PRZEDMIAR:

OPRACOWAL.:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWO - PALACOWEGO
KROSNICE — WIERZCHOWICE

45233120-6 roboty w zakresie budowy drog

Krosnice, dz. nr 416/1, 508/32, 508/36, 508/37, 508/40,
508/118 AM 1 obreb Krosnice, dz. nr 194/31 AM 2
obreb Wierzchowice, gmina Krosnice, powiat milicki

Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4
56 — 320 Krosnice

Ustugi Budowlane I Przemystowe
Mirostaw Musielak

Piekocin 26, 56-300 Milicz

tel./fax (71)3832972, e-mail: instbud@wp.pl

Ustugi Budowlane I Przemystowe
Mirostaw Musielak

Piekocin 26, 56-300 Milicz

tel./fax (71)3832972, e-mail: instbud@wp.pl
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- budowa zjazdu z drogi wojewddzkie;j,

- budowa drogi dojazdowej,

- budowa $ciezki pieszo — rowerowej,

- budowa parkingu i placu manewrowego,

- budowa infrastruktury (wlz + o$wietlenie, sie¢ i przytacza wodne, kanalizacja sanitarna +
przepompownia i kanalizacja deszczowa + separator zwiazkow ropopochodnych)

Milicz/Piekocin, dnia 20.02.2012 r.



CHARAKTERYSTYKA ROBOT

DANE OGOLNE :

INWESTOR: Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4,,
56-330 Krosnice
LOKALIZACJA: Krosnice, dz. nr 416/1, 508/32, 508/36, 508/37, 508/40, 508/118
AM 1 obreb Krosnice, 194/31 AM 2 obreb Wierzchowice
BRANZA
I ZAKRES: projekt zagospodarowania teren,

architektura, konstrukcja, instalacje.

OBIEKTY ISTNIEJACE:

stawy rekreacyjne oraz liczne budowle hydrotechniczne — w trakcie budowy,
kolejka waskotorowa (torowisko wraz z peronami) —w trakcie budowy,

budynek lokomotywowni — w trakcie budowy,

aleja parkowa (nawierzchnia + oswietlenie) — w trakcie budowy,

OBIEKTY PROJEKTOWANE BEDACE CELEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

zjazd z drogi wojewddzkiej nr 448:
» powierzchnia zjazdu
" szerokos¢ zjazdu
dlugos¢ zjazdu
= przepust 9600 przez row L=
= §cianki czolowe zelbetowe
* rodzaj nawierzchni
droga dojazdowa:
= zarurowanie rowu RJ-27 rurq 9800
» §cianka czotowa zelbetowa
" szerokos¢ drogi
" powierzchnia drogi
| ]
-

rodzaj nawierzchni
studnia betonowa 91500 na rurociqgu
sciezka pieszo-rowerowa:
»  dlugos¢ sciezki
»  szerokosc¢ Sciezki
" powierzchnia Sciezki
* rodzaj nawierzchnia
parking dla samochodow osobowych i autobuséw:
» Jiczba miejsc samochody+autobusy
» nawierzchnia parkingu wraz z dojazdami

»  powierzchnia parkingu wraz z dojazdami
plac manewrowy :

" powierzchnia placu wraz z chodnikiem

» nawierzchnia placu

3.

44 m’,
5,00 m’;
6,00 m’;
15,60 m,

2 szt.,
kostka kamienna 16/16
92,00 m,

1 szt.,
5,00 m,
410 m’,
phity Meba,

1 szt
113,00 m,
3,50 m,
450 m’,
kruszywo granitowe
40+3 szt.,

kostka betonowa np.
Kaczmarek Starobruk Lido,

2150

960

2
m;

2
m-;

kostka betonowa np.
Kaczmarek Starobruk Lido,



sieé i przylgcza wodociggowe:
s  sieci wodociqgowej PEHD 125 -
* przylqcza wodne do budynkow PE 40 -
* hydranty z zasuwami nadziemne DN 100 -
» zasuwy odcinajqce sieé ze skrzynkq uliczng —
s rura ostonowa w drodze wojewodzkiej L= —
sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej :
»  sie¢ PCV 200 -
v przykanaliki PCV 160 -
sie¢ PE 80 -
studnie betonowe 1200 -
studnie betonowe 1500 -
studnie PCV 400/200 -
przepompownia dostarczona przez
Inwestora do zamontowania -
» ogrodzenie przepompowni siatkq stalowq
powlekanq na stupkach stalowych h=1,50 —
* rura ostonowa w drodze wojewddzkiej L= —
kanalizacja deszczowa parkingu:
* rurociqg PCV 315 —
» rurociqg PCV 250 —
» rurociqg PCV 160 -
»  studnie betonowe 21200 -
»  studnie betonowe 91500 —
*  wpusty uliczne z osadnikami 9500 —
» separator zwiqzkéw ropopochodnych -
balustrady wydzielajqce strefy ruchu:
»  dlugosé¢ balustrad —
»  wysoko$¢ balustrad —

296

32
20

19,50
63,80
14,00

o M~

144
1,50

szt.,
szt.,
szL.,
szt.
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WYCENY PRZEDMIAROWE
SZCZEGOLOWE



KROSNICE INFRASTRUKTURA .ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1/INFRASTRUKTURA o
1.1|Kanalizacja sanitarna. i -
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. WRAZ Z INWENTA- Tkm
d.1./0119-01 RYZACJA POWYKONAWCZA ‘
1|analogia
0.460 km 0.460
RAZEM 0.460
2/KNR-W 2- |[Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.11. 01 0108-05
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
3[kalkulacja |[Wykonanie przecisku pod pasem drogi wojewédzkiej nr 448 wraz z uloze- |m
d.1.|wtasna niem rurociggu PCV fi 200 w stalowej rurze ostonowej oraz wszystkimi pra-
1 cami towarzyszacymi.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- ‘m3
d.1./01 0802-01 :pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50
1 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
OBMIAR: 460 X 1.50 ( SREDNIO ) X 0.90 = 621 M3
621 m3 621.000
RAZEM 621.000
5/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m?2
d.1./0104-07 lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - ANALO-
1 GIA - WYMIANA GRUNTU W WYKOPACH
'OBMIAR: 30 % X 621 M3 = 186.30 M3 /0,10 = 1863 M2
1863 m2 1863.000
'RAZEM 1863.000
6/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnoéci tyzki m3
d.1..01 0232-02 [1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 o8¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
WYWIEZIENIE NADMIARU GRUNTU PO WYMIANIE
1863 m3 1863.000
RAZEM 1863.000
7]KNR 2-18 'Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1.,0501-01 ‘OBMIAR: 460 X 0,90 = 414 M2
1 |
‘ 414 m?2 414.000
RAZEM 414.000
8/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
1
228.90 m 228.900
RAZEM 228.900
9 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02 }
1 |
6 'm 6.000
RAZEM 6.000
10 KNR-W 2- 'Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. 80 mm. m
d.1.150111-08
1:analogia ‘ !
220 ‘m 220.000
? RAZEM 220.000
11'KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wecisk o szt
d.1. 18 0421-03 $r. zewn. 200 mm |
1 ‘
15 szt 15.000
‘ |RAZEM 15.000
12/KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o szt f
d.1. 18 0421-02 $r. zewn. 160 mm :
1 ;
6 szt 6.000
; | RAZEM | 6.000
13'KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknig- szt i
d.1. 18 0517-02 cie rurg teleskopowg
1 ;
4 szt 4.000!
* RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dia Mirostaw Musielak




KROSNICE INFRASTRUKTURA .ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1200 mm. stud.
d.1./18 0515-01
1
2 stud. 2.000
'RAZEM 2.000
15/ kalkulacja 'montaz przepompowni ECOL-UNICON EPS 1200 wraz z pracami towarzy- szt " :
d.1.|indywidual- 'szgcymi. ;
1/na MATERIAL DOSTARCZA INWESTOR
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR-W 2- |Ogrodzenie panelowe wys. 2.0 m na stupkach stalowych - ogrodzenie m
d.1.|02 1804-12 |przepompowni i
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
17 KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1500 mm - stud.
d.1./18 0516-01 .studnia rozprezna.
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2- |Wrota z furtkami wysoko$ci 2.4 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl. -
d.1./02 1808-10 |ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wyso-|
1 kosci 25 cm ‘ ‘
1 kpl. 1.000!
{RAZEM : 1.000
19]KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-m?2
d.1..0511-02 towo-piaskowej - utwardzenie placéw ogrodzonych. - ANALOGIA GR. 8 i
1 CM :
64 m?2 64.000
; RAZEM 64.000
20|KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.|0101-05 kat.I-ll gtebok. 20 cm
1 'ANALOGIA - MECHANICZNIE DO GLEBOKOSCI 40 CM
Krotno$¢ = 2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin =~ m
d.1. 0407-03 piaskiem
1 ‘
32 m 32.000
i ‘RAZEM 32.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia ‘m3 ‘
d.1./0402-03 |
1 |
2.40 ‘m3 2.400
' RAZEM 2.400
23.KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
64 .m2 64.000:
: RAZEM | 64.000
24 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- -m2 §
d.1. 0114-05 czeniu 15 cm :
1 ‘ 1
| 64 m?2 64.000!
i RAZEM 64.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m?2
d.1.10114-03 cm
1 i
'64 m?2 64.000:
: ‘ RAZEM 64.000
26/KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m?2
d.1 .}0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1 ‘
164 m?2 64.000
i RAZEM 64.000
| 1.2 Wodociag. . . - _ .
27/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. WRAZ Z INWENTA- km
d.1.:0119-01 RYZACJA POWYKONAWCZA
2'analogia
10.296 km 0.296
‘ RAZEM 0.296

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Mirostaw Musielak




KROSNICE INFRASTRUKTURA .ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Mirostaw Musielak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/ KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./01 0108-05
2.
0.05 tha 0.050
RAZEM 0.050
29[kalkulacja |Wykonanie przecisku pod pasem drogi wojewédzkiej nr 448 wraz z utoze- |m
d.1.!indywidual- ' niem rurociagu PEHD125 mm w stalowej rurze ostonowej oraz wszystkimi
2ina pracami towarzyszacymi.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30/ KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- 'm3
d.1.|01 0802-01 |pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokoéci do 2,50
2 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
OBMIAR: 296 X 0.9 X 1.60 = 426,3 M3
426.30 m3 426.300
RAZEM 426.300
31]KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m?2
d.1./0104-07 lub na catej szerokoéci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm ANALOGIA
2 - WYMIANA GRUNTU W WYKOPACH
OBMIAR: 426,30 M3 X 30 % = 127,89 M3 /0,1 = 1278,90 M2
1278.90 .m2 1278.900°
: RAZEM . 1278.900
32[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki m3 i
d.1./01 0232-02 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |
2 to$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haidach; grunt kat. Il -
WYWIEZIENIE NADMIARU GRUNTU PO WYMIANIE
1278.90 m3 1278.900
: RAZEM 1278.900
33|KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.12. 0501-01
266.4 m?2 266.400.
RAZEM 266.400
34[KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) ‘'m
d.1./18 0109-05 |0 $r.zewnetrznej 125 mm
2
296 m 296.000
| RAZEM 296.000
35/KNR-W 2-  Przylacze wodociaggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrze- Im
d.1./18 0808-01 'wania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm ( naktady na 1 m przytacza ) - 1
2 ANALOGIA FI 40 1
24 ‘m 24.000
[RAZEM ‘ 24.000
36: KNR-W 2- Zasuwy o $r.150-160 mm montowane na rurociggach PVC i PE - ZASUWA kpl.
d.1..18 0210-03 ZAMYKAJACA.
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
37/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./18 0219-04
2 1 1
3 kpl 3.000'
RAZEM 3.000
38/KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt |
d.1.|15 0132-08 'sztucznych o $r. nominalnej 80 mm 3
2! ‘ |
2 iszt. 2.000;
RAZEM ‘ 2.000
39'-KNR INS- 'Wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy o $r.nom. 20 mm kpl.
d.1., TAL 0110-
2|06
| 2 Kpl. 2.000
i ! RAZEM i 2.000
40 KNR-W 2- 'Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 225 mm wcin. :
d.1..18 0803-05
2i
1 wcin. 1.000
: ‘RAZEM 1.000
41'KNR-W 2- Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do ist- |kpl.
d.1. 18 0801-04 niejacych rurociggéw o §r. 200 mm ;
2
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
-3-




KROSNICE INFRASTRUKTURA ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42]|KNR-W 2-  Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.12. 18 0707-01 Om
2 lodc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000

43[KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE) |prob.
d.1./0802-02 o $r.nominalnej 150 mm

2
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
44| KNR-W 2- 'Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm -2  |odc.20
d.1./18 0708-01 RAZY Om
2 Krotnos$é = 2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
-4 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Mirostaw Musielak




Kro$nice dr wewnetrzna roboty podstawowe i zjazd KNI AWRRZEEMBROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . jm. [ Poszcz |, Razem
1]KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa “km
0113-03 drég w terenie réwninnym
WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
0.38 km 0.380
. RAZEM 0.380
2]KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych jha
0114-02 - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
OBMIAR: 2150 M2 = 0.21 HA
0.21 ha 0.210
RAZEM 0.210
3'/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gesto$ci krzakow i ha
0109-05 podszycia
OBMIAR: 300 M2/10000 = 0.03 ha :
0.03 ha 0.030
; RAZEM 0.030
4'KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na |m
0101-02 gt. 6-10cm
ZJAZD Z DR. WOJEW.
OBMIAR: 20 M
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralino-bitu-  |m?2
0803-01 micznych o grubosci 3 cm
OBMIAR: 20 X 0,10 = 2.00 M2
2 m?2 2.000
RAZEM ; 2.000
6|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 ;
0803-02 micznych - dalszy 1 cm gruboséci ‘
Krotno$é = 10
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
7/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce |m
0814-05 {cementowo-piaskowej - ANALOGIA - KRAWEZNIKI 15/30 CM
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
15 m 15.000
| RAZEM 15.000
8/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 !
0812-03 OBMIAR: 15X 0.20 X 0.40 = 1,20 M3
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
9'KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§¢ dla m?2
10815-01 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko-
wej
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
10'KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- :m3
:0212-04 mi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Ili
WYKOPY POD RUROCIAG PRZEPUSTU POPRZECZNEGO
ZJAZDU ORAZ POD RUROCIAG PODLUZNY | LAWY SCIA-
NEK CZOLOWYCH :
1OBMIAR: 25 X 3.00 X 0.30 + 4.00 X 0.80 X 0.50 X2=2570
M3 + |
i 92 X 3.00 X 0.35 + 4.00 X 0.80 X 0.50 = 98,20 M3 }
‘RAZEM: 123,90 M3 |
123.90 m3 ‘ 123.900
‘ RAZEM 123.900
11:KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej im? :
0104-07 lw korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm
POD RUROCIAG PRZEPUSTU POPRZECZNEGO ORAZ
PODLUZNEGO
‘OBMIAR: (15 + 92 ) X 1.00 = 107.00 M2 :
107 m?2 107.000
: RAZEM 107.000
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betono- m3
0605-02 wa
OBMIAR: 0.50 X 0.80 X 4.00 X 3 SZT =4.80 M3
'4.80 m3 4.800;
| RAZEM | 4.800
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m ' i
0605-08 ‘
15 m 15.000
‘ . RAZEM ; 15.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Mirostaw Musielak



Kro$nice dr wewnetrzna roboty podstawowe i zjazd KSWZIEQM&ROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Mirostaw Musielak

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
14 KNR-W 2-18 |Podloza betonowe o grubosci 20 cm - POD KANAL FI 800 MM m3 ‘
0510-04 OBMIAR: 92 X 1.00 X 0.15 = 13,80 M3 !
:13.80 m3 13.800
RAZEM 13.800
15 KNR-W 2-18 |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych |m
0412-06 na uszczelke gumowa o $r. 800 mm
92 m 92.000
RAZEM 92.000
16)KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanaiéw - beton w pachwinach  |m3
0512-01 kanatéw
OBMIAR: 92,00 X 0.50 X 2 X 0,10 = 9,20 M3
9.20 m3 9.200
RAZEM 9.200
17 /KNR 2-31 'Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. $ciank.
0605-05 60 cm
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. |$ciank.
0605-05 60 cm - ANALOGIA - DLA RUR FI 80 MM
1 $ciank. 1.000
RAZEM 1.000
19'KNR-W 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
0510-05 OBMIAR: 3.50 X 5,00 X 3 SZT X 0,10 =5,25 M3
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
20 KNR-W 2-01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z ttucz- im2
0512-03 nia
UMOCNIENIE WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBMIAR: 52,50 M2
52.50 m2 52.500
RAZEM 52.500
21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w go- |stud.
0513-05 towym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-01 [Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
0609-06 kopie z gotowego kruszywa
ZASYPANIE ROWOW PO ZARUROWANIU - ANALOGIA
OBMIAR:30 M3 + 300 M3 = 330 M3
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 ¢m - 40 CM GRU-
BOSCI - POD ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI WOJEWODZ-
KIEJ
OBMIAR: 44 M2
Krotno$¢ = 2
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
24'KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia - ‘m3
0402-03 OBMIAR: 15 X 0,40 X 0.20 = 1,20 M3 !
1.20 m3 1.200
i RAZEM 1.200
25/KNR 2-31 ‘Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- i
0403-05 sypce cementowo-piaskowej |
ANALOGIA - ZAKONCZENIE NAWIERZCHNI - KRAWEZNIK : |
IKAMIENNY 15/30 CM ‘
15 m ‘ 15.000
i ! RAZEM 15.000
26:KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - ZJAZD PUBLICZ- :m3 ‘
0402-04 iINY
|OBMIAR: 36 X 0.45X 0.2 =3,24 M3 ;
i 13.24 m3 3.240
* ) RAZEM 3.240
27 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na 'm
0403-01 _podsypce piaskowe; !
36 m 36.000'
RAZEM 36.000
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- :m
0403-07 mieniu do 10 m !
12 m 12.000]
i RAZEM ‘ 12.000
2.
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Lp. , Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 2-31 "Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- ZJAZD PUB-
LICZNY
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
30|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej |m?2
0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m?
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
44 m?2 44.000
‘ RAZEM 44.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2
0114-07 po zageszczeniu 8 cm
44 m?2 44.000
" RAZEM 44.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm m2
0302-02 na podsypce cementowo-piaskowej i
44 'm2 44.000
RAZEM 44.000
34|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
0524-02 kiem bez syfonu
1 .s2t. 1.000
‘ RAZEM 1.000
35/ KNR 2-31 Wypelnienie masa zalewowa szczelin glebokosci 14 cm i sze- |m
0315-08 rokosci 8 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowa ANALO-
GIA - STYK NAWIERZCHNI JEZDNI Z KRAWEZNIKIEM
ZJAZDU
20 m 20.000
RAZEM ; 20.000
36 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
OBMIAR: 4014 M2 X 1.03 = 4134 M2
4134 m2 4134.000
‘ RAZEM 4134.000
37 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebo-
ko$ci DODATKOWE 20 CM
OBMIAR: 4134 M2
Krotnos¢ = 4
4134 m?2 4134.000
RAZEM 4134.000
38:KNR 2-31 Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej 'm?2
0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm - WYMIANA GRUNTU
OBMIAR: 4134 M2
Krotno$é = 2
4134 m?2 4134.000
RAZEM ‘ 4134.000
39/KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej 'm?2
0104-07 w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm - NASYP POD NAWIERZCHNIE JEZDNI | PLA-
.COW
{OBMIAR: 4134 M2
|Krotnos¢ = 6 |
14134 ‘m2 4134.000
RAZEM 4134.000
40|KNR 2-31 iMechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy.m?2
:0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ;
‘ 14134 im2 4134.000;
RAZEM . 4134.000
41 .KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci m2
{0114-05 'po zageszczeniu 15 cm- JEZDNIE + PLACE
f ‘OBMIAR: 4014 M2 :
4014 m?2 4014.000
RAZEM 4014.000
42/ KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2
10114-07 'po zageszczeniu 8 cm
DROGA DOJAZDOWA
OBMIAR: 410 M2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. ! Poszcz Razem
410 ‘m2 410.000
RAZEM 410.000
43/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po za- m2
0109-01 geszczeniu 12 cm
PLAC + PARKING = 960 + 2150 = 3110 M2
:3110 m2 3110.000
RAZEM 3110.000
44 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm gru- .m?2
0109-02 bo§é warstwy po zageszczeniu
DODATKOWE 8 CM GRUBOSCI
Krotnosé = 8
3110 m?2 : 3110.000
RAZEM 3110.000
45/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem ge- |m?2
0202-01 owlékninami ukladanymi sposobem recznym SCIEZKA RO-
WEROWA
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
46 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 80 mm |m2
0317-02 typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - BRUKOPODOBNA
OBMIAR: 3110 ‘
3110 m?2 3110.000,
i RAZEM 3110.000
47 KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych kwadra- . m2
0509-03 towych o grubosci 12 cm
ANALOGIA - Z PLYT AZUROWYCH MEBA
410 m2 410.000
RAZEM 410.000
48 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci 'm2
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
ANALOGIA - NAWIERZCHNIA SCIEZKI
450 m? 450.000
RAZEM 450.000
49 [KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |\m
0401-01 cm w gruncie kat.|-1l
990 m 990.000:
‘ RAZEM 990.000
50:KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem LUB BEZ m3
0402-04 OBMIAR: 935 X 0.45 X 0.20 = 84,15 M3
84.15 m3 84.150
RAZEM 84.150
51'KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ANALOGIA - POD  m3
0402-04 SCIEK PARKINGU
OBMIAR; 55 X 0.60 X 0,20 = 6,60 M3 !
6.60 m3 6.600
RAZEM 6.600
52|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na pod- |m
0606-02 ‘sypce piaskowej
55 m 55.000
; RAZEM 55.000
53/KNR 2-31 'Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na .m ;
0403-01 ‘podsypce piaskowej LUB NA LEZACO : ‘
880 im i 880.000
RAZEM 880.000
54 KNR 2-31 'Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
0403-07 imieniu do 10 m
150 m 150.000
‘ RAZEM 150.000
55 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-'m
10407-05 ;towo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg,
3 '55 m 55.000
; . RAZEM 55.000
56 -KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m !
10407-06 mieniu do 10 m
‘ 15 m 15.000
RAZEM 15.000
57 KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-.m2
0505-04 IIl - ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU PO KORY-
TOWANIU
OBMIAR: 5000 M2
‘5000 m?2 5000.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 5000.000
58 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych  |szt.
1406-05
2 szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
59KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
0259-04 budowli - prety zebrowane
1.50 t 1.500
RAZEM 1.500
60/ KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3
1103-01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
61/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zata- m3
1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegto$é 1 km ;
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
62| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata-|m3
1103-05 dowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3 ;
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
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Lp. , Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
T/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o scia- m3 ‘
0801-01 nach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy,
przy glebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m -
POD KANALIZACJE,STUDNIE -
OBMIAR: 98 M X 1,0 X 1,00 SREDNIO = 98 M3
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
2/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm|m3
0511-01 OBMIAR: 98 X 1.00 X 0,10 = 9,80 M3
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
3]KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w go- |stud.
0513-03 towym wykopie o giebok. 3m
OBMIAR: 3 szt.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w go- |stud.
0513-05 towym wykopie o giebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
0524-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wlazéw kanatowych szt.
1406-03 i
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7'KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
0408-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8/KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
:0408-04
163.80 m 63.800
RAZEM 63.800
9/KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05 ‘OBMIAR: 84 M
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
70/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej odc. -1
0706-01 do 150 mm préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
11KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej ;odc. -1 "
0706-04 300 mm prob.
5 odc. -1 5.000
prob.
RAZEM 5.000
12'KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- 'm3
0212-04 mi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
WYKOP POD SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHOD-
1 NYCH TYPU ACO COALISATOR CCB BYPASS 10/80/2500
1 OBMIAR: 3,00 X 3.00 X 2,50 = 22,50 M3
22.50 m3 22.500
! RAZEM 22.500
13 KNR-W 7-04 |Zesp6t urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekdw (biobloki). kpl. ‘
0502-01 Masa do 8.6 t. Montaz sposobem pdtmechanicznym |
ANALOGIA - MONTAZ SEPARATORA SUBSTANCJI ROPO- | !
POCHODNYCH - |
1 ‘kpl. ; 1.000
! RAZEM ! 1.000
14 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem :m3 !
.0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lli !
18 m3 ; 18.000
RAZEM j 18.000
15 KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 'm2 ‘
:0505-04 ARl :
OBMIAR: 600 X 5 = 3000 M2 i ‘
3000 m2 | 3000.000/
RAZEM ‘ 3000.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

16

KNR 2-21
0213-01

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie
ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
0.3

0.300

RAZEM

0.300

17

KNR 2-21
0213-02

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie
ptaskim - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubo$¢ warstwy-
DODATKOWE 2 CM

Krotnos¢ = 2

0.3

ha

0.300

RAZEM

0.300

18

KNR-W 2-01
0512-03

Brukowanie skarp, przekop6w i nasypéw na podsypce z ttucz-
.nia

UMOCNIENIE SKARP DROGOWYCH, W MIEJSCACH
GDZIE WYSTEPUJA ZWIEKSZONE NACHYLENIA
OBMIAR: 40 X 2,00 X2 =160 M2

160

m?2

m2

160.000

RAZEM

160.000

19

KNR-W 2-01
0232-01

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem-
noséci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l

WYWIEZIENIE NADMIARU GRUNTU PO ROBOTACH ZIEM-
NYCH

POMNIEJSZONE O GRUNT WBUDOWANY W SKARPY
OBMIAR: 130 M3

250

m3

m3

250.000.

RAZEM

250.000
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