BRANZA ELEKTRYCZNA

.Sie¢ energetyczna NN infrastruktury turystycznej, kolei waskotorowej i zaplecza”

w Krosnicach, dz. nr 508/36, 508/37 AM 1 obr. Kros$nice

CZESC OGOLNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. /Dz.U. 2004-09-16/

przyjeto klasyfikacje projektowanych robot montazowych
ze ,,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” /CPV/.

1. ROBOTY MONTAZOWE - LINIE KABLOWE NN /zlacza kablowe Zk4a, Zk3a, Zkla

1.

Kategoria 45 314 300 — 4
Roboty ziemne dla montazu linii kablowych NN:
pozycja kosztorysu 1 — 6

Kategoria 45 314 300 — 4
Uktadanie linii kablowych NN i przepustow ostonowych:
pozycja kosztorysu 7 — 14

Kategoria 45 315 600 — 4
Zarobienie zy!t kabli NN do przylaczenia:
pozycja kosztorysu 15 — 16

Kategoria 31 216 100 — 4
Uziemienia poziome i pionowe linii kablowych NN w zlaczach:
pozycja kosztorysu 17 — 18

Kategoria 45 314 200 - 3
Montaz wolnostojacych ztacz kablowych:
pozycja kosztorysu 19 — 21

Kategoria 74 225 000 2
Prace pomiarowe elektryczne:
pozycja kosztorysu 22 — 25

Kategoria 74 225 100 — 3
Prace pomiarowe geodezyjne:
pozycja kosztorysu 26



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST '
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowa sieci energetycznej kablowej NN .
i wolnostojacych ziacz kablowych NN dla infrastruktury turystycznej, kolei N
waskotorowej i zaplecza w Krosnicach na dz. nr 508/36, 508/37 AM 1, obr. Krosnice

1.2. Zakres stosowania SST. .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z budowa sieci energetycznej kablowej NN, wolnostojacych ztacz

kablowych NN i obejmuja:

- budowe linii kablowych NN (przytacze gtowne WLZ, przylacza do poszczegolnych
budynkow i przepompowni),

- montaz uziomow,

- budowa linii kablowej N/N zasilajacej o$wietlenie terenu,

- budowa (montaz) lamp i opraw o$wietleniowych parkowych i peronowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujaca norma N SEP-E-004
1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$é z dokumentacja projektowa SST oraz z poleceniami Inzyniera Inwestycji

2. MATERIALY
2.1. Materialy do budowy linii kablowych NN, uziemien i wolnostojqcych zlgcz
kablowych oraz odbudowy nawierzchni po utozeniu kabli elektroenergetycznych

Materialy stosowane przy wykonywaniu budowy linii kablowych NN
wg zasad niniejszej SST:
- kabel NN 0,6/1,0kV YAKXS 4*70 mm”,
- kabel NN 0,6/1,0kV YAKXS 1*35 mm?,
- kabel NN 0,6/1,0kV YAKXS 5*35 mm?’,
- przewdd kabelkowy miedziany YDYZ 0 3*2,5; 750 V,
- zlacze kablowe Zk4a,
- zlacze kablowe Zk3a,
- zkacze kablowe Zkla,
- uziemienia robocze: tasma oc. 30¥*4 mm,
- uziemienie robocze: pret o $r. 18 mm,
- fundament pref. B-120,
- fundament pref. B8O,
- oprawy o$wietleniowe peronowe,
- oprawa o$wietleniowa parkowa,
- stup o$wietleniowy oc. SO 6/4 o$miokatny 6 m np. Elmonter,
- stup o$wietleniowy oc. SO 5/4 o$miokatny 5 m np. Elmonter,
- tabliczka bezpiecznikowa TB-1,
- tabliczka bezpiecznikowa TB-2,
- kliniec niesortowany,
- piasek,
2.2. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, przewietrzanych i oswietlonych.

Sktadowanie kabli i przewodéw powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable i przewody w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na bebnach,
dopuszcza si¢ skladowanie kroétkich odcinkéw kabli i przewodow w kregach



— bebny z kablami i przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie
na krawedziach tarcz a kregi utozone poziomo

— konce kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone prze wilgocia.

Prefabrykaty wolnostojacych ziacz kablowych NN z estroduru mozna sktadowac na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne. .

3. SPRZET

3.1. Sprzet do budowy linii kablowych NN, wolnostojgcych zlgcz kablowych NN
i przepustow ostonowych

— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kolowego lub gasienicowym
— wibromiot elektryczny lub spalinowy

— urzadzenie hydrauliczne do wykonywania przeciskéw pod torowiskami
— $rodek transportowy

— samochdd samowyladowczy

— wibrator powierzchniowy

— spawarka elektryczna

— zesp6l pradotworcezy 3-fazowy, przewozny

4, TRANSPORT

4.1. Transport kabli i przewodow.

Transport kabli i przewodéw nalezy wykonac z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

— kable i przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli

i przewodéw w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura
otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna
byé mniejsza niz 40-rotna Srednica zewngtrzna kabla

— zaleca sie przewozenie bebnow z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z kablami i przewodami w skrzynkach
samochodowych, cigzarowych lub przyczepach

— bebny z kablami i przewodami przewozone w skrzynkach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczaé, ukiadanie bgbnow

z kablami i przewodami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla

i przewodu nalezy uktada¢ poziomo

— zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablem lub przewodem

_ umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami lub przewodami z samochodu zaleca
sie wykonac przy pomocy sprzgtu mechanicznego

— swobodne staczanie bebnow z kablami lub przewodami xe skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregéw jest zabronione



4.2. Transport wolnostojqcych zlqcz kablowych.

Transport zlacz kablowych nalezy wykonaé¢ zachowaniem nastepujacych warunkow:
— trwale zabezpieczy¢ przed obiciami.

— kazdy element prefabrykowany przewozi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta

— elementy zabezpieczy¢ przed przechyleniem

— zaleca sie dostarczenie prefabrykatow zlacz kablowych na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze:

Rowy liniowe pod kable NN nalezy wykonywaé recznie w obszarach skrzyzowan

i zblizert z innymi sieciami podziemnymi oraz mechanicznie, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Teren powinien by¢ zniwelowany - zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy wykopach
w strefach istniejacych sieci podziemnych i torowiska kolei.

Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania ich uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera
Inwestycji. Nalezy przestrzega¢ wiasciwego ustawienia ziacz kablowych. Zlacza
powinny by¢ posadowione na glgbokos¢ odniesiong do planowanych nawierzchni i
fundamentdw obiektéw infrastruktury a ich wyposazenie winno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa zawierajaca rozwiazania typowe i powtarzalne oraz ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektr. Urzadzenia NN /obudowy zlacz i
ich wyposazenie, przewody i kable oraz wyposazenie uzioméw/ powinny posiadac
opinie o jakosci typu i certyfikaty wydane przez uprawniong do tego jednostke.

5.2. Przepusty kablowe.

Przed ulozeniem kabli NN wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach kabli NN z drogami i skrzyzowaniach z torowiskiem kolei

i sieciami innych uzytkownikéw przepusty wykonac z rur Arot HDPE DVK o kolorze
niebieskim dla NN. Przejicia kabli NN pod torowiskami wykona¢ poprzez budowe
przepustéw ostonowych z rur Arot SRS-G 1 10/6,3 metoda przecisku.

Przepusty wykona¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Glegbokos¢ ukladania
przepustow powinna by¢ r6wna glebokosci uktadania kabli.

5.3. Ukladanie kabli.

Kable ukladaé¢ zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004.

Wykopy kablowe przy sieciach uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Glgbokos¢ ulozenia kabli NN — 0,7m. Kable
uktada¢ na 10 cm warstwie piasku u przykry¢ 10 cm warstwa piasku, nastepnie co
najmniej 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a potem przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Kable prowadzone w ziemi nalezy ukfadac linia falistg z zapasem 1-3%
diugosci wykopu. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normowe odleglosci w poziomie

i pionie od innych instalacji podziemnych. Na kable nalezy natozy¢ trwate oznaczniki z
symbolem kabla, znakiem uzytkownika i rokiem ulozenia wg standardoéw technicznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzadzenia oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.1. Zakres kontroli.

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy: -
sprawdzié stan kabli, przewodow i osprzetu

— sprawdzié sposob ulozenia kabli przed ich zasypaniem

— sprawdzié ciaglos¢ zyl kabli i zgodnos¢ faz

— sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pracg linii pod napigciem

— dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe)

— dokona¢ pomiaru rezystancji uziomow roboczych

— dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiaru kablowych i napowietrznych linii energetycznych jest Im.
Jednostka obmiaru montazu zlacza kablowego jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST

i wymaganiami Inzyniera Inwestycji jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnosé za 1m montazu kabli energetycznych NN oraz montazu 1 szt. zlacz kablowych
NN przyjmowa¢ wg obmiaru robot, oceny jakosci uzytych materialow i oceny jakosci
wykonania robot.

Cena wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

— oznakowanie robot

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow

— wykonanie robot ziemnych

— montaz odcinkéw linii kablowych

— wykonanie robot montazowych

— wykonanie polaczen urzadzen

— wykonanie pomiaré6w elektrycznych i geodezyjnych

— naprawa uszkodzonych nawierzchni drog gruntowych

— podiaczenie linii do sieci

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli

Cena jednego metra ulozenia kabla NN obejmuje:

— roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczeni 0si trasy)
— dostarczenie materialow

— wykonanie wykopow



— przygotowanie podioza

_ ulozenie kabli i rur oraz wciagnigcie ich do rur

— zasypanie wykopow

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego I naprawa nawierzchni drog
— wykonanie powykonawcze) inwentaryzacji geodezyjnej

Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynost:

290m /kabel NN YAKXS 4x70mm?’/

290m /kabel NN YAKXS 1x35mm?/

125m /kabel NN YAKXS 5x35mm’/

Cena montazu jednej sztuki wolnostojacego ztacza kablowego:
— roboty pomocnicze i przygotowawcze

— dostarczenie materialow

— wykonanie wykopow

— przygotowanie podloza

— posadowienie szafki zlaczowej

— ulozenie kabli

— montaz elementéw dodatkowych

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi 4 szt.

10. PRZEPISY Il NORMY.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi standardami
technicznymi dostawcy energii elektr., normami i przepisami oraz regutami sztuki
budowlanej. Urzadzenia i parametry instalacji musza by¢ zgodne z migdzynarodowymi
wytycznymi IEC. Urzadzenia maja by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia
urzadzen przed wplywem obcych pol elektromagnetycznych i opatrzone znakiem CE /B/.



10.1 Normy i przepisy

PN-IEC-4391+AC:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badafi w
petnym i niepelnym zakresie badan.

PN-90/E-06150.10,30,52

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

PN-87E-93100.01-05

Sprzet elektroinstalacyjny

PN-89E-06157.01-03

Laczniki mechanizmowe niskonapigciowe

PN-91/E-06160.20,21

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe

PN-90E-93003

Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen
elektrycznych

WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCV na przepusty
kablowe.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-76/E-90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1,0kV

PN-IEC-364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo. Dobor srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC-60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC-60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC-60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-548:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia
wyrdéwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC-60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC-60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

PN-IEC 62305

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

10.2 Inne dokumenty:

Prawo Budowlane

o

Prawo Energetyczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen elektroenergetycznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2002.04.12




