PRZEWODY KANALIZACYJNE, STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z budowa systemu odwadniajgcego -

w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z pasa ulicy.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania, stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych, rurociagow, wpustow i studzienek kanalizacji
deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

2. Materialy.

2.2 Materialami stosowanymi sg:

- rury PCV i ksztaltki taczone na wcisk i uszczelke,
- studzienki betonowe rewizyjne i wpustowe,

- wlazy zeliwne i wpusty drogowe,

- cement do podsypki i do zapraw,

- piasek na podsypke i do zapraw,

2.3 rury PCV

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC, typ cigzki ( S )
Szereg SDR 34 (SN 8 ) LITA

160 x 4.7 x ( 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ) mm

200 x 5.9 x ( 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ) mm
315x 92 mm

400 x 12.3 mm

500 x 14.6 mm

ksztattki
kolana 160/15, 30,45,67,90, 200/15,30,45,67,87, 315/ 15, 30, 45, 87, 400/ 15, 30, 45, 87.
mufa nasuwowa i mufa z ogranicznikiem 160, 200 mm

studzienki kotowe i przykrywy
kregi zelbetowe k120/30 - 1200 x 120 mm, h = 300 mm
ptyta posrednia okragla PPS-144/80,



wpusty z osadnikami - elementy zelbetowe - cze$¢ denna, czgs¢ posrednia, czgs¢ wylotowa,
czes$¢ walcowa, pierscien wyréwnujacy o Srednicy nominainej 450 mm,

nasady zeliwne do wpustow ulicznych - dla wpustow z gory - ruszt i rama 300 x 500 mm,
przykrywy kanalizacyjne kolowe - fi 600 mm typu ciezkiego (40t )

wg PN - 57/H-74081, PN-93/H - 74124, DIN EN 124 DIN 1229,

Beton i jego skiadniki:

Beton klasy B-15 i B- 20 wg PN - B — 06250 ( wg oznaczenia C15/20 i C20/25)
- cement portlandzki klasy min. 32.5 wg PN - B - 19701,

- kruszywo zgodnie z PN - B - 06712

- woda - odmiany ,, 1 ,, zgodnie z PN - B - 32250

- materialy na podsypke - wg PN - B - 06712, PN - B - 06711,

3. Sprzet

Nalezy posiadac nastepujacy sprzet:

- koparki podsigbierne o szerokosci fyzki do 0.9 m,
- dzwig - 4,

- zageszczarki plytowe do 400 kg,

- fadowarko - spycharki kolowe.

4. Transport.
Wymagania dotyczace transportu materialéow podano w czg¢sci specyfikacji -
podbudowy z kruszywa.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca powinien wykonaé roboty ziemne i montaz instalacji po wykonaniu koryta,
przed jego zageszczeniem, przed utozeniem warstw podbudowy.
- roboty ziemne - wykopy zgodnie z PN - B-10736 - wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych,
- montaz studzienek w wykopach na odpowiednich wysokosciach,
- montaz rurociggow,
- sprawdzenie szczelnosci studni i rurociagow zgodnie z PN - 92/B - 10729
i PN-92/ B -10735,
Trasowanie przebiegu rurociagéw, studni i innych elementow, moze wykonac jedynie
uprawniony geodeta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.
Na biezaco w trakcie trwania robot, pomiary geodezyjne, szkice polowe i inwentaryzacje
przed zasypaniem wykopow.
Pomiary rzednych dna studni, wlotéw i wylotow rurociagow, rzednych rurociagéw pomiedzy
studniami, rzgdnych wiazoéw i wpustow.

6.2. pomiary szczelnosci rurociagow i studni na infiltracj¢ i eksfiltracjg, zgodnie z
przytoczonymi wyzej normami.

6.3. zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami rurociaggow i studniami,
Wszystkie odchytki geometryczne przekraczajace warunki okreslone w/w normami nalezy
zdemontowac i powtornie zmontowac.



Brak szczelnosci rurociagow i studni kwalifikuje w/w roboty do powtdrzenia ( nalezy
zastosowaé nowe uszczelki w rurach ).

7. jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiarowa jest mb dla rurociagu oraz studnia ( sztuki ) wykonanych i
odebranych robot.

8. Odbior robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachoewaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania jednego mb rurociagu i 1 szt studni obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odspojenie gruntu, przerzucenie, zatadowanie na srodki transportu i wywiezienie z budowy,
- profilowanie dna wykopow i podioza wraz zageszczeniem,

- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

- wymiana gruntu,

- montaz studni, przykryw i wiazow,

- montaz rurociagow,

- przeprowadzenie prob szczelnosci i pomiarow geometrycznych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

10 Przepisy zwiazane:

Normy:

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych,
PN - 92/ B - 10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 92 /B - 10729- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 72/ 8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN -B-06050 - Roboty ziemne,

PN - S - 02205 - Drogi samochodowe, Roboty ziemne.

PN - 81/ B - 03020 - Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli.

DIN 4034,

DIN EN 124,

DIN 1229,

Literatura:

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych - GDDP Wa-wa
1998,

Odwodnienie drog, Roman Edel - WKL Wa-wa 2002.

InstalPlast Lask - system kanalizacji zewngtrznej.



