OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

I. INFORMACJE OGOLNA.

1. Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej, drogi wewnetrznej, Sciezki pieszo-
rowerowej, parkingu, placu manewrowego i infrastruktury technicznej na
potrzeby infrastruktury turystycznej na terenie zespotu parkowo-patacowego
Krosnice-Wierzchowice.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt instalacji elektrycznej

zasilania budynkéw oraz o$wietlenia terenu na teren zespotu patacowo-parkowego
Kros$nice-Wierzchowice. Projektowana infrastruktura zlokalizowana bg¢dzie na w
zespole parkowo-patacowym Krosnice-Wierzchowice. Inwestorem jest Gmina
Krosnice z/s 56-320 Krosnice, ul. Sportowa 4.

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE]J INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

1.

ZaKkres roboét przewidzianych opracowaniem

budowa przytacza (WLZ) ze skrzynki ztaczowo-pomiarowej zlokalizowanej w
granicy dziatki z droga wojewo6dzka nr 448, do budynku stacji obstugi kolejki
(lokomotywowni) — gtéwna rozdzielnia elektryczna,

budowa przytacza do budynku stacji gtéwne;,

budowa przytacza do budynku zaplecza pola biwakowego (pozostawiona w ziemi
— obiekt zostanie wykonany w pdzniejszym etapie robot,

budowa przytacza do przepompowni Sciekdéw,

budowa instalacji zasilania lamp o$wietleniowych,

budowa (montaz) lamp i opraw oswietleniowych,

ztaczenie projektowanej instalacji o§wietleniowej z istniejacq oswietleniowa
stawéw rekreacyjnych.



LEGENDA:

1. Skrzynka ztaczowo-pomiarowa, z ktorej nalezy wyprowadzi¢ WLZ.

2. Projektowane przylacze WLZ do budynku stacji obstugi kolejki.

3. Projektowane zasilanie przepompowni sciekow.

4. Projektowane zasilanie lamp o§wietleniowych.

S. Projektowane lampy o§wietleniowe typu parkowego na stupach L=5 m.

6. Projektowane miejsce potaczenia projektowanej instalacji o$wietleniowej z

istniejaca stawow rekreacyjnych (wolnostojace ztacze kablowe - podziat sieci N/N).

7. Projektowane zasilanie budynku stacji glowne;j.

8. Projektowane zasilanie budynku zaplecza pola biwakowego pozostawione w ziemi
bez podtaczenia do budynku (omawiany bydynek wykonany zostanie w
pozniejszym etapie robot).

9. Projektowane lampy oswietleniowe peronowe na stupach L=6 m.
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