POSTEPOWANIE RGPOSil.271.14.2016

WYPOSAZENIE ROZNE

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

L.p.

nazwa

opis przedmiotu

llosc
[szt.]

cena jednostkowa
brutto

wartosc¢ brutto

Godlo

godio PCV, orzet klejony do podstawy PCV wymiary 42 x
37 cm, malowane na biato, czerwono, ztoto
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Dywan

Wym. 4m x 3m, obszyty na krawedziach. Sktad runa 100%
PP heat-set frise przedza pojedyncza, posiada certyfikat
(Atest Higieniczny). Kolor do uzgodnienia.

Ekran
projekcyjny (do
auli)

EEkran rozwijany i zwijany elektrycznie, mozliwosé
montazu na Scianie lub do sufitu. Bardzo cicha i ptynna
praca. Sterowanie bezprzewodowe lub mozliwos¢
podtgczenia ekranu do centralnego systemu sterowania,
wym. 240cm x 180cmkran rozwijany i zwijany elektrycznie,

Zegar okragty

Zegar scienny z duzym cyferblatem pozwalajacy na
odczytanie godziny nie tylko z bliska, ale i z wiekszej
odlegtosci. Czarne cyfrg na biatej tarczy, Zegar ustawiany
za pomocg pokretta znajdujgcego sie z tylu obudowy.
Zasilany na jedng baterie 1,5V typu AA montowang z tytu
obudowy (popularny paluszek), ktéra wystarcza na wiele
miesiecy pracy zegara.przyjazny i czytelny rowniez dla
0sob, ktére majg stabszy wzrok.Zegar ustawiany za
pomocg pokretta znajdujgcego sie z tytlu obudowy. Zasilany
na jedng baterie 1,5V typu AA montowang z tytu obudowy
(popularny paluszek), ktéra wystarcza na wiele miesiecy
pracy zegara.Obudowa zegara wykonana z wysokiej
jakosci, eleganckiego plastiku.

Szczegoty techniczne:

- Srednica: min. 23 cm

- wielkos$¢ cyfr: min. 22 mm

- baterie: 1 x 1,5V (w zestawie)
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Stojak na rowery

Ocynkowany elektrolitycznie stojak na 5 roweréw.
Dostosowany do két o szeroko$ci w zakresie 35-45 mm.
Mozliwos¢é montazu do podtoza. Wymiary: W 250 x D 1320
X G 330 mm.
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Podstaw podstawa o srednicy 35 cm lakierowana proszkowo,
flagowe 3 standardowo w kolorze srebrnym z mosieznymi
ngsztami 3- wykonczeniami, maszty aluminiowe o wysoko$ci 220/250 1
ramienna cm (taczony) z kulka. W komplecie mosigezne obejmy do
mocowania flag.
xa?:rft Ilrigowi Gtowica obrotowa, obejmy1, linka, obcigznik, knaga, tuleja
kom ?eterr? montazowa. Flaga wznoszona jest linkg prowadzong na
w gsazenia do zewnatrz masztu przez obrotowg gtowice do knagi, na 3
zgv?/ieszenia flagi ktérej wigze sie linke. Flaga swobodnie powiewa na
. 9| wietrze.
z montazem
wykonczenie akryl o wygladzie mrozonego szkta ze
srebrnymi, elastycznymi ramkami. Tabliczki montowane
tabliczka na przy pomocy wkretéw lub tasmy klejgcej — bezposrednio na
drzwi 30cm x 15 drzwiach lub na $cianie obok drzwi oznaczanego gabinetu,
Z wbudowanym systemem zatrzaskowym OWZ,
cmx2,5cm, do L - ) . .. 40
taskiego Zapewniajacym szybka i kfltwa wymiane mformaCJ.l.TyIna
Ewontaiu $ciana wykonana ze specjalnego, trwatego materiatu,
odpornego na pekniecia. Mozliwo$¢ zawieszenia tabliczki
zarébwno w pionie, jak i w poziomie — w zaleznosci od
potrzeb.

RAZEM

WartosSC brutto: .......ceeeeeeererecseneeresssenereessennnes
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Miejscowosé, dn

podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmowac peten zakres okreslony w przedmiocie zamodwienia i zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamadwienia.




