REMIZA STRAZACKA BRZOSTOWO.prd

OBMIAR

Norma PRO Wersia 4.37 Nr seryiny: 28252

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI REMIZY STRAZACKIEJ WE WSI BRZOSTOWO
1 'BUDYNEK OSP BRZOSTOWO
1.1| |Roboty budowlane
1.1.] |Roboty rozbidérkowe
1
1.1./KNR 4-01 ‘Rozebranie rynien z blachy m |
1.1/0535-04
9.74 'm 9.740
‘ 4.14*2 |m 8.280
2.82*2 |m 5.640
‘ | RAZEM | 23.660
1.1./KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m | ‘
1.2/0535-06 i ;
| 4.00+6.15 'm 10.150/
| | | RAZEM | 10.150
1.1./KNR 4-01 |Rozebrante obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, itp. z blachy nie |m2
1.3/0535-08 nadajacej sie do uzytku
|pasy nadrynnowe:
9.74 * 0.30 ‘m2 2,922
obrobki attyk: ‘ ‘
[(11.00+10.00+7.25) * 0.35 |m2 | 9.888
| | | RAZEM | 12.810
1.1./KNR 4-01  |Rozebranie parapetow zerwnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 | |
1.4 0535-08 | [
analogia 1 | ‘
(1.0"6) * 0.25 m2 1.500‘
| RAZEM 1.500
1.1.] Tynki zewnetrzne
2 |
1.1. KNR 4-01 \Uzupe{nienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, pusta- |m?2 |
2.1/0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - na ognio- ; ‘
analogia murkach |
(11.00+10.00+7.25)*0.35 |m2 | 9.888|
| | RAZEM | 9.888
1.1. ‘Docieplenie Scian zewnetrznych budynku z wykonaniem elewacji
3
1.1.|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych aluminiowych {m
3.1/0122-01 |
47.24 m | 47.240
| | RAZEM 47.240
1.1. KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie |m2
3.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
Wspdtczynnik R = 0,2 |
budynek gtowny: |
32.0+45.0+37.0+29.0 m?2 143.000
wieza:
51+40+22 m2 113.000
‘ | RAZEM 256.000
1.1.|KNR-W 4-01 ‘Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [l |m2 ‘
3.3/0722-02 |na $cianach |
przyjeto szacunkowo 10% powierzchni $cian: | ‘
p0z.1.1.3.2 * 10% m2_ 25.600,
‘ 1 | RAZEM | 25.600
1.1.JKNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw prytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do |m2 i \
3.4/0108-02 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne; - roboty wykonywane recz- | |
‘analogia nie | ‘
32.0+45.0+37.0+29.0 |mz2 143.000
| 1 RAZEM | 143.000
1.1.|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do pod- | m2
3.5/0108-01 toza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie |
51+440+22 |m2 113.000]
| | RAZEM | 113.000
1.1.|KNR 0-33  Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do pod- Im2
3.6/0108-01 toza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku elewacyjnego mineral- \
analogia nego- roboty wykonywane recznie - oscieza | . ‘
) |5.20*0.20*2 |m2 2.080|
14.80*0.20 m2 0.960‘
\ 5.0670.20*3 'm2 3.036|
3 '5.070.20*3 im2 3.000
| (3.57+3.40+3.40)*0.20 m2 2.074
| | | | RAZEM | 11.150
1.1./KNR0-33  |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian np. Stoispo |szt.
3.7‘ 0123-01 | ‘
11024 lszt. | 1024.000
| | | RAZEM | 1024.000
2.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1.1.|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych np. listwa narozna z katownika z tworzywa 'm
3.8/0121-01 sztucznego i siatki zbrojeniowej
narozniki budynku:
|14.60"3 'm 13.800
10.58*2 m 21.160
6.10%2 Im 12.200|
oscieza:
5.20*2+4.80+5.06*3+5.0"3+3.57+3.40+3.40 m | 55.750
| | RAZEM 102.910
1.1. NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm?2 |
3.9/202 0541-02 |cm |
28.3570.35 m?2 ' 9.923
10*0.40 m2 4.000
| RAZEM | 13.923
1.1.|KNR 0-33  |Malowanie elewaciji farba elewacyjna silikatowa 'm2
3.10/0128-01
$ciany:
poz.1.1.3.4+p0z.1.1.3.5 m2 256.000
oscieza:
poz.1.1.3.6 m2 | 11.150|
| RAZEM 267.150

1.1.NNRNKB (z.VI) Parapety zewnetrzne z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm2 |
3.11|202 0541-02 |cm, w kolorze czerwonym | {

analogia
1.0%6 * 0.40 m?2 2.400|
| RAZEM \ 2.400
1.1. ‘Wykonanie i montaz na elewacji napiséw ze styropianu |kpl | \
3.12|analiza indy- ' ‘ ‘
widualna |
1 kpl 1,000
| | RAZEM | 1.000
1.1. |[Malowanie stolarki
4
1.1./KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej okiennic m2
4.1/1209-10 |
‘1.8 +1.24.0 m2 6.600
‘ | | | RAZEM 6.600
1.1./KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;, m?2 :
4.2(1208-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plycinowe | \
z.sz4.54. |z obramowaniem profilowym petne lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - i
9914-03 |oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
z.52.4.5.4.
19914-07 |
2.00"2.00 m? | 4.000|
‘ | RAZEM 4.000
1.1.|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna drzwi staowych |m?2 |
4.3/1212-02 |
12.14*2.5 ‘mZ 30.350]
i | RAZEM 30.350
1.1. Nowe rynny i rury spustowe
S

1.1./NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- im

5.1|202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm |

8.28+5.64 Im 13.920
| RAZEM ' 13.920

1.1./NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- | 'm |

5.2/ 202 0519-02 |tych o ér. 10 cm

16.15 'm 6.150
\ ‘ RAZEM l 6.150
11, Rusztowania
6

1.1.|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m?2

6.1/1603-01 :
7.25"4.43*2 m2 1 64.235
10.0074.43*2 |mz2 88.600
10.58*2.52*2 |m2 53.323|
10.58*3.84 Im?2 40.627

| | RAZEM 246.785

1.1. Czas pracy rusztowan grupy 1 |

6.2 (poz.:1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.2.1,1.1.3.2,1.1.3.3,1.1.3.4,1.1.3.5,1.1.3.6, |
1.1.3.7,1.1.3.8,1.1.3.9,1.1.3.10,1.1.3.12) | |

1.1. Opaska obwodowa budynku

7

1.1./KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3

7.1/0102-02 |kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. [lI 3
1(47.24-3.57-2.0) " 0.4 * 0.30 m3 5.000

e
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| _RAZEM | 5.000
1.1./KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3 |
7.2/0610-07 go kruszywa |
(47.24-3.57-2.0) * 0.4 * 0.30 m3 | 5.000
| RAZEM 5.000
1.1.|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i scianach wykopu m2
7.3/0104-01 | ‘
(47.24-3.57-2.0) * (0.40 + 0.20) |m2 25.002
| RAZEM 25.002
1.1.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm |
7.4/0407-02 |niem spoin piaskiem |
47.24-3.57-2.0 'm 41.670
| RAZEM | 41.670
1.1.|[KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
7.5|0402-03 |
analogia | |
1 poz.1.1.7.4 * 0.20 * 0.20 m3 | 1.667|
| | ‘ | RAZEM | 1.667
1.1.] |Instalacja odgromowa
8
14, Demontaz i odtworzenie istniejacej instalacji odgromowej na Scianach i dachu ikpl ‘
8.1|analiza indy- |budynku | |
widualna ' |
1 kpl 1.000
\ | RAZEM | 1.000
. 1
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