REMIZA STRAZACKA Grabownica.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI REMIZY STRAZACKIEJ WE WSI GRABOWNICA
1 BUDYNEK OSP GRABOWNICA
1.1 Roboty budowlane
1:4. Roboty rozbiérkowe
1
1.1. [KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m |
1.1/0535-04 i
8.0 Im ' 9.000
4.18*2 m 8.360
34772 'm 6.940
| | RAZEM 24.300
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy [m ‘
1.2|0535-06 | ‘
3.4+3.80+7.70 Im 14.900
| RAZEM 14.900
1.1./KNR4-01  Rozebranie parapetow zerwnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 | !
1.3/0535-08 |
‘analogia ‘
| (1.46*4+0.74*4+1.10) * 0.25 'm2 | 2.475
| RAZEM 2.475
1.1. Tynki zewnetrzne
2
1.1..ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni  |m2 |
2.1/0101-04 |
analogia i |
<SCIANY> ‘ '
142.12-0.54*3 'm2 40.500
42.12-9.0 'm2 ‘ 33.120
52.10-2.10*4 |m2 | 43.700
5.81 |m2 5.810)
40.68-(1.70*2+0.63*2+2.05+0.57) m?2 | 33.4001
49.04-(1.70*2+0.63*2+0.93) |m2 | 43.450
25.83-(1.70+0.63*2) |m?2 22.870|
33.75-(1.70+0.62*2) 'm2 ‘ 30.810‘
| RAZEM | 253.660
1.1.| |Docieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem elewac;ji
3| |
1.1./KNR 0-33 Montaz listew cokotowych aluminiowych m |
3.1.0122-01 ;
44.0 m 44.000
| | RAZEM | 44.000
1.1.[KNR0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie 'm2 } ‘
3.2/2608-01 mechaniczne i zmycie ‘
Wspéiczynnik R = 0,2 |
253.660 Im2 253.660
1 ' | RAZEM 253.660
1.1./KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2 | ‘
3.3/0108-02 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
analogia nie ‘
40.5+33.12+43.7+5.81 'm2 | 123.130
| | RAZEM 123.130
1.1.]ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. zatapianie jednej wartswy siatki |m2 3
3.4/0103-07 na $cianach i stupach. |
| 133.40+43.45+22.87+30.81 m?2 | 130.530
| RAZEM \ 130.530
1.1..ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Jedno- |m2 |
3.5/0101-07 krotne gruntowanie podioza :
130,53 ' m2 130.530,
| RAZEM [ 130.530
1.1.|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm Klejonymi do pod- |m2 ‘
3.6/0108-01 toza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku elewacyjnego mineral- |
analogia nego- roboty wykonywane recznie - oécieza | i
4.36*0.3"4 m2 | 5.232
2.20"0.3*4 Im2 2.640
12.80*0.3 'm2 0.840
6.08*0.3 m2 1.824
9.0*0.3 m2 2.7’00I
| RAZEM 13.236
1.1./KNR 0-33  |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian np. Stoispo szt. |
3.7/0123-01 |
123.13%4 szt. | 492.520
1 RAZEM 492.520
S

Norma PRO Wersia 4.37 Nr seryiny: 28252




REMIZA STRAZACKA Grabownica.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1.1. KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych np. listwa narozna z katownika z tworzywa im
3.8/0121-01 sztucznego i siatki zbrojeniowej |
narozniki budynku: ‘
5.40"3 m | 16.200
3.20*8 |m ‘ 25.600|
4.36+2.20+2.80+6.08+9.0 m 24.440
i | | RAZEM 66.240
1.1./KNR 0-33 Malowanie elewacii farbg elewacyjng silikatowg m?2 |
3.9/0128-01 |
123.13+130.53+13.236 'm2 266.896
! \ RAZEM | 266.896
1.1.|NNRNKB (z.V1) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
3.10|202 0541-02 |cm, w kolorze czerwonym 1
analogia | ‘
(1.46%4+0.74*4+1.10) * 0.40 |m2 3.960
| RAZEM ‘ 3.960
1.1.| |Wykonanie i montaz na elewacji napiséw ze styropianu |kpl | ‘
3.11|analiza indy- ! ‘
widualna ‘ '
1 kpl 1.000]
‘ ‘ | RAZEM | 1.000
1.1. Docieplenie $cian z blachy
4
1.1.|KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej ‘mZ
4.1/0522-05 ‘
1 4.32 Im2 | 4.320
| RAZEM | 4.320
1.1. KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt wiérowych im2 [
4.2/4004-06 ‘ |
4,32 m 4.320]
: | RAZEM | 4.320
1.1./KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z tektury bitumizowanej ‘mi?
4.3/4004-04 [ |
|analogia ‘
4.32 m2 4.320
| : | RAZEM 4.320
1.1. KNR 4-01 Umocowanie siatki Leduchowskiego na $cianach, 'm2
4.4/0703-01 |
14.32 m?2 f 4.320
| _RAZEM 4.320
1.1.|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do [m2
4.5 0108-02 poditoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
‘analogia nie ‘
| 43.32+30.0 m?2 73.320
1 | | RAZEM 73.320
11, Malowanie stolarki
5
1.1.JKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej okiennic mz | |
5.1/1209-10 | ‘
1.7*6 |m2 10.200
| | | RAZEM \ 10.200
1.1./KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2 | ‘
5.2/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plycinowe '
z.sz4.54. |z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-03 oscieznice facznie z éwieréwatkami |
z.52.4.5.4. ‘ ‘
9914-07 ‘ ,
13.34 |m2 13.340/
| | RAZEM ‘ 13.340
1.1. KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna barierki m2 | \
5.3/1212-05 | | i
5.54"0.9 ‘m2 4.986
| ‘ 1 RAZEM | 4.986
1.1. Nowe rynny i rury spustowe
6
1.1.|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- [m
6.1 202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm i
1 15.3 m 15.300/
| RAZEM | 15.300
1.1.NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- 'm
6.2/202 0517-04 | kragtych o $r. 15 cm z istniejacych ‘
9.00 m 9.000
| RAZEM 9.000
1.1.|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
6.3/202 0519-02 |tych o $r. 10 cm istniejacych |
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1.1.|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag-
6.4/202 0519-02 'tych o $r. 10 cm
3.4+3.80
14 | Rusztowania
7
1.1.|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
7.1/1603-01 ‘
‘253.66 'm2 253.660
| RAZEM | 253.660
1.1.[KNR2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1 1 |
7.2|r16 (poz.:1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.2.1,1.1.3.2.1.1.3.3,1.1.3.4,1.1.3.5,1.1.3.6,1.1.3.7, ‘
z.sz.5.15 1.1.3.8.1.1.3.9,1.1.3.11,1.1.4.1,1.1.4.2,1.1.4.3,1.1.4.4) |
1.1. |Opaska obwodowa budynku
8 \
1.1.|KNR-W 4-01 \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- m3 ’
8.1/0102-02 ‘koéci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il | |
40*0.4*0.30 Im3 4.800.
| | RAZEM ! 4.800
1.1.|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- 'm3 [
8.2/0610-07 'go kruszywa | |
2.80 m2 4,800,
| | | RAZEM | 4.800
1.1./KNR 8-07  |Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i $cianach wykopu {m?2 | ‘
8.3‘ 0104-01 | *
| ‘40 *(0.40 + 0.20) 'm2 24.000|
| ‘ | RAZEM | 24.000
1.1.[KNR 2-31 ‘ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m [
8.4/0407-02 niem spoin piaskiem | | ‘
\ 40 m_ 40.000|
| \ RAZEM 40.000
1.1.|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3 ; |
8.5/0402-03 | ‘
{analogia |
‘ poz.1.1.8.4 * 0.20 * 0.20 m3 | 1.600
\ | | RAZEM 1.600
1.1. |Instalacja odgromowa
9
141, |Demontaz i odtworzenie istniejacej instalaci odgromowej na $cianach i dachu |kpl
9.1 analiza indy- |budynku
widualna \
[1 [kpl 1.000
| ‘ | RAZEM | 1.000
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