


Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk 56-320 Krośnice, ul. Sportowa 2/5

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI
ADRES INWESTYCJI   :     dz.nr 109, AM 2, obręb Brzostowo
INWESTOR   :     Gmina Krośnice
ADRES INWESTORA   :     ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     08.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI REMIZY S TRAŻACKIEJ WE WSI BRZOSTOWO
1 BUDYNEK OSP BRZOSTOWO

1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.1

.1
KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy m 23.660 0.00 0.00

1.1.1
.2

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy m 10.150 0.00 0.00

1.1.1
.3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 12.810 0.00 0.00

1.1.1
.4

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie parapetów zerwnętrznych z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 1.500 0.00 0.00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 0.00
1.1.2 Tynki zewnętrzne
1.1.2

.1
KNR 4-01 0725-
03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (
do 5 m2 w 1 miejscu ) - na ogniomurkach

m2 9.888 0.00 0.00

Razem dział: Tynki zewnętrzne 0.00
1.1.3 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji
1.1.3

.1
KNR 0-33 0122-
01

Montaż listew cokołowych aluminiowych m 47.240 0.00 0.00

1.1.3
.2

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Współczynnik R = 0,2

m2 256.000 0.00 0.00

1.1.3
.3

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-
wapiennych kat. III na ścianach

m2 25.600 0.00 0.00

1.1.3
.4

KNR 0-33 0108-
02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm
klejonymi do podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty wykonywane
ręcznie

m2 143.000 0.00 0.00

1.1.3
.5

KNR 0-33 0108-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm
klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty wykonywane
ręcznie

m2 113.000 0.00 0.00

1.1.3
.6

KNR 0-33 0108-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm
klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty wykonywane
ręcznie - ościeża

m2 11.150 0.00 0.00

1.1.3
.7

KNR 0-33 0123-
01

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian np.
Stoispo

szt. 1024.000 0.00 0.00

1.1.3
.8

KNR 0-33 0121-
01

Ochrona narożników wypukłych np. listwa narożna z kątowni-
ka z tworzywa sztucznego i siatki zbrojeniowej

m 102.910 0.00 0.00

1.1.3
.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2 13.923 0.00 0.00

1.1.3
.10

KNR 0-33 0128-
01

Malowanie elewacji farbą elewacyjną - farba akrylowa ze-
wnętrzna

m2 267.150 0.00 0.00

1.1.3
.11

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm, w kolorze czerwonym

m2 2.400 0.00 0.00

1.1.3
.12 analiza indywidu-

alna

Wykonanie i montaż na elewacji napisów ze styropianu kpl 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji 0.00
1.1.4 Malowanie stolarki
1.1.4

.1
KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
okiennic

m2 6.600 0.00 0.00

1.1.4
.2

KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4. 9914-
07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto-
larki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
- dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilo-
wym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami

m2 4.000 0.00 0.00

1.1.4
.3

KNR 4-01 1212-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi staowych m2 30.350 0.00 0.00

Razem dział: Malowanie stolarki 0.00
1.1.5 Nowe rynny i rury spustowe
1.1.5

.1
NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm

m 13.920 0.00 0.00

1.1.5
.2

NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocyn-
kowanej okrągłych o śr. 10 cm

m 6.150 0.00 0.00

Razem dział: Nowe rynny i rury spustowe 0.00
1.1.6 Rusztowania
1.1.6

.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2 246.785 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.1.6
.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.2.1,1.1.3.2,1.1.3.3,1.1.3.4,
1.1.3.5,1.1.3.6,1.1.3.7,1.1.3.8,1.1.3.9,1.1.3.10,1.1.3.12)

0.00

Razem dział: Rusztowania 0.00
1.1.7 Opaska obwodowa budynku
1.1.7

.1
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgot-
nym kat. III

m3 5.000 0.00 0.00

1.1.7
.2

KNR 2-01 0610-
07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3 5.000 0.00 0.00

1.1.7
.3

KNR 9-07 0104-
01

Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścia-
nach wykopu

m2 25.002 0.00 0.00

1.1.7
.4

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 41.670 0.00 0.00

1.1.7
.5

KNR 2-31 0402-
03
analogia

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3 1.667 0.00 0.00

Razem dział: Opaska obwodowa budynku 0.00
1.1.8 Instalacja odgromowa
1.1.8

.1 analiza indywidu-
alna

Demontaż i odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej na
ścianach i dachu budynku

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem dział: Instalacja odgromowa 0.00
Razem dział: Roboty budowlane 0.00
Razem dział: BUDYNEK OSP BRZOSTOWO 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMIZA STRAŻACKA BRZOSTOWO OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI REMIZY S TRAŻACKIEJ WE WSI BRZOSTOWO

1 BUDYNEK OSP BRZOSTOWO
1.1 Roboty budowlane

1.1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.1

.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy m

9.74 m 9.740
4.14*2 m 8.280
2.82*2 m 5.640

RAZEM 23.660
1.1.1

.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy m

4.00+6.15 m 10.150
RAZEM 10.150

1.1.1
.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, itp. z blachy nie nadają-
cej się do użytku

m2

pasy nadrynnowe:
9.74 * 0.30 m2 2.922
obróbki attyk:
(11.00+10.00+7.25) * 0.35 m2 9.888

RAZEM 12.810
1.1.1

.4
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie parapetów zerwnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

(1.0*6) * 0.25 m2 1.500
RAZEM 1.500

1.1.2 Tynki zewnętrzne
1.1.2

.1
KNR 4-01
0725-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - na ogniomurkach

m2

(11.00+10.00+7.25)*0.35 m2 9.888
RAZEM 9.888

1.1.3 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji
1.1.3

.1
KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych aluminiowych m

47.24 m 47.240
RAZEM 47.240

1.1.3
.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie
Współczynnik R = 0,2

m2

budynek główny:
32.0+45.0+37.0+29.0 m2 143.000
wieża:
51+40+22 m2 113.000

RAZEM 256.000
1.1.3

.3
KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścia-
nach

m2

przyjęto szacunkowo 10% powierzchni ścian:
poz.1.1.3.2 * 10% m2 25.600

RAZEM 25.600
1.1.3

.4
KNR 0-33
0108-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty
wykonywane ręcznie

m2

32.0+45.0+37.0+29.0 m2 143.000
RAZEM 143.000

1.1.3
.5

KNR 0-33
0108-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do podłoża
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty
wykonywane ręcznie

m2

51+40+22 m2 113.000
RAZEM 113.000

1.1.3
.6

KNR 0-33
0108-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku elewacyjnego mineralnego- roboty
wykonywane ręcznie - ościeża

m2

5.20*0.20*2 m2 2.080
4.80*0.20 m2 0.960
5.06*0.20*3 m2 3.036
5.0*0.20*3 m2 3.000
(3.57+3.40+3.40)*0.20 m2 2.074

RAZEM 11.150
1.1.3

.7
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian np. Stoispo szt.

1024 szt. 1024.000
RAZEM 1024.000

1.1.3
.8

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych np. listwa narożna z kątownika z tworzywa sztuczne-
go i siatki zbrojeniowej

m

narożniki budynku:
4.60*3 m 13.800
10.58*2 m 21.160

- 4 -
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REMIZA STRAŻACKA BRZOSTOWO OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.10*2 m 12.200
ościeża:
5.20*2+4.80+5.06*3+5.0*3+3.57+3.40+3.40 m 55.750

RAZEM 102.910
1.1.3

.9
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

28.35*0.35 m2 9.923
10*0.40 m2 4.000

RAZEM 13.923
1.1.3

.10
KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą elewacyjną - farba akrylowa zewnętrzna m2

ściany:
poz.1.1.3.4+poz.1.1.3.5 m2 256.000
ościeża:
poz.1.1.3.6 m2 11.150

RAZEM 267.150
1.1.3

.11
NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, w
kolorze czerwonym

m2

1.0*6 * 0.40 m2 2.400
RAZEM 2.400

1.1.3
.12 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż na elewacji napisów ze styropianu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.1.4 Malowanie stolarki
1.1.4

.1
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej okiennic m2

1.8 +1.2*4.0 m2 6.600
RAZEM 6.600

1.1.4
.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem
profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-
kami

m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.1.4
.3

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi staowych m2

12.14*2.5 m2 30.350
RAZEM 30.350

1.1.5 Nowe rynny i rury spustowe
1.1.5

.1
NNRNKB 202
0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych
o śr. 15 cm

m

8.28+5.64 m 13.920
RAZEM 13.920

1.1.5
.2

NNRNKB 202
0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr.
10 cm

m

6.15 m 6.150
RAZEM 6.150

1.1.6 Rusztowania
1.1.6

.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

7.25*4.43*2 m2 64.235
10.00*4.43*2 m2 88.600
10.58*2.52*2 m2 53.323
10.58*3.84 m2 40.627

RAZEM 246.785
1.1.6

.2
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.2.1,1.1.3.2,1.1.3.3,1.1.3.4,1.1.3.5,1.1.3.6,1.1.3.7,
1.1.3.8,1.1.3.9,1.1.3.10,1.1.3.12)

1.1.7 Opaska obwodowa budynku
1.1.7

.1
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do
1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

(47.24-3.57-2.0) * 0.4 * 0.30 m3 5.000
RAZEM 5.000

1.1.7
.2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kru-
szywa

m3

(47.24-3.57-2.0) * 0.4 * 0.30 m3 5.000
RAZEM 5.000

1.1.7
.3

KNR 9-07
0104-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu m2

(47.24-3.57-2.0) * (0.40 + 0.20) m2 25.002
RAZEM 25.002

1.1.7
.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

- 5 -
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REMIZA STRAŻACKA BRZOSTOWO OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47.24-3.57-2.0 m 41.670

RAZEM 41.670
1.1.7

.5
KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

poz.1.1.7.4 * 0.20 * 0.20 m3 1.667
RAZEM 1.667

1.1.8 Instalacja odgromowa
1.1.8

.1 analiza indy-
widualna

Demontaż i odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej na ścianach i dachu budynkukpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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