Przekroéj konstrukcyjny rury do wymiany na rowie
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Projektowany uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej
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Przekréj A-A, skala 1:50

1,00 gr. 40cm

Dno rowu

2,2, |s>

Podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
1,00
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dopasowane nie wigksze niz 5%

WIlot umocniony > granica dziatki
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Skarpa rowu

Wylot umocniony
brukiem

80MPa, Is>

2,2, 1s>=1,
I1zolacja rury - 2 x papa na lepiku
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Projektowany uktad warstw nawierzchni na zjezdzie
tawa fundamentowa z pospotki zageszczonej

Zasypka przepustu piasek $redni stabilizowany
1,00
Rura zelbetowa ¢ 400mm

mechanicznie do E ,/E;<:

do E,/E,<
do G1, E,>

Przekréj B-B, skala 1:50

Wilot umocniony brukowcem 13/17 na podsypce cementowo-piaskowej Wylot umocniony brukowcem 13/17 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5cm, spoiny zalane zaprawg cementowo-piaskowg 1:3 ¥ 1:4 gr. 5cm, spoiny zalane zaprawa cementowo-piaskowg 1:3
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Obrzeze betonowe
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dopasowane nie mniej niz 1%
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Projektowany uktad warstw nawierzchni na zjezdzie
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Projektowany uktad warstw nawierzchni na zjezdzie

Zasypka przepustu piasek $redni stabilizowany
do E4/E,<=2,2, I>=1,00

Izolacja rury - 2 x papa na lepiku

Jednostka projektowa

Rura zelbetowa ¢ 400mm

tawa fundamentowa z pospotki zageszczonej U mo g Om —

mechanicznie do E ,/E;<=2,2, Is>=1,00 gr. 40cm

Podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie mmlwmo —,A—.OWD_OQ C_ Uo__)_m \_O

do G1, E,>=80MPa, Is>=1,00

INWESTOR: Powiat Milicki
ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz

OBIEKT:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1450D
w Bukowicach na odcinku od budynku nr 150 do ul. Sosnowej
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