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Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od budynku nr 150 do ul. Sosnowej
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M- Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdze- |szt.
d.1| 00.00.00. |kalk.wtas- |nia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrdcenie statej organizacji ru-
na chu po zakonczeniu robo6t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2 D-M- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie| km
d.2] 00.00.00. D-|{0119-03  |réwninnym
01.01.01.
0.290 km 0.290
RAZEM 0.290
3 ZDJECIE HUMUSU
3 D-M- KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - me- | m?2
d.3]00.00.00. D-|{0126-01 |chanicznie
01.02.02.
w miejscu projektowanego chodnika
541.20 m?2 541.200
RAZEM 541.200
4 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/00.00.00. D-{0205-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
02.00.00. D- km - wyw6z nadmiaru humusu
02.01.01.
(541.20*0.15) - (293*0.1) m3 51.880
RAZEM 51.880
5 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.3/00.00.00. D-|0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
51.880 m3 51.880
RAZEM 51.880
6 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.3/00.00.00. D-|wtasna
02.00.00. D-
02.01.01.
51.880 m3 51.880
RAZEM 51.880
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
7 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.4.1/ 00.00.00. D- |0803-03 |o grubosci 3 cm
01.02.04.
w miejscu projektowanych wpustéw ulicznych
2szt. x 2m x 2m =8m2
8 m2 8.000
w miejscu przykanalikow zlokalizowanych pod jezdnig
W1 do rowu
1m szer. x 6m = 6m2
6 m?2 6.000
RAZEM 14.000
8 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.4.1/ 00.00.00. D- |0803-04 |- dalszy 1 cm grubosci
01.02.04. Krotno$¢ = 5
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
9 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.1/ 00.00.00. D-{1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
14m2 x 0.08m = 1,120m3
1.120 m3 1.120
RAZEM 1.120
10 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.1/ 00.00.00. D-|1103-05 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
01.02.04. rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
1.120 m3 1.120
RAZEM 1.120
11 D-M- Kalkulacja | Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.1 00.00.00. D- |wlasna
01.02.04.
1.120 m3 1.120
RAZEM 1.120
4.2 Rozbiérka podbudowy jezdni z ttucznia
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12 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?2
d.4.2| 00.00.00. D-|{0802-07 |15cm
01.02.04. |analogia
wg. poz. 4
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
13 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm|m?2
d.4.2| 00.00.00. D-|0802-08 |grubosci
01.02.04. |analogia |Krotnos¢ =8
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
14 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.2| 00.00.00. D-{1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
14m2 x 0.23m = 3,220m3
3.220 m3 3.220
RAZEM 3.220
15 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.2| 00.00.00. D-|1103-05 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
01.02.04. rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
3.220 m3 3.220
RAZEM 3.220
16 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.2| 00.00.00. D- |wlasna
01.02.04.
3.220 m3 3.220
RAZEM 3.220
4.3 Rozbiérka wylotu przepustu pod korong drogi w km 0+137
17 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.4.3| 00.00.00. D-|0816-03
01.02.04. |analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
18 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.3| 00.00.00. D-{1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
3m x 0.4m”2 x 3,14 = 1,507m3
1.507 m3 1.507
RAZEM 1.507
19 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.4.3| 00.00.00. D-|1103-05 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
01.02.04. rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
1.507 m3 1.507
RAZEM 1.507
20 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.3| 00.00.00. D- |wlasna
01.02.04.
1.507 m3 1.507
RAZEM 1.507
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
21 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/00.00.00. D-{0205-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
02.00.00. D- km - wykop pod przepust
02.01.01.
wejscie na dziatke w km 0+140
(3m x 1,2m x 1,2m) = 4,320m3
4.320 m3 4.320
RAZEM 4.320
22 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.5/00.00.00. D-|0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
4.320 m3 4.320
RAZEM 4.320
23 D-M- Kalkulacja | Optfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.5/00.00.00. D-|wtasna
02.00.00. D-
02.01.01.
4.32 m3 4.320
RAZEM 4.320
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24 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z posp&tki m3
d.5| 00.00.00. D- |0605-01
06.02.01. |analogia
3m x 0.6m x 0.4m = 0,720m3
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
25 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.5| 00.00.00. D-|0605-06
06.02.01.
rura - wejscie na dziatke w km 0+140
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospdtka do wykonania obsypki i zasypki przepustow m3
d.5| 00.00.00. D- |wtasna
06.02.01.
Tmx 1,2m x 3m = 3,600m3
3.600 m3 3.600
RAZEM 3.600
27 D-M- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI- |m3
d.5| 00.00.00. D-|0320- 1V; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
06.02.01. {0201
analogia
3.600 m3 3.600
RAZEM 3.600
28 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
d.5| 00.00.00. D-|0236-01
06.02.01. |analogia
3.600 m3 3.600
RAZEM 3.600
29 D-M- KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.5/ 00.00.00. D-|0512-04 |wej 1:4 gr. 5cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
06.02.01.
2*4 m2 8.000
8 m?2 8.000
RAZEM 16.000
6 REMONT WYLOTU PRZEPUSTU POD KORONA DROGI 0+137
30 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z posp&tki m3
d.6| 00.00.00. D- |0605-01
03.01.01. |analogia
przepust w km 0+137
3mx 0,4m gt. x 1 szer. =1,200m3
1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200
31 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.6| 00.00.00. D-|0605-08
03.01.01. |analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
32 D-M- KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.6| 00.00.00. D-|0512-04 |wej 1:4 z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
03.01.01. D-
06.01.01.
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
7 PRACE NA ROWACH PRZYDROZNYCH
71 Profilowanie rowéw
33 D-M- KNR 2-31 | Profilowanie rowéw - oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wypro-|m
d.7.1| 00.00.00. D-|1403-06 |filowaniem skarp rowu
06.04.01.
strona prawa:
44+12 m 56.000
strona lewa:
15+38 m 53.000
RAZEM 109.000
7.2 Umocnienie skarp i dna rowéw
34 D-M- KNR 2-01 |Umocnienie catych skarp i dna rowow ptytami azurowymi gr. 8cm, na pod- |m?2
d.7.2] 00.00.00. D- |0520-01 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, otwory na catej glebokosci wypel-
06.01.01. D-|analogia |ni¢ humusem (ptyty przymocowac¢ szpilkami stalowymi kotwami - min. dwie
06.04.01. kotwy na ptyte)
strona prawa:
od zjazdu indywidualnego nr 4 do wejscia na posesje
45 m2 45.000
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od wejscia na posesje do zjazdu publicznego nr 1
114 m?2 114.000
RAZEM 159.000
8 OCZYSZCZENIE RUR POD ZJAZDAMI
35 D-M- KNR 4- Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m|m
d.8] 00.00.00. D- | 0511 0103- |wypetnionych osadem do 2/3 wysoko$ci kanatu z zatadunekiem osadéw na
03.01.03. |04 Srodki transportowe
zjazd w km 0+126 str. prawa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
36 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu osadu samochodami samowyta- | m?3
d.8/00.00.00. D-|0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
03.01.03. Krotno$¢ = 14
6%(0.2"2)*3.14*0.66 m3 0.497
RAZEM 0.497
37 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie osadu na wysypisku m3
d.8/00.00.00. D-|wtasna
03.01.03.
0.497 m3 0.497
RAZEM 0.497
9 WPUSTY DESZCZOWE Z WPIECIEM PRZYKANALIKOW DO ROWU PRZYDROZNEGO
38 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.9/00.00.00. D-{0205-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
02.00.00. D- km
02.01.01.
wpusty
2szt. x2m x2m x 1,6m = 12,80m3
12.80 m3 12.800
przykanaliki: (8+4) x 1,0m szer. x 0,8m gt. = 12m d#. x 1,0m szer. x 0,8m gt.
=9,600m3
9.600 m3 9.600
RAZEM 22.400
39 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.9/00.00.00. D-|0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
40 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.9/00.00.00. D-|wtasna
02.00.00. D-
02.01.01.
22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
41 D-M- KNR 4-05I| Podtoza betonowe o grub. 15 cm m?2
d.9| 00.00.00. D-|0402-03
03.02.01.
1,im x 1,1m x 2 szt. =2,420m3
2.420 m?2 2.420
RAZEM 2.420
42 D-M- KNR 4-05l|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grub. 15 cm m2
d.9| 00.00.00. D-|0401-02
03.02.01.
0,8m x 0,8m x 2 szt. = 1,280m3
1.280 m?2 1.280
RAZEM 1.280
43 D-M- KNR-W 2-|Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliwnym |szt.
d.9| 00.00.00. D- |18 0524- |C250 i z osadnikiem 0,5m z wyj$ciem na przykanlaik na gt. ok. 0,6m
03.02.01. |02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 D-M- KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm (SN>=8kN/m2 |m
d.9] 00.00.00. D- |18 0408- |i SDR34) - przykanalik
03.02.01. |01
8+4 m 12.000
RAZEM 12.000
45 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospdtka do zasypania wykopow m3
d.9/00.00.00. D-|wtasna
03.02.01.
22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
46 D-M- KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; | m3
d.9/00.00.00. D-|0320- gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
03.02.01. |0402
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22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
47 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.9/00.00.00. D-|{0236-01
03.02.01. |analogia
22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
48 D-M- KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.9] 00.00.00. D-|0512-04 |wej 1:4 gr. 5cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
03.01.01. D-
06.01.01.
2 szt. x8m2 = 16m2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCU WPUSTOW | PRZYKANALIKOW
49 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.10| 00.00.00. D- |0103-04 | cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
50 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR - warstwa dolna o grubo$ci | m?2
d.10] 00.00.00. D- |0114-05 |po zageszczeniu 15 cm
04.04.02.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
51 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR - warstwa gérna o grubosci | m2
d.10/{00.00.00. D-{0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
04.04.02.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
52 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 m2
d.10| 00.00.00. D- | 1005-07
04.03.01. |analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
53 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W | m?2
d.10| 00.00.00. D- |0308-01  |50/70 o grubosci 4 cm
05.03.05b.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
54 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.4kg/m2 m2
d.10| 00.00.00. D- | 1005-07
04.03.01. |analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
55 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.10| 00.00.00. D- |0310-05 |$cieralna AC11S 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
05.03.05a.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
56 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.10| 00.00.00. D- |0310-06 |$cieralna AC11S 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
05.03.05a.
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
1 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
57 D-M- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéwi wodociggowych szt.
d.11]00.00.00. D- | 1406-04
03.02.01a.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12 WYROWNANIE KRAWEDZI JEZDNI Z POSZERZENIEM DO 6,0m
121 Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
58 D-M- KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- | m?2
d.12.| 00.00.00. D-|03 0102- |wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1/ 05.03.11. |02
2*290%0.5 m?2 290.000
RAZEM 290.000
59 D-M- Kalkulacja |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.12.| 00.00.00. D- |wlasna mochodami samowytadowczymi materiatu z frezowania
1| 05.03.11. Krotno$¢ = 18
290m2 x 0.04m = 11,600m3
11.600 m3 11.600
RAZEM 11.600
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12.2 Koryto pod poszerzenie
60 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.12./00.00.00. D-|{0205-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
2|02.00.00. D- km
02.01.01.
str. prawa i lewa od km 0+150 do km 0+290
2*140*0.5*0.31 m3 43.400
RAZEM 43.400
61 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.12./00.00.00. D-|0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
2/02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
43.400 m3 43.400
RAZEM 43.400
62 D-M- Kalkulacja | Optfata za sktadowanie urobku na wysypisku m?3
d.12./00.00.00. D-|wiasna
2|02.00.00. D-
02.01.01.
43.40 m3 43.400
RAZEM 43.400
12.3 Podbudowa
63 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR - warstwa dolna o grubo$ci | m?2
d.12./00.00.00. D-|0114-05 |po zageszczeniu 15 cm
3| 04.04.02.
2*140%0.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
64 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR - warstwa gorna o grubosci | m?2
d.12.| 00.00.00. |0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
3| D-04.04.02.
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
12.4 Warstwa wigzaca na poszerzniu
65 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 m2
d.12.| 00.00.00. D-|1005-07
4| 04.03.01. |analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
66 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.12.| 00.00.00. D-|0310-01 |wigzgca AC16W - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4| 05.03.05b.
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
12.5 Warstwa scieralna scieralna na poszerzeniu + 0,5m na sfrezowanej nawierzchni jezdni
67 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.4kg/m2 m2
d.12.| 00.00.00. D-|1005-07
5| 04.03.01. |analogia
140 + (290*0.5*2) m?2 430.000
RAZEM 430.000
68 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.12.| 00.00.00. D-|0310-05 |scieralna AC11S 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
5| 05.03.05a.
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
69 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.12. 00.00.00. D-|0310-06 |s$cieralna AC11S 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
5| 05.03.05a.
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
13 KORYTO POD CHODNIK | ZJAZDY
131 Chodnik
70 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.13./00.00.00. D-{0205-01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1/02.00.00. D- km
02.01.01.
0.05m x 541,20m2 = 27,060m3
27.060 m3 27.060
RAZEM 27.060
71 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.13./00.00.00. D-|0214-03 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
1/02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
27.060 m3 27.060
RAZEM 27.060
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72 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.13./00.00.00. D-|wiasna
1/02.00.00. D-
02.01.01.
27.060 m3 27.060
RAZEM 27.060
73 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.13.| 00.00.00. D-|0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1| 04.01.01.
541.20 m?2 541.200
RAZEM 541.200
13.2 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
74 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.13./00.00.00. D-{0205-01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
2|02.00.00. D- km
02.01.01.
0.36m x 114m2 =41,04m3
41.04 m3 41.040
RAZEM 41.040
75 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.13./00.00.00. D-|0214-03 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
2/02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
41.04 m3 41.040
RAZEM 41.040
76 D-M- Kalkulacja | Optfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.13./00.00.00. D-|wiasna
2|02.00.00. D-
02.01.01.
41.04 m3 41.040
RAZEM 41.040
77 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.13.| 00.00.00. D-|0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2| 04.01.01.
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
13.3 Zjazdy z betonu asfaltowego
78 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.13./00.00.00. D-{0205-01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
3/02.00.00. D- km
02.01.01.
0.44m x 73m2 = 32,12m3
32.12 m3 32.120
RAZEM 32.120
79 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.13./00.00.00. D-|0214-03 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
3/02.00.00. D- Krotnos¢ = 28
02.01.01.
32.12 m3 32.120
RAZEM 32.120
80 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.13./00.00.00. D-|wiasna
3/02.00.00. D-
02.01.01.
32.12 m3 32.120
RAZEM 32.120
81 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.13.| 00.00.00. D-|0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3| 04.01.01.
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
14 NASYP POD CHODNIK
82 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospdtka do wykonania nasypéw m3
d.14/00.00.00. D-|wiasna
02.00.00.
D-03.02.01.
od zjazdu indywidualnego nr 4 do wejscia na posesje
15 m3 15.000
od wejscia na posesje do zjazdu publicznego nr 1
38 m3 38.000
RAZEM 53.000

Norma STD Wersja 4.27




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
83 D-M- KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyta- | m3
d.14/00.00.00. D-|0313-01 |dowczymi (kat.gr.I-Il)
02.00.00.
D-03.02.01.
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
84 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
d.14/00.00.00. D-|0236-01
02.00.00. |analogia
D-03.02.01.
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
15 PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE
85 D-M- KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.15/ 00.00.00. D- |0402-04
08.03.01. |analogia
0.049m2 x 306m = 14,994m
14.994 m3 14.994
RAZEM 14.994
86 D-M- KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.15/ 00.00.00. D- |0407-05 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
08.03.01.
od km 0+000 do zjazdu publicznego nr 1
207 m 207.000
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu publicznego nr 2
99 m 99.000
RAZEM 306.000
16 PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI BETONOWE
87 D-M- KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem m3
d.16| 00.00.00. D- |0402-04
08.01.01.
0.06m2 x (268+17+12) = 17,82m3
17.82 m3 17.820
RAZEM 17.820
88 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.16] 00.00.00. D- |0403-03 |mentowo-piaskowej
08.01.01.
od km 0+000 do zjazdu publicznego nr 1
179 m 179.000
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu publicznego nr 2
79 m 79.000
zjazd publiczny nr 1
5 m 5.000
zjazd publiczny nr 2
5 m 5.000
RAZEM 268.000
89 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe tukowe R=6m (wypukie) o wymiarach m
d.16] 00.00.00. D- |0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01.
zjazd na ul. Piaskowg
17 m 17.000
RAZEM 17.000
90 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe drogowe tukowe R=5m (wypukie) o wymiarach m
d.16] 00.00.00. D- |0403-03 |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01.
zjazd na ul. Sosnowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
91 D-M- KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem naturalnym z zageszcze- | m?3
d.17/00.00.00. D-{0107-01 |niem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
02.00.00. D-
02.03.01.
(537+4.20)*0.1 m3 54.120
RAZEM 54.120
92 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR o grubosci po zageszczeniu| m2
d.17/00.00.00. D-|0114-07 |8cm
04.04.02.
537+4.20 m?2 541.200
RAZEM 541.200
93 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR stabilizowanego mechz- m?2
d.17| 00.00.00. |0114-08 |nicznie za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
D-04.04.02. |analogia |Krotnos¢ = 2
541.200 m?2 541.200
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RAZEM 541.200
94 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$é 8 cm na podsyp- | m?2
d.17]00.00.00. D- |0511-03 |ce cementowo-piaskowej
05.03.05a.
od km 0+000 do zjazdu indywidualnego nr 1
135 m2 135.000
od zjazdu indywidualnego nr 1 do zjazdu indywidualnego nr 2
28 m2 28.000
od zjazdu indywidualnego nr 2 do zjazdu indywidualnego nr 3
16 m2 16.000
od zjazdu indywidualnego nr 3 do zjazdu indywidualnego nr 4
77 m2 77.000
od zjazdu indywidualnego nr 4 do zjazdu publicznego nr 1
127 m2 127.000
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu indywidualnego nr 5
14 m2 14.000
od zjazdu indywidualnego nr 5 do zjazdu indywidualnego nr 6
120 m2 120.000
od zjazdu indywidualnego nr 6 do zjazdu publicznego nr 1
20 m?2 20.000
RAZEM 537.000
95 D-M- KNR 2-31 |Ptyty chodnikowe przed przejsciem dla pieszych 35x35x5¢cm koloru zottego | m?2
d.17/ 00.00.00. D- |0502-04 |z wypustkami wyczuwalnymi przez niewidomych
08.02.01a. |analogia
przed zjazdem - ul. Piaskowa
(0.7m x 2m x 2 strony) =2,800m2
2.80 m2 2.800
przed zjazdem - ul. Sosnowa
(0.7m x 2m x 1 strona) =1,400m2
1.40 m?2 1.400
RAZEM 4.200
18 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETO-
NOWEJ
96 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR o grubosci po zageszczeniu| m?2
d.18/00.00.00. D-|0114-07 |8cm
04.04.02.
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
97 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d.18| 00.00.00. [0114-08 |bosci po zageszczeniu
D-04.04.02. Krotno$¢ =7
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
98 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na pod- | m?
d.18] 00.00.00. D- |0511-03 |sypce cementowo-piaskowej
05.03.05a.
zjazd indywidualny nr 1
18 m2 18.000
zjazd indywidualny nr 2
19 m2 19.000
zjazd indywidualny nr 3
17 m2 17.000
zjazd indywidualny nr 4
18 m2 18.000
zjazd indywidualny nr 5
26 m2 26.000
zjazd indywidualny nr 6
16 m?2 16.000
RAZEM 114.000
19 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z BETONU ASFALTOWEGO
99 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 CNR - warstwa dolna o grubo$ci | m?2
d.19| 00.00.00. |0114-05 |po zageszczeniu 15cm
D-04.04.02.
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
100 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 CNR o grubosci po zageszczeniu| m2
d.19/00.00.00. D-|0114-07 |8cm
04.04.02.
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
101 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 m2
d.19| 00.00.00. D- | 1005-07
04.03.01. |analogia
73 m?2 73.000
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RAZEM 73.000
102 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.19/ 00.00.00. D- |0310-01 |wiazaca AC16W - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
05.03.05b.
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
103 D-M- KNNR 6 | Skropienie emulsja asfaltowag nawierzchni drogowych w ilosci 0.4kg/m2 m2
d.19/ 00.00.00. D- | 1005-07
04.03.01. |analogia
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
104 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.19/ 00.00.00. D- |0310-05 |Scieralna AC11S 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
05.03.05a.
73 m?2 73.000
RAZEM 73.000
105 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.19/ 00.00.00. D- |0310-06 |Scieralna AC11S 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
05.03.05a.
zjazd publiczny nr 1
49 m2 49.000
zjazd publiczny nr 2
24 m?2 24.000
RAZEM 73.000
20 POBOCZA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
106 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.20/00.00.00. D-{0205-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
02.00.00. D- km
02.01.01.
0.75*0.1*290 m3 21.750
RAZEM 21.750
107 D-M- KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.20/00.00.00. D-|0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
02.00.00. D- Krotno$¢ = 28
02.01.01.
21.75 m3 21.750
RAZEM 21.750
108 D-M- Kalkulacja | Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.20/00.00.00. D-|wtasna
02.00.00. D-
02.01.01.
21.750 m3 21.750
RAZEM 21.750
109 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.20| 00.00.00. D- |0103-04 | cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
04.01.01.
strona prawa:
0.75*290 m?2 217.500
RAZEM 217.500
110 D-M- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR stabilizowanego mechanicznie | m2
d.20/00.00.00. D-|0114-07 |gr. 8cm
04.04.02. |analogia
217.5 m?2 217.500
RAZEM 217.500
111 D-M- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 CNR stabilizowanego mechznicznie | m?2
d.20| 00.00.00. [0114-08 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
D-04.04.02. |analogia |Krotnos¢ = 2
217.5 m?2 217.500
RAZEM 217.500
21 BALUSTRADY U-11a
112 D-M- Kalkulacja |Montaz balustrad U-11a - kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem m
d.21| 00.00.00. D- |wlasna
07.06..02.
na przepuscie w km 0+137
18 m 18.000
RAZEM 18.000
22 ZIELEN
113 D-M- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.22| 00.00.00. D- |0510-01
09.01.01.
od km 0+000 do zjazdu inywidualnego nr 1
99 m2 99.000
od zjazdu indywidualnego nr 1 do zjazdu indywidualnego nr 2
32 m2 32.000
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od zjazdu indywidualnego nr 2 do zjazdu indywidualnego nr 3
22 m2 22.000
od zjazdu indywidualnego nr 4 do wejscia na dziatke
13 m2 13.000
od wejscia na dziatke do zjazdu publicznego nr 1
41 m2 41.000
od zjazdu publicznego nr 1 do zjazdu indywidualnego nr 5
34 m2 34.000
od zjazdu indywidualnego nr 5 do zjazdu indywidualnego nr 6
41 m2 41.000
od zjazdu indywidualnego nr 6 do zjazdu publicznego nr 2
11 m?2 11.000
RAZEM 293.000
114 D-M- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.22| 00.00.00. D- |0510-02
09.01.01.
293 m?2 293.000
RAZEM 293.000
23 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
115 D-M- Kalkulacja | Inwentaryzacja powykonawcza robét szt
d.23| 00.00.00. D- |wtasna
01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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