Przekroj konstrukcyjny zjazdu indywidualnego
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. X . . . . Kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8cm |
Projektowany uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3om |
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
Cnr zageszczonego mechanicznie gr. 15cm |
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
E,>=80MPa, Is>=1,00 '
SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA NA L AWIE BETONOWEJ SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA NA Lt AWIE BETONOWEJ
SKALA 1:20 SKALA 1:20
Obrzeze betonowe 8x30x100cm Kraweznik betonowy 15x30x100cm 015 |,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 12 )
N N g —
o <3 Jednostka projektowa
, = w _. DROMOST
= 23 56-320 Krosnice ul. Polna 10
L 5 INWESTOR: Powiat Milicki
tawa bet (C12/15) tawa bet C12/15 ul. Wojska Polskiego 38
awa betonowa z oporem owa -
: mﬁwo_mw W51 EM%MM%_AH _A woa_év 56-300 Milicz
QREKL Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1450D
w Bukowicach na odcinku od budynku nr 150 do ul. Sosnowe}j
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