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Wpięcie przykanalika do rowu przydrożnego
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WPUST DESZCZOWY C250

PRZYKANALIK  110

Brukowiec 13/17 - spoiny
wypełnione zaprawa cementową

WPUST DESZCZOWY C250

STUDNIA ŻELBETOWA 500mm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
Brukowiec 13/17 - spoiny wypełnione zaprawą cementową

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
do E2/E1<=2,2; Is>=1,00
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PRZYKANALIK PVC-U 110mm
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Szer. zgodna z proj. zagospodarowania terenu
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Projektowany układ warstw nawierzchni chodnika
Zasypka przykanalika z piasku/pospółki
do E2/E1<=2,2; Is>=1,00

Podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
do G1, E2>=80MPa, Is>=1,0

Obrzeże

Przykanalik PVC-U ścianka lita  110mm
Przykanalik PVC-U ścianka lita  110mm
Podsypka piaskowa gr. 15cm

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1450D
w Bukowicach na odcinku od budynku nr 150 do ul. Sosnowej

56-320 Krośnice ul. Polna 10
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