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-   1,60

    +  0,20

+   9,50
H  max

    0,00=171,99 m.n.p.m.

+   9,70

Schody zewnętrzne

schody wewnętrzne

Spust zerowy wody DN 150

rurociąg ssawny DN 200

przelew awaryjny DN 150

doprowadzenie wody uzdatnionej DN 100

Spust zerowy wody DN 160

rurociąg ssawny DN 200

przelew awaryjny DN 160

Woda uzdatniona po filtracji PE 110

do odstojnika wód popłucznych PVC 160

woda uzdatniona do zestawu II stopnia      

PE 225

Sterowanie zasuwami - skrzynki uliczne 
wyprowadzone na powierzchnię terenu.

Rozmieszczenie włazów, króćców 

przyłączeniowych oraz schodów wg 
katalogu producenta zbiornika

Armatura wewnętrzna zbiornika: rurociąg 
zasilający, rurociąg ssawny, rurociąg 

przelewowy-wg katalogu producenta

UWAGA!
Armatura przyłączeniowa- pomiędzy 

zasuwami odcinającymi a króćcami 
przyłączeniowymi zbiornika-wykonana ze 

stali łączonej kołnieżowo, zabezpieczonej 
antykorozyjnie

Rzut zbiornika

Stalowy, typowy, pionowy zbiornik 
retencyjny Pojemność: 150m³

Przekrój zbiornika

12 0

474

450

rurociąg napełniający DN 100

+   10,70

RYS NR 03

mgr inż. Sławomir Lebica
Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09

  w specjalności instalacyjnej do projektowania
  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 Opracował:

ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ W GMINIE KROŚNICE

 - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
 Nazwa 
 inwestycji:

 Inwestor:

WOD-MAX

ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

SKALA:
1:50

ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ

BRANŻA: INSTALACYJNA

PROJEKT BUDOWLANY
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