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a) Warunki Urzgdu Dozoru Technicznego WUDT/UC,/2003

3 DANE DOTYCZACE TECHNOLOGI SPAWANIA

"

- Wspdfczynnik wytrzymatosciowy zfqczy spawanych przyjety do obliczefi z=2b=0,7
- Spoiny pachwinowe nieokreslone na rysunku nalezy wykona¢ z parametrem a=0,7 x gn lecz nie mniejsze niz a=2 oraz nie wigksze niz a=8mm.
- Spawat zgodnie z zatwierdzonymi Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS.
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4 | BADANIA
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Préba cisnieniowa hydrauliczna: -

Préba ciénieniowa pneumatyczna: -

Préba hydrostatyczna: - PT=0,3 bar

Badania pofqczefi spawanych: — badania VT w zakresie 100%

5 OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Naddatek eksploatacyjny c,=1,0 mm
Powierzchnie wewngtrzne: Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z technologiq P.W. "KOTLOREMBUD" Bydgoszcz.
Powierzchnie zewnetrzne: Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z technologiq P.W. "KOTLOREMBUD" Bydgoszcz.

ZALECENIA:

1. Powierzchnie wewngtrzne zbiornika oczyszczone strumieniowo do Sa,2,5 pokryt dwukrotnie farbq "BRANTHO-KORRUX® (farba
z atestem PZH na kontakt z wodg pitng).
2. Powierzchnie zewngtrzne oczyszczone strumieniowo do Sa2,5 pokry¢ dwukrotnie farbq COPRENAL 242 Bergolin.

6 | MASA ZBIORNIKA

Catkowita kg Bez podpér (da zbiom. poziomego) kg Podczas préby szczelnosci kg Podczas eksploatacii kg

7 UWAGI

Ibiornik nie kwalifikowany w zakresie dyrektywy PED 97/23/WE — PS<0,5bar.
Dopuszcza sig zamienniki blach St3S na St3SAI, St3S, S235J2G3, P235GH, P265GH.

8 SPECYFIKACJA KRGCCOW

WOD ‘:‘ﬂ MAX WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
GMINA KROSNICE
Inwestor: UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE
N ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
inwestycji: | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. WIERZCHOWICE
Opracowat: .
P — - - PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
mgr inz. Stawomir Lebica 1:500
g e we oY onTh
ki;l'oﬁzzﬁéa ?c?bgtami budgwlanymi %ez ograniczefi BRANZA INSTALACYJINA 03.2021.

Symbol ':’z? Przeznaczenie Wielkos¢ | PN | Materiat uszczelki MM%% Typ przyigi Norma
N1 1 |WLOT WODY DN100 16 puma pow. 75 w skai Shaore' m 01B PN-EN 1092-1
N2 | 1 [wvor wooy DNI00 | 16 fama pon. 75 v sl shore  Mandowe/ 0B [PN-EN 10921
N3 | 1 |PREELEW DN100 | 16 buma pon. 75 v skai sred _ Pondoe/ 0B [PN-EN 10021
N[ 1 Jsust DNI0D [ 16 fuma pov. 75 w s Shorrd  Mondowe/ 0B [PN-EN 10921
N5 | 3 [KROGEC ODDECHOWY DNIOD | 6 fumapo. 75 w sai shred  Mondowe/ 0B [PN-EN 10921
R] 1 [POD SONDE POMIARU POZIOMU CIECZY DN25 - - - - —

M| 1 |WAZ REWZYNY DN700 |~ fpuna por 75 w s s Podove T pyacp s WYTWORCY

Zbiornik wody uzdatnionej
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