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RUROCIAG SSAWNY ZESTAWU HYDRANTOWEGO

UWAGA:

piaskowej gr. 20 cm.
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OZNACZENIA:
1. WYJSCIE ZE ZBIORNIKA DN200/DN100
2. ZASUWA, DN 200
3. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW WG DIN 4056, @150mm, h>270mm
4. TELESKOPOWY PRZEDLUZACZ TRZPIENIA DO ZASUW
WODiﬂMAX WOD-MAX
. . N _ i 0 ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
Ruroc[ag ssawny vyykonac znr PE Dn200mm 2 T PR SN KRGENIGE
Ruroc!qg napeln[ajqcy wykonaé z rur PE Dn100 £ SRAS Zasyoka — wypelnienie Inwestor: UL SPORTONA S
Rurocigg ukfada¢ na podsypce .
Nazwa ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
O inwestycii: - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
. , . , . Y ycji:
Na cafe] diugosci wykopy o Scianach N obsypka — wypefnienie Opracowat:

pionowych zabezpieczonych.
Wskaznik zageszczenia o=0,98
(podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami a=1,0

D

0,20

wokof rury (piasek sreni)
obsg)ko piaskowa

do 0,20 m ponad
wierzch rury

U podsypka piaskowa gr. 0,20 m
90°

mgr inz. Stawomir Lebica
Uprawnienia budowlane WKP /0154 /PWOS /08
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania
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