doprowadzenie wody uzdatnionej DN 100

Stalowy, typowy, pionowy zbiornik
retencyjny Pojemnosé: 150ms3

Rzut zbiornika

Spust zerowy wody DN 160

/

przelew awaryjny DN 160

rurocigg ssawny DN 200

450

PE 225

474

Sterowanie zasuwami - skrzynki uliczne
wyprowadzone na powierzchnie terenu.

Rozmieszczenie wtazéw, kroccodw
przytaczeniowych oraz schodoéw wg
katalogu producenta zbiornika

Armatura wewnetrzna zbiornika: rurocigg
zasilajgcy, rurocigg ssawny, rurocigg
przelewowy-wg katalogu producenta

Woda uzdatniona po filtracji PE 110

do odstojnika wod poptucznych PVC 160

/ woda uzdatniona do zestawu Il stopnia

Przekrodj zbiornika
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Bas

rurocigg ssawny DN 200

przelew awaryjny DN 150

\_ rurociag napetniajgcy DN 100

Spust zerowy wody DN 150

UWAGA!

antykorozyjnie

Schody zewnetrzne

| 0,00=171,99 m.n.p.m.

450
474
WOD,-&/JMAX WOD-MAX
) . ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
Armatura przytgczeniowa- pomiedzy SVINA KROSNICE
zasuwami odcinajgcymi a kré¢écami Inwestor: UL. SPORTOWA 4
przytgczeniowymi zbiornika-wykonana ze 56-320 KROSNICE
stali taczonej kotniezowo, zabezpieczonej " ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
inwostycil: - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
Opracowat: SKALA:
mgr inz. Stawomir Lebica PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Uprawn‘ienia'bg@wlane WKP/(H 5§/PWOS/99 DATA:
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