4,

1:10

1 1100

poziom por.140,00 m.n.p.m.

RUROCIAG NAPELNIAJACY ZBIORNIK

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

Zagtebienie [m]

N
1,60 [148,55[150,15 @_

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PE HD100 SDR17 D110

Dlugos¢ [m] 4,00 7,00 1,00
o o o

Odlegfosé [m] = ¢ 2
L0
M)

Dno wykopu [m n.p.m.] oJ

Ob jetosé wykopu [m3]

Kqt zatamania |° | |

¢ 5 136" 134°

OZNACZENIA:

1. WEJSCIE NA ZBIORNIK DN100
2. ZASUWA, DN 100

3. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW WG DIN 4056, #150mm, h>270mm
4. TELESKOPOWY PRZEDtUZACZ TRZPIENIA DO ZASUW

UWAGA:

Rurociag ssawny wykonaé z rur PE Dn200mm
Rurociag napetniajacy wykona¢ z rur PE Dn100

Rurociag ukladaé na podsypce
piaskowej gr. 20 cm.

Na catej diugosci wykopy o §cianach

pionowych zabezpieczonych.
Wskaznik zageszczenia a=0,98
(podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami a:=1,0

zmienne

[£SERETENES

zasypka — wypetnienie

,20

D

0,20

obsypka — wypetnienie
wokof rury (piasek greni)
obsg)ko piaskowa

do 0,20 m ponad
wierzch rury

podsypka piaskowa gr. 0,20 m

STUDNIA Z ZASUWA

148,70 150,30

1,60

148,50 12,00

Wwob. ijj MAX WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
GMINA KROSNICE
Inwestor: UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE
N ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
inwestycj: | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. WIERZCHOWICE
Opracowat: .
P — - , PROJEKT BUDOWLANY | SA
mgr inz. Stawomir Lebica 110/
Uprawnjelniagt{uglovzlc;ne WK?/dO154/?thOS/O? DATA:
Kisrowania robotami budawlanymi bez ograniczen BRANZA: INSTALACYUNA | O~

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU
STUDNIA—ZBIORNIK
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