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1. Wstep

Opinie geotechniczng sporzgdzono w firmie IntroGeo, ul. Armii Poznan 63,
62-010 Pobiedziska, na zlecenie inwestora:

Urzad Gminy w Krosnicach
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego zbiornika
retencjnego. Zakres prac zostat ustalony ze Zleceniodawcg (w szczegdlnosci ilos¢,
lokalizacja i gteboko$¢ otwordw).

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej postuzono sie mapami, literaturg geologiczna,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan

polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

» Dziatka 30/

= Obreb Bukowice

=  Miejscowosc Bukowice

» Gmina Krosnice

=  Powiat milicki

=  Wojewddztwo dolnoslgskie

Obszar zlokalizowany jest w zachodniej czesci miejscowosci Bukowice. Otoczenie
omawianego terenu stanowi rzadka zabudowa wiejska i pola uprawne, w obrebie
przedmiotowej dziatki.

Doktadne potozenie dziatki znajduje sie na mapie lokalizacyjnej (zat. nr 1)

Teren badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego znajduije sie:

= Mezoregion Wzgorza Twardogorskie
= Makroregion Wat Trzebnicki
= Podprowincja Niziny Srodkowoeuropejski

= Prowincja Niz Srodkowoeuropejski




Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan znajduje sie w obrebie moren

czotowych przewaznie spietrzonych.

3. Materialy wykorzystane w dokumentacji

» Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 20009.

= Myslinska E., Laboratoryjne metody badan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

= Wilun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci, Warszawa
1982.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:
= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064 z pdzniejszymi zmianami),
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333
z pézniejszymi zmianami),
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).
Oparto sie réowniez na normach:
= PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
= PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.
= PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogdlne.
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
5. Budowa geologiczna
Wséréd  gruntdw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono

wystepowanie plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych oraz miocenskich itdw w

morenie spietrzonej czotowej.




Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby o migzszosci ~0,70 m.
Bezposrednio pod warstwg gleby =zalegajg piaski drobne oraz $rednie
wodnolodowcowe o migzszosci ~1,30 m. Ponizej i do gtebokosci rozpoznania wystepujag ity
miocenskie w morenie spietrzonej czotowe;j.
Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej przedstawiony jest

na karcie otworu geotechnicznego — zatgcznik nr 2.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie pierwszego poziomu wod
gruntowych wiasciwych charakteryzujacego sie zwierciadtem swobodnym wystepujgcym na
gtebokosci 1,20 m p.p.t. —tj. rzedna ~170,70 m n.p.m.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzaleznione jest od
warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy
$niegu), mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wéd oraz pojawianie w otworach dotychczas

suchych. Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opadac.

Gtebokosé Rzedna Gtebokosé zwierciadia [m p.p.t.]
Nr otw.

otworu [m] | otworu [m wzgl.] | nawiercone | ustabilizowane | sagczenia

1 6,0 171,90 1,20 1,20 -

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych (stan na luty 2021 r.)

7. Zakres wykonywanych prac

7.1 Prace terenowe

W dniu 17.02.2021 r. wykonano 1 otwér geotechniczny przy pomocy wiercenia
mechaniczno-okretnego do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono 6,0 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili
geologicznych poszczegolnych wiercen.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg
wystepujgcych w otworach gruntow, pobrano proby gruntu NW do ewentualnych badan

laboratoryjnych. Przeprowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych.




7.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

= mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1) wraz z zaznaczong lokalizacjg
obszaru badan,

= Kkarta otworu geotechnicznego (zat. nr 2),

= zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zat. nr 3),

= cze$¢ tekstowg opracowania.

8. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych —
wiercen i badan makroskopowych, analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczen
inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntow niespoistych byt stopieh zageszczenia Ip.

Parametrem wiodacym dla gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci I, wyznaczony
na podstawie analizy makroskopowej oraz préby wateczkowania.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w trzy pakiety,
w obrebie ktorych wydzielono szeS¢ warstw geotechnicznych. Ich szczegotowg

charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku nr 4.

Pakiet gruntéw mineralnych niespoistych, plejstocenskich:

Warstwa geotechniczna 1A Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego w
stanie srednio zageszczonym o 1p=0,45. Grunty

niewysadzinowe, srednio przepuszczalne.

Pakiet gruntéw mineralnych spoistych, miocenskich, symbol konsolidaciji D:

Warstwa geotechniczna IIA It w stanie twardoplastycznym o 1p=0,15. Grunty bardzo

wysadzinowe, nieprzepuszczalne.




WARSTWA STAN
GEOTECHNICZNA RODZAJ GRUNTU GRUNTU
IA Pd/Ps 1,=0,45
A | 1,=0,15

Warunki gruntowo-wodne w rejonie badan nalezy okresli¢ jako proste pod warunkiem

posadowienia planowanego zbiornika retencyjnego powyzej poziomu zwierciadta
wody gruntowej wtasciwej.

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie pierwszego poziomu wod
gruntowych wiasciwych charakteryzujacego sie zwierciadtem swobodnym wystepujgcym na
gtebokosci 1,20 m p.p.t.

Nalezy pamieta¢, ze zwierciadlo wod gruntowych uzaleznione jest od warunkow

atmosferycznych i moze ulega¢ wahaniom. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne

prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych.

Warstwy gruntéw wystepujgcych w poditozu charakteryzujg sie dobrymi oraz korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i wtasciwosciami mechanicznymi — grunty sypkie w stanie
srednio zageszczonym (Ip~0,45) oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (I,~0,15).

Na obszarze badanh do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw

geodynamicznych i antropogenicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

9. Uwagi koncowe

= QOpracowanie zostato sporzgdzone gtéwnie na podstawie 1 otworu geotechnicznego
wykonanych w miejscowosci Bukowice na dz. nr 30/1 (obreb Bukowice), gm.
Krosnice.

= Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wplywu na Srodowisko gruntowo —
wodne.

= W podtozu gruntowym wydzielono dwa pakiety, podzielony na szesC¢ warstw
geotechnicznych, dla ktorych wydzielono charakterystyczne wartosci normowe
parametrow geotechnicznych.

= Podioze gruntowe stanowig plejstocenskie grunty niespoiste wodnolodowcowe oraz
miocenskie ity w morenie spietrzone;.

=  Warunki gruntowo wodne nalezy uznac¢ jako proste pod warunkiem posadowienia
planowanego zbiornika powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej

wiasciwej.




Na obszarze badan zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
ustabilizowanego zwierciadta swobodnego. Obserwacje hydrogeologiczne zostaty
zamieszczone w tabeli nr 1 oraz na zatgczniku nr 2 — karta otworu geotechnicznego.
W przypadku wystgpienia zwierciadta wod gruntowych w poziomie posadowienia
konieczne bedzie odwodnienie wykopu budowlanego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw w rejonie przeprowadzonych badan wynosi

hz=0,8 m wg normy PN-B-03020:1988.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w celu
weryfikacji zgodnosci gruntéw w wykopie z okreslonymi w opinii geotechniczne;.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktéw badawczych.

Dokfadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdélnych  warstw  geotechnicznych
dla wierceh wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niezgodno$ci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa gminy: Kroénice

Identyf. | nazwa obrebu ewid.:  021302_2.0002 Bukowice
Polozenie obszaru opracow.: Bukowice

ID zgtoszenia: GGM-PODGIK.6640.26.2021
Skala: 1: 500

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich PL-2000/6
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy: 11.01 .2021

Mape opracowat: Przemystaw Chodyka
Kierownik prac geodezyjnych: Jarosfaw Steciuk

geodeta uprawniony
upr. nr 13982 MGPiB

Lokalizacja terenu badan

Legenda (dia obiektow nieobjetych

kaltalogiem obiekiow baz danych)
linia rozgraniczajaca terany
0 ronym przeznaczeniu

O A\ nieprzekraczaina linia
zabudowy

Oznaczenie granicy obszaru, ktory byl
przedmiotem aklualizacji
Qe i st el Jro—

wykazanych na niniejszo| mapie sieci uzbrojenia
lerenu, klare nie zostaly zinwentaryzowane

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie 7L
2yinie i ujawnione w bas

Objasnienia:
‘— Lokalizacja oraz numer otworu

. geotechnicznego

QNS@Q Wysokos$¢ wzgledna (rzedna) otworu [m n.p.m.]

_ — _. Przebieg oraz numer przekroju geotechnicznego

IntroGeo

ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska

Zat.nr 1

§' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
dziatka nr 30/1, obreb Bukowice, gm. Krosnice,

pow. milicki, woj. dolnoslaskie

Opracowat

Data

Nazwisko

Podpis

02.2021

Bukowski

MAPA
DOKUMENTACYJNA

Skala
1:500




- GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr:  Bukowice

Zat.nr: 2

Wiertnica: WH-25s

Rejon: Dz.30/1
Miejscowos¢: Bukowice
Powiat: milicki
Wojewddztwo: dolnoslaskiej

Obiekt: Zbiornik retencyjny

Zleceniodawca:

Wiercenie: INTROGEO Ustugi geologiczne.
Dozér geol.: J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 171.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-02-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m' INTROGEO

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatacznik nr 3
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GEOLOGICZNY
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegla

yd - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartosc czesci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf fom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta %
KR - rumosz .é
KRQ - rumosz gliniasty £
Ko, K - otoczaki, kamienie

7z - Zwir o -:;;f .
Zg - zwir gliniasty §
Po - pospotka §
Pog - pospéika gliniasta 5
Pr - piasek gruby _-% o
Ps - piesek Sredni E g
Pd - piesek drobny E %
Pr - piesek pylasty £ i
Pg - piasek gliniasty

Ip - pyt piaszczysty

17 - pyt

Gp - glina piaszczysta @

G - glina E .
Gr - glina pylasta 'g §
sz - glina piaszczysta zwiezfa % “
Gz - glina zwigzfa S
Grz - glina pylasta zwiezla

fp - it piaszczysty

! - if

Iz -itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skafa migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Ch - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO3 - weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

V/4 - na pograniczu
( i ) - okreslenia uzupeiniajace dotyczgce skiadu np. nasypu
1 - nr otworu
1A - otwor archiwalny 1
84,39 - rzedna otworu m
OPROBOWANIE WIERCENIA
. B - proba o naturalnej strukturze (NNS)
s} - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
e - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej fm p.p.t.j

0.6
e - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t]
- - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t]
s 4 - swobodne zwierciadio wody podziemnej [m p.p.t.]
| - nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadfa woéd [m p.p.t.]
1,80

[l - grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

ZW - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
bl ZW - sonda udarowao-obrotowa

SL - sonda lekka wbijana

SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka

] - miejsce scigcia gruntu w trakcie sondowania
(] SPT - sonda cylindryczna
-ZZ_J['_Z- P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1D=0,50 - stopien zaggszczenia
IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznef
- - - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi

- granica litologiczno-stratygraficzna

—_ - bezposredni rzut obszaru badarn na przekroj
b = ==~ -posrednirzut terenu badar na przekroj



