MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa gminy: Krosnice
Identyf. i nazwa obrebu ewid.:

Potozenie obszaru opracow.: Wierzchowice

ID zgtoszenia:

Skala:

Uktad wspédtrzednych prostokatnych ptaskich PL-2000/6
PL-EVRF2007-NH

11.01 .2021
Przemystaw Chodyka
Jarostaw Steciuk

geodeta uprawniony
upr. nr 13982 MGPiB
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Uktad wysokosci:
Data opracowania mapy:

Mape opracowat:
Kierownik prac geodezyjnych:

021302_2.0020 Wierzchowice
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Legenda (dla obiektéw nieobjetych
katalogiem obiektéw baz danych)
linia rozgraniczajaca tereny

— c— .
0 réznym przeznaczeniu

A A nieprzekraczalna linia
zabudowy

Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji
N YT

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie

wykazanych na niniejszej mapie sieci uzbrojenia

terenu, ktore nie zostaly zinwentaryzowane

geodezyjnie i ujawnione w bazie danych GESUT

Granice dzialek wykazano na podstawie bazy
danych EGIB. Nie sprawdzano stanu prawnego.

Nazyva wykonawcy prac geodezyjnych
& geomodus
Przemystaw Chodyka

&= 603 67 89 89

Dziadkowo 50, 56-330 Cieszkéw
= kontakt@geomodus.pl
www geomodus.pl
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LEGENDA:
ISTNIEJACA ZABUDOWA BUDYNKU POMPOWNI
PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODY 100 m?

ISTNIEJACA STUDNIA Z ZASUWA
ISTNIEJACY ZBIORNIK DO LIKWIDACJI

®OOO

WEJSCIA DO BUDYNKU
WJAZD/WEJSCIE NA TEREN INWESTYCJI

SIECI
PROJEKTOWANA KANALIZACJA

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
PROJEKTOWANE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | STEROWNICZE

S PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE
v RUROCIAG NAPEENIAJACY ZBIORNIK PE100 d110 L=12m
w00 RUROCIAG SSACY ZESTAWU PE100 d225 L=51m
s RUROCIAG SPUSTOWY | PRZELEWOWY PVC d160 L=15m i=1,5%

>< OBIEKTY DO LIKWIDACUI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA TERENU DZIALKI — 7200,00 m*
POWIERZCHNIA ISTNIEJACERJ ZABUDOWY — 1028,80 m*
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA — 42,30 m®
WOD:"wMAX WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
GMINA KROSNICE
Inwestor: UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE
N ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
inwaeiveiic | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. WIERZCHOWICE
ycjiz
Opracowat: SKALA:
mgr inz. Stawomir Lebica PROJEKT BUDOWLANY 1:500
Uprawnienia budowlane WKP /0154 /PWOS /09 DATA:
ki;'owania robotami budawlunyn‘\’l .GezJ ograniczefi BRANZA INSTALACYJUNA 03.2021.
Plan zagospodarowania terenu
PZT STR 18




