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ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE, W GMINIE

Temat: KROSNICE — BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M.
WIERZCHOWICE
Obiekt : POMPOWNIA WODY KAT. XXX
WIERZCHOWICE, GM. KROSNICE
dziatka nr 194/58
Adres budowy:

Jednostka ewidencyjna 021302_2 Wierzchowice
Obreb geodezyjny 0020 Wierzchowice

Gmina KroS$nice
Inwestor : ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

Autorzy Projektu : Imie¢ i Nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Stawomir Lebica

Branza sanitarna: Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Projektant mgr inz. Dariusz Smigielski
Branza Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05

konstrukeyjno - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
budowlana: projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Piotr Sokotowski

Uprawnienia budowlane WKP/0261/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Branza elektryczna:

Data: Stupca, marzec 2021 r.
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NWOD — MAX Stawomir Lebica

Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

mgr inz. Stawomir Lebica Stupca, marzec 2021r.
zam. ul. Dworcowa 49
62-400 Stupca

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. z

2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) - oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe
obejmujaca:

ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE — BUDOWA
ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W WIERZCHOWICACH
na dziatce nr ewid. geod. gruntéw 194/58

stanowigce] witasnosé:

Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

- zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektanci:

mgr inzZ. Stawomir Lebica

Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Dariusz Smigielski
Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Piotr Sokotowski

Uprawnienia budowlane WKP/0261/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

INZYNIEEO W
JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscymym:
WKP-V3H-JWY-5ML *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

sarzy Strodishi - Rady Wislkopolskiej Of j izby Indynierdw Budownictwe.

{2goanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 snia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430| dane w postac
mwmmmnmwmwmﬁq
rownowaine Dod wiziedem SUkDw DrEWnYCh GokuMeNntom OpEtrZoNym DOCDISEMI wiasnorecImymi |

= mmmvmmmmummm“mm
m—:n&qmmm“mmymwg:mummmm
Budownictwa.
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

INZYNIEEO W
JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscymym:

WKP-GBQ-9F2-5D9 *

Pan Dariusz Smigielski 0 numerze ewidencyjnym WKP/B0/0526/06

adres zamieszkania Piotrowice ul. Stowikowa 8, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

sarzy Strodishi - Rady Wislkopolskiej Of j izby Indynierdw Budownictwe.

{2goanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 snia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430| dane w postac
mwmmmnmwmwmﬁq
rownowaine Dod wiziedem SUkDw DrEWnYCh GokuMeNntom OpEtrZoNym DOCDISEMI wiasnorecImymi |

= mmmvmmmmummm“mm
m—:n&qmmm“mmymwg:mummmm
Budownictwa.



NWOD — MAX Stawomir Lebica

Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

INZYNIEEO W
JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscymym:
WKP-DSZ-EAM-Y9R *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

sarzy Strodishi - Rady Wislkopolskiej Of j izby Indynierdw Budownictwe.

{2goanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 snia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430| dane w postac
mwmmmnmwmwmﬁq
rownowaine Dod wiziedem SUkDw DrEWnYCh GokuMeNntom OpEtrZoNym DOCDISEMI wiasnorecImymi |

= mmmvmmmmummm“mm
m—:n&qmmm“mmymwg:mummmm
Budownictwa.
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice
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NWOD — MAX Stawomir Lebica

Rozbudowa systemu zas
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NWOD — MAX Stawomir Lebica

Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. KrosSnice

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

P sy 3

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Sokolowski jest upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... £

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.:(ﬂ.._

Crzlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlfcki:....ﬁﬁ’.l/z..... 4.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sokotowski

62-400 Stupca, ul. Kopernika 2/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

10
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

GMINA KROSNICE
= ul. Sportowa 4
36-320 KROSNICE
o, . dolnosigskie
ET?%? 1934 704
Ay oy ; ;
0 13-04: 404 Krosnics, dnia 29 styeznis 2021 roku

RGPOSILET27.14.2007 KB

WYPIS

Z MIEISCOWEGQO PLANL ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNICE

zatwicrdzonogo przez Redg Griny Kronice, uchwaly nr X11LY7408 2 doia 23 kwictnia 2008

roku (Traenmik Ursgdowy Wojewoilstwa Dolnodlyslcega nr 203 pos. 2262)

Dzialka nr 194/38 w obrebie wsi Yierzchowice, gmina Kroémice jcst oznaczona

symbolom: U6

U6 tercny wslug, dla kidrych obwitsuje nesiepujgee rodsaje praesnacszeniat

1) pedstawowe ushigi padstawowe, sonadoodstawowe oraz nshigi rzemiosta,

2) na rerenic oznaczenym symbolem U3 jako przeznaczenic rownorzgdne wyznacza sic
produkej¢ rolna. przez <o rozumic siy obszar. na ktdrym zlokalizowano tereny,
obickty 1 urzadzama swineana ¢ prislukey w gospodarstwach ralnych, hodawlanych,
vpmklmaersveh, wraz ¢ urzalsenimn lowarsyseyeyTm,

1) weapelnivjace:

a) nueszkania towarzyszace, pelniace shizebna rele wobec przeznaczema
podstawowego tercnu, przy cZym:
- powicrzchniz uzvtkowa micszkania stanowigecge czesé budvoku uslugowcego
nic moze prckraczad 30% powivrzehm uzytkowe tego budynku,
= powierschma zabudowy mieszkiiowe] nie movze preckocad 3% sumy
paveierzehni wszysikich budynkédw uslupowyeh  shibalizowanych na drielee
budav lanej.
b} wzadzenia sportowo  rekreacy)nc,
¢) urzadzonia towarzyvszgce oraz ziclei.

Usrala sic. nastepujqes zasady ochrony 1 ksztaltowania srodowiska, przyredy 1 krgjobrazu

kulturowcgo:

I} ohowinags agrameania wymkajgoe 2 ushmowiema sirely Glawnego Zhiommika Wisl
Padziermmych GZWP nr 203 — Krofinice - Prudoling Bueryesy Wischod, o kudrych mowa
wo$S usl 7,

2) na terenach oznaczonych symbolam: Ul-L6 ohowiazuja agraniczenia wiynikajace 7
ustanowienia obszam spegjalnel oclwony ptakdw Natura 2000 Dolina Baryczy™, o
ktérvim mowa w §3 ust. §, 9,

3) obowiazuia ograniczenia wynikagec z ustanowicnia projcktowancge - porencialnege
spogjalnego obszaru ochrony siedhisk Naturs 2000 | Ostoje nad Barvezq”, o kiorych
mowi w $5 ust, §, 9,

4) vhowigaga ogrumicsenia winikajace £ uslanowienia sirely Parku Krajobrusoweg
Thlina Barves ™, o Mdmym inawa w §5 usl. 1D

5) vhowissuja ogranicsaenia wynikajoce » wianewienia strely ochrny krajohrasu
kultiowego, o Kudsej mowa w §3 ust. 1),

\(n(ccf\
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) ustala sie zakaz lokalizacji przoedsigwzics. dla ktorweh zgodmie z przepisarm
odrgbnyimi wymagans jest, badZz moze byvi wymugsane sporsgdsomic tapariu »
cddziatywaniu na srodowisko,

7) ograniczenia okreSlone wopkt 6 nie dolyesa inwestegi 2wigzanych 2 realizacja drog
publbicsnych, parkingiw araz siec i urzagdzen intrastruktury techniczngj.

Vatalu sig, neslgpujace zasady dolyczace granic | sposobdw zagospodarowania terendw

podlegajgeyeh ochconie, na podstawic przepisow odrgbnyeh, w tym terendw gomicsyeh —

obowiazuja ogramczenia wynkajace z ustanowicnia obssaru i termu pdmicoego

“Wicrzchowice™, o ktorvm mowa w 36,

Usrala sig, nastgpujgee vagady ochrony iedActen kulturowego 1 zabylkow oraz dobe

kultury wepibezesne:

1) ma werenach vanacsnyceh symbolami L2=US obowigzuja opraciczenia wynikajiace z
vchrony ukiadu wbanistycznego wsi wpisancgo do reicstm zabytkdw. o ktdrym mawn
w7 pktl,

2 na terenach oznaczonych symbalam U2-4, US ustala sie pgranicsema wynikajuce #
echrony zabylkdw nicruchomych wpisenyeh do ewidengji zubytkig, o kidrych mowa
w §7pki 2,3,

3) na terenach osnaczonych symbolami L2-US ustala sig ograniczeniz wynikajqee 2
uslonowienia w planie strefy ochrony kouserwatorskiej scislej, o ktérej mows w §7 pkt
4’

4) na torenach oznaczonych symbolami TI-TIS uslula sig ogranicsenia wynikujace #
ustanowienia w plamic sirely ochrony ehspozygi, o klore movea w §7 pkt 7.

Usala  sie, nastgpujyee  porwmelry 1 wskasodki | ksetafiowania  zabudowy  oraz

ragospodarovania terenu:

1} dopuszcca s rozbudowg ismicjgeych bucdynkéw zpednic z obowiqzujyeyrm
przepisami odrgboymi,

2) dopuszczy sig svtuowanic ohickidw budiswlanych prey yranicy daiudek,

3y w zakresic ksaabowmnia elewacii obiektdw dopuszcsa sie sodznicowany kolorystvke

i malerindy elewucyjne,

4) uslala sig nieprzekraczalne linie zabudowy, o przeaicgu okreslonvm na rysunku

planu,

3y okapy i gzymsy moga przekriczas wyznaczone w planic lime zabudowy me wigue)
miz 0% m, natomiast czgsel hudvnku takie Jak balkony, galere, tarasy, schody

zewrghrene, pachylnic 1 rampy — ma wiecej mie 1.5 m,

6)  dopuscezn sy nasigpujyer olslgpsiwa w kszlallowaniu obowigajaee) lini zabudowy:

Ty wynokoSC zabudowy nie moke pezekroczye 12m oraz 3 kondysnacjl, przy <zyvi
Irzecia kondygnacje moze stanowié wylycznic poddasze nzvtkowe.

8) na terenach oznaczonych ca nysunku planu symbolami U1-U6 nalezy stosowac dachy
strome. 0 symetryeznyeh polaciach oraz o kacio nachylenia w przodzale 35%-45",

9) zakazuje sic stosowania dachow a pokaciach mijajieych sig ninwysokoser kalenicy,

10 obowigzuja naswepujges wsknzniki sobudiowy dla lerendw aumuczonyeh na cysunku
planu symbulumi:

a) ULUZ US Ué-035,
by T3, U408,

1) Usla sie minimalny udzial powierzehni  biologiczaie czynncej dla terenow

osnaczonyeh na cysunkn planu;

a) ULLZ US D25,

b) U3, L4, Ub—20%,
Ustaia si¢ nastepujges zasady 1 warunki podutu nieruchomosa ~abhowiasuja ustalenia, o
krorych mows w §9.

ta
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Tlsiuda sig, nastepujgoe sasady modemizeci, zbudowy | hudowy systeméw komunikaci
i infrasirukiuey echnicznej:
1) calezy zapewnic dojazd do wszvstkich wzadzen 1 budynkéw zlokalizowanyeh w
obrghic terean,
2) npale2y zapewnic nastepujyed 1José mivise purkingoveych:
a) 1 migjsee na jodne miesskanie,
by 1 migsee na kwde rospacgte 25 m° powierzchni sprzedazy w obickeach
hiullowyeh i powierschni wiythowej w innych budynkach zabudowy ustugowcj.
¢) 1 migjsce na kazde 4 miejsca noclegowe w hotelach.
d) 1 migjsce dla pojazdu osoby nicpelosprawnc na karde kolgne 25 migse
parkingowych, locz nic mnig) miz 1 micjses w przypadku parkingiw o leshie
micjsc wigkszej niz 10,
1) na torenach ovmsceszomych symholumi U2-14 dopusscsa sie wigezenie do bilansu
przvulicenych miggse parkinuowch.
8. Tlalu sie sawke procentowq w wysokodci 30%.

Dzialkka ledy w strefie ochrouy krajobrazu kulturowego, w granicnch kiorey obowiypuje:

] ochiona 1 uttzymanic istnicigeych uktadow drog, mivds, adreewien smdpaloych, aled,
szpelerdw, cickdow wodnyeh, grobhi i stavaw,

21 wakaz lokalizacii komstrukei wieswyeh, maszidw oraz wysokosciowyvch obicktdw
lechnaliggesmyeh, which jux  kaminy, <biomiki sa materialy sypkic o gabarytach
kolidujacych 2 krajobrazem kulturowym obszam,

3) uzgadodanie z wojewodzkim konscrwatorem  zebytkdw lokalizacyi nawych oy
przedudowy istnicjgeveh inwestyei kubaturowych,

t. 7

71 usgsé lerendw, suadnie 7 axneseseniem na rysunka planu zoajduje sig w zasiggu Gléwncgo
Zhiccmika Wad Padciemnych GZWP e 303 Krodnuce - radoling Baryczy Wschéd, dla
ktdrych dyrektor wiadciwego, regionalnego zarzadu gospodarki wandng maode ustmawic
zakazy, nakazy oraz ograniczenis w zakresne wrytkowsmin grunlow lub korzyslania »
wody w occlu oclreny zasobdw Iweh wid preed dewudacja, sgodnie 2 przepisami
odrgbnymi”

8) wresd lereniw, seodnie 2 oznaczeniem na cysunku plann. zoajduje s:¢ w zasiogu:

a) obszaru specjalne) ochrony prakow Natura 2000 Doling Baryezy™ (kod ohazaru PTH
20001} zgodnie z Rozporzadzenicn Mivistra Srodowiska ¢ dnin 21 Nipea 2004 w
sprawic obszardw specialne] ochrony ptakdw Natura 2000 (D2 . Nr 229, pos. 2313),

b} projcktowancgo - potencjalnegoe spocjainigo vbssru achrony siedlisk Natura 2000
LOstopd nad Baryesa™,

91 na obszamch, o kidrveh mown w pkit 8 obowinsuja preepisy (dreboe w zakresie ochrony
prevrody, u w seezegilnodel zupisy cawarte w art, 33 - 39 ustawy z doin 16 kwictnia

2004r. O achromie prryrody (Dz. L. 2 2004 . Nr 92, poz. 850),

S ust. 10

10} czede terendow, Zgodnie Z 0Znaczenicm na rysunku planu, znxiduje sie w zasiggu Parku
Krajobrazowego .Deling Baryezy” - wvevglednia sie snsndy  ochnony  Srodawisko
przyrocniczego, wynikajgee £ Rozporendzemn Wolewoldy Dalnoflyskiego 7 deia 28
marca 2007, w sprawie Parky Krajobrarowego | Dolina Beryesy™, (Dz. Urz. Woj.
Daolnotlaskicgo nr 88 poz. 1012),

(=1

Lol
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

§6.

Lstala si¢ nastepujqee zasady dotvezace granic i sposobdw zagospodarowania erendw
podlegajaeveh ochronic, na podstawic przepisow odrcbnych, w tvm terenéw gorniczych
obszar obigty planem, zoujduje si¢ w zusiggu obszanu 1 terenu gomiczego . Wicrzchowice” dla
ktorveh uwzglednin si¢ nakazy, zakazy 1 ograniczema, winikajace z Koneesji nr 1195 z dnia
22 muja 19951, wydungj preaes Ministra Ochrony Srodowisks Zasohiwe Nalamlnych
Lednictwa nr BKRMN/B4495 2 dinio 22 maju 19951, na hesshiomikowe magusynowanie
gazu ziemneso w pirolworze w obrebie obszaru pdrniczepo  \Wierschowice™.
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Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice

OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ewidencyjne:

1. Budowa: -Rozbudowa systemu zasilania w wode w gminie Krosnice — budowa
zbiornika wody uzdatnionej w m. Wierzchowicach.
2. Inwestor: Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

3. Adres budowy: Wierzchowice, gm. Krosnice dziatka nr 194/58

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Obowigzujgce normy i przepisy.
2.3. Umowa o prace projektowe.

3. Przedmiot inwestyciji:

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy zbiornika wody uzdatnionej na
potrzeby pompowni wody w m. Wierzchowice (dziatki nr 194/58).

Zakres budowy zbiornika wody uzdatnionej w m. Wierzchowice polega na:

1) Wykonanie fundamentu pod zbiornik;

2) Budowa poziomego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m?;

3) Budowa rurociggdédw miedzy obiektowych oraz elektroenergetycznych;

4) Likwidacja istniejgcego zbiornika.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren objety opracowaniem, na ktérym projektuje sie budowe stanowig obszar o powierzchni
okoto 7200 m2. Teren dziatki nr 194/58 zabudowany jest budynkiem pompowni wody budynkami
magazynowo biurowymi oraz infrastrukturg techniczng. Warstwica terenu dziatek wskazuje
minimalny spadek w kierunku wschodnim. Dla obszaru objetego projektem przyjeto warstwice
maksymalnie 150,80 m n.p.m. minimum 150,14 m n.p.m.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.
Teren dziatki nr 194/58 jest czesciowo ogrodzony. Dziatka jest uzbrojona w przytgcze wodociggowe,
kanalizacyjne oraz posiada dostep do sieci energetyczne;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki:

Projektuje sie budowe poziomego zbiornika wody uzdatnionej ze stali weglowej wraz z
rurociggami miedzy obiektowymi o pojemnosci 100m? , w nasypie ziemnym.

6. Dane informujace o wpisie terenu dziatki do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Dziatka o nr 194/58, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ale podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na teren dziatki:

Nie dotyczy.
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8. Warunki gruntowo wodne:

Warunki gruntowo wodne okreslono w dokumentacji geologicznej stanowigcej osobny zatgcznik.

9. Urzadzenia techniczne zwigzane z projektowanym budynkiem:

Sieci wod-kan oraz elektroenergetyczne taczace istniejgcy budynek pompowni oraz zbiornik
wody uzdatnionej z istniejgcg siecig wodociggows i kanalizacyjna.

10. Bilans powierzchni terenu dzialki:

pow. zabudowy istniejgcych budynkow: - 1028,80 m2
pow. zabudowy projektowanego zbiornika: - 42,30 m?

11. Uksztaltowanie terenu,z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego:

Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie.

12. Uksztaltowanie zieleni, adaptacja lub likwidacja istniejaceqo zadrzewienia, ukiad
projektowanej zieleni_niskiej i wysokiej:

Uktad zieleni pozostaje bez zmian.

13. Wymagania p.poz.:

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego zbiornika okreslono zgodnie z
postanowieniem o warunkach technicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Zbiornik wody uzdatnoionej zaliczany do grupy PM o gestosci obicigzenia ogniowego do 500
MJ/m2. Catos$¢ w jednej strefie poziomowe;.

Zbiornik zaprojektowany co najmniej w klasie D odpornosci poziomowej przy wystarczajacej klasie
E. Obiekty zlokalizowane poza granicami jednostki zasadniczej, nie wymaga sie zewnetrznego
zaopatrzenia w wode.

14. Obszar oddzialywania inwestycii:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity. Na tej
podstawie okreslono obszar odziatywania inwestycji zwigzany z planowana inwestycjg ktéry
zamknie sie w granicach dziatki nr 194/58. Planowana inwestycja stuzy ochronie srodowiska
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poprzez zwiekszenie dostepnosci spoteczenstwa do wody pitnej oraz uszczelnieniu systemu

gospodarowania woda.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Lebica
Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWQOS/09
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy systemu zasilania w wode w gminie Krosnice — budowa zbiornika
wody uzdatnionej w Wierzchowicach
na dziatce nr ewid. geod. gruntow 194/58

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Wizja lokalna.

Ao~

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe systemu zasilania w wode w gminie Krosnice obejmujgc swym
zakresem:

1) Wykonanie fundamentu pod zbiornik;
2) Budowa zbiornika wody uzdatnionej;
3) Budowa uzbrojenia sieci wod-kan i elektroenergetycznej;

3. Zbiornik retencyjny.

Zbiornik retencyjny zaprojektowano dla magazynowania wody na potrzeby gospodarcze oraz
przeciwpozarowe. Pojemnos$c¢ retencyjng zbiornika ustala sie w oparciu o niedobory szczytowe.
Obliczenia niedoboréw szczytowych wykonano przyjmujgc czas pracy uktadu 20 godzin.

Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego projektuje sie na maksymalng pojemnos¢ niedoboru 13,5 % Q
max. dobowego.
V nied. = 800 x 0,135 = 108 m?
Potrzebny zapas wody p. poz. wynosi 50 m® i miesci sie w ogéinym zapasie wody.
Przyjeto zbiornik retencyjny ze stali weglowej poziomy 100 m?3, usytuowany w skarpie ziemne;j.

4. Przewody zewnetrzne

Rurociagi ssacy oraz napetniajacy

Projektuje sie rurocigg ssacy oraz napetniajgcy z projektowanego zbiornika wody uzdatnionej do
budynku pompowni wody. Rurociggi ssace nalezy wykonac z rur PE 100 o $rednicach wskazanych w
czesci graficznej opracowania. Rurociggi napetniajgce nalezy wykona¢ z rur PE 100 o $rednicach
wskazanych w czesci graficznej opracowania. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm, z
podbiciem na catej dtugosci i zasypywaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka
rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni i powinna zapewni¢ jednorodne podparcie na catej dtugosci rury.

Kolektor spustowy i przelewowy ze zbiornika

Projektuje sie wykonanie kolektora kanalizacyjnego do spustu wody ze zbiornika wody uzdatnionej. Do
kolektora podtgczony bedzie kolektor przelewowy zbiornikbw. Oprowadzenie projekiuje sie do
kanalizacji. Rurociag nalezy wykonaé¢ z rur PVC 160 trase i spadki zachowa¢ zgodnie z czescia
graficzng projektu. Uzbrojenia kolektora stanowig studzienki rewizyjne d425 wykonane z PE.
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Odwodnienie i podtoze

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

> rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzgcej s
w nich wody,

> dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

> podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

v

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

Vv

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po
ich usunieciu;

> przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);
> W razie naruszenia gruntu rodzimego , ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow
> jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

> w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;
w miejscach potgczen;
Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

5. Posadowienie zbiornika retencyjnego.
Warunki posadowienia
Projektowany zbiornik dostosowano do:
- strefy przemarzania gruntu — hz= 0,80 m
- strefy obcigzenia $niegiem — |
- obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych
Przyjeto:
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia zbiornika

ie

b

- posadowienie fundamentu zbiornika na gruncie rodzimym zgodnie z normg PN-81/B — 03020

20



NWOD — MAX Stawomir Lebica

Rozbudowa systemu zasilania w wode gm. Krosnice
,Posadowienie bezposrednie budowli”

- zbiornik posadowi¢ powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej, ptyte denng zbiornika posadowi¢
na warstwie betonu B-10.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w dowolnym gruncie sypkim zageszczonym i srednio
zageszczonym wprost na podtozu rodzimym. Roboty zwigzane z realizacjg zbiornika wykonywane
moga by¢ wytacznie w wykopie o skarpach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem lub
skarpach nachylonych pod bezpiecznym katem (zwykle przyjmuje sie nachylenie 1 : 1.5 lub
®/1.5). Zaleca sie wykorzystanie systemowych szalunkéw stalowych typu skrzyniowego
dostosowanych do gtebokosci wykopu, dobér szalunkéw na podstawie wytycznych producenta
przyjetego szalunku. W trakcie prowadzenia robét wykop powinien by¢ odwodniony, a poziom
wody gruntowej nalezy stale utrzymywac nie wyzszy niz 0.5 m ponizej dna wykopu. Podtoze w
przypadku gruntu $rednio zageszczonego nalezy dodatkowo zagescié, grunt obsypki (tylko dobrze
zageszczany grunt sypki) uktada¢ nalezy warstwami 15 -20 cm i zageszczac¢ do odpowiedniego
wskaznika Is. (W strefie podparcia (strefa ograniczona kgtem 900) grunt nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is > 0.98, w pozostatej czesci obsypki (do wysokosci 0.5 m ponad zbiornik) do wskaznika
Is> 0.95 . Obnizanie poziomu wody gruntowej, ze wzgledu na zagrozenie wyporem konstrukciji,
mozna przerwac dopiero po catkowitym obsypaniu zbiornika.

Zbiornik powinien by¢ ustawiany w sposéb ostrozny bezposrednio na zageszczonym podtozu (
minimalna warstwa podsypki 25cm).

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw spoistych twardoplastycznych, pétzwartych i
zwartych oraz spoistych plastycznych na dnie wykopu utozy¢ nalezy utozy¢ warstwe gruntu
sypkiego dobrze zageszczalnego (0 wskazniku roznoziarnistosci U > 5) o grubosci okoto 0,25m,
warstwa ta powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is > 0.98. W przypadku stwierdzenia w podtozu
zbiornika gruntéw spoistych plastycznych nalezy wykonac¢ catosc¢ obliczen statyczno
wytrzymatosciowych.

W przypadku stwierdzenia w podtozu zalegania gruntu organicznego lub gruntu nieno$nego (
kategorii V-VI ; torfy, namuty, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym) grunt nalezy usungc i
zastgpi¢ podsypka do warstwy gruntu nosnego. Przy gtebokim zaleganiu warstwy gruntu
nienosnego ( niemozliwe ze wzgledow praktycznych petne usunigcie warstwy) zbiornik nalezy
posadowi¢ na materacu z geowtdkniny i zwiru lub innymi metodami dostosowanymi do
indywidualnej sytuacji geotechnicznej w oparciu o odrebnie wykonany projekt geotechniczny
posadowienia zbiornika.

W szczeg6lnosci: w przypadku zalegania gtebokiej warstwy stabego gruntu spoistego (grunty w
stanie miekkoplastycznym) nalezy usung¢ warstwe gruntu o grubosci nie mniejszej niz 35 cm ( im
stabszy grunt tym warstwa usunietego gruntu powinna by¢ grubsza). Na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci nie mniejszej niz 20cm i 0 uziarnieniu 2-
32 mm, warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.95. Na tej warstwie nalezy utozy¢
podsypke o grubosci 25 cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20mm i zagesci¢ do wskaznika Is >
0.98.

W przypadku zalegania na dnie wykopu bardzo stabych gruntéw spoistych dla unikniecia
mieszania sie gruntu rodzimego z warstwami wzmacniajgcymi zaleca sie utozenie w strefie
wymienianego gruntu geowtoknine, ktéra nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. Ostateczny wybor
sposobu postepowania zalezy od warunkow lokalnych.

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 cm bezposrednio nad korong zbiornika
nie nalezy bezposrednio zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym, dopuszczalne jest
zageszczenie reczne.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu zbiornika nie ma potrzeby napetniania
zbiornika wodga. Zbiornik posiada konstrukcje scianki o wytrzymatosci dostosowanej do przejecia
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obcigzen powstajgcych w trakcie prowadzenia w sposdb prawidtowy prac ziemnych.

Dla zbiornikéw posadowionych z niewielkim przykryciem i wysokim poziomem wéd gruntowych
nalezy sprawdzi¢ przy pomocy programu obliczeniowego KWH wersja 4.0 warunek statecznosci
na wypér. Gdy warunek wyporu nie jest spetniony, zbiornik nalezy zakotwi¢ w fundamencie za
pomoca ciegien doktadnie przylegajacych do potowy srednicy i rozstawie nie wiekszym od 1.0 m.
Wymiary ciegien okresli¢ na podstawie obliczen z warunku zachowania statecznosci, szerokos¢
ciegien nie moze by¢ mniejsza od 100 mm . Pod ciegnami utozy¢ nalezy elastyczne podktadki np.
z EPDM o twardosci okoto 500Sh.

Przyktad posadowienia zbiornika

Roboty ziemne

"1 Uwaga: podczas wykonywania wykopu nalezy wyodrebni¢ warstwe nasypow niekontrolowanych
(zgodnie z opinig geotechniczng) i wymieni¢ jg ponizej fundamentu na warstwe piaskowg o
zageszczeniu min do 1S>0,95, po wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykona¢ sondowanie, okreslajgce
wskaznik zageszczenia, z czego nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Zakres wymiany w wokoét
fundamentu nalezy ustali¢ na obiekcie.

"1 Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopow przed woda
opadowg i gruntowa.

UWAGA! Dodatkowo z uwagi na bliskos¢ innych obiektow wykop nalezy zabezpieczy¢ szczelnymi
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Sciankami typu Larsen. Instalacje grodzi z uwagi na bliskos¢ zabudowan nalezy wykonaé¢ metoda
wciskania statycznego.
1 Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia NnosSnosci.
1 W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ wykop do zagdanego poziomu i
niezwtocznie wykonaé¢ warstwe chudego betonu gr. min. 10cm pod fundamentem
71 Warstwe chudego betonu wytozy¢é podwojng warstwg papy termozgrzewalne;j,
1 Wykop przy fundamencie zasypac¢ gruntem niespoistym z zageszczeniem do 1S>0,95,
z nadaniem spadku 5% na zewnatrz budynku zaraz po wykonaniu fundamentéw.
7 W przypadku koniecznos$ci pozostawienia fundamentu w stanie surowym na okres zimy, nalezy
chroni¢ go przed przemarzaniem.

6. Napetnianie zbiornika retencyjnego.

Napetnianie zbiornika retencyjnego realizowane jest obecnie poprzez wodocigg na ktérym w studni
zamontowana jest zasuwa z sitownikiem elektrycznym. Z uwagi na znaczny stopien zuzycia projektuje
sie wymiane zasuwy oraz sitownika elektrycznego. Sterowanie zasuwg odbywac sie bedzie poprzez
rozdzielnie zlokalizowang w kontenerze zestawu hydroforowego na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatycznej zlokalizowanej w zbiorniku. Potgczenia zgodnie ze schematem elektrycznym.

7. Zestaw hydroforowy.

Sie¢ odbiorcza/wodociggowa zasilana jest przy pomocy zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy
zlokalizowany jest w istniejgcym budynku kontenerowym.
Przyjmuje sie wymiane istniejgcego zestawu hydroforowego o nastepujgcej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

wydajnos¢ bez pompy rezerwowe;j: 50 m%h

wysokos¢ podnoszenia: 55 mH20
Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w trzy pompy pionowe wirowe. Kazda pompa pionowa
CRIE sterowana jest za pomocg przetwornicy czestotliwosci. Nad catoscig czuwa sterownik PLC
swobodnie programowalny Siemens S7-1200. Moc catkowita zestawu: 3 x 4 = 12 kW. Kolektor ttoczny
dn 100, Kolektor ssgcy dn 100. Orurowanie zestawu wraz z ramg wsporczg wykonaé ze stali
nierdzewnej 1.4401. Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestaw
podtaczy¢ z instalacjami za pomocg tacznikbw amortyzacyjnych ZKB.

8. Instalacje elektryczne.

Prowadzenie kabli zewnetrznych

Przewody w ziemi uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku, nastepnie utozone przewody nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg
gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci co najmniej 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz
cafej trasy przewodow. Folia z tworzywa sztucznego powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm i
szerokos¢ taka, aby przykrywata utozone przewody. Przy uktadaniu przewoddw nalezy je zginac tylko
w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna Srednica przewodu.

Przewody przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
wmurowang ostong. Ostony utozy¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku. Wprowadzajgc przewody do
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budynku, nalezy na zewnatrz pozostawi¢ ich zapas w postaci petli utozonej w ziemi. Po wciggnieciu

przewodow do wnetrza budynku przez rury, oba konce rur nalezy uszczelni¢, aby zapobiec
przedostawaniu sie wody do wnetrza budynku. Dotyczy to kabli sterowniczych do odstojnika i zbiornika
wody. Kable uktada¢ w sposéb niekolidujacy z pozostatymi instalacjami, a w miejscach kolizji
zabezpieczy¢ przy pomocy rur ostonowych. Lokalizacja miejsc wystepowania kolizji i koniecznosci
zastosowania rur ostonowych.
Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 na starej mapie ktéra zostanie przekazana
wykonawcy przez inwestora. Nalezy jg zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej.
Po zakonczonych robotach montazowych, przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH
Zadaniem ukfadu automatycznego sterowania zestawem hydroforowym wyposazonym w trzy pompy o
mocy 4kW jedna jest ttoczenie i podwyzszanie cisnienia wody pitnej oraz uzytkowej wody zimnej bez
zanieczyszczen, nie agresywnej chemicznie. Dziatanie uktadu polega na odpowiednim sterowaniu
poszczegblnych pomp w zaleznosci od sygnatow doprowadzonych z czujnika cisnienia na ttoczeniu
oraz sygnalizatora wibracyjnego na ssaniu. W uktadzie znajdujg sie przetwornice czestotliwosci do
aplikacji wodnych typu: VLT AQUA Driwe FC 202 dla kazdej pompy. Ukfad sterowania wyposazony
jest w mikroprocesorowy sterownik typu Siemens S7-1200 z panelem operatorskim. Wszystkie
komunikaty wyswietlane na panelu operatorskim z menu obstugi w jezyku polskim, z dostepem do
informacji biezacych typu:

e (Cisnienie wody za zestawem pompowym.

e Czestotliwos$c¢ pracujacej pompy.

e llosci godzin pracy pomp.

e Alarmy.
Opis dziatania uktadu sterowania pomp
Tryby pracy

Tryb pracy sterownika okresla sposéb regulacji cisnienia na wyjsciu zestawu hydroforowego. Praca z
przetwornicg czestotliwosci ze stabilizacjg cisnienia w zadanym przedziale — regulacja mieszana: ciggta
w przedziale okreslonym progami, poza nim dwupotozeniowa.

Dziatanie w tym trybie pracy polega na utrzymywaniu cisnienia w kolektorze ttocznym w zadanym
przedziale. Dopuszczalne jego odchylenia mieszczg sie w granicach okreslonych dwoma progami. W
zakresie pomiedzy progami, gdy zmiany rozbioru wody lub ci$nienia ssania mogg by¢ skompensowane

wydajnoscig pompy sterowanej konwerterem, cisnienie na ttoczeniu stabilizowane jest w punkcie.
Py

Rys. Przebieg ci$nienia w czasie w trybie pracy z przetwornicg czestotliwosci w zadanym przedziale
cisnien.

Przedziat pracy ograniczony jest progami dolnym Pg i gérnym P4. Gdy ci$nienie na wyjsciu waha sie
pomiedzy progami, cis$nienie na ttoczeniu stabilizowane jest w punkcie (regulacja ciggta). Przetagczenia
pomp nastepujg dopiero przy przekroczeniu wartosci cisnienia Py lub przy spadku ci$nienia ponizej
wartosci Py Wtedy regulacja odbywa sie podobnie jak w trybie progowo-czasowym (regulacja
dwupotozeniowa z op6znieniami). Reakcje na przekroczenie kazdego progu sg opdznione o zadane
czasy.
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Ten sposob regulacji zalecany jest w nastepujgcych przypadkach:

gdy wydajnos¢ pompy zasilanej z konwertera czestotliwosci jest mniejsza od wydajnosci pomp
zasilanych bezposrednio z sieci;
kiedy wystepujg duze wahania cisnienia na ssaniu;
kiedy wystepuja duze wahania rozbioru wody.
Zastosowanie pompy sterowanej konwerterem zmniejsza liczbe zatgczen pomp, zasilanych
bezposrednio z sieci, w stosunku to regulacji progowo-czasowe;j
Rozruch pomp dokonywany jest za posrednictwem przetwornicy czestotliwosci, ktéra bedzie
przetgczana po osiggnieciu przez silnik pompy 50Hz. Elementy zasilania i sterowania umieszczone sg
wewnatrz szaf, natomiast elementy sygnalizacyjne na zewnetrznej elewacji drzwi szaf.
Uktad sterowania wyposazony jest w mikroprocesorowy sterownik typu Siemens S7-1200 z panelem
operatorskim. Uktad zapewnia komunikacje za pomocg modemu GPRS/GSM zlokalizowanym w
rozdzielni RZS-T. Sterowanie w trybie AUTO wykonywane jest przez sterownik. Parametrami zadanymi
jest cisnienie na wejsciu.
Zabezpieczenia i blokady
Zaprojektowany uktad sterowania niezawodnie zabezpiecza pompy przed:
przecigzeniem silnika, zwarciem, dzieki zastosowaniu wytgcznika silnikowego w obwodzie zasilania
kazdej pompy. Pompy zabezpieczone przed pracg na sucho za posrednictwem sygnalizatora
wibracyjnego FTL20 i sygnalizatora ptywakowego w zbiorniku.
Sterowanie reczne
Sterowanie reczne kazdej pompy moze byé prowadzone poprzez pokretto / STEROWNIE A—-0—-R/
na drzwiach rozdzielnicy RZS-ZH
W potozeniu <0> pokretta / STEROWNIE A — 0 — R / na drzwiach pompa jest wytgczona z ruchu.
W trybie recznym silnik pompy uruchamiany jest poprzez stycznik sieciowy.
Opis elementéw sygnalizacyjnych
Biata lampka oznaczone napisem ZASILANIE sygnalizujg prawidtowe zasilanie.
Zielone lampki oznaczone napisem (PRACA), sygnalizujg stan pracy przetwornicy.
Zbiorniki magazynowy wody Z
W zbiorniku projektuje sie montaz sondy hydrostatycznej ( 0-4m/4-20mA) z przewodem fabrycznym
podtgczonym do rozdzielni RZS-T, oraz sygnalizatora ptywakowego do RZS-ZH poprzez skrzynke
przytaczeniowg SP-Z1. Stosowac materiaty rownowazne pod wzgledem jakosci i zatwierdzone.
Na zbiorniku przy wiazie nalezy zainstalowa¢ Skrzynke Posredniczacg wykonang z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze ztgczkami 4mm? 7szt odporng
na dziatanie UV i nalezy jg oznaczy¢ napisem SP-Z1.

9. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
+ Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom
rozpoczecie rozbiérki, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu,
ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci obiektu
zagrazajgcego nieprzewidzianym runieciem, itp. Nalezy usunaé wszystkie przedmioty niezwigzane
trwale z obiektami poddanymi rozbiérce (elementy wyposazenia, Smieci, itp.). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa pracy. Przygotowac niezbedne narzedzia i sprzet montazowy; wszelkiego rodzaju
zawiesia powinny mie¢ atesty wytrzymatosciowe doprowadzi¢ do miejsca prowadzenia rob6t energie
elektryczng do niezaleznej od obwoddw obiektu rozdzielni, przygotowac zaplecze socjalne budowy
wg obowigzujgcych norm.
Prace rozbiorkowe nie bedg prowadzone w poblizu terenu zabudowanego. Przed przystgpieniem do
rozbidrki nalezy:
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>wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokét obiektow,>zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i

sprzet,

>wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbiorki,

>zaznajomic¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

>pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie,
>przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

>do rozbiérki instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznej przystgpi¢
dopiero po stwierdzeniu odfgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych
instytuciji, fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika robét,

>rozbidrke instalacji rozpoczaé¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastepnie przystgpic do
demontazu sieci,

>wykopy waskoprzestrzenne o gt. ponad 1,0m wykonywac ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
lub stosowac rozparcia scian pionowych,

>potozenie przebiegu instalacji ustali¢ wykonujac recznie wykopy odkrywkowe,

>podziat materiatu rozbiérkowego na elementy

> elementy mogace utracic¢ statecznos¢ podczas rozbiorki zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczna rozbiorke,

>elementy o masie powyzej 50kg podnosic¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego,

>ciecie elementdw stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarkg tarczowa dociecia stali,
>podziat materiatu rozbiérkowego na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci do
ponownego wykorzystania,

>rozbidrka fundamentu zbiornika przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub przecinarki tarczowej do
ciecia betonu,

>kolejnos¢ prac rozbiérkowych:odemontaz instalacji, odemontaz urzadzen, odemontaz przekry¢
komér, odemontaz rusztu przekrycia ,odemontaz obudowy,

>zbiorniki odkopa¢ z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu,

>studzienki zelbetowe zdemontowac np. poprzez skucie mechaniczne lub przy uzyciu
pneumatycznych nozyc do ciecia zelbetu,

>studzienki z kregéw betonowych zdemontowac krag po kregu przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu do prac rozbiérkowo- montazowych (np. fapy montazowe,haki, liny, zawiesia),

>przy rozbiérce studni gtebszych poprzez skucie, gruz z rozbidrki zrzuca¢ do srodka rozbieranej
studni, a nastepnie wydobywac recznie lub mechanicznie,

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 — Wymagania
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techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

e Wytyczne producentow stosowanych materiatow i urzadzen
Odstoniete w trakcie gtebienia wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng
Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.
Materiaty z demontazu nalezy przekazac do utylizacji - ztomowanie badz przekaza¢ na odpowiednie
wysypisko.
Podczas zalewania betonem rurociggébw powinny one pozostawac¢ pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, ktadzenie
tynkow, itp.) i tatwego wykrycia oraz szybkiego usuniecia ewentualnego uszkodzenia. Nalezy unikaé
prowadzenia przewodéw w miejscach, w ktérych mogg by¢ one narazone na uszkodzenia
mechaniczne np.: w obrysie przyboréw sanitarnych montowanych na $ruby do posadzki, w okolicach
wbijanych progéw otwordéw drzwiowych.
W przypadku wystgpienia warunkéw nieokreslonych w dokumentacji lub innych, co do zaktadanych,
nalezy powiadomic o tym autora projektu.
O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, a zmiany nalezy uzgodni¢ z biurem autorskim.

mgr inz. Stawomir Lebica

Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Dariusz Smigielski
Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Piotr Sokotowski

Uprawnienia budowlane WKP/0261/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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