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SREDNICA [m]/SPADEK[%] PVC 160 PN10 i=1,5%
ODLEGLOSC [m] g 3 3
DLUGOSC [m] 15,00 1,00
OZNACZENIA:
1. WYJSCIE ZE ZBIORNIKA DN160
2. ZASUWA, DN 160
3. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW WG DIN 4056, #150mm, h>270mm
4. TELESKOPOWY PRZEDtUZACZ TRZPIENIA DO ZASUW
UWAGA: WODy MAX I.D WO(DQW 00 St
i I ul. Dworcowa 49, 62-4 upca
o T R 1. gBlIJ?%t4Z%NZ§|oE)?gS wykonaé z rur PVC, e
‘E, AT ! ’ Inwestor: UL. SPORTOWA 4
g zasypka — wypetinienie 2. Rurociqg ukfada¢ na podsypce 56-320 KROSNICE
piaskowej gr. 20 cm. )
3. Na cafej dlugosci wykopy o scianach _— ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODE W GMINIE KROSNICE
. pionowych zabezpieczonych. inwestycji - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
N . : —
N obsypka — wypetnienie ) 4 ENSkszmt ZGg@SZCkzeme a—i,9)8 Opracowat:
wokdt rur iasek sreni ods a, zas a, obs a), - . R
N obsypka Pin(SFLOWG qp Odypdro Gmiy%=1 0 » mgr inz. Stawomir Lebica PROJEKT BUDOWLANY
do 0,20 m ponad % 9 ) Uprawnisnia budowlane WKP/0154/PWOS,/08 DATA:
N wierzch rury Kisrowania. robotami budawlanymi pez ograniczen BRANZA: INSTALACYINA | 030001
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