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PODKLADKA DYSTANSOWA

4.00 szt/m2

NR 3 60 x fi8 A-I I= 1630

60szt.

NR 13 92 xfi 12 A-IIIN I= 2000

36szt.+2x 28szt., co 250mm

NR 14 54 xfi 12 A-IIIN I= 1000
pręty w narożach
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NR 11 44 xfi 12 A-IIIN I= 2200

4 x 11szt., co 150mm

2200

NR 12 22 xfi 12 A-IIIN I= 2550

2 x 11szt., co 150mm

3795

NR 10 48 x fi8 A-I I= 2630

48szt., co 250mm
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NR 9 10 x fi12 A-IIIN I= 11500, 5 szt. 

NR 8 10 x fi12 A-IIIN I= 12000, 5 szt. 
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RYS NR 04

mgr inż. Dariusz Śmigielski
Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05

  w specjalności konstrukcyjno budowlanej 
do projektowania bez ograniczeń

 Opracował:

ROZBUDOWA SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ W GMINIE KROŚNICE

 - BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ W M. BUKOWICE
 Nazwa 
 inwestycji:

 Inwestor:

WOD-MAX

ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

SKALA:
1:50

RZUT FUNDAMENTU ZBIORNIKA

BRANŻA: INSTALACYJNA
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