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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Demontaz: stolarki drzwiowej wewnetrznej, instalacji wod-kan, C.0., elektrycznej, demontaz warstw podtogowych, scianek

dziatowych, kucie tynkéw.
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2. Montaz: nowa stolarka drzwiowa wewnetrzna, renowacja drzwi wejsciowych do pom. nr 1, renowacja stolarki okiennej

(renowacja - opalenie, szpachlowanie, wymiana zbitych szyb, malowanie farba olejng) .
3. Montaz nowej instalacji: wod-kan, C.O, gazowa, wentylacyjna, elektyczna, teletechniczna.

4. Roboty budowlane: zamurowania $cian, nowe $cianki dziatowe, nowe warstwy podtogowe, sufity i zabudowy z ptyt g-k.

w

~No

Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow. uzytkowa
posadzki )
Lokal uzytkowy
1 K Tastrico 12,35
2. | Poké Wykfadzina Tarket 18,60
3. tazienka gres 731
a. Pom. biurowe wykladzina Tarket 1617
5. K (poza zakresem) | _lastrico 15,75
6. Tarket 17,23
7. | Pom. biurowe wykladzina Tarket 12,90
8. Pom. wykladzina Tarket 2,15
9. | K wykladzina Tarket 1241
10. | Pom. biurowe wykladzina Tarket 31,50
Pom. biurowe wykfadzina Tarket 11,25
Pom. gres 2,23
W-C damskie+niepetnosprawn] gres 3,70
W-C meskie gres 352
K wykadzina Tarket 19,50
Pom. biurowe wykladzina Tarket 22,42
Pom. biurowe wykfadzina Tarket 22,60
Pom. sogjalne wykladzina Tarket 7,60

. Roboty wykoriczeniowe: montaz wyktadziny podtogowej Tarkett, uzupetnienia tynkéw, przecieranie istniejgcych tynkéw,
okfadziny $cienne i podtogowe z ptytek ceramicznych w sanitariatach, prace malarskie.

. Rozkucia otworéw drzwiowych pod nowa stolarke wraz z montazem wskazanych nadprozy stalowych.

. Udroznienie kanatéw kominowych nr 2 i 4, wyposazenie kanatu nr 3 we wkfad kwasoodporny SPS i otwarcie ich w lokalu nr 7.
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KANALIZACJA SANITARNA

WODA ZIMNA

WODA CIEPtA

Nazwa tematu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEJ DYREKCII
SZPITALA WRAZ Z REMONTEM

NRRYS.

WK-1

Tytut rysunku:

INSTALACJA WOD-KAN. PARTERU

Lokalizacj - )
inwestyci KROSNICE, DZ. NR 506/27 AM-1 OBREB KROSNICE

Nazwa i adres f s .
inwestora: Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPI

Konstr.-budowl.

KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11

Instalacyjna (sanit)

tUKASZ FRACKOWIAK NR UPR. WKP/0345/PO0S/09

Sprawdzajacy

JAROStAW FLAMER NR UPR. WKP/0286/POOK/07

Asystent proj.

TOMASZ KROL

Data: Skala:




