OPIS TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu istniejgcego budynku bytej

dyrekcji szpitala znajdujgcego sie przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krosnicach.

Budynek przy ul. Sanatoryjnej 22 B jest 4 kondygnacyjny (piwnica i 3 kondygnacje
nadziemne), sktadajacy sie z 6 lokali mieszkalnych oraz jednego lokalu uzytkowego na parterze.
Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z dachem mansardowym pokrytym
dachowkg ceramiczna. Budynek posiada czynne instalacje: wod-kan, elektryczna, C.0., gazowa.

Przebudowie podlega¢ bedzie tylko lokal uzytkowy znajdujacy sie na parterze budynku z
przeznaczeniem na biura Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej. Przebudowa bedzie polegaé na
wykonaniu nowego wezta sanitarnego, nowego systemu centralnego ogrzewania z kottem na
paliwo gazowe, nowego systemu wentylacji nawiewno wywiewnej. Prace remontowe bedg
polegaty na wymianie oktadzin podtogowych i s$ciennych, wymianie starych instalacji
wewnetrznych, wymianie okien i drzwi, pracach malarskich i wykonczeniowych. Obecnie lokal
uzytkowy na parterze budynku wykorzystywany jest do celdw edukacyjnych i wystawienniczych
jako ,,Galeria ziemi".

Wszystkie prace wykonane zostang wytgcznie wewnatrz budynku.

Omawiany budynek zlokalizowany jest Krosnicach przy ul. Sanatoryjnej 22b, dz. nr 506/27 AM 1
obreb Krosnice. Inwestorem jest Gmina Krosnice zs. ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice.

2. Podstawa opracowania
- umowa i ustalenia z inwestorem

- aktualne przepisy oraz normy budowlane

3. Parametry techniczne obiektu

Lokal uzytkowy na parterze budynku - stan istniejacy

Przebudowywany lokal uzytkowy znajduje sie na parterze budynku. Wejscie do
lokalu znajduje sie od strony ul. Kwiatowe;.

e Kubatura - 715 m
e Powierzchnia uzytkowa - 222,95 m?
¢ Woyposazenie w instalacje:

- wodne

- kanalizacyjne
- elektryczne
- C.0.

Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu - wg rys. inwentaryzacji -4




Lokal uzytkowy na parterze budynku - stan projektowany

Przebudowa istniejgcego wezta sanitarnego.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja drzwi zewnetrznych.
Wymiana instalacji: wod-kan, C.O. elektrycznej.

Nowa instalacja gazowa: montaz kotta gazowego C.0O. dwufunkcyjnego.
Wymiana warstw podfogowych.

Remont tynkéw wewnetrznych.

Prace malarskie i wykonczeniowe: oktadziny $cian z ptytek ceramicznych.

No vk wnNe

e Kubatura - 715 m
e Powierzchnia uzytkowa - 223,44 m
¢ Woyposazenie w instalacje:

- wodne

- kanalizacyjne

- elektryczne i teletechniczne

- C.0.

- gazowe

Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu - wg rys. P-1

4. Dane konstrukcyjno - materiatlowe

e Sciany wewnetrzne
Zaprojektowano $cianki wewnetrzne dziatowe z bloczkéw Ytong gr. 11,5 cm.
Uzupetnienia Scian wykona¢ z bloczkéw Ytong gr. 24 cm.

e Posadzka
o Wyktfadzina z PCV (Tarket) / ptytki gres
o Posadzka cementowa gr. 5cm
o Folia budowlana gr. 0,2 mm
o Styropian posadzkowy gr. 5 cm
o Strop istniejgcy / podktad betonowy
e  Tynki ioktadziny:
Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne,
W sanitariacie oktadziny scian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m
Tynki na suficie - do przetarcia na parterze, nowe tynki cem-wap. w piwnicy
Powtoki malarskie z farby emulsyjnej

@)
@)
@)
@)

e Stolarka
- Zaprojektowano drzwi fazienkowe wewnatrzlokalowe typowe okleinowane (ptycinowe)
o wymiarze 90/200, wyposazone w nawiewniki,
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- Zaprojektowano drzwi wewnatrzlokalowe typowe okleinowane (ptycinowe)
o wymiarze 90/200,

- Zaprojektowane renowacje drzwi wejsciowych poprzez opalenie, uzupetnienie ubytkéw
i malowanie, kolor Tek,

- Zaprojektowano wymiane okien zewnetrznych na okna drewniane jednoskrzydtowe wg
podziatéw jak w oknach istniejgcych, w kolorze biatym.

Wyposazenie w instalacje
Budynek posiada wyposazenie czynne instalacje: wod-kan, C.0., elektryczne oraz gazowe.
Projektuje sie wymiane instalacji wod-kan, C.0. i elektrycznej na nowe oraz nowa
instalacje gazowa, z wpieciem do istniejgcych przytgczy w budynku.

v Instalacja wod-kan: Zaprojektowano wymiane rur wodociggowych i

kanalizacyjnych wg schematu jak na rys. nr Wk-1,

v Instalacja C.0.: Zaprojektowano wymiane starej instalacji C.0. na nowa wg
schematu jak narys. nr C.0.-1,

v Instalacja elektryczne i teletechniczne: Zaprojektowano nowg instalacje
elektryczng i teletechniczng (Internetu przewodowego) wg schematéw jak na
rys. nr E-1 - E-3,

v Instalacja gazowa: Zaprojektowano instalacje gazowa dla potrzeb C.O. i cieptej
wody uzytkowej wg schematdw jak na rys. nr G-1 - G-2 z kottem dwufunkcyjnym
z zamknietg komorg spalania o mocy 26 KW,

v Instalacja wentylacyjna: Zaprojektowano instalacje wentylacyjng mechaniczng
oraz grawitacyjna.

5.  Zakres i kolejno$¢ wykonywania prac:

demontaz istniejgcych instalacji wod-kan, C.0O., elektrycznej,

demontaz istniejgcej stolarki okiennej, stolarki drzwiowej wewnetrznej,
demontaz Scianek dziatowych wezta sanitarnego,

rozbidrka warstw podtogowych,

odbicia starych tynkow,

nowe Scianki dziatowe wezta sanitarnego,

uzupetnienia i zamurowania Scian,

montaz stolarki okiennej,

wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan, C.0., elektrycznej, teletechnicznej i
gazowej,

wykonanie warstw podtogowych,

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

prace tynkarskie, malarskie i wykonczeniowe,

montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego.



OCHRONA P.POZ.

przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej -ZL
budynek niski ( cztery kondygnacje uzytkowe piwnica, parter, pietro, poddasze)

gestosc obcigzenia ogniowego

Q 500MJ/m2,

pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja,

klasa odpornosci pozarowej

- Cklasa

konstrukcja dachu, stropdw i innych elementdw drewnianych
- zabezpieczona oktadzing - 1x ptyta gipsowo-kartonowa

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wyjscia ewakuacyjne szerokosci

- mniejsza od 20.0 m
- min.90 cm,

budynek posiada zaprojektowany gtéwny wytacznik pradu,
woda do gaszenia pozaréw - hydrant zewnetrzny w granicy pasa drogowego,
droga pozarowa - ul. Sanatoryjna i Kwiatowa z ktérych dostepny jest caty budynek.

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

1. Powierzchnia ogrzewana lokalu

- 223,44 m2

2. Kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach

kubatura w srodku Vo lokalu
3. Wysokos¢ kondygnacji w swietle
e parter
4. Temperatura wewnetrzna
5. Parametry zewnetrzne
e strefa klimatyczna Il
e szeroko$¢ geograficzna 51°
e stacja meteorologiczna Wroctaw
6. Wyposazenie w instalacje wewnetrzne:
e ogrzewanie: Budynek ogrzewany bedzie

- 715 m3

- 3,20m
- 20-24°C

z kottowni na paliwo gazowe.

Przekaznikiem ciepta sg grzejniki stalowe umieszczone pod oknami lub na

Scianach pomieszczen.

e wentylacja: Budynek posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng kominowa. Wentylacja ta bedzie przebudowana i rozbudowana o

wentylacje mechaniczna.
e c.w.u. -z kottowni na paliwo gazowe
e instalacja elektryczna.

7. Charakterystyka przegréd budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva

(W/K)
e Sciany zewnetrzne U<0,23 W/m?*K
e dach U<0,18 W/m?*K
e podtogi na gruncie U<0,30 W/m?*K
e okno zewnetrzne U<1,10 W/m?%*K
e drzwizewnetrzne U<1,50 W/m?*K

1. Straty ciepta

e przez wentylacje - strumien powietrza wentylacyjnego, WC i kuchnia 50

m3/h, pozostate pomieszczenia 30m3/h,

e przez w/w przegrody budowlane,



e naogrzanie c.w.u. 25 dm3/j.o.d.
2. Zyski ciepta:
e od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,
e od uzytkownikdw,
e od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.
3. Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EPy.w na potrzeby ogrzewania,

wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla omawianego budynku
95 [kWh/(m?rok)]

Dostep dla oséb niepetnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne bedg miaty dostep do lokalu przez schody wewnetrzne, za
pomocg urzadzenia - schodotazu.

Zagadnienia BHP i P.POZ.
Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace podczas wykonywania robét
budowlanych.

Uwagi koncowe
Projekt ztozy¢ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Miliczu
celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.



