OPIS TECHNICZNY INSTALACII
WENTYLACYIJNEJ

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja budowlana lokalu uzytkowego,

2. Opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest lokal uzytkowy bedacy witasnosciag Gminy Krosnice
zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul. Sanatoryjnej 22B, 56-
320 Krosnice.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e wykonanie kompletnej wentylacji mechanicznej lokalu uzytkowego na parterze
budynku,
e wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia gospodarczego nr 6,
e wykonanie montazu wktadu kominowego systemu SPS w istniejgcy kanat kominowy,

4. Opis instalacji

e wentylacja mechaniczna

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano montaz instalacji wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej pomieszczen uzytkowych (tj. pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, WC,
pomieszczenie porzadkowe, fazienka, pokdj z aneksem kuchennym, komunikacja).
Pomieszczenie gospodarcze nie bedzie posiadato wentylacji mechanicznej. Powietrze
zewnetrzne nawiewane i wywiewane bedzie przez centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta
typu Ekozefir model RK-2000-UPX-K3.0PN-E-W-1N10-1W10-K5-K5-X-E9.6-X-X lub analogiczng
o podobnych parametrach technicznych. Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza klasy
M5 z sygnalizacjg zabrudzenia, wentylatory promieniowe z EC, automatyke sterowania,
wymiennik krzyzowy do odzysku ciepfa i wtdérng nagrzewnice elektryczng. Centrala pracowaé
bedzie przez 24h/dobe z mozliwoscig jej odpowiedniego programowania za pomocy
sterownika Ekozefir DIGITAL-E z programatorem tygodniowym.

Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczenia socjalnego, ustepdéw, pomieszczen
porzagdkowych oraz pomocniczych pomieszczen bezokiennych powinien byé zapewniony przez
otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolna krawedzig drzwi a
podtoga lub progiem. Przekr6j netto otworéw lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm?.
Swobodny przeptyw powietrza z pomieszczern biurowych powinna zapewniaé szczelina
pomiedzy dolna krawedzia drzwi a podtoga o przekroju netto co najmniej 80 cm?.

Gtéwne kanaty wentylacyjne oraz odgatezienia instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych typu SPIRO. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac
termicznie i mocowac do Scian i stropu przy pomocy obejm i uszczelek gumowych wtasciwych
dla danego producenta wyrobu. Kanaty wentylacyjne nalezy taczy¢ za pomocg nypli i ksztattek
wentylacyjnych przy uzyciu blachowkretéw samowiercgcych - fgczenie doszczelni¢ tesmg
aluminiowg zbrojona.



Czerpnie i wyrzutnie powietrza zaprojektowano w elewacji budynku. Wyposazy¢ jg nalezy w
zaluzje zabezpieczajacg przed wptywem warunkéw atmosferycznych i siatka metalowg
zabezpieczajgcy przed dostaniem sie do instalacji ptakéw lisci itp. Kanat czerp[ni oraz kanat
wyrzutni muszg zostaé zaizolowane na catej swej dtugosci, aby unikng¢ tworzenia sie skroplin
na powierzchni zewnetrznej kanatow.

e automatyka instalacji wentylacyjnej
System wentylacji mechanicznej wyposazono w automatyke sterowania za pomocg sterownika
Ekozefir DIGITAL-E z programatorem tygodniowym o nastepujacych funkcjach podstawowych:

» 5 biegdw wydajnosci,

» zadanie temperatury na czujnik w kanale nawiewnym lub w sterowniku
nasciennym,

» wspotpraca nagrzewnicy i chtodnicy,

> 2 styki ZZPP

» niezalezna regulacja nawiewu i wywiewu,

» zadanie temperatury dodatkowo na czujnik wywiewny Ilub sterownik

pomieszczeniowy,
» mozliwos¢ automatycznego wyboru czerpni, obejscia, recyrkulacji.

e izolacja termiczna

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie wetng mineralng (na foli
aluminiowej) o grubosci minimum 20 mm. lIzolacja przewoddw powinna posiadaé szczelne
potaczenia wzdtuzine i poprzeczne. W przypadku gdy przewody wentylacyjne prowadzone sg w
przestrzeni nieizolowanej termicznie nalezy je dociepli¢ dodatkowa warstwa wetny mineralnej
o grubosci 30 mm.

e zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych stosuje sie
izolacje przewoddéw wentylacyjnych. Dodatkowo zamontowad nalezy ttumiki drgan na
nawiewie i wywiewie powietrza z pomieszczen (przy wyjsciu z centrali).

e warunki montazowe
Aby zainstalowac¢ rekuperator z odzyskiem ciepta typu Ekozefir RK-2000-UPX w danym
pomieszczeniu zaleca sie nastepujgco:

» rekuperator oraz instalacja wentylacyjna musza zosta¢ zainstalowane zgodnie z
0golnymi przepisami budowlanymi, jak réwniez przepisami dotyczacymi zasilania,
kanalizacji, normami, a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej producenta,

» miejsce w ktérym odbywa sie montaz musi zapewnia¢ swobodny dostep do kanatéw
powietrznych, ztgcza odptywu skroplin, ztacza zasilajgcego oraz swobodny dostep
serwisanta do urzadzenia podczas prac serwisowych w przysztosci,

» pomieszczenie musi zapewniac nastepujace ztacza:

o zasilanie elektryczne 400/3/50 Hz,
o zasilanie elektryczne 240/50 Hz,
o ztgcze do odprowadzenia skroplin (pion kanalizacyjny).

» rekuperator musi znajdowac sie w przestrzeni izolowanej, gdzie bedzie zapewniona
dodatnia temperatura minimum 8°C niezaleznie od temperatury panujgcej na zewnatrz,

» odptyw skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarznieciem oraz wyposazony w
syfon.



e regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggédw wentylacyjnych odbywa sie za pomocga ustawienia wydajnosci
wentylatoréw, przy pomocy przepustnic regulacyjnych oraz za pomocg zawordéw przy
anemostatach nawiewnych i wywiewnych, ktére nalezy unieruchomié. Uruchomienie centrali i
regulacja powinna by¢ wykonana po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

5. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna

W pomieszczeniu nr 6 wykonac nalezy wentylacje wytgcznie grawitacyjng. W tym celu nalezy
udrozni¢ przewody wentylacyjne kominowe nr 2 i 4, ktére podtaczy¢ (otworzyé) do
pomieszczenia nr 6. Dodatkowo wykona¢ nalezy nawiew powietrza zewnetrznego o
powierzchni czynnej 200 cm’.

Ponadto w pomieszczeniu nr 6 zamontowaé nalezy wkfad kwasoodporny systemu SPS w
przewodzie kominowym nr 3. Przewdd ten wykorzystany zostanie do podtgczenia kotta
gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania.

6. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura Strumien Strumien Krotnos¢
pom. nawiewny wywiewny wymiany
wg rys.
- - m> m>/h m>/h ht
1 Komunikacja 39,52 - 80 2
2 Pokdj z aneksem kuchen. 59,52 160 160 2,8
3 tazienka 23,39 - 50 2,1
4 Pomieszczenie biurowe 51,74 160 80 2,1
5 Komunikacja (nie dotyczy) - - - -
6 Pomieszczenie gospodar. 55,13 wentylacja grawitacyjna
7 Pomieszczenie biurowe 41,28 160 80 3,8
8 Pomieszczenie porzadk. 6,88 - 50 7,2
9 Komunikacja 39,71 - 160 4
10 Pomieszczenie biurowe 100,80 240 80 2,3
11 Pomieszczenie biurowe 36,00 80 - 2,2
12 Pomieszczenie porzadk. 7,13 - 30 4,2
13 WC damskie + niepetnosp. 11,84 - 30 2,5
14 WC meskie 11,26 - 30 2,6
15 Komunikacja 62,40 - 160 2,5
16 Pomieszczenie biurowe 71,74 160 40 2,2
17 Pomieszczenie biurowe 72,32 160 40 2,2
18 Pomieszczenie socjalne 24,32 - 50 2
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