Seria zasilaczy UPS £CO Pro CDS RACK dedykowana jest do komputeréw PC, stacji roboczych, terminali komputerowych i
internetowych urzgdzeri telekomunikacyjnych . Produkty serii ECO Pro CDS RACK posiadajg mozliwosé uruchomienia do pracy
bateryjnej bez podigczonej sieci - tzw., , zimny start”,

¢ “Zimny start” - mozliwos$¢ uruchomienia do pracy bateryjnej bez podtaczonej sieci

= Przecigieniowe

# Filtracja napiecia sieciowego ) )
! ¢ 8 = Przeciwzwarciowe

= Filir telekomunikacyjny

 Przeciwprzepieciows

= interfejs komunikacyjny RS232

* PowerSoft Professicnal - oprogramowanie przeznaczone do bezpiecznego

zamykania sytemu operacyjnego
= Serwis door-to-door

» 3-letnia gwarancja na elektronike UPS
Seria ECO CDS / ECO Pro CDS wyposazona jest w unikalne,
opracowane przez iniynierow EVER, systemy:

= 2-letnia gwarancia na akumulatory
+ Realizacja w 14 dni roboczych

CDS - Clear Digital Sinus - umoiliwia generacje na wyjsciu zasilacza UPS
napiecia o czystym, sinusoidalnym ksztatcie przy pracy bateryjne;j

+ CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny uktad tadowania,
ktéry poweduje skrocenie czasu tadowania oraz wydtuzenie okresu
eksploatacji akumulators zasilacza awaryinego

2015-12-01 fL www.ever.eu



Lwaga! Producent zastriega sobie prawe do 2miony wiw parametrdw bez uprredniego powiadamiania.

Indeks W/EPCDRM-000K70/00 W/EPCORM-001K00/00 W/EPCDRM-001K20/06
Moc wyjsciowa {pozorna [ cayi 1000 VA / 650 W 1200 VA /780 W

Topologia VFD (offtine)

Liczba faz napigcia {wejscie / wyjscie} 1/1

Typ cbudowy Rack

Temperatury pracy * 0+ +40°C

Temperatury przechowywania 0++40°C

Wilgotno$c wagledna w czasie pracy 20 + 80 % (bez kondensaci)

Wilgotnosc wzgledna w czasie przechowywania 20+ 95 % [bez kondensacji)

Wysckosé n.p.m, ¥ Do 1000 m

Stopien ochrony 1P20

Srodowisko pracy Pomieszczeniz biurowe / przemysiowe o niskim poziomie zanieczyszczen

hiod Naturaine

Napigcie znamionowe {wartos¢ skuteczna) 230V AC
Zakres nlaplecla wejiciowego {wartodol skutecine) ~ 1862054V %
talerancja

Czestotliwoéd znamionowa napiecia wejiciowego 50 Hz
Zakres czestotliwodci i tolerancja 45+55H2£1Hz

~184 = 264V22%

taczania: sied — UPS

Napiecie znamionowe [wartosé skuteczna) 230V AC
Zakres napigcla wy{scszego {wartosci skuteczne) § ~184 2264V 2%
tolerancja - praca sieciowa

Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) i ~3I0V ES %

tolerancja - praca rezerwowa

Ksztatt napiacia wyjsciowego {przy pracy rezerwowej / Sinusoidalny / Tak jak na wejéciu

sieciowej)

Czestotliwesd znamionowa napigcia wyjsciowego 50 Hz

Zakres czestotliwosci {tolerancja) - praca sieciowa Synchronicznie 2 siecig

Zakres czestotliwosei (tolerancia) - praca rezerwowa 50 Hz + 1Hz

Filtracja napiecia wyjiciowego Fitr przeciwzakiéceniowy RFIJEMI, tlumik warystorowy
Progi przelgczania: UPS ~ sieé ~183V/259V+2%

Czas przelgczenia na prace rezerwowa < 3ms

Czas powrotu na prace sieciowg 0oms

Akumulatory wewngtrzne 12/ 7 AR VRLA . . 12V /5 AhVRLA

Liczba akumulatoréw wewnetrznych 1 2

Dopuszczalna catkowita pojemnaic skumulatordw 7 A 5 AR

wewnetrznych

Czas podtrzymania z baterii wewnetrznych { 100 % / . . ,
80 % / 50 % Pmax) $/5/89 min 3/4/8min 3/4/7 min
Napigcie nominalne obwodu DC 12vDC 24V DC

Maksymalny czas Jadowania baterii wewngtrznych 7h ch

UPS - po 80% wyladowaniu baterii*

* Czas tadowania do 90% pojemnosci baterii, po uprzednim roztadowaniu obeiaieniom réwnym B0% Pmax

Uwagl:

1} Bla normainej pracy zasilacze obelgtenic detgtzone ra fego wyjicie nie powinno prackraczat 80% wartoddi podane] w tubel. Zapas mocy jest niezbedny dla zachowania ¢igglodci pracy dolgczanyeh
urzgdlest w przypadku chwilowych skokdw pradu absigzenia.

22 skumulatorami wewngtrzaymi 5 + 35 *C. Stale naraienie 2asitacza na dzialanie temperatury otocrzenia powyiej +25°C powoduje obnizente fywotnodc! baterii.

3} Wraz z¢ wirgstens wysokodci nad poziomem morza powyiej podanego limity obniza sic dopuszezaing moc obeiaZents 2asitacza.
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indeks W/EPCDRM-000K70/G0 W/EPCDRM-001K00/00 W/EPCORM-001K20/00
Moc wyjéciowa {pozorna / czynna} ¥ 700 VA /420W 1000 VA /650 W 1200 VA /780 W

Wymiary {wys. x szer, x gl.) 88 {2U} x 485 (19”) x 190 mm

Masa zasilacza 5,3 kg 12,5kg
Masa transportowa {brutto) 10,2 kg 13,2 kg
Wymiary transportowe {wys. X szer. x gh.} 160 x 505 x 260 mm

Poryeja transportu Pazioma

ic

Przeciwrwarciowe -

Bezpiecinik szklany Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik szklany 5 x 20mm
Zahezpieczenie wejsciowe 5% 20 mm 8A/250VAC
SAS250VAC

Przeciwprzepieciowe
Zabezpieczenie wyjSciowe Elektroniczne ~ przeciwzwarciowe i przeciazeniowe

Praytacze zasilanta UPS Przewdd zakoriczony wtyczka z uziemieniem 164 [PN-£-93201:1997)

+ uni-schuko
Przytacza wyjsciowe {liczha { typ gniazd) 4 % {EC 320 C13 (10A)
Sygnalizacja Akustyczno ~ optyczna; diodowa
Interfejsy komunikacyjne RS 232, komunikacja stanowa
Filtr telekomunikacyjny - RI11 Jest
Oprogramowanle monitorujaco-zarzgdzajace PowerSoft Professional
Deklaracje CE
Normy PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008

WYMIARY

1) Wsunad UPS do ramy stojaka
2) Uchwyty frontowe {1} dosungé do
ramy stojaka i przykrecic

%

Y Chovss

B 3 Uktad wyprowadzen gniazda zasilajacego
= 1]

o Eo oraz ghiazd wyjéciowych

o 2.

PE
PE
Cela ) INNNANNY N
1 1

[Ym——
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1) Bezpiecznik.

2) Wylacznik urzadzenia -przy braku napiecia w sieci lub, gdy zasilacz nie jest podtaczony do
gniazda sieciowego, uruchamia zasilacz w trybie pracy bateryinej patrz réwniez “zimny start”.

3) Dioda sygnalizacyjna praca sieciowa (zielona).

4) Dioda sygnalizacyjna fadowanie baterii (zielona).

5) Dioda sygnalizacyjna praca bateryjna (2ofta).

&) Dioda sygnalizacyjna przecigzenie (czerwona).

Y
oo
=
]
(@
@

@ S @ @

1) Gniazdo komunikacyjne R5232.

2) Gniazda filtra telefonicznego.

3} Gniazda wyjsciowe 4 x 1EC 320 C13 {10A}.
43 Przewdd zasHajacy.
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Systemn kat. 6A, klasa E,-500 MHz, ekrahowa_ny

Modui Key-Stone, RJ45, beznarzedziowy

Modut Key-Stone Ri45 stuy do budowy gniazda abonenckiego zaréwno w wersji natynkowe] jak i podtynkowe] poprzez osadzenie w adapterach
{ptytach czotowych) o wymiarach: 22,5 x 45 mm, 45 x 45 mm, 25 x 50 mm..

Charakterystyka:

* Zizcze szczelinowe typu 1DC dla kabli o AWG 22 - AWG 26.

* Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia TS68A § TS688.

+ Szybka i bezproblemowa instalacja.

* Umocowanie iyt w kontaktach odbywa sie beznarzedziowo poprzez weidniecie prowadnicy
kapsutki i zatrzasniecie ocbudowy moduta.

* Zgodnoid z wymaganiami kompatybilnosci elektromagnetyczne] EMC.

* Moiliwosé montaiu w szerokiej gamie osprzetu elektroinstalacyinego dostepnego na rynku,

A
~ x OOOC&
= J OOOC
E !
s N i o _g o
& ? ©504 2
= ! 0”0
} i 6%69
y X ) OOOO N
o 41.040,2 »
« »
Parametry mechaniczne Zgodnosé z odpowiednimi wymaganiami

2awartymi w normach:

Ekran: braz pokrywany niklem.
Plastikowa obudowa: ABS + PC, UL 84V-0. PN-EN 50173-1:2009,
Podstawa pindw; polycarbonate, ULS4-HB, przezroczysty, EN 50173-1:2007,
Piny gniazda RI45 (materiat i wykonczenie): = EN50173-1:2007/A1:2008,
- fosforobraz pokryte 1,2 + 1,5 um nikly, ISO/IEC 11801:2002,
~ obgzar kontaktu (min. 3 mm) pokryte 1,2 um zota. ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008,
Obudowa bloku [DC: PC+5%GF, UL 94V-2, ISQ/IEC 11801:2002/Amd 2:2010,
Piny bloku IDC {material i wykoriczenie): ANSI/TIA-568-C.2,
- fosforobraz pokryty 1,2 um cyay. IEC 60512-27-100 draft.
Pokrywa bioku IDC: cynkowy odlew cignieniowy pokryte nikiem
Sita potrzebna do wiozenia wiyku Ri45; < 9N,
Sita potrzebna do wyrwania wiyku RJ45: > 75N.
Temperatura pracy: od -40°C do 80°C.
Wytrzymatosé:
- gniazdo: 750 zapied {wlozeniefwyjecie wiyku w tempie 20 cykli/min, co
100 cykil pomiar opornosci potaczenia),
- blek IDC: maksimum 200 zabid.

-
L]

* s 2 0w L . .
a s = v @ .

Specylikacja jest wlasnoécig BKT Elektronik § jest chroniona prawem autorskim, Staramy sie, aby informacje zawarte w specylikacii byly dokfadne i rzetelne.
“lednakie BKT Eiektronik nie mole zagwarantowaf, e spacyfikacjas nie posfada -zadnych bleddw. a takie nie zobowiazuje sie do ponosienia za nie
odpomcdna!noscz infnrmac;c zawarte wtcg specyfikadi mogg zostaczmlemone bcz powmdcmmnm: nig sa zobowxqzujacewstosunku do produ}\tu koncuwego !
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PR

DGS-1210 Series
Gigabit Smart Managed Switches

Features snaged Svatchies 1s the latest generation of L
itches featuring -Link Green 3.0technalogy. The seres offers ahi

802332

Green Technotogy

o comphies with the ik

3az Energy Eificient

ardl. Support for IPvE management and configurations ensures your network
< D-Link Green 3.0 power-saving features reraing protecied sfter the upgade from Bvd o vt By offering nmudtisle reans
o - ¥ T Pr d N . o . - o . -
« LED and Port Shutof options, e Gigabit Smart Menaged Switches sllows auick deployment, infrastruciure

« Port Slandby n, and seamless function upgrades. Bailt for small acd mediumssized husinessas,

« Systern Hibernation g DGS1210 Seres povide functionality, security, and menageability for a fraction of the

< Cable Len

< Link Statuy Detection

AS-1210G Sevies Gioabit Smaet M ches includes 2 range of affordable Pol

Braved Pl (Pok model ondyl

enable switches for busibesses looking to power VoIl phones, w

e DGS-1210-08F 1 & deport 5

255 ACCRSS Poings or

eei POk
ch. Whe

enablod poris thal can support un

itch that provides 8

121024808

Security Features Belwork Gan

b

< Avcess Control List B-enabled poris that can supply power of up to 154 W

sort Smart Managed Poll 1 that provides 12 Poll

» D-Link Safequard Engine

v alfows sore

Bort Secuilly o A0 of power output fellowing [EEF 8025 standard. The de

Spoofing Prevention

P DGS-1210 Beres g destgoed for easy mar

seb Ul contains e langquags oplivns to ma

agement. All configurations can be

intuitive Managenment
< P/ 1PvE Dual Stack
(supports Y0 langus

v Furthermorne, ihe

thiough & Webr interface regardless of the host PO operating sy

aperations more stralghitforeard. During

the first ingtaliation, the D-Lelc Networle Assistant’ will automatically discover all D-link

< Metwork Assistant

o3
X
éﬂ’

darmged Switches in the netweori, alfowing admmistiators to assign [P addrasses

sl quickly, | osle allows dmultancous Srmveare upgrades o multiple

At of dme The D-Link
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Energy Saving

(G5-1210 Seriag switchas apabhy of canserving power withoul sacrificing

operational periormange or functionality by using D-L. ik Green 30 technology. D Ll nk
&

Using the Energy Bficient Bthernet standard, the networ k owill avtomatically k ' ‘
Rapid Response Support

dacres

o the power usage when maffic 15 Jow with no setug required. faor
environments not fully supporting the standard, [G5-1210 Series affer advanced
[§the worst should happen to your network you need the very best
support and fast, Downtime costs your business money. D-Link
Assist maximises your uptime by solving technical problems

powersaving setlings including port shutoff and sandby, LED shuteff, and

systers hibernation based on custom s(m’:\,ch‘:{mg profiles. The profiles can ako

e applied to the P switch so that there is no wimacassary powar canstmption quickly and effectively. Qur highly trained technicians are on
during off hours, The DES-1210 Series swittiies can also detecl the length standby around the clock, ensuring that award-winning suppert

of connecied cables 1o automatically reduce power usage on sharter gable is onty a phene call away.

COTIECOnS.
- With a choice of three affordable service offerings covering all
O-Link business products, you ¢an select the package that suits
you best:

Auto Surveillance VLAN and Voice VLAN

The process o fing up 1P suveillance and Voi? on a network is automated

S [3-Link Assist Geld - for comprehensive 24-hour support
consglidates dalta ange

Wisiasses (e D-Link Assist Gold is perfect for mission-critical environments
where maximum uptime is a high priority. [t guarantees four hour
around-the-clack response. Cover applies 24/7 for every day of the

year including holidays.

LAY

andd canney e e

surveifisnce video wansmisson through L apraring b

rotecis the guabty of real
Ry VEAN,

wres that surveillance video streams witl not be affected when ordinary data

expense of msnainig dedcted favihties, ALY also

v ungle higl

20 by GroupRing I

15 thelr highest levels, Sanilaly, e Aute Voice YIAK guarsntees tlest 0-Link Assist Silver - for prampt same-day assistance
ality and efficient transmission for all voico comn cation. ; P . . s e L e
audio guality and efficient tiansmission fos alf voics communication D-Link Assist Silver is designed for ‘high availability’ businesses that
. requite rapid response within regular working hours. It provides a
Exclusive Layer2 Features four hour response service Monday to Friday from 8am to Spm,
. excluding holidays.

Pejuippad with a complete lineup of

$ SN > Sirrerier Seaminn Treo and Link Acor . s
inciude IGMP Snooping, Port Minroring, Spannifig fres anc Link Agg [-Link Assist Branze - for guaranteed response on the

Control Prowocot (LACHL The 1B 2 ax Flow Control functon alfow .
{ontrolh Prowods S FEB0Z23x i ol function Hext business day

to directly connect to the switeh for fast, reliable date trans sfor. AL 2000 dabos

D-Link Assist Bronze is a highly cost-effective support solution for
less critical environments, Response Is guaranteed within eight
rinmom data transfer loss, Network maintenancg features include Loonbadk business hours Monday to Friday from 8am to Spm, excluding
144 used o detoat oops holidays.

Full Duplex, the Gigahit ports provide high-speed data pipes o servers with

Bretection and Cable Dagnostics. Loophadk

by o spectfic port and sutomatica

D-Link Assist can be purchased together with any D-Link business
product, So whether you're buying switching, wireless, storage,
security or IP Surveiilance equipment from D-Link, your peace

drvdnistrarnss and ous

Calbale O qn:]:';éj‘ eatire 1g designed prima

service rapresentatives, and can rapidly discover the type of error and detenndng

the cabie guality. of mind is guaranteed. D-Link Assist also offers installation and
configuration services to get your new hardware working quickly
Secure your Network and correctly.

5 the swilches aganst uaffic

O-Link's nngeative Sefeguarnd

fiooding caused by viras attx

suthentication, allowing the networkchents to be authanty cated through oxder

RADILS servers. In addition, the Access Control fist {ACLY feature anbanoes

network security and protects the network by sareening traffic fres iilegal MAL

or i addresses. ARP Spoofing Prevention preverts makicious intruders fram
sending massive fake ARP messages throtgh 2 manipulated source, This protecis
u‘r;g')oriz-m; date frons being stolen by Maen-in-the-iiddie attacks, and provents

foydes on these packats. For added seowrity, the DHIP Server

C8 gepvar packets fro

SasEr pors o prevent

unauthionzad P asdgniment,
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echnical Specificatio

Fort Standar

L Funclions

.
IEEE 80232 100
ek g

iy

[}
02

07 3% Flow Control{ L\rf-uii Um)l * Mode,

compliance, Auto-regotistion

afc nmp!s BHIC el 802308

Numiber of Poris

£ 10710041000 Mbps Poll canabile,
i t

A

W GED

2 101001 C00 Mbps

12 107100/ 1000 Mbps Pok capable,

Metwork C

ables

TP Cat. 5, Cat Se (100G m max

3 AIASTTASSES YO0-ohim STP 100 m miax)

FHIER

£l
Gl

Hese for 1

chursg Capacity

ission Moeld

RMAL Address Undate

Uprio 24

seizig; of BAA

< Packes

VLGMDDSY

Packet Sulfar peimory

ot Gl
ol Svandard

807 sl

Forpn T e Bridy

vy
[RERS

o 280MAT SO760 Mz internal universal power supply

S RESEHFTFIIIM

W (Pol” off

Pl ang, 26

Standby Power Consumplion

g7 W

Fan G

Santity

ACOUSTICE

G dBiA

A8 B{A}

Heat Dissi;

ration

2047 BluMn

¢

AT BTUMr

Operation Temparature

HAGEIV A

i Ao 500 IR

-

{ey 707

Operation Hudity

0% to 95% non-condensing

Stora

e Humidity

(it to 959 non-condensing

Dimensions

80x.\;0xﬂmm {11 % 7.09x1.73 inches}

197 standard rack mounting

siedt

441 % 2099 A4 mm (17,36 826 % 1,73 Inches)
197 standiard ra(if rauting wicth, 11 heigi

h, 14U haight

igght

228l (ibs)

-ulu 1 1
< ork L.‘\\!nc{lv”
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echnical Specifications

Posit Sianddards & Functions

DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

¥ Fast B

2 Conteod for Full-Bupley Mode

Numnbser of Ports

16 TH/T007 000 Mbps,
a5

44 10/3C071000 iy
4 combo HIGG Bt
AT0GE bbps §

-'? N [ F"

s

Metwork Canles

Fudifriall Supdex

ia irterface Dxchange

SATHX

At or configurable (DI

ALY A3 G S Gibps G5 Glps
Transmission Method Store-and-forvand
MAALC Actdress Table
BAC Address Uptate .
whedresses
298 Miops 1.7 Mpps FLA Mpps

AC Input

OO0 to 2HIVAC 30700 Hi intermal universal soveer supply

Maximium Power Consumplion

12 TIGW

Stariby Power Corsumption

5.6 48 ,
358 db ) atiow

Ay GO BTUAw

T3NE BT

S S0°C{2% 0122 1

Mo Ay Cidte 1

By eondnnsing

5 OOl

280 %180 %

{2708 %1,

19 stancdard rac
wigdth, 14 height

447 5% 209, Oxr%x mm
{7 8 173 inichies)
19" gtar ciaadr CL’ mouniing

wiglth, 1 heigin

KnUnting

136 kg i

3k 179 ke (3,95 Ihs) 23 ke (507 e

Fonyer {1

& (e

Linkiactivity/Speed (par $FP porty

ertifications

B Clags &

Safuty
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DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

WA Adedress Tabln: TOK

Flow Cenuol

« 802, 3x Floww Contrel

« HOL Blocking Pravention
Jumizo Frame up to 13,000 Dytes
AP Snooping

G vIAR & GOping

.

. I’.ﬂa:( 8 grous pe

Pont i"-.f‘!i:‘rminq
 One-ta-Une, Many-10-One
* SUppodts mnvmmcr for TnfRxBoth

wiulticast ¥ lhuu 10

« o s aff urregis

JOUDS

WA

Criafity of Service QoS

Cob hased on
- 802 riarity Gueuss

UDP port numiber
« B wraffie class

Controd st (ACL

v, 20 rules shared l)y profites
- Stngle orimuliple ports feach rofe)

Securiyy . - 551
< Supports v/

. « Glscover ¢ onsw i s and chick o bind

. - AR Packet Insp erirics

. B Packet tnsnection: 128 entries

< Supports DHOP Snooping

ARA '
(AN . .

serdion M
(1 oy MBS
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DGS-1 2?6 Series Gfgabit Smart Managed Switches

REC Standard Compliance

"“‘3:

R‘E’Tn 2139 RAINUS Auth f*n'l‘(‘n’i(.i‘.
i 2233 Interface GG

N

341717 ;\iv'P
52“ Poweer Ethernel Wi

B \)iP TP Client
RADIS Awthenticatio

36
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