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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sieci strukturalnych ( Internet ) do
wykonania w lokalu uzytkowym na parterze budynku wielorodzinnego,
zlokalizowanego w Krosnicach przy ul. Sanatoryjnej 22B, dz. nr 506/27 AM-1, Gmina
Kros$nice, powiat milicki. Inwestorem jest Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320
Krosnice.

Instalacja sieci

Lokal nie posiada podfaczenia do sieci internetowej. Inwestor zapewni odpowiednie
przytacze na swoj koszt.

Zaprojektowano wewnetrzng sie¢ internetowg z doprowadzeniem przewodéw
zakonczonych gniazdami komputerowymi 2xRJ45 do wszystkich pomieszczen, wg
schematu z rys. E-1.

Projektowane sieci od poszczegdlnych pomieszczen nalezy sprowadzi¢ podtynkowo w
rurach ochronnych przewodem F/UTP kat. 6 do pomieszczenia archiwum do szafy
teleinformatycznej gdzie bedzie zainstalowany zarzadzany Switch, panele krosowe
oraz zasilacz UPS gwarantujgce podtrzymanie zasilania w przypadku wytgczenia
napiecia podstawowego.

Kable nalezy zakoriczy¢ na modularnym panelu krosowym o wysokosci montazowej
1U posiadajagcym moduty RJ45 keystone montowane indywidualnie w ptycie czotowej
panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel ma zawierac tylng
prowadnice kabla. Panel ma zawierad zacisk uziemiajacy. Po stronie gniazd w
pomieszczeniach kable zakonczyé modutami RJ45 keystone i zaadoptowac do gniazd.
Kable instalacyjne, zakaiczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia — wesprzeé na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek
kablowych (nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one
tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
kornicowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda koricowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez
okablowanie szkieletowe i poziome, dla projektowanej czesci logicznej. Nalezy
zapewnic¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania
udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koicowemu i stanowigcego 25-letnie



zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementow
oddzielnie i catego systemu okablowania).

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych
Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A/B/C, gdzie:

A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A —numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktoéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

Parametry osprzetu przedstawiajg karty katalogowe bedace zatgcznikami.



