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OSP tazy Wielkie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 CZESC GARAZOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
1 DEMONTAZ BRAMY GARAZOWEJ]
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07 DEMONTAZ DRZW!I | OKIEN
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.|0104-01 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ WARSTWY ELEWACYJINEJ ZE STYROPIANU
1|analogia WRAZ Z UTYLIZACJA ODPADOW
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
1.2 STAN ZERO - CPV - 45000000-7
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnosé = 3
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1./0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ do 1 km
10.18*0.60*0.90*2 m3 10.994
11.06*0.60*0.90*3 m3 17.917
RAZEM 28.911
7|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.1.|0202-01
2
10.18*0.60*0.40*2 m3 4.886
11.06*0.60*0.40*3 m3 7.963
RAZEM 12.849
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
2
(10.18*2)*4*0.0009 t 0.073
(11.06*3)*4*0.0009 t 0.119
RAZEM 0.192
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
2
(10.18*2)*4*0.00022 t 0.018
(11.06*3)*4*0.00022 t 0.029
RAZEM 0.047
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.1./0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawa
2
(10.18*2)*0.60*2 m?2 24.432
(11.06*3)*0.60*2 m?2 39.816
RAZEM 64.248
11/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|202 0136-01
2
10.18*0.16*0.24*5*2 m3 3.909
11.06*0.16*0.24*5*3 m3 6.371
RAZEM 10.280
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2 Krotnosé = 2
10.18*0.16*5*2 m?2 16.288
11.06*0.16*5*3 m?2 26.544
RAZEM 42.832
13/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.1.|0608-08 bez siatki metalowej
2
10.70*0.90*2 m?2 19.260
9.80*0.90*2 m?2 17.640
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RAZEM 36.900

14/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11

2
11.06*0.30*1.0*3 m3 9.954
8.90*0.30*1.0*2 m3 5.340
RAZEM 15.294
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
92.60*0.30 m3 27.780
RAZEM 27.780
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
92.60*0.10 m3 9.260
RAZEM 9.260
17|KNR 2-02 Izolacje scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|0607-03
2|analogia
10.70*0.90*2 m2 19.260
9.80*0.90*2 m?2 17.640
RAZEM 36.900
1.3 ROBOTY MUROWE - CPV - 45262520-2
18/KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1.|0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
3
10.70*4.70*3 m?2 150.870
9.80*4.70 m2 46.060
3.70*9.30 m?2 34.410
-3.50*3.70*2 m2 -25.900
-1.0*2.30 m?2 -2.300
-0.90*2.0*3 m?2 -5.400
-1.80*1.0*3 m?2 -5.400
RAZEM 192.340
19/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.|0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 OTWOTY DRZWIOWE | OKIENNE
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane
3
0.24*0.24*6.40*6 m3 2.212
RAZEM 2.212
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
3
1.50*8 m 12.000
2.10*6 m 12.600
RAZEM 24.600
14 POSADZKA - CPV - 45262690-4
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
4
92.60 m?2 92.600
RAZEM 92.600
23|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
4|analogia
92.60*0.15 m3 13.890
RAZEM 13.890
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
15 STOLARKA - CPV -45421100-5
25|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne m2
d.1./1017-01 DRZWI WEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE MIEDZY POMIESZCZE-
5|analogia NIAMI GARAZOWYMI - KOMPLETNE
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1./1017-01 DRZWI ALUMINIOWE EI60 Z GARAZU DO SZATNI - KOMPLETNE
5|analogia
0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1./1017-01 DRZWI| ZEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE EI30 Z NASWIETLEM
5|analogia GORNYM - KOMPLETNE
0.90*2.30 m2 2.070
RAZEM 2.070
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1./1017-01 DRZWI| ZEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE Z NASWIETLEM GOR-
5|analogia NYM - KOMPLETNE
1.0*2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300
29|KNR 2-02 Bramy systemowe segmentowe m2
d.1./1205-01
5|analogia
3.5*3.70*2 m2 25.900
RAZEM 25.900
30/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.|202 1025-04 |OKNA ALUMINIOWE EI30
5|analogia
1.80*1.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
31/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.|202 1025-04
5
1.80*1.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
32|KNR BC-02 |Parapety i blaty z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej epoksydowy |m
d.1.|0525-04 0 szer. 2 ptytek o wym. 150x300 mm
5|analogia PARAPETY ZEWNETRZNE CERAMICZNE
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.|2119-02 rokosci do 30 cm - skaty osadowe
5|analogia PARAPETY WEWNETRZNE KAMIENNE LUB CERAMICZNE
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.6 STROP ZELBETOWY - CPV 45262310-7
34|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.1.|0212-12 WIENIEC STROPOWY
6
10.18*0.24*0.24*2 m3 1.173
11.06*0.24*0.24*3 m3 1.911
RAZEM 3.084
35/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1./0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
6
8.80%0.24*0.45 m3 0.950
RAZEM 0.950
36/ KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.1./0214-01
6
92.60 m2 92.600
RAZEM 92.600
37|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane
6
0.24*0.24*1.0*10 m3 0.576
RAZEM 0.576
38|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1./0212-12 WIENIEC SCIANY ATTYKI
6
10.18*0.24*0.24*1 m3 0.586
11.06*0.24*0.24*2 m3 1.274
RAZEM 1.860
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
6
10.18*2*4*0.0009 t 0.073
11.06*3*4*0.0009 t 0.119
8.80*10*0.0009 t 0.079
10*4*1.20*0.0009 t 0.043
10.18*4*0.0009 t 0.037
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11.06*2*4*0.0009 t 0.080
RAZEM 0.431
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
6
10.18*2*5*0.00022 t 0.022
11.06*3*5*0.00022 t 0.036
8.80*7*2.0*0.00022 t 0.027
10*4*0.90*0.00022 t 0.008
10.18*5*0.00022 t 0.011
11.06*2*5*0.00022 t 0.024
RAZEM 0.128
1.7 ELEWACJA - CPV - 45320000
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m?2
d.1.|2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
7 elew. z got. suchej mieszanki
DOCIEPLENIE BUDYNKU WEENA MINERALNA SKALNA GR.15cm WRAZ
Z WYPRAWA ELEWACYJINA Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
1.8 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU - CPV - 45261000-4
42|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasycone;. m2
d.1.|0405-03 PODKONSTRUKCJA DREWNIANA POD POKRYCIE DACHU Z PLYTY
8|analogia WARSTWOWEJ.
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
43|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych faldowych z ociepleniem |m2
d.1./1001-01 montowang metoda tradycyjng
8|analogia POKRYCIE DACHU PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WELNY MINE-
RALNEJ GR. 15CM.
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.1.|0519-06 wanej
8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45/KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 63 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1.|0526-07 nej
8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1.|0514-01 nej
8
40*0.25 m?2 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|0514-02 kowanej
8
30*0.80 m?2 24.000
RAZEM 24.000
1.9 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV - 45442100-8
48| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach
9
(10.23+4.55)*2*2.70*2 m?2 159.624
RAZEM 159.624
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.1./0801-04 ciggach
9
92.60 m?2 92.600
RAZEM 92.600
50| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
9
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
1.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV - 45310000-3
51| TZKNBK Instalowanie przewodéw na cegle o ilosci i przekroju 3x2.5 mm2 m
d.1.|XVII 08-05
10
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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52|TZKNBK Instalowanie przewoddéw na cegle o ilosci i przekroju 3x1.5 mm2 m
d.1.|XVIl 08-05
10
60 m 60.000
RAZEM 60.000
53| TZKNBK Instalowanie wytgcznikéw warstwowych 380 V - 3-biegowy 25 A na betonie szt
d.1.|XVIl 11-23
10
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
54| TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-bie- |szt
d.1.|XVIl 12-18 |gowe 6 A/Z
10
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
55| TZKNBK Instalowanie gniazd wtyczkowych metalowych - 10 A na cegle szt
d.1.|XVIl 14-09 |GNIAZDO 3 FAZOWE
10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56| TZKNBK Instalowanie puszek szt
d.1.|XVIl 15-18
10
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.1.|0504-05 odpornych, porcelanowych zawieszanych, koricowych
10 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
58| KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.1.|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
10 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WRAZ Z OSPRZETEM - KOMPLETNA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o zréd- |kpl.
d.1.|0512-03 le Swiatta 4x40 W
10|analogia OPRAWA RASTROWA 4x40W
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 0-31 Grzejniki elektryczne o mocy 2000 W szt.
d.1.|0205-01
10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 5 Systemowy wentylator dachowy wyciggowy garazowy, o wydajnosci 1000m3/h |szt.
d.1.|0410-01 komplet z kanatem, kratkg wentylacyjna, obrébkg osadzenia - dostawa i mon-
10|analogia taz wraz z uruchomieniem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
10
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
10
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika | pomiar
d.1./0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
10
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika | pomiar
d.1./0902-06 r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
10
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR 5-031 |Montaz uzioméw szpilkowych z drutu o dtugosci 6 m - kat. gruntu I-IV szt.
d.1./0348-05
10
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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67/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.|0605-08
10
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
68/KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gtebokosci m
d.1.|0809-08 wykopu 1.0 m w gruncie kat. Il
10
40 m 40.000
RAZEM 40.000
69|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1.|0601-05
10
70 m 70.000
RAZEM 70.000
70|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - drut FeZn fi 8mm m
d.1.|0601-06
10
30 m 30.000
RAZEM 30.000
71|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
10 Zk ACZE KONTROLNE Z OBUDOWA
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.11 WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
72 Gasnica proszkowa GP4xABC 4 kg w pom. garazowych szt
d.1.|kalk. wkasna
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73 Autonomiczne bezprzewodowe czujki dymu w pom. garazowych szt
d.1.|kalk. wkasna
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 CZESC SOCJALNO-BIUROWA
21 ROBOTY MUROWE - CPV - 45262520-2
74/KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.2.|0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
1 ZAMUROWANIE BRAMY
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m?2
d.2.|0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
1
(4.11+3.0+3.24)*3.10 m2 32.085
RAZEM 32.085
76| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe z HPL m2
d.2./1029-05
1
(3.12+2*1.30)*3.10 m2 17.732
RAZEM 17.732
2.2 POSADZKA - CPV - 45262690-4
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
2
30.40 m2 30.400
RAZEM 30.400
78/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 Styropian podtogowy EPS 100, gr. 15cm, Lambda min 0,036 W/mK - U<0,30
W/m2*K
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
79|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1104-01 zatarte na ostro
2
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
80|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1104-02 zatarte na gtadko
2
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
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23 ELEWACJA - CPV - 45320000
81|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m?2
d.2.|2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3|analogia elew. z got. suchej mieszanki
DOCIEPLENIE BUDYNKU WEENA MINERALNA SKALNA GR.15cm WRAZ
Z WYPRAWA ELEWACYJINA WRAZ Z DEMONTAZEM ISTNIEJACEGO
STYROPIANU Z ELEWACJI
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
24 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV - 45442100-8
82/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2.|0801-02 pach
4
(7.35*2+4.18*2)*3.10 m2 71.486
4.11*3.10*2 m?2 25.482
(3.0+3.24)*2*3.10-0.90*2.0*2 m?2 35.088
RAZEM 132.056
83/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2.|202 2030-01
4
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
84| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
4|analogia Folia prochronna
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
85/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
Wetna mineralna gr. 25cm, lambda min 0,033 W/mK - U<0,15 W/m2*K
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
86/ NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2.|202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
4
(3.12*2+2.85*2)*2.0 m?2 23.880
RAZEM 23.880
87/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
30.40 m?2 30.400
RAZEM 30.400
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.2.|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
4
(7.35*2+4.48*2+4.11*2)*3.10 m?2 98.828
(3.12*2+2.85*2)*1.10 m?2 13.134
30.40 m?2 30.400
RAZEM 142.362
25 STOLARKA - CPV -45421100-5
89|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.2./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
5|analogia Drzwi tazienkowe z szybka i nawiewnikiem - kompletne
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
90|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.2./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5|analogia Drzwi zewnetrzna wejéciowe - miedzy szatnig a pom. garazowym, U min=1.30
- kompletne
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.2./1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5|analogia Drzwi zewnetrzne do pom. biurowego, U min=1.30
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
92|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 m2
d.2.|202 1025-03 |Okno EI30 nieotwieralne
5|analogia
0.90*1.0 m?2 0.900
RAZEM 0.900
93|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2.|202 1025-03 |OKNO Z NAWIETRZAKIEM W POM. BIUROWYM
5
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0.90*1.0 m?2 0.900
RAZEM 0.900
2.6 INSTALACJE WOD-KAN - CPV - 45330000-9
94|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 4 Kabina prysznicowa z baterig kompletna kpl.
d.2.|0232-02
6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.2.|0410-02
6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.2.|0137-01
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.2.|0146-01 KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWU POWIETRZA - STALOWA, OBUS-
6 TRONNA ( WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA) O WYM. 20x20cm - KOMP-
LETNA
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0103-02 potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2.|0107-05 wych sztywnych z rur o §r.nom.15 mm
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 32-40 mm |szt.
d.2.|0408-04 ZAWOR STALOWY DN40
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.2.|0408-01
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
106|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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108|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6
6 m 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6
6 m 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 kpl.
d.2./0143-01
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV - 45310000-3
114| TZKNBK Instalowanie przewoddw na cegle o ilosci i przekroju 3x2.5 mm2 m
d.2.|XVIl 08-05
7
40 m 40.000
RAZEM 40.000
115| TZKNBK Instalowanie przewoddéw na cegle o ilosci i przekroju 3x1.5 mm2 m
d.2.|XVIl 08-05
7
40 m 40.000
RAZEM 40.000
116| TZKNBK Instalowanie puszek szt
d.2.|XVIl 15-18
7
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
117|TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-bie- |szt
d.2.|XVIl 12-18 |gowe
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
118/ TZKNBK Instalowanie wytgcznikéw warstwowych 380 V - 3-biegowy 25 A na betonie szt
d.2.|XVIl 11-23
7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
119|TZKNBK Instalowanie gniazd wtyczkowych szt
d.2.|XVIl 14-09
7
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
120|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.2.|0504-05 odpornych,
7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2./0504-03 krecanych, koncowych
7
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych przy- |kpl.
d.2./0504-03 krecanych, koncowych
7 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
123|KNR 0-31 Grzejniki stalowe elektryczne wys. 300-900 mm montowane na $cianie szt.
d.2.|0205-01
7|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.2./0901-02 stepny pomiar
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2./0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2./0902-06 r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.8 WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
128 Gasnica proszkowa GP4xABC 4 kg w pom. szatni i biura szt
d.2.|kalk. wkasna
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129 Autonomiczne bezprzewodowe czujki dymu w pom. szatni i biura szt
d.2.|kalk. wkasna
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
130/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej
1 KOSTKA BRUKOWA BEHATON GR. 8CM - PLAC MANEWROWY
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.|0511-02 mentowo-piaskowej
1 CHODNIK Z KOSTKI HOLLAND GR. 6cm
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
132|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
133|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 4
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
134|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3./0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
135|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.3./0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
1 Krotnosé = 20
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
136/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-05 niu 15 cm
1
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
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137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.]0114-07 niu 8 cm
1
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
138/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia  |m2
d.3.]0404-01 MONTAZ KRATY TRAWNIKOWEJ PARKINGOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
1|analogia TRAWNIKA
63 m2 63.000
RAZEM 63.000
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