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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania - calego zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotnicze]

Strazy Pozarne] w tazach.

tnwestycja zlokalizowana jest na dziaice nr 378 AM 2 obreb tazy Wielkie, gmina Kroénice, powiat
milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroshice.

. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, dane o terenie.

Teren na ktorym znajduje sig inwestycja jest plaski, ma ksztatt zblizony do trdjkata, jest

zabudowany budynkiem garazowym Remizy StraZackiej.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej nr 47 127, dz. ewidencyjnej

nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wielkie poprzez istniejacy zjazd.

Teren inwestycji posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwaty nr IV/20/03 z dnia 12.02.2003r. zgodnie z ktdrym dziatka nr 378 AM-2 oznaczona jest
symbolami U, RL, kL. Inwestycja prowadzona jest na obszarze oznaczonym symbolem U - stanowigcym
teren ustug.

istniejgce zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji jest dziatkg budowlang, na ktdrej znajdujg sie:
+ Budynek Remizy Strazackie]

¢ Nadziemne uzbrojenie terenu

s Tereny zielone

. Stan projektowany zagospodarowania terenu.

W mniejszym opracowaniu projektuje sie:

¢ Rozbudowe i przebudowe budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej
¢ Nawierzchnie utwardzone

Projektowany poziom posadzki budynku - 178,00 m.n.p.m.

o) hawierzchnie utwardzone
Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz klinca.

[3) miejsca postojowe
Na terenie dziatki inwestora wydzielono 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,50*%5,00 m dla
samochoddw osobowych usytuowanych na nawierzchniach utwardzonych.

%) ziazd
Dziatka nr 378 AM 2, na ktorej znajduje sie inwestycja posiada dostep do drogi publicznej - - drogi
powiatowej nr 47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wielkie poprzez istniejacy zjazd.

8) hydrant przeciwpozarowy
Hydrant przeciw pozarowy znajduje sie w pasie drogi powiatowej na dz. nr 207/2 AM-2, oddalony

est od projektowanego budynku o ok. 30 m.

g) infrastruktura techniczna
Omawiana dziatka posiada wyposazenie w przytacze elektryczne napowietrzna linia zasilajaca do

budynku remizy. Przytgcza wod-kan zostang zaprojektowane wg odrebnych opracowan.




b

®) ogrodzenie tereny
Teren inwestycji posiada ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych.

v) Lokalizacja inwestycii

Projektowany budynek po rozbudowie usytuowany jest:
¢ wodlegtosci 3,10/5,70 m od granicy z dz. nr 91/3 AM-2
e wodlegiodci 8,10 m od granicy z dz. nr 245/2 AM-2
e wodlegtosci 4,94/5,10 m od granicy z dz. nr 207/2 AM-2

. Zestawienie poszczegdinych powierzchni dziatki

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki nr 378 AM1 obreb Mirkéw:

Bitans terenu - stan istniejacy

e powierzchnia ogdtem . 1357,00 m2 - 100 %
¢ zielen/powierzchnia biologicznie czynna - 1267,20 m2 ~93,38%
¢ powierzchnia utwardzona - 45,00 m2 -3,32%
s powierzchnia/wskainik zabudowy - 44,80 m2 ~3,30%

Bilans terenu - stan projektowany

s powierzchnia ogdtem - 1357,00 m2 - 100 %

e zielen/powierzchnia biologicznie czynna - 931,73 m2 - 68,66 %
s powierzchnia utwardzona co- 270,00 m2 - 19,90 %
*» powierzchnia/wskaznik zabudowy - 155,27 m2 -11,44 %

Informacje i dane

1
0,94
0,03
0,03

0,69
0,20
0,11

a) analiza zgodnosci projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwatg nr 1V/20/03 z dnia 12.02.2003r. zgodnie z ktorym dziatka nr 378 AM-2 oznaczona jest
symbolami U, RL, kL . Inwestycja prowadzona jest na obszarze oznaczonym symbolem U - z

przeznaczeniem pod teren ustug.

e rodzaj inwestycji, rodzaj zabudowy, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

budynek remizy strazackiej, zabudowa ustugowa, budynek uiytecznosci publicznej - warunek

spetniony

¢ budynek usytuowany zgodnie WT, przed nieprzekraczalng linii zabudowy na dziatce - warunek

spetniony

¢ budynek usytuowany na granicy konturu lasu — symboli U i RL w MPZP zgodnie z ekspertyza

pozarowo-budowlang - wariunek speiniony
» wskaznik powierzchni zabudowy: brak wymagan - warunek spetniony
e wysokos¢ zabudowy, liczba kondygnacji: 1 kondygnacja — parter - warunek spetniony
* geometria dachu: brak wymagan - warunek spetniony
s wysokose budynku: 6,24 m (1 kondygnacja) < max=3 kondygnacji - warunek spetniony

s ilos¢ miejsc postojowych: 5 miejsc = min. 1 miejsce na 30 m? powierzchni - warunek spetniony



6.

-

b} informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska oraz lezy w obszarze strefy ,,OW"
obserwacji archeologicznej - Inwestor uzyskal pozytywna opinie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu bez koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

¢} Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji terenéw gorniczych na dziatke
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wplywu terendw gérniczych.

d) Informacja dotyczaca wptywu terendw zalewowych na dziatke
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozonym powodzia.

e} Zakres i sposéh oddziatywania na $rodowisko projektowanej inwestycji

¢ zapotrzebowanie wody ~ 8 m*/dobe

¢ odprowadzanie éciekéw — 5 m*/dobe

* odpady state/émieci ~ 0,5 m*/msc,

¢ odpady inne - brak,

¢ wody opadowe — na tereny zielone dziatki inwestora

¢ emisja hatasu —~ nie przekroczy wymaganych norm,

*  wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

* projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe i wody
powierzchniowe i podziemne,

* inwestycja nie zalicza sie do rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad na
$rodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

Dane dotyczace ochrony przeciw pozarowej { przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, drogi pozarowe).

¢ Hydrant przeciw pozarowy znajduje sie w pasie drogi powiatowe] nr 207/2 AM-2,
oddalony jest od projektowanego budynku o ok. 30 m,
¢ Droga pozarowa - - droga powiatowa nr 47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wieikie

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

¢  Opinia_geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych badan, warunkdw gruntowych oraz czynnikdw
konstrukcyjnych w obrysie projektowanych fundamentow, projektant ustalit, ze projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu, w prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono
zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie warstw gruntéw noénych, o zwierciadle wody ponizej

projektowanego posadowienia obiektu,
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° Dostepnosc terenu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8

Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

przestanianie - zgodnie z §13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
projektowana budowa budynku mieszkalnego nie bedzie powodowac przestaniania obiektow
dziatek sgsiednich,

zacienianie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie placow zabaw w zwigzku z czym nie
wystepuje zacienienie zgodnie z §40 w/w rozporzadzenia, dodatkowo zgodnie z §60 rozporzadzeni
wyznaczono linie padania cieni z projektowanych obiektdw budowlanych, ktéra wchodzi na dziatki
sgsiednie. Po analizie stwierdzono, ze dziatki sgsiednie beda miaty zapewnione nastonecznienie 3
godzin w czasie réwnonocy miedzy godzinami 7°°-17%° w zwigzku z czym powstate zacienienie nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych na nawierzchniach utwardzonych Na podstawie §18 i 19 rozporzadzenia
stwierdzono, ze nie wystepujg ograniczenia dla dziatek sasiednich.

miejsca gromadzenia odpadow statych - na podstawie §23.1 stwierdzono, ze miejsce usytuowania
pojemnika na $mieci nie wprowadza ograniczeni dla dziatek sgsiednich (zachowano minimalng
odlegtosc do granicy dziatki 3 m i od najblizszych okien pomieszczen na staty pobyt ludzi min. 3 m,
pojemnik na Smieci znajduje sie obok zjazdu z drogi,

studnie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie studni w zwigzku z czym §31 rozporzadzenia
nie stosuje sie, dziatka posiada¢ bedzie podtgczenie wody do wiejskiej sieci wodociggowej wg
odrebnego opracowania, stwierdzono brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie
zbiornikow na nieczystosci ciekte, dziatka posiadac bedzie podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
wg odrebnego opracowania, stwierdzono brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

zielen i urzadzenia rekreacyjne - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie placéw zabaw w
zwigzku z czym nie wystepuja ograniczenia zabudowy na dziatkach sasiednich na podstawie §40
rozporzadzenia

bezpieczenstwo pozarowe - projektowane obiekty usytuowano zgodnie z §271, 272, 273
rozporzadzenia w zwigzku z czym nie wystepujg ograniczenia dziatek sgsiednich,

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji

. Nr . Podstawa formalno-prawna wtgczenia do Uwag)
ewldencyjny obszaru objetego oddziatywaniem
dziatki
378 AM-1 = dziatka objeta inwestycjg
Obreb tazy
Wielkie

magr inz. Tomasz Krol
uprawnienia bude )

mgr inz. DOROTA DUIRA

bUr.j':,\:.'(] iro Ry
w specials ARCHITEKT
reniczen upr. budowlane to projektoviania
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— o nrewid. 06/05/001A




ID zgtoszenia : GGM-PODGIK.6640.423.2021

Ounaczenic granic obszaru.

Uktad odniesienia: PL-ETRF89. ukiad wspoéirzednych ptaskich

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
: PL-

2000 strefa 6 (18°). uklad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 6.155.14.15.1.2, 6.155.14.15.1.4

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021302 2 Kroénice
Obreb: 021302_2.0013 Lazy Wielkie

ktory byl przedmiotem aktalizacji © ------
Data opracowania mapy : 30.04.2021r

Nie wvklucza sie istnienia w terenie nie
wykazanych na niniejszej mapie sieci uzbrojenia
terenu. ktore nie zostah zinwentarvzowane

| geodezyjnie 1 ujawnione w bazie GESUT.

Granice dzialek wykazano na podstawie bazy
danych EGIB. Nie sprawdzano stanu prawnego.
Nie sprawdzono KW ¢zy grunty sa

obciazone sluzebnosciami gruntowymi

| Legenda:

- tereny zabudowy migszkaniowej jednorodzinne;.
—tereny usiug.

—ereny lasow,
— droga lokalna.
—droga gléwna.
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LEGENDA:

1.Projektowany budynek Remizy strazackiej.
2.Istniejacy zjazd na dziatke.

3.Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
- odrebnym opracowaniem.

7. Kontener na $mieci.
8. Nieprzekraczalna linia zabudowy.

9. Nawierzchnie utwardzone z kostki i ttucznia.
10. Zielen ozdobna.

4.Projektowane przylacze wodociggowe - odrebnym opracowaniem.
5.Istniejace przytacze elektryczne linig napowietrzna.

6. Granica dziatki ewidencyjnej oraz obszaru oddziatywania obiektu.

11. Granica konturu lasu i dziatki budowlanej o symbolu RLi U w MPZP
12. Projektowane 5 stanowisk postojowych o wy. 2,50x5,0m dla samochodéw osobowych

Wejscia do budynku
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania - catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tazach.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 378 AM 2 obreb tazy Wielkie, gmina Krosnice,

powiat milicki.
Inwestorem jest Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Budynek ustugowy - Remizy Strazackie] zakwalifikowany jest do kategorii XVIl obiektu
budowianego.

2. Zamierzony spoQséb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt bedzie petnit funkcje budynku ustugowego - Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w

tazach.

Na program uzytkowy obiektu sktadajg sie:

czesc socjalng - biurowa: Szatnia/fjadalnia, fazienka, biuro/archiwum,
czesé garazowa - 2 pom. garazowe.

Wszystkie pomieszczenia budynku znajdujg sie w przyziemiu.
Realizacja budynku bedzie podzielona na 2 etapy :

Etap | - czesc¢ garazowa - rozbudowa budynku: rozbiérki i demontaze, roboty ziemne i
fundamentowe, roboty murowe, posadzki, strop Teriva, konstrukcja i pokrycie dachu,
instalacje wod-kan, elektryczne, instalacja odgromowa, wentylacja, C.0., stolarka
okienna catego budynku, stolarka drzwiowa i bramy, elewacja z ociepleniem weing
mineraing skalng catego budynku { z demontazem elewacji ze styropianu na czesci
istniejgce)).

Etap ll - cze$¢ wewnetrzna socjalno-biurowa - przebudowa cz. istniejacej budynku:
wykucie bramy, roboty murowe, podtogi i posadzki, instalacje wod-kan, wentylacyjne,
elektryczne, c.0. stolarka wewnetrzna, izolacje termiczne wewnetrzne. prace
wykonczeniowe, bialy montaz,

3. Rozwigzania konstrukcyijno - materiatlowe obiektu:

Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Fundamenty- wg rys. rzutu K-1:

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe t£-1:

< Wymiary: 60x40cm,

o Zbrojenie: 4 #12, strzemiona 30x30cm #6 co 25¢cm, Stal A-lll, A-O
o Beton C20/25 (B-25}
o
o

Beton podktadowy C8/10 (B-10)

Sciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych docieplone
styropianem ekstrudowanym gr. 15cm

Otulina 50mm

Gtebokos¢ posadowienia - min. 90 cm ponizej terenu istniejgcego

c O
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Sciany:
o Zaprojektowano sciany nosne zewnetrzne z bloczkéw YTONG gr. 24cm kl.

600, docieplone wetng mineralng skalna gr. 15cm z wyprawa elewacyjng z
tynku cienkowarstwowego

o Zaprojektowano $ciany wewnetrzne nosne z bloczkéw YTONG gr. 24cm,
kl.600

o Zaprojektowano scianki dziatowe w cz. socjalno-biurowej z bloczkow YTONG
gr. 11,5cm. Dopuszcza sie wykonanie scianek dziatowych w systemie GK.

o Zaprojektowano trzpienie zelbetowe Trl | Tr-2 w $cianach faczace tawe
fundamentows, wieniec stropowy i wieniec sciany attyki, szczegdly na
rysunku K-1 rzutu fundamentow i K-2 rzutu konstrukgji stropu.

Strop wg rys. rzutu K-2:
o Zaprojektowano strop gesto zebrowy Teriva 4.01.

Konstrukcja dachu drewniana wg rys. rzuty K-3:

Konstrukcja dachu w ¢z. istniejgcej pozostaje bez zmian - podczas rozbiorek istniejacych
oktadzin stropowych,  konstrukcje dachu nalezy zgtosic kierownikowi budowy i
projektantowi do powtdérne] oceny stanu technicznego.

Zaprojektowano kratownicowa podkonstrukcie drewniang w cz. garazowej, pod pokrycie
dachu z plyty warstwowej dachowej gr. 15¢m z rdzeniem z wetny mineralnej,
Podkonstrukcja drewniana oparta bedzie na stropie Teriva na podktadzie z papy.

Nachylenie dachu 2 stopnie,

Dach jednospadowy

Podwalina dolna 8x8cm,

Pas gorny deska 32x140cm,

Stupki deska 32x140mm,

taty 6xbem,

Potgczenia: podwalina - strop: katownik ciesielski + 2 x sSruba M12 co 120cm
Potaczenia: wezly kratownicy: gwozdzie lub wkrety ciesielskie df. 6¢cm,

po 5 szt./wezet,

Potaczenie: ptyta warstwowa - tata: wkret farmerski z uszczelka df. 20cm lub
inne potaczenie systemowe,

O C o 0 0O 0O 0 0

O

Pokrycie dachu:
o (Cz.socjalno-biurowa - pokrycie dachu pozostaje bez zmian, dachéwka ceramiczna
v Rynny i rury spustowe - istniejace bez zmian

o Cz. garazowa - ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15cm,
kolor brazowy,
v Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, kolor brazowy,

v' Rynny #120 mm i rury spustowe #110 mm stalowe systemowe, kolor
brazowy,



e Posadzki w nastepujacych warstwach:

Czesc socjalno-hiurowa;

© C 0 0 0 00

Panele podiogowe/gress

Posadzki cementowe gr. 5 cm z miksokreta
Styropian podiogowy gr. 15cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton podkiadowy C8/10 gr. 10cm
Podsypka z piasku zageszczonego gr. 20cm
Grunt rodzimy

Czesc garazowa:

o Posadzka przemystowa betonowa C20/25 zatarta na gtadko gr. 15¢cm,
o Foliaizolacyjna podposadzkowa
o Beton podkifadowy C12/15 gr, 10cm
o Podsypka z piasku zageszczonego gr. 30cm
o Grunt rodzimy
¢ Kominy:
o Kominki wentylacyjne systemowe zamontowane w dachu z dachdwki.

e Stolarka okienna i drzwiowa:

o

c 0 O 0

v' (zedé garazowa;

Okna E130, 180x100cm ( nieotwieralne }- 2 szt.
Okno, 180x100cm {uchylne) - 1 szt.
Drzwi wewnetrzne EI60 90/200 - petne, kolor stalowy/szary, drzwi techniczne

-1 szt

Drzwi zewnetrzne EI30 80/200+30(naswietle gérne), kolor
brazowy/czerwony - 1 szt

Drzwi zewnetrzne (zwykie) 90/200+30({naswietle gérne), kolor

brazowy/czerwony - 1 szt.
Bramy garazowe ocieplone, przemystowe, 3,50x3,70m, systemowe,

segmentowe - 2 szt.

v" Cze$é socjalno-biurowa:

Okno EI30, 90x100, (nieotwieralne) kolor brazowy/czerwony - 1 szt.

Okno (uchylne}, 90x100, kolor bragzowy/czerwony U=0,90, - 1 szt.

Drzwi zewnetrzne (zwykie} 90/200 kolor brazowy/czerwony, U=1,3, - 1 szt.
Drzwi wewnetrzne tazienkowe z kratkg nawiewng i okienkiem, 90/200, 1 szt.

*  Wykonczenie wnetrza:

O
@]
O

Tynki cementowo - wapienne,
Powtoki malarskie - emulsyjne akrylowe,
Okfadziny z ptytek ceramicznych w sanitariacie,

s Elewacja:

O

Elewacja budynku wykonana z wetny mineralnej skalnej gr. 15¢cm wraz z
wyprawa elewacyjng z tynku cienkowarstwowego np. w systemie ATLAS
ROKER z tacznikami metalowymi (istniejgce ocieplenie budynku ze styropianu
jest do demontazu)
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Tynki cienkowarstwowy — kolor szary
Cokdt budynku — tynk cienkowarstwowy lub ptytki klinkierowe kolor szary

+ |zolacje przeciwwilgociowe:

O

Q
O
o}
@]

lzolacja pozioma fundamentdw - papa fundamentowa,
Izolacja pionowa fundamentow - 2 x Dysperbit,

fzolacja pozioma Scian parteru - 2 x papa izolacyjna,
lzolacja pozioma posadzki - 2 x folia podposadzkowa,
Izolacja dachu - nie dotyczy

+ lzolacje termiczne:

o]

v Cze$c garazowa;

{zolacja $cian zewnetrznych - wetna mineralna skalna gr. 15cm,

A min 0,032 W/mK ,U $ciany <0,20 W/m**K

fzolacja dachu/stropu - piyta warstwowa dachowa z rdzeniem z weiny
mineralnej gr. 15cm, A min 0,033 W/mK - U<0,30 W/m?**K

v Cze$¢ socjalno-biurowa:

lzolacja pozioma posadzki na gruncie - styropian twardy np. Termo Organika
Gold, EPS 100, gr. 15¢m, A min 0,036 W/mK - U<0,30 W/m?*K

Izolacja scian zewnetrznych - wetna mineralna skalna gr. 15¢m,

A min 0,032 W/mK ,U sciany <0,20 W/m**K

lzolacja dachu/stropu - wetna mineralna np. ISOVER SUPER-MATA gr. 25cm
(15+10), A min 0,033 W/mK - U<0,15 W/m**K

+  Wyposazenie w instalacje

Budynek bedzie posiadat nastepujace instalacje:

O

c O O 0

instalacja wodociggowa, przyigcze wodociggowe wg odrebnego
opracowania,

instalacja C.O. - grzejniki elektryczne,

instalacja elektryczna i odgromowa,

instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekdw bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

4. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek 1 kondygnacyjny, zaprojektowany na planie dwdch prostokatdow, z dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 45 stopni w cz. istniejgcej oraz jednospadowym o spadku 2
stopnie w cz. projektowane;j.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjne murowanej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3

Kubatura - 803,00 m
Powierzchnia zabudowy - 155,27 m’
Powierzchnia uzytkowa - 123,00 m?
Wymiary rzutu poziomego max. 18,42 x 11,00 m
Wysokos¢ w kalenicy 6,24 m



e Wysokost w okapie - 3,16m
s Liczha kondygnacji - 1 kondygnacia nadziemna

6. Opinia_geotechniczna

8.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych hbadan, warunkdéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukeyjnych w  obrysie projektowanych fundamentdw,
projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne] obiektu, w
prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie
warstw gruntow nosnych, o zwierciadle wody ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

Dane dotvczgce ochrony przeciwpozarowef budvaku

przeznaczenie budynku - budynek ustugowy

Zill, PM
budynek niski {(parter) - ponizej 12 m
gestodc obciazenia cgniowego -Q < 500MJ/m2,
pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie wystepuja,
kiasa odpornosci pozarowej -D

- REI30
- brak wymagan
- mniejsza od 20.0 m

konstrukcja stropow
konstrukcja dachu

dtugosc dojsécia ewakuacyjnego
wyjscia ewakuacyjne szerokosci - 90cm

budynek posiada zaprojektowany gtowny wytacznik pradu,

woda do gaszenia pozardw - zewnetrzny hydrant naziemny zlokalizowany na dziatce
drogowej drogi powiatowe] nr 207/2 AM-2, oddalony jest od projiektowanego

budynku o ok. 30 m.
droga pozarowa - droga powiatowa nr 47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy

Wielkie

Integralng czesdcig projekiu jest Postanowienie nr WZ.5595.170.2.2021 z dnia
23.06.2021r Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiej Straiy Pozarnej we
Wroctawiu oraz  wytyczne Ekspertyzy Technicznej Budynku /poiarowo-
budowlanej/ z dnia 20.05.2021r. wraz 2z wymogami niezhednymi do
funkcjonowania budynku w zakresie bezpieczenstwa poZarowego.

Budynek wyposazyé w gasnice proszkowe GP4XABC - 4 szt. [ pomieszczenia
garazowe, biuro, szatnia)

Budynek wyposaiyé w autonomiczne bezprzewodowe czujki dymu - 4 szi, |
pomieszczenia garazowe, biuro, szatnia)

Charakterystyka energetyczna budynku

S

powierzchnia ogrzewana - 30,40 m2
kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach - 100 m3

kubatura w érodku Vo - 92 m3
wysokosc kondygnacji w swietle
parter: - 3,00 m
20-24°¢C

Temperatura wewnetrzna



,45 —
6. Parametry zewnetrzna
e strefa klimatyczna - 1l
s szerokos¢ geograficzna - 51"
¢ stacja meteorologiczna . Wroctaw
7. wyposazenie w instalacje wewngtrzne:
e ogrzewanie: grzejniki elekiryczne
e przekainikiem ciepta sg grzejniki elektryczne
e wentylacja: wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
e Cc.w.u. -z przeptywowego podgrzewacza wody

e instalacja elektryczna.

8. charakterystyka przegrod budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva
{ W/K Y dla pomieszczen ogrzewanych.

$ciany zewnetrzne U<0,20 W/m**K
dach U<0,15 W/m’*K
podtogi na gruncie U<0,30 W/m?*K
okno zewnetrzne U<0,90 W/m?**K
drzwi zewnetrzne U<1,30 W/m?*K

9. Straty ciepta
e przez wentylacie - strumien powietrza wentylacyjnego, WC i kuchnia 50

m3/h, pozostaie pomieszczenia 30m3/h,
o przez w/w przegrody budowlane,
e naogrzanie c.w.u. 25 dm3/j.o.d.

10. Zyski ciepta:
e od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,
e od uzytkownikow,
o od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.

11. Czastkowa maksymaina wartosé wskaznika EPp.w na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla omawianego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego 60 [kWh/{m?rok)]



OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP W tAZACH
W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

PODSTAWA OPRACOWANIA ;

ogledzin stanu technicznego budynkuy,

badan i pomiardw,

inwentaryzacji budowlanej.

W/w czynnosci przeprowadzono w dniach 13, 04. 2021 rokuy,
w obecnoéci Inwestora/ uzytkownika

CHARAKTERYSTYKA STANU TECHNICZNEGO

PN w

10.
11
12
13.

14,

15,

Fundamenty. Dokonano ogledziny $cian fundamentowych ponad terenem. Nie stwierdzono
deformacji pekniec czy rozwarstwiest. Stwierdza sig, ze fundamenty sg w stanie technicznym
zadowalajgcym.

Sciany. Dokonano ogledzin wizualnych i sprawdzania pionowosici. Miejscowo wystepuja
zawilgocenia i ubytki, nie wystepuja odchytki pionowe i zwichrzenia linii lica. Podciagi i nadproza
sg proste i bez ugied. Stwierdzam stan techniczny zadowalajacy.

Stropy. Strop drewniany. Konstrukcja bez znaczgcych ugieé. Stan techniczny éredni.
Konstrukcja dachu. Konstrukcja dachu stabifna. Stan zadowalajacy.

Pokrycie dachu. Pokrycie z dachdwki. Stan i szczelno$é pokrycia dachu dobry.

Obrobki blacharskie, rynny i spusty oraz parapety okienne w zadowalajacym stanie technicznym.
Schody. Brak, nie dotyczy.

Nadproza. Nadproia prefabrykowane zelbetowe lub ceglane. W zadowalajacym stanie
technicznym,

Kominy, Brak, nie dotyczy

Okfadziny wewnetrzne — w stanie dobrym,

Stolarka - Slusarka. W stanie srednim — do wymiany

Elewacje. Okfadziny elewacyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
Instalacje.

e  Wodna i kanalizacyjna. - brak

s Elektryczna. Czynna instalacja. Stan zadowalajacy w ciaglej eksploatacji.

* Grzewcza - brak

e Wentylacyjna - brak

{zolacyjnos¢ ciepina $cian - nie speiniajg wymagan warunkdw technicznych dla tego typu
obiektdw - do wymiany styroplan elewacyjny na wetne mineralng ze wzg na ekspertyze p.poi,
llos¢ i dostep $wiatta dziennego. Zapewniony - zgodny z wymogami.
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i Roboty ziemne --- e - -
2 Fundamenty zadowalajgcy 20 6,9 1,38
3 | Sciany zadowalajacy 25 24,0 6,00
4 1 Stropy Sredni 35 10,3 3,60
5 | Schody, brak - - -
balustrady
Konstrukcja dachu zadowalajacy 18 9,7 1,75
Pokrycie dachu dobry 15 8,1 1,21
Obrobki Sredni 35 1,8 0,63
blacharskie
9 | Tynkiiokiadziny dohry 15 10,0 1,5
13 | Stolarka okiennai Sredni 35 12,5 4,37
drzwiowa
11 | Podiogi i posadzki sredni 35 6,9 2,41
12 | Instalacja c.0. brak - - -
13 | Instalacia wod.- brak - - -
kan. wentylacyjna
14 | Instalacja zadowalaigcy 28 2,3 0,64
elektryczna
15 | Inne zadowalajacy 20 7.5 1,50
RAZEM 100 24,99

Udziat elementu w catosci, stopien zuiycia oraz klasyfikacja stanu technicznego elementu zostala dobrana na podstawie

opracowania W. Winniczka ,Wycena budynkéw i budowli pedejsciem odtworzeniowym”, CUTOB-PZITB, Wrociaw.

WNIOSKI | ZALECENIA:

budynek znajduje sie w drednim stanie technicznym,

stan techniczny catego budynku, a takie poszczegdinych jego elementow

nie zagraza nagfa awaria lub katastrofg budowlana,
budynek nadaje sie do rozbudowy i przebudowy,
konstrukcja budynku nadaje sie do prac zwigzanych z rozbudows i przebudows.

elementy budynku, ktdrych stopien zuzycia przekracza 40 %, powinny zostaé

wymienione na nowe.
Podczas prac zwigzanych z przebudowg budynku: skué tynkéw wewnetrznych i okiadzin,

rozbidrki posadzek, demontaiu elewacji ze styropianu - naleiy zgtosi¢ budynek kierownikowi

budowy do powtdrnej oceny stanu technicznego.




OPIS TECHNOLOGICZNY

1.0. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt technologiczny budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tazach w m. tazy Mate na dz. nr 378 AM2 Obreb tazy Wielkie,
gmina Krosnice, powiat milicki.

1.2,  Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie technologiczne pomieszczen budynku.
Opracowanie ma byc¢ podstawg do stworzenia nalezytych warunkéw w miejscu prowadzenia
ustug jak réwniez do uzyskania pozytywnych opinii w zakresie higieniczno-sanitarnym, oraz
bhp i ergonomii.

1.3, Obiekt.
Catfa inwestycja bedzie polegad na rozbudowie i przebudowie istniejacego obiektu.

1.4, Lokalizacja.

Niniejszy obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci tazy Mate na dz. nr 378 AM-2 obreb tazy
Wielkie, gmina Krosnice, powiat milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, z.s. ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

1.5. Podstawa formaina opracowania.
Zlecenie Inwestora, mapa do celdw projektowych, aktuaine przepisy oraz normy.

1.6. Podstawa prawna opracowania.

» rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. 2015 poz. 1422 z
poOiniejszymi zmianami),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp, - Dz. U. Nr 129 poz. 848 z 1997 r. z pdiniejszymi zmianami),

2.0. OPIS INWESTYCII.

2.1.  Stanistniejacy.

Dziatka, na ktérej realizowana bedzie inwestycja jest zabudowana Budynkiem garazowym
remizy strazackiej OSP w tazach stanowi teren ustug publicznych zgodnie z MPZP dla m. tazy
Mate, gminy Krosnice.

2.2.  Stan projektowany

Przewiduje sig¢ rozbudowg budynku o dwa pomieszczenia garazowe oraz przebudowe
budynku - z pom. garazowego na cze$¢ socjalng z sanitariatem oraz pom. biurowym.

W _obiekcie stan projektowany obowigzujy nastepujace wytyczne budowlano -
instalacyino — higieniczne, ktdérych naleily przestrzegaé¢ przy realizacii omawianego
zadania:

* we wszystkich pomieszczeniach zapewnié co najmniej wentylacje grawitacyjna,

* narozniki scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,




A

e kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wstepu gryzoni do wnetrza
obiektu przez osadzenie siatek metalowych o wietkosci oczek max. 11x11 mm.,

o przewody wodno-kanalizacyjne winny by¢ obmurowane lub obudowane ptytami GK
wraz z izolacja akustyczng po uprzednim odizolowaniu ich od muru i tynku, zaleca sie
zastosowanie przewodow niskoszumowych,

o przy kazdym punkcie wodnym nalezy zapewni¢ mydio w plynie, reczniki jednorazowego
uzytku tub suszarke do rak,

e wydzieli¢ miejsce na sprzet do utrzymania w czystosci pomieszczen | wyposazenia
obiektu - zgodnie z przedstawiong fokalizacjg na rysunkach,

e zapas odzieiy roboczej oraz srodkéw ochrony indywidualnej przechowywac w oddzielnej
szafie,

¢ naterenie obiektu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

Uktad funkcjonalny pomieszczen przedstawiony zostat w czesci graficznej projektu.
3.0 PROGRAM DZIALALNOSCI.
3.1. Charakterystyka prowadzonej dziatalnosci.

Projektowany budynek Remizy strazackiej przeznaczony jest gtéwnie do magazynowania
sprzetu przeciwpozarowego oraz garazowania dwoch samochoddw bojowych Ochotnicze]
Strazy Pozarnej.

Budynek podzielony jest na czes$¢ garazowg z dwoma pomieszczeniami garazowymi i czeéé
socjalng z szatnig, jadalnig, sanitariatami oraz pom. biurowym. Budynek jest
jednokondygnacyjny, wszystkie pomieszczenia znajdujg sie w przyziemiu.

Przewiduje sie maksymalng liczbe uzytkownikdéw budynku:
- pom. biurowe ~ 1 osoba

- pom. sanitarne szatnia jadalnia — 16 0séb

- pom. garazowe — 6 0s6b

W pomieszczeniu nr 0/5 zaprojektowano szafe na srodki czystosci.

Budynek nie wymaga dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

3.3  Zatrudnienie.
W ramach niniejszej inwestycji Inwestor przewiduje przeznaczenie obiektu dla max. 16 oséb

przebywajacych jednoczesnie w budynku.
4.0. WYMOGI OGOLNE.

Wysoko$¢ pomieszczent socjalnych i sanitarnych wynosi¢ bedzie min. 3,0 m, wysokos§é
pomieszczen garazowych 4,15 m.
Pomieszczenia te majg zapewnione oswietlenie naturalne dostosowane do przeznaczenia

obiektu.



5.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1.  Wymogi branzowe.

Posadzki.

Powinny byc tatwo zmywalne, gtadkie (nie sliskie), nienasigkliwe, trudno écieralne odporne
na uderzenia mechaniczne. Rodzaj posadzek proponuje sie nastepujaco: w sanitariatach,
pomieszczeniu porzadkowym i korytarzach glazura, w sali bankietowej parkiet drewniany
natomiast w pomieszczeniach biurowych wyktadzine obiektowa.

Sciany.

Powierzchnie Scian i sufitow powinny by¢ gladkie, tatwo zmywalne, biate lub w jasnych
pastelowych kolorach bez uszkodzen i szczelin. Sciany przy umywalkach i zlewozmywaku
powinny by¢ wylozone do wysokosci 1,60 m plytkami zmywalnymi. Sciany i posadzki w
pomieszczeniach sanitariatéw i pomieszczeniu porzgdkowym powinny byé wyloione
ptytkami ceramicznymi, zmywalnymi na calg wysokosé pomieszczenia (minimum na
wysokosé 2,00 m.

Drzwi.

Drzwi powinny by¢ szczelne, mie¢ powierzchnig, gtadka, dostosowana do zmywania woda.
Drzwi zewnegtrzne powinny byc zabezpieczone przed gryzoniami.

Drzwi zewnetrzne do sanitariatu powinny otwierad sie na zewngtrz, mie¢ w $wietle co
najmniej 0.90 m i w dolnej czesci kratke nawiewna o sumarycznym przekroju 0,022 m*
Okna.

Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mieé konstrukcje
zapobiegajgcg zbieraniu sie kurzu i umozliwiajaca w razie potrzeby zatozenie ram z siatkami
chronigcymi przed dostepem gryzoni i owaddw.

5.2. Wymogi instalacyjne.

¢ Instalacja wodociggowa.
Woda doprowadzona bedzie do obiektu z wodociagu wiejskiego (na warunkach
okreslonych przez dostawce). Cw.u. doprowadzana bedzie z elektrycznego
podgrzewacza wody. W pomieszczeniach z pisuarami zaprojektowano zigczki do weza
oraz kratki sciekowe.

e Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna odprowadza¢ bedzie scieki do wiejskiej kanalizacji
sanitarnej. W pomieszczeniach przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub
w posadzce. Nie dopuszcza sig wykonywania rewizji na przewodach kanalizacyjnych w
pomieszczeniach. llos¢ sciekow nalezy wyliczy¢ przyjmujac wskainiki 0,9 ilosci wody
zuzytej do celéw technologicznych, gospodarczych i sanitarnych. W pomieszczeniach z
pisuarami zaprojektowano ztgczki do weza oraz kratki sciekowe.

¢ Instalacja centralnego ogrzewania.
Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomoca grzejnikéw konwektorowych elektrycznych
{tatwych do utrzymania w czystosci — montaz i budowa grzejnika musi umozliwic
swobodny dostep do jego umycia).

¢ Instalacja elektryczna, oswietlenie naturalne i sztuczne.
Przewiduje sie oswietlenie swiattem dziennym poprzez otwory okienne i drzwiowe oraz
oswietlenie sztuczne, ktdre powinno byé zgodne z Pn-84/E — 02033, Oswietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym”. Zalecana ilo$¢ natezenia swiattem sztucznym w poszczegdlnych
pomieszczeniach i miejscach pracy powinna wynosic:
- sanitariaty — 200 Ix,



- pomieszczenie porzgdkowe — 100 lx,

- pomieszczenie komunikacji — 200 Ix,

- szatnia podstawowa — 300 Ix,

- pom. garazowe — 350 Ix,

- stanowiska pracy biurowej — 500 Ix

- jadalnia — 350 Ix

Wentylacja.

Pomieszczenia bedg wentylowane wentylacja mechaniczng - wentylatorami osiowymi
wyciggowymi zamontowanymi w kazdym pomieszczeniu.

Temperatura.

Temperature nalezy dobra¢ wg wymogow normy PN — 82/B-02402 ,Ogrzewnictwo”-
temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku.
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ELEWACIA
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ELEWACIA
ZACHODNIA

OZNACZENIA:
1. Pokrycie dachu - ptyta warstwowa - blacha, kolor brazowy
2. Stolarka okienna - okna z PCV/ drewniane, kolor bialy
3. Elewacja - tynk cienkowarstwowy, kolor szary
4. Stolarka drzwiowa - drewniana i PCV - kolor brgzowy/czerwony
5. Rynny i rury spustowe - stalowe, kolor brgzowy
6. Cokol budynku - tynk strukturalny, kolor szary

NRRYS.
N st ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE] W tAZACH 1
Tytul rysunku: ELEWACIE - STAN PROJEKTOWANY
Lokalizacja
inwestycji . LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. LAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE
N i adres
et GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice
Specjainoéé: PROJEKTANT PoDPIS
Architektoniczna | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA |
Sprawdzajacy  PIDTR KONSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/06 | d
Konstr-budowlana  TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 | é‘:’?
Sprawdzajacy | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D05/11 | f
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Nazwa tematu:

Tytul rysunku:

NR RYS.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

REMIZY STRAZACKIE] W LAZACH MALYCH 3

- PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY
Podkonstrukcja drewniana Folia budowlana 0,2 mm Wetna mineralna skalna gr. 15cm Styropian wodoodporny (styrodur) 15 ¢cm ToraTh
Strop zelbetowy Teriva 4.01 gr. 24 cm Beton podkladowy C12/15 10 cm Bloczki Ytong gr. 24 cm Izolacja pionowa bitumiczna 2x inwestycji: | LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. tAZY WIELKIE, GMINAKROSNICE
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm Podsypka piaskowa 30 cm Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm Bloczki betonowe M-6 24 cm oo GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm Specjalnodé: PROJEKTANT |tooris
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OZNACZENIA:

t-1 tawa fundamentowa - wymiary: 0,60 x 0,40cm, zbrojenie: 4 @12, strzemiona 30x30cm, @ 6 co 20cm,
$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych, docieplona stryropianem XPS gr. 15cm

Tr-1 trzpien zelbetowy - wymiary: 0,24 x 0,24cm, zbrojenie: 4 @12, strzemiona 18x18cm, @ 6 co 18cm

Trzpien taczy tawe fundamentowg z wiericem stropowym.

Beton C20/25, stal AllIN, AQ,

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Uwaga: Stupy i trzpienie kotwi¢ w tawie fundamentowej oraz z wiericu stropowym lub podciggach.

Zakotwienie pretow zagietych min. 30cm, zaktady proste min. 50cm.

1047
987
1106

Ag
L6l

Mazwa tematu:

Tytut rysunku:

NR RYS.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

REMIZY OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE] W LAZACH K-1

RZUT FUNDAMENTOW

Lokalizacja
inwestycji:
Nazwa i adres
inwestora:

LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. tAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE

GMINA KROSNICE, ul, Sportowa 4, 56-320 Krosnice

Specjainost: PROJEKTANT PoDPIS
Konstr-budowlana | TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 |
Sprawdzajacy . KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0%/11 1
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Podciag - P1

——————————— . - | |

OZNACZENIA: | ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH:

Podciag P1 - wymiary: 8,80 x 0,24 x 0,45m, zbrojenie dolne 4 @12, zbrojenie srodkiem 2 @12, |
zbrojenie gérne 4 @12, strzemiona dwudzielne 19x25cm, @ 6 co 15cm 1. Belka stropowa -dh. 4,80m -48 szt.
spod podciggu +3,70m, gora podcigu +4,15m

Nadproza nad oknami stosowaé prefabrykowane typu L19, dozbroi¢ je 2 pretami @12mm i zabetonowaé, _ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
min. oparcie na murze 20cm, :
Zebro rozdzieleze 21 - wymiary: 0,12 x 0,24m, zbrojenie 2 @12, strzemiona @ 6 co 25¢m. NRRYS.
N A ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
WO - wieniec obwodowy stropu i attyki - wymiary: 0,24 x 0,24m, zbrojenie 4 @12, strzemiona 18x18cm, @ 6 co 20cm. | REMIZY OCHOTNICZEJ_ STRAZY POZARNEJ W tAZACH K-2
&, - : = : [ Tytut rysunku: RZUT KONSTRUKCIJI STROPU
Trzpien Tr1 parteru, trzpien Tr2 $cianki attyki - wymiary: 0,24 x 0,24m, zbrojenie 4 @12, strzemiona 18x18cm @ 6 co 18cm, | prry e
- trzpienie Tr1 zakotwit w tawie fundamentowej, prowadzi¢ w $cianach parteru i polaczyc w wiericu obwodowym stropu ,:m::g? tAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. tAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE
- trzpienie Tr2 zakotwi¢ w wiericu obwodowym stropu, prowadzi¢ w $cianach attyki polgczy¢ z wiericem obwodowym attyki Naswaiadies 1
ot GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice
Specjalnosc: et ) BT AN T j PODPLS
Beton C20/25 ( B-25 ) W8, stal AllIN, A0. Konstr-budowlana  TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 | 1
Sprawdzajacy _ KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/005/11 ?‘
Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.
e e = e E Data; Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY 30,06 2021 1:100
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Podkonstrukcja drewniana

pod plyte warstwowa
Kratownica z desek 32x140mm
w spadku 2%

OZNACZENIA:

1. Deska - 3,20 x 14cm
‘ 2. Belka-6x6cm
3. Belka -8 x 8 cm

(dt. 11,00m - 25 szt.)
(dt 10,0m - 5 szt.)
(dt. 11,0m - 11 szt))

Stosowaé podktad z papy miedzy elementy drewniane i beton.

Elementy drewniane impregnowac srodkiem FOBOS M4 lub preparatem o podobnych wiasciowosciach.
i Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem.
i

Podczas zaméwienia do elementéw nalezy doda¢ dtugo$¢ na obrobke.

ko

Podkonstrukcja drewniana

pod plyte warstwowa
Podwalina dolna - belka 8x8cm

MR RYS.
iz Nermatie ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE] W tAZACH K-3
Tytut rysunku: RZUT PODKONSTRUKCII DREWNIANE) POKRYCIA DACHU
kalizacj
et LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. tAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE
N iad
S e GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice
Specjalnosd: Pn_c_lEKraNT _PODPIS
Konstr-budowlana  TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18
Sprawdzajacy KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11
Data: Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY 30.06.2021 1:100




1.

-

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI INSTALACJI SANITARNYCH.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej

Strazy Pozarnej w tazach.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 378 AM 2 obreb tazy Wielkie, gmina Krosnice,

powiat milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia z inwestorem
- mapa zasadnicza
- aktualne przepisy oraz normy budowlane

2. WyposaZenie w instalacje

Instalacja wodociggowa

Dta budynku zaprojektowane bedzie przytgcze wodociggowe PE4O z sieci wodociggowe] wg
odrebnego opracowania.

Projektowana instalacja wewnegtrzna wody zimnej i ciepie] wykonana bedzie z rur PP,
zostanie wpieta w pomieszczeniu nr 1i 5 i doprowadzona do poszczegdinych pomieszczen.
C.w.u. uzyskiwana bedzie z elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 801.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce i Scianach nalezy montowaé w rurkach ostonowych
zgodnie ze przedstawionymi schematami. Przed zakryciem instalacje nalezy przeptukac i
zdézynfekowac’: oraz przeprowadzi¢ probe szczelnoici na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przejsé przez
sciany i stropy nalezy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacyi, zaleca sie
zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody, prowadzone w $ciankach dziatowych i
bruzdach, naleiy zaizolowal ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.
Instalacje cieptej wody uzytkowej wyposazy¢é w dodatkowsg rure zapewniajgcg cyrkulacje
obiegu cieptej wody. Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur stalowych,
miedzianych.

Schemat instalacji przedstawiono na rys. nr WK-1

Instalacja kanalizacyjna

Dla budynku zaprojektowane bedzie wg odrebnego opracowania przytacze do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonad z rur i ksztattek PCV
kielichowych, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz pion
wykona¢ odpowiednio ¢ $rednicach 50-160mm. Rury nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Pion i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach nasciennych lub w



P %’(/
szachtach. Nalezy je mocowac do scian za pomocg uchwytow wiasciwych dla producenta rur.
Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka dachowa.
Schemat instalacji przedstawiono rys. nr WK-1, WK-2. Zaleca sie stosowanie systemow

kanalizacji niskoszumowej.

Instalacja c.o.

Projektowany budynek bedzie ogrzewany za pomocg konwektorowych grzejnikow
elektrycznych zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacja wentylacji

Budynek posiadaé bedzie instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. W
pomieszczeniach fazienki i kuchni zaprojektowano wentylatory tazienkowe o
wydajnosci 50m3/h, ktére bedg spiete w jeden kanat wentylacyjny w przestrzeni
poddasza i wyprowadzony ponad pota¢ dachu oraz zakornczony systemowym
kominkiem wentylacyjnym. Pomieszczenia garazowe bedg wyposazone w dachowe
wentylatory wyciggowe o wydajnosci 1000 m3/h.

Zaprojektowano nawiewy powietrza o przekroju 20x20cm do pom. garazowych oraz
kuchni zamontowane na wys. 2,0m od posadzki, zakoriczone kratka z zaluzja.
Pomieszczenie biurowe/archiwum bedzie miato nawiew powietrza poprzez
nawietrzak okienny df. min. 20cm.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom:
PN-89/B-10425i PN-83/B-03430+Az3:2000.

wnkreslesledlhu: oraz inst
Nrewid. 4/88/uw, 338/94, 7«
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M

systemowym

®

Wopiecie przytacza do przydomowej

oczyszczalni sciekow
wg odrebnego opracowania

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH
STALOWYCH KONWEKTOROWYCH
FIRMY NP ATLANTIS TYP F117
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Nawigw Nawiew
20x20em 20x20cm
Przytacze wodociggowe - PE40
Studnia wodomierzowa PCV @ 400
2,0 m za granica dziatki
Whpigcie przytacza do sieci
wodociagowej w drodze powiato
wg odrebnego opracowania
5 x - NR RYS.
LP | Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow. uzytkowa iR ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
KANALIZACJA SANITARNA posadzki [m] REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNEI W HAZACH  \\fK_1
AR 1 Pom. garazowe nr 1 posadzka betonowa 46,30 Tytul rysunku:  RZUT PARTERU - SCHEMAT INST.WOD-KAN, C.O.
2 Pom. garazowe nr 2 posadzka betonowa 46,30 ok iraci® | LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR, LAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE
WODA CIEPA 3 Biuro/Archiwum P 6,70 Nazwa[adres  cy)iNA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice 4\ =7
% S iafadalni res 14.20 inwestora 2>
zam’a‘ljad nia g 2 Specjalnoié: | PROJEKTANT
5 Lazienka gres 9,50 Konstr-budowlana  TOMASZ KROL NR UPR. DO%/0008/PBKb/18
Instalacyjna {sanit.)  BOLESLAW MINCER NR UPWR. 4/88/U
EACEM 123.00 Srawdiaacy | LUKASZ FRACKOWIAK NR UPR, WRB/o345/008/03
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY ok i e




OPIS TECHNICZNY CZESCI ELEKTRYCZNE)

SPIS TRESCI

1. Zatozienia
2. Opistechniczny

1. Zatozenia

Katalogi i normy;

- Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe,

- Polska Norma PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogdine.

2. Opis techniczny

Zasilanie.
Budynek posiada zasilanie istniejgcg linig napowietrzng.
W przypadku niewystarczajgcej mocy przytgczeniowej nalezy wystapi¢ do gestora sieci o

zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci finalnej zapotrzebowania obiektu.

Rozdzielnica.

Projektowana rozdzielnica gtowna budynku RG znajduje sie w pomieszczeniu nr 0.1.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ 1 obwod sitowy, 11 cbwoddw gniazd wtyczkowych, 2
obwody oswietleniowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytaczenie
zasilania urzadzeniami ochronnymi nadpradowymi oraz wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o
pradzie 1an = 30 mA.

Rozdzielnice nalezy uziemic do uziomu rurowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekraczaé 10 Q {ograniczniki przepiec).

Projektowang instalacie elektryczng nalezy ohja¢ ochrong przeciwprzepieciowg w oparciu
o ograniczniki przepie¢ klasy B+C firmy Moeller SPB-12/280/4. Ograniczniki nalezy
zainstalowadé w rozdzielnicy i podigczyé do uziomu.

Instalacja internetowa,

Instalacje internetowq naleiy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych przewodem
F/UTP kat. 6 do poszczegdlnych pomieszczen zakonczong gniazdami 2xRJ45.

Wszystkie przewody internetowe wyprowadzi¢ w przestrzen konstrukcyjna dachu gdzie
hedaq zainstalowane urzadzenia przekainikowe.




Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych utoiy¢ pod tynkiem przewodami YDYt. Do zasilania gniazd
stosowaé przewdd o przekroju YDYt 3 x 2.5 mm?® Stosowad wylacznie gniazda z kotkiem
ochronnym zainstalowane na wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzka.

W pomieszczeniach o duizym stopniu zawilgocenia jak tazienki, piwnice itp. nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci co najmniej IP 44
zainstalowane na wysokosci 110 cm ponad projekiowang posadzkg pomieszczenia.

W przypadku koniecznoéci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych
wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé gniazdo zasilajace wentylator kanatowy na wysokosci
1,8 m.

Instalacja oé$wietleniowa.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYt3x 1.5 mm® uktadanymi w tynku z dowolnie
wybranym osprzetem. Przyjeto, ze moc oprawy nie przekroczy 100 W, jednak zaleca sig
zastosowanie opraw S$wietidwkowych oraz ledowych znacznie ograniczajgcych pobdr mocy
elektrycznej.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé oprawy z kloszem ostonietym o stopniu
szczelnosci IP 44,

Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy
Instalacje odgromowa wykonaé drutem ocynkowanym o srednicy 8 mm i tasma stalowg

FeZn 30x4 mm. W miejscu potgczenia drutu z tasma instalowac ztgcza kontrolne na wysokosci
okoto 1 m.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym w budynku jest samoczynne wytgczenie
zasilania. Przy wykonywaniu instalacji stosowacd sie do postanowien Polskie] Normy PN IEC-
60364-4-41.

W budynku nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm?, ktérymi
nalezy obja¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Urzadzenia w kuchni, kottowni nalezy
obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi wykonanymi przewodem LgY 4 mm?,

Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze nalely podtgczyC do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU.



Pomiary i badania instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych

badan:

rezystancji uziemienia rozdzielnicy ( punktu PE instalacji ),

wartosci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajacej, obwodéw oswietleniowych,
gniazd wtyczkowych i sitowych,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegdlnoéci dziatania wytgcznikéw
przeciwporazeniowych,

prawidtowosci podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

Milicz, czerwiec 2021 r.
Opracowanie: Tomasz Piotrowiak
Marian Gorakowski

mar inz. Tomasz Ploti

Wi ewid, WKBR396/PWOEI3
Marian Krzys of_‘Gorzkc)wski

mgr inz, technik

NI, 00 Proy

elektroenergstycznych

330/D0S/14
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE) W £AZACH

Nazwa tematu:

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNE]

Tytut rysunku:

Lokalizacja

LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. LAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE

inwestycji:
Nazwa i adres

GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

inwestora:
Specjalnosié:
Konstr-budowlana
Instalacyjna (elektr.)
Sprawdzajacy

PROJEKTANT

TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18

TOMASZ PIOTROWIAK MR UPR. WKP/0396/PWOES13

MARIAN GORZKOWSKI NR UPR. 330/D0%/14

Skala:
1:70

Data:
30.06.2021

PROJEKT BUDOWLANY
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W tAZACH

tAZY MALE DZ. NR 378 AM-2,

OBREB +AZY WIELKIE, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES INWESTORA

GMINA KROSNICE
UL. SPORTOWA 4

56-320 KROSNICE

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES PROJEKTANTA

TOMASZ KROL UPR. NR DOS/0008/PBKb/18

MIEJSCOWOSC | DATA mgr inz. Tomasz Krol

uprawnienia budowlane do kierowania
budowgq i robetami oraz projekiowaria
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OPIS IBIOZ.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSE REALIZAC) POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie rozbudowe i przebudowe budynku Remizy
OSP w tazach.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziafce inwestora znajduje sie budynek garazowy OSP w tazach podlegajacy rozbudowie i
przebudowie.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODARCOWANIA DZIALK] LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZL.

Na terenie inwestycji brak jest elementdw zagospodarowania, ktdre moga bezposrednio
stwarzac zagrozenie,

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACS
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA.

* roboty ziemne - zagrozenie przysypania pracownikow, podczas budowy fundamentow,

* roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego - zagrozenie uderzenia, potracenia,
przygniecenia itp. pracownikdw, podczas robét ziemnych, murowych, montazowych itp.,

* roboty na wysokosci - zagrozenia upadku z wysokoséci, podczas montazu konstrukgji i
pokrycia dachu, robot murowych i montazowych, montazu i demontazu rusztowah oraz
pracy na rusztowaniach.

* roboty spawalnicze wewnatrz budynku - zagrozenia uduszenia spalinami,

* ciecie, szlifowanie itp. - zagroZenie urazu oczu, twarzy i skory,

s praca przy uzyciu elektronarzedzi, przediuzaczy i przewodow elekirycznych - zagrozenie
poraienia pradem elektrycznym.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZEN!IA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZAC) ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

instruktaz pracownikdw prowadzi¢ kazdorazowo w dniu, w ktérym majg nastgpi¢ prace
szczegdinie niebezpiecznych. Przeprowadzenie szkolenia dokumentowad czytelnym wpisem
danego pracownika w dzienniku bad? karcie instruktaiu pracownikéw.

WSKAZANIE SRODKOW _ TECHNICZNYCH [ ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGQO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _[CH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

* przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykonad zabezpieczenie budowy w
postaci trwafego ogrodzenia zabezpieczajacego przed dostepem o0sob  postronnych,
ewentualnie sprawdzi¢ stan istniejgcego zabezpieczenia budowy,

* przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych sporzadzi¢ plan zabezpieczenia pracownikow
{odziez ochronna), sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych oraz lokalizacji materiatéw
porozhidrkowych,




.

¢ podczas prowadzenia prac na wysokosci bhezwzglednie stosowac srodki zabezpieczajgce
przed upadkiem (uprzeze, liny itp.),

e na terenie budowy w oznakowanym i dobrze widocznym miejscu zlokalizowad punkt
pierwszej pomocy medycznej, ktory obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolona,

e na terenie budowy wywiesi¢ tablice informacyjng, na ktérej podane bedg numery telefonow
alarmowych, oraz znaidowac sie bedzie telefon sieciowy hadi komdrkowy, ktdrego moina
uzy¢ w kazdej sytuacii,

¢ sporzadzic plan ewakuacji z budowy z lokalizacjg miejsca bezpiecznego, gdzie pracownicy
heda sie gromadzi¢ w sytuacji awarii, pozaru, lub innych zagrozen,

* podczas wykonywania prac wskazanych w pkt. 4 jako stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia i zycia bezwzglednie stosowac $rodki ochrony osobistej tj. kaski przeciwuderzeniowe,
okulary ochronne, maski, nauszniki, rekawice itp.

PRZEPISY BEDACE PODSTAWA SPORZADZENIA 1BIOZ,
KTORE BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC:

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz.U. 03. Nr 120 poz.11286),

« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 03 nr 169 poz. 1650 z pdiniejszymi
zmianami),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03 Nr 47 poz. 401),

« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

s rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
hezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych {Dz,U. Nr 26 poz. 313),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263},

e rozporzadzenie Ministrow Pracy | Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali { Dz. U. nr 51/54 poz.
259),

e rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spreionymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz. U, nr 29/54 poz. 115 ),

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
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Wroctaw, dnia .~ »  czerwca 2021 r.

WZ.5595.170.2.2021

PostanowienienrWZ.5595.170.2.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1981 roku
o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz, U. z 2021 r. poz. 869), w zwigzku
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 maja 2021 r. wraz z zatgczong ekspertyza techniczng sporzgdzong przez
rzeczoznawce  budowlanego i rzeczoznawce do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych  Bogusfawa  Pabierowskiego, dotyczgcego  przebudowy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarne] w tazach Wielkich, zlokalizowanego
w miejscowoséci Lazy Wielkie (dz. nr 378 AM-2, obreb Lazy Wielkie), z okrestonymi
nastepujacymi wskazaniami:
1. wyposazenia budynku w ponadnormatywng ilos¢ srodka gasniczego
{o 100 % wiecej w stosunku do wymaganej),
2. wyposazenia budynku w autonomiczne czujki dymu,

wyrazam zgode

na speienie wymagan W zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
w  sposdb  okreslony w powyzszych wskazaniach ekspertyzy technicznej,
dotyczacej przebudowy budynku remizy Ochotnicze Strazy Pozarne] w tazach
Wielkich (dz. nr 378 Am-2, obreb Lazy Wielkie), winny sposéb niz podany
w § 271 ust. 8a -~ sciana budynku od sirony potudniowo-wschodniej
usytuowana jest tuz przy granicy z konturem lasu, a sciana od sirony
pofudniowo zachodniej usytuowana jest w odlegtosci od 5,70 m do 6,85 m
od konturu lasu —~ rozporzadzenia Infrastruktury Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w  sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (fj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projekiow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—~ postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw  wymienionych
w postanowieniu;

- pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

1/2
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- postanowienie nalezy rozpatrywal tgcznie z Ekspertyza techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowe] budynku”

Wobec powyizszego postanowiono jak w sentencii.,

Pouczenie

Na ninigjsze postanowienie przysluguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtownego  Panstwowej Strazy Pozarnej w  Warszawie za posrednictwem
Doinoslgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne
we Wroctawiu w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia
Dolnoslaskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarne]
we Wroctawiu  oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia,
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

W zalgczeniu: Ekspertyza techniczna autorstwa rzeczoznawcy budowlanego rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Bogusiawa Pabierowskiego z maja 2021 r.

Adresat:
Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice
Otrzymuje;
Tomasz Krot y
Sutow, ul. Kelejowa 13/2 /'
56-300 Milicz ( :
Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozark )
ul. Powstancow Wielkopols 1(;\
56-300 Milicz
2. ala

22
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

/pozarowo-budowlana/

dla inwestycji pn.:

»ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W LAZACH"

Adres inwestycji:
dz. nr 378 AM-2 obre¢b Lazy Wielkie, Gmina Kros$nice, powiat milicki

Inwestor: Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice

Opracowal:
mgr inz. Boguslaw Pabierowski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych upr. KG PSP 277/93

Rzeczoznawca Budowlany G.I.N.G Nr 10/06/R/C/W-wa, upr. proj. i wyk. nr 146/89/2Z.G
Czlonek IIB: LUKZ/BO/0185/03

RZECZO7. a3 ,DOWLANY

b, NF 10,udihy C
iyt bt HLECEOZNAWCA DO BPRAW ZABEZPMECZER

I 10,
) pok PRZE WYCH
N ierowushl
: chochi et Nz, Pabierowski
i ?af"saﬂl'gamsa e R ot 277/03/W-A
Zielona Goéra, 20.05.2021 r. :::2}
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PANSTWOWE. ] §rRAYY POZARNE.
we Wrodclawiu



Spis tresei:

t. Przedmiot zakres i cel opracowania.

2. Ogolna charakterystyka obiekiu.

3. Warunku budowalno - instalacyjne zwigzane z ochrong przeciwpozarows.

4. Zakres planowanej rozbudowy 1 przebudowy budynku.

5. Charakterystyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

0.2. Wskazanie niezgodnodci w zakresie z przepisdw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie z przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

7. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) — wyszezegdlnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzai zamiennych na poziom bezpieczefistwa pozarowego, stuzaca
wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

10. Czgs¢ graficzna.




1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest okreslenie rozwigzan zamiennych w zwigzku z planowang rozbudows
budynku remizy strazackiej Ochotnicze] Strazy Pozarnej w Lazach Malych, zlokalizowany na dz. nr
378 AM-2 obreb Lazy Wielkie, Gmina Kro$nice, powiat milicki w myst § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie - Dz, U. z 2019 r. poz. 1065), w tym szczegdlne wymogi
bezpieczensiwa pozarowego, ochrony $rodowiska, eksploatacyjnych i mozliwosct prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych oraz czy moze by¢ przyjeta rozbudowa budynku do realizacji.

Przedmiotowy budynek pelni funkcje remizy strazackiej, w kidrym obecnie znajduje si¢ |
pomieszezenie garazowe. Czesé rozbudowana bedzie stanowila odr¢bna strefe pozarowa, kidra bedzie
opisana w dalszej czesci ekspertyzy.

W zwigzku z niemozliwodcig dostosowania projektowanych rozwigzan zmian w budynku w
odniesieniu do wymogu § 271 ust. 8a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2 2019
r. poz. 1065), dotyczacego zachowania wymaganej odlegtosci 12m planowanej rozbudowy od granicy
dzialki lesnej, zachodzi koniecznosce spetniania wymagan bezpieczefistwa pozarowe] w sposob inny niz
podany w cytowanym wyzej rozporzadzeniu.

W przedmiotowej ekspertyzie technicznej przedstawiono rozwigzania wskazane przez
rzeczoznawcee budowlanego oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ktdre spelnig
obowiazujgce warunki ochrony przeciwpozarowe] w budynku 1 zapewnia akceptowalny poziom
bezpieczenstwa zardéwno dla uzytkownikéw i ekip ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania wprowadzono na podstawie wymagan aktualnych w zakresie
ochrony przectwpozarowej

§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065},
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wihasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy

Pozarne;j.




../(]3._.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu ( gabaryty, konstrukeja, przeznaczenie,
usytuowanie).
Budynek wolnostojgcy, wybudowany w technologti tradycyine] murowanej z cegly i pustakéw,
z dachem dwuspadowym o konstrukeji drewnianej (zabezpieczonej $rodkiem ogniochronnym),
pokrytym dachdwka ceramiczng. Do budynku prowadzg trzy wejdcia, brama wjazdowa od strony
elewac)i ptd-zachodniej i dwoje drzwi wejsciowych od strony elewaci pdinecno-zachodniej. Budynek
posiada dwa okna od strony elewacji poludniowo-wschodnie].

Budynek zlokalizowany jest w pld./wsch cz. dziatki nr 387 AM-2. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi 44,80m? powierzchnia uzytkowa wynosi 34,66 m?, wysoko$¢ budynku w kalenicy -
6,24m , wysokos§¢ w okapie - 3,16m. Wymiary zewnetrzne rzutu budynku: 5,30m x §,45m.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest nieruchomo$¢ objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Krosnice uchwalg nr IV /20703 z
dnia 12 lutego 2003 r. Teren oznaczony jest symbolami U, Rl, kl.

1. U—tereny uslug

1} przeznaczenie terenu stanowig ushugi we wszelkich dziedzinach dziatalnosei gospodarczej, pod
warunkiem nie powodowania negatywnego oddziatywania na érodowisko 1 zdrowie ludzi,

2) dopuszcza sie:

a) lokalizacje mieszkan towarzyszacych,
b) lokalizowanie ustug publicznych.
2. Ustala sie, dla terendéw, o ktérych mowa w ust.l nastepujace warunki, zasady 1 standardy
ksztattowania zabudowy 1 urzadzania terenu:

1) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ trzech kondygnaciji naziemnych, to jest parter, pigtro
i poddasze uzytkowe,

2) ustala si¢ obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci miejsc postojowych dla samochodow
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo przebywajacych okresowo w ilosci
okreslonej w § 4 ust.1, pkt.5.

3. Ustala sig, dla terendw, o ktérych mowa w ust.1 nastepujace zasady podziatu na dziatki budowlane:

1) minimalna szerokos¢ frontu dziatki wynosi 25m, a powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza
niz 1200m?,

2) dopuszeza sie dokonywanie wtdrnych podzialdéw pod warunkiem zachowania przepisow
szczegblnych, przy czym powierzchnia dziatek po podziale nie moze by¢ mniegjsza niz 1000m?,
za wyjatkiem dziatek, ktére w momencie uchwalenia niniejszego planu posiadajg inne podzialy
geodezyjne lub notarialne.

RL — teren laséw i dolesien
1) przeznaczenie podstawowe stanowig tereny laséw i dolesien,
2) dopuszceza si¢ lokalizacje drog shuzgcych gospodarce lesnej,
3) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieja
mozliwosci trasowania fub lokalizacji poza tymi terenami
4) zakazuje si¢ lokalizowania zabudowy kubaturowej, za wyjgtkiem obiektdéw i urzgdzen
zwigzanych z gospodarka lesna.

kI, 1/2 nx 47 1277 — teren drogi lokalnej w ciggu drogi powiatowej nr 47 127, droga przez wies Lazy
Male, o minimalnej szeroko$ci w lniach rozgraniczajacych 15 m lub zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.

Dzialka znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, inwestor uzyskal
pozytywna opini¢ dla planowanej inwestycji z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroclawiu z dnia. 05.10.2020r.
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Funkeje wiodaca dla ferenu okre$la symbol U, na ktérym projektowana jest cala
inwestycja. Istniejgcy budynek jak i projektowana rozbudowa usytuowane sa elewacja pld-
wschodnig tuz przy granicy terenu o symbolu RL - terenu laséw i dolesien.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrong przeciwpozarowy).
Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly 1 pustakéw, z dachem dwuspadowym o konstrukeji drewnianej (zabezpieczonej
srodkiem ogniochronnym), ¢ nachyleniu 45 stopni, pokrytym dachéwka ceramiczna.

Budynek zlokalizowany jest w pid./wsch cz. dziatki nr 387 AM-2. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi 44,80m?, powierzchnia uzytkowa wynosi 34,66 m?, wysokos¢ budynku w kalenicy -
6,24 , wysokos¢ w okapie - 3,16m, kubatura budynku - 213 m?.

Budynek wykonany na planie prostokata, wymiary zewnetrzne rzutu budynku: 5,50m x 8,45 m.
Sciany budynku grubosci 40 e 7 cegly i pustakow, tynkowane od strony pomieszezenia, od zewngtrz
$ciany ocieplone styropianem gr. 15cm wraz z wyprawg elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym. W
budynku znajduje sie jedno pomieszczenie garazowe dla samochodu strazackiego. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, przylgcze linig napowietrzng od strony elewacji pid-
wschodniej.

4. Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy budynku.
Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe budynku remizy strazackiej.

W budynku istniejgcym planuje si¢ zaprojektowanie pomieszczenia socjalnego - szatani z
jadalnia, pomieszczenia sanitarnego z w-c, umywalkg 1 natryskiem oraz pomieszczenia biurowego.
Sciany wewnetrzne dziatowe bedg wykonane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm, obustronnie
tynkowane. Nad pomieszezeniami zaprojecktowany bedzie sufit podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych. Do budynku w czesci socjalnej planuje sie jedno wejscie zewngtrzne poprzez drzwi o
wymiarach 90x200c¢m od strony elewacji pin-zachodniej. Na elewacji pin-wschodniej zaprojektowano
dwa okna w klasic odpornosci ogniowej El 30. Na elewacji ptd-wschodniej znajduja si¢ drzwi
ewakuacyjne w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Projektowana rozbudowa budynku o dwa pomieszezenia garazowe zlokalizowana bedzie od
strony elewacji pld-zachodniej. Rozbudowany budynek bedzie jednokondygnacyjny o wymiarach
zewngtrznych 11,0m x 10,12m. Wysokos$é budynku w czgséei garazowej bedzie wynosita 5,25m (géra
attyki). Powierzchnia uzytkowa czesei rozbudowywane] bedzie wynosita 92,60 m?.

Sciany cz¢éci garazowej wykonane beda z bloczkéw gazobetonu gr. 24cm, od strony
wewnetrznej bedg tynkowane tynkiem cem-wapiennym, a od strony zewnetrznej beda docieplone skalng
welng mineralng gr. 15¢m wraz z wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym.

Stropodach nad czescig garazows bedzie wykonany jako gestozebroby typu Terriva, pokryty
bedzie systemowsg plytg warstwowg dachows z rdzeniem z welny mineralnej gr. 15cm pokryta
obustronnie blacha, utozong w spadku 30 cm dla odprowadzenia wody opadowej do rynny nad bramami
wjazdowymi. Budynek bedzie mial murowang attyke wysokosci min. 30 cm powyzej pokrycia dachu z
trzech stron budynku.

Cze$¢ garazowa bedzie skladala sie z dwdch pomieszezent garazowych, bedzie posiadaé dwie
bramy wjazdowe o wymiarach 3,50m x 3,70m od strony elewacji pin-zachodniej oraz drzwi wejsciowe
od strony elewacji pid-wschodniej o wym. 90x200cm. i odpornosci pozarowe] EI30. Garaz
dwustanowiskowy bedzie mial wspdlne przejécie wewnetrzne z drzwiami o wymiarach 90x200cm
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usytuowane miedzy pomieszezeniami w $cianie wewnetrznej. Na elewacji poludniowo-zachodniej w
czgsel garazowej zaprojektowano dwa okna o odpornosei pozarowej E130.

Projektowana rozbudowa czgsei garazowe] budynku bedzie polaczona z czgséeia istniejgcy
socjalno-biurows drzwiami wewngetrznymi o wymiarach 90x200cm w klasie EI 60.

5. Charakterystyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.

5.1.Powierzchnia, wysoko§¢ i liczba kondygnacji, kategoria obiektu.

Budynek po rozbudowie bedzie posiadat jedna kondygnacje nadziemna. Powierzchnia zabudowy
budynku po rozbudowie bedzie wynosita 153,77m?, powierzchnia uzytkowa po rozbudowie bedzie
wynosita 123,00 m?, maksymalna wysokos¢ budynku do kalenicy wyniesie 6,24 m 1 pozostaje bez zmian

(budynek niski). Kubatura budynku po rozbudowie wynosi 797m?.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia tudzi ZLIH 1 PM w czedcei garazowe;j.

5.2. Odleglo$ci od obiektow sgsiednich.

Dziatka nr 378 AM-2, na ktérej planowana jest rozbudowa budynku graniczy z dziatkami, na
ktorych brak jest zabudowy kubaturowej. Od strony wschodniej dziatka graniczy z droga powiatows dz.
nr 207/2 AM-2, od strony potnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg gminng dz, nr 245/2 AM-2, od
strony poludniowej dzialka graniczy z dzialkg nr 91/3 AM-2, stanowigca grunty lesne.

Budynek pod rozbudowie bedzie znajdowat sie w nastepujgceych odleglosciach od granic ewidencyjnych
dzialek sasiednich:

e od dziatki nr 207/2 AM-2 - 0k.4,94 m ( cze$¢ istniejaca, odleglosé pozostaje bez zmian)

o od dzatki nr 245/2 AM-2 - ok. 8,10m

e oddziatki nr 91/3 AM-2 -0k 3,10 m

Istniejgcy budynek jak i projektowana rozbudowa usytuowane sa elewacja pld-wschodnia
tuz przy granicy linii rozgraniczajacej tereny o réznych przeznaczeniach uwzglednionych w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jest to granica terenéw o symbola Ui RL
czyli terenéw uslug i gruntéw lesnych. Elewacja pld-wschodnia rozbudowywanej czeéci budynku
znajduje si¢ na granicy konturu lasu natomiast elewacja pld-zachodnia znajduje sie w odleglosci

ok. 5,70m od konturu lasu.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W czgsci garazowej na wozach pozarniczych bedg znajdowaly si¢ niewielkie ilosci materiatow
fatwo palnych tj. benzyna PB 95, przechowywane w metalowych kanistrach stuzgce do zasilania sprzetu
pozarniczego.

W czgsel socjalne] - biurowej bedzie wystgpowato wyposazenie wnetrza jest typowe dla tego typu
obiektu tj. ( tekstylia, tkaniny, papier, guma, skéra itp).

5.4. Przewidywana gesto$é obeigZenia ogniowego.
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego w czesci garazowej wynosi Q < 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagroZzenia ludzi, przewidywalna ilo$¢ os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych moga przebywaé jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII i PM w czedci garazowe;j.

Przewidywana maksymalna iloé¢ ludzi jednoczesnie przebywajacych w  pomieszczeniach:
¢ pomieszczenie biurowe - 1 osoba,
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® pomieszezenie socjalne: szatni, sanitariatow - 16 osob,
e pomieszezenia garazowe - 6 0s0b

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanym budynku, nie wystepuja pomieszezenia, ktore kwalifikuje sie do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczenia w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich

stref zagrozenia wybuchem.

3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZIL 111 i PM w czegdci garazowej. Poszczegdlne strefy
pozarowe oddzielone sg sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 i drzwiami w klasie El
60. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim, jednokondygnacyjnym,
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 10 000 m? Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 30,40 m* i jest mniejsza od dopuszczalnej. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku niskim, jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym do PM o gestosci obeigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m?* wynosi 20000 m? . Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 92,6 m? i jest
mniejsza od dopuszczalnej.

5.8. Klasa odpernosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw
okreslonych w § 212 nie dotycza budynkéw o kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczonych do
wykonywania zawodu lub dzialalnodci ustugowej i handlowej.

Do rozbudowanego budynku przyjeto klasg¢ odpornosci pozarowej ,,D". Elementy budynku
powmnny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ei winna wynosié, co najmnicj:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementu budynku
odpornosci gtowna | konstrukcja strop sciana $ciana pokrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna

1" R 30 (-) REI 30 EI 30 () )

Projektowany budynek spelnia wymienione wymagania.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne / bezpieczenstwa i ewakuacji.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 9,60m ( przy jednym kierunku ewakuacji)
dhugos¢ zachowana. Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego zachowana. Wyjscia na zewnatrz przez drzwi

ewakuacyjne o szerokosci 90 cm.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji nzytkowych, a szczegélnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, elekiryczng (ogrzewanie budynku
grzejnikami zasilanymi pradem elektrycznym).
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Wentylacja grawitacyjna w czescl Z1. HIE natomiast w czesei garazowej instalacja wentylacji
mechaniczne;,
Instalacja gazowa ~ nie wystepuje.
Przepusty instalacyjne: przez sciane oddziclenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej przegrody El 60.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych wurzadzed gasniczych,
systemu sygnalizacji poZarowej, diwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej, przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek w $wietle obowigzujacych przepisdéw przeciwpozarowych planowana rozbudowa

budynku nie nakfada wyposazenia go w urzadzenia przeciwpozarowe:

» wewnetrzng instalacje hydrantows / budynek niski § 19 ust. T pkt 2 1it b Rozp. MSWiA z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,
system sygnalizacji pozaru § 28 ust. 1 rozp. j/w
instalacje o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego § 181 Rozp. MI
przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego § 183 ust. 2 rozp j/w.

A A

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony jest w jedna w gasnice proszkowg GP 4 x ABC.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru.
W ramach istniejacego zaopatrzenia wodnego dla miejscowosci. Do zewnetrznego gaszenia

pozaru stuzy gminna sie¢ wodociggowa z najblizej usytuowanym hydrantem zewnetrznym
zlokalizowanym okoto 30 m od budynku w pasie drogowym drogi powiatowej dz. nr 207/2 AM-2.

5.14. Droga pozarowa,

Do analizowanego budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarows zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzt ZLHI zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.) nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowe;.
Dostep do budynku dla pojazdoéw ratowniczych zapewniony jest z drogi gminnej dz. nr 245/2 AM-2
usytuowanej w odlegtosci 10,30m od budynku.

6. Zakres niezgodnos$ci z wymaganiami obowigzujacych przepisow.
6.1. Wskazanie wszystkich wystepnjacych w budynku niezgodnosci z przepisami
technicznymi i przeciwpozarowymi.
W budynku stwierdzono wystgpowanie nastepujacych niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi.
RozbieZznosci w powyzszym zakresie przedstawiono w tabeli:

Podstawa Element Wymiar istniejgcy Wymiar wymagany
prawna niezgodnosci
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§ 271 ust. 8a | Usytuowanie Sciana budynku Odlegtos¢ miedzy

budynku ze wzgledu | usytuowana jest od budynkiem Z1L. i

na ochrone strony potudniowo- konturem fasu jest

Przeciwpozarows wschodniej tuz przy | rowna odlegloscl
granicy z konturem miedzy budynkami
lasu, a $ciana od Z1.1 Z1. ze Scianami
strony potudniowo- lub dachem
zachodniej usytuo- rozprzestrzeniajgcym
wana jest w odlegto- | ogien czyli
sci od 5,70m do zwickszonej o 50%
6,85m od konturu Sm+350%=12m
Jasu

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Sciana od strony poludniowo-wschodniej i od strony potudniowo-~zachodniej wykonana zostanie
w klasie odpornosei ogniowej REI60, drzwi 1 inne zamkniecia zostana wykonane w klasie odpornosci
ogniowej E1 30.
Podstawa prawna: § 232 ust. 4 rozporzgdzenia M1 .

6.3. Wskazanie miezgodno$ci w  zakresie przepiséw  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci przedstawionych w tabeli, doty-

czacych:

1) pozostawienie braku wymaganej odleglosci miedzy budynkiem, a konturem lasu, ze wzgledu na
bezpieczefistwo pozarowe tj. 8m+50% = 12,0m tj. pozostawiajac rozbudowe remizy OSP na
granicy dziatki i od 5,7m do 6.85m od granicy z obszarem lesnym..

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepeze, inne niz okreslajg to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajqce zahezpieczenie przcciwpoiarowe Obiektl[(rekompensujace niezgodnosei nie-
mozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarewym w stosunku do wymagari przepiséw) - wyszczegélnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

Niezaleznie od niezgodnosci, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami jako rozwigzanie zastepcze, rekompensujgce brak mozliwosci usunigcia niezgodnodei w
stosunku do wymagan przepiséw, autor ekspertyzy uznal za niezbedne zrealizowanie nastepujacych

rozwigzan:
1) wypesazenie budynku w ponad normatywng ilo$¢ §rodka gasniczego zwiekszong o 100%.

2) wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, sluzgca wskazaniu niepogorszeniu

warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana rozbudowa posiada rozwigzania techniczno-budowlane w zakresie odlegtosci od

granicy dziatki niezgodne z obowigzujacymi przepisami. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé

il




odpowiednie rozwigzania zamienne w obiekeie, ktdre umozliwia w planowane] rozbudowie
zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa dla znajdujacych sie w nim ludzi,

Z uwagi na wystepujace uwarunkowania lokalizaci inwestycii, zagospodarowania terenu dziatki
niemozliwym jest dostosowanie w peini przedmiotowego budynku do wymagan techniczno-
budowlanych.

Koniecznym zatem jest wprowadzenie takich rozwigzad zamiennych, techniczno
budowlanych, ktére zapewnig przebywajgcym w budynku ludziom mozliwo$é¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewngtrz budynku.

8.1 Ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

1) Wyposazenie budynku w ponad normatywng ilos¢ srodka gasniczego zwiekszong o 100% - umozliwi
skutecznigjsze podjecie dzialan ratowniczych w pierwsze] fazie od momentu wystgpienia pozaru w
budynku.

2) Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu — umozliwi szybkie poinformowanic otoczenia
0 mozliwosci powstania pozaru.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

W swietle przytoczonych argumentéw oraz w oparciu o zasady zawarte w § 1 w zwigzku z § 2
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
uwazam ze spelnienie zaproponowanych rozwiazan zastepcezych zawartych w niniejszej ,,Ekspertyzie”
zapewni niepogorszenie warunkow bezpieczenstwa pozarowego planowane} rozbudowy budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lazach Matych, zlokalizowany na dz. nr 378 AM-2 obreb Lazy
Wielkie, Gmina Kroénice, powiat Milicki.

Zatgczniki:
e Mapa do celow projektowych
s Elewacje budynku - stan projektowany
e Rzuty budynku,
e Przekroje budynku
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5J4-AJL-XYR *

Pan Bogustaw Pabierowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0185/03

adres zamieszkania ul. Zachodnia 14, 65-552 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-10 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. s



CLOWINY INSPEKTOR
NMNADZORU BUDOWILANEGS

DIR/INN 601 /161706 Warszawa, A0 G.na. 1
DECYZJA
Ni podstawiz are. 852 pht 3 bc ,b" ustawy z 7 bpra 1994 roku Prawo budoviine (eeksc jrain oy
Dz U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2 péin. zm.) oraz act 104 §1i¢ 2 ustawy = 14 czecwea 1960 1, bom deks
posigpowania administracyjaege (ks jednolicy Dz. U. 2 2000 r., N 93 poz. 1071 z poia. zm.),
BEOGUSLAW PABIEEQTYSKI
mgr inZynier budownictwa
uslnowiony nz mocy decyzji
wydaaej przez Kyajowa Komisje Kawalifikacyjng Polskiej Izby Tazynierdw Budowaicayy
w daiu 12.12.2005 ¢, zozk: KK-0056-0076/05, Nx RZE /X/083/05
Rzeczoznaweg Budowlanym
w specjalnodci konstrukepjno-budowlanej
: abejmujace] projektowanie
w zakresie budynkow onz inaych budowlk
2 wylyczeniem linii, wezldw i stadi kolejowych, drdg oriz lotniskowych drég startowyech
¥ 4 manipulaqunychj maostéw, budowh hyd:ot::hﬂicznych 1 wodnomelioacyjnych
zastal wplsany ;
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 10 /06 /R /C
Decyzja niniejszz jako twzgldninjica ¥ catoid ndavia stroay, 2goduaie z art 107§ 4 Kpa nje
o -\-u‘_.'i"

Wyraaga uzasadnienia. ) _ :
Niaiejsza decyzja jest ostateczaa, W zwiazhu z powyiszym, w opascin o wr. 12 use 7 wse
stinovd  podimwe do  wykoaywania samodzielnreh  fuokei  tachoicmich

Prawo  budowlaae
w budownichwis :

2LOn moze w terminie 14 dni od daty dorgczeain decyzjt wystapi€, o podsaawie am 177
¢ 3 Kpa otaz stosowais da uchwaly Nazzelnego Sadu Adminisaacyinezo 2 dai 9 grudaia 199 ;
syga. 2kt OPS 4796, 2 wiicskiem o ponowas rzpatizeni sprawy.

KOME MDA WOJI ‘-.-'\fO_sz"‘(_
PANSTWO O 51 o r"’—i waNEd
we \ iro dawid

Crerzymujy:
;1) Pan mgr inz. Bagusiaw
7 ul Zachadnia 31/
G3-532 Zielana (24

Pabisrowski

Ak
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WOIEWODZK] URZAD
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5 243 Wroclaw, vl ‘M'*iy%law“ L Aqehg 1

tel, ;‘V r,\,‘ -38- 92 S8
WZTLQ 5183.1970. 20"0{ N 52402251 Wroclaw, 05.10.2020 r.

RKP-36411-2020 —

e F

Pan Tomasz Krdl

Projektowanie i Realizacje Inwestycji
Sulow, ul. Kolejowa 13/2

56-300 Milicz

Dotyczy: rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej, do realizacji na dzialce nr 378 w
Lazach Malych, obr¢b Lazy Wielkie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.09.2020 r., wpl. dnia 07.09.2020 r., w powyzszej sprawie,
uprzejmic informuje¢, iz z analizy materialow wynika, Zze przedmiotowy budynek nie jest objety
jednostkowg ochrong konserwatorska. Ponadto tez zlokalizowany jest on poza granicami historycznego
ukladu ruralistycznego, ujetego w wykazie zabytkéw nieruchomych. W zwigzku z tym organ
konserwatorski nie wnosi zastrzezen odnosnie planowanych rozwigzan projektowych zamierzenia.

Jednoczesnie informujg, ze na tym etapie nie warunkuje si¢ dla niniejszej inwestycji koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych. W przypadku jednakze
odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych
(badZ przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest
przerwac prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych srodkéw oraz
niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow., W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe, podlegajg ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t,j. Dz.U, z 2020, poz. 282).

W zalaczeniu odsylam 2 egzemplarze projektu.

DOLNOSLIASKI
Wojewddzki Konserwatqr Zabytkow

Otrzymuja: we Wroctawiu

l. Adresat
2. a/a — Lazy Male, obr¢b Lazy Wielkie, gm. Krosnice
LN, JB

msr Barbary .\."fm-'u!\'l{)!)c’t'r'ndu
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Milicz, dnia 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE

26, ush 3. p 24 pif 3
Na podstawie art.}efust/ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt techniczny — dla rozbudowy i przebudowy budynku
Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lazach,
na dz. nr 378 AM-2 obrgb Lazy Wielkie, gmina Kros$nice, powiat milicki,

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

— mgrinz. Kenra muda
mgr inz. Tomasz Krdl Uprawnisnia budewlane sklowania
UPICIWI'!IEI‘IE,: budowl ine do kisrowania i kisrowanm rebatamdbddowlaaymi

budowq i robat 2 piojektowaonia w specjalnoci konstrukefine-budowlone)

w specjalnoici koosiiuks yino-budowlanej [bez ogranicze
bea NR 9/DOS/11, NR 83/005/12
V1 ‘]
S i
................ Loasdrs SOEBWHZRIBEY scisnsssvssivsonsisisnsiassmsanss
piotr ns ki
T ARCH E
mgr inz. DORCTA DUDA upriwnienla budawl o projekttswael;
ARCHITEXT bez ograniczer w sgd] architektoniczre)
upr budowlane do projekiodani :JSTE.:WPOM! ! Epai 26 1 2097
. hez o niezen w chite ¥ nr = o 'P - DBA4T
projektant ‘””5,1:{].3(’;‘{” :‘j, tekQnicthen) PP ZRIRCY  scitisininressisssasssn dorsnuonnsmnnsans
BOLESLAW MIN
Uprawnienia budowlane do
| kierowania robotami
w specjainodcl:
w zakresle sieal | Inst. h.
. Nrewid. 4/88/UW, B3 94 ;
DEOJEKERDE «.nvmansonsnsivossissioty sprawdzajacy
:.'-;;r.i.-w.'.'-‘__ Tomasz Piot -".k (1 Marfan K /
: swlane @ A i n Krz z¥o z ok
. matam b -y ] Ny niEEe mgr H"sz f GDF ko"v’:-ﬁl

uprawn. do p

WKP 1P W Specjainodiifistala
wid, W \a..J...nLI \.-\.J ] 7 ”5[&[..1(:;' F oz \ﬂ’ .
qdze tr, '
Projektant .......cocveveeieuiinianeineireinns sprawdzajacy........ e Mk ﬁng,.;.c.[.ﬁ;‘m‘. Aveh
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnosiaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Puda
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste czionkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1059,

Cztonek czynny od: 25-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2020 r. Wrociaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1059-2E72-9Y1Y-31B5-AYB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow,pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroclaw, dnia 07.06.2005 .

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie ant. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ant. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. am.), art. 11 i arl. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawedowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz
ar. 104 | art. 107§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kcdeks postepowania administracyjnego (tekst jednality; Dz. U.z 2000 1.
Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Dorota Duda
(tytuf zawedowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq /
i nadaje sie Jej < ADVOILIAL ]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘ <j.._)
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 06/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani odwolanie do Kraiowej Komisji Kwalif kacyjnej Izoy Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanr osi 3| W term:me 14 dni cd dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski 7 \ / f/ﬂf ~_Przewodniczacy OKK
Leszek Link ' . V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger l % Sekretarz OKK

Elzbieta Ceqielska f *_Czlonek OKK

Krzysztof Czerkas W £ //.,,“/L;‘;-.-»-Cz{onek OKK

Jan Matkowski L ) crionek oKk

Piotr Kociolek Tl Carlonek OKK

Romuald Pustelnik Czlonek OKK

1. Strona (wnioskedawea): Pani Derota Duda
ul. Wroclawska 20, 55-140 Zmigrod

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architextow
a4

o py

50-123 Wroctaw, ul Otawska2l Tel (0-71)3443369 Fax:(0-71)3443369. E-mail: delnoslaska@izbaarchitektow pl
NIP 897-16-69.359 Regon. 017466395-00050 Konto PKO BP S A | O/W-w Nr Il 10205226 128171743
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1 ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Damian Konski

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopoiskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0647.

Cztonek czynny od: 03-03-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 23-06-2020 r. Poznad,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-DA79-BY6B-5A1C-F9E3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 «.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art, 12 ust, 1 pkt 11 ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art, 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

Z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze 70NN

Pan i e

mgr inZ. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydaf decyzie fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy ‘Melkupolskiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61-772 Pozman, ul. Smary Rwnek 56, Tel/fax: (061) 835 08 46, 852 00 20. E-muil: wiclkopolskag@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP §.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA T1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  AndrzejNowak ... N et
(podis) % ‘

2. Sekretarz Komisji morinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus ... T )
podpis) e

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz ... }!5{( ..... Ly
{pgois}

4. Conek Komisj: mgrinz. arch.  StefanBajer LAl ).
{iodpis

b, Czlonek Komisji! mgrinZ. arch,  Malgorzata Matusiewicz ..., Mf A

{
6. Czionek Komisii mering arch,  Stanistaw Mikotgjezak o flfoer e
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch,  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
9. Czionek Komisji morinZ, arch.  Szymon Weyna 1\
(podms;‘
10. Doradca prawny mgrBartoszGuss 00000 LT ?( A
{podpis}
Ofrzymuija:
1}  Strona (wnioskodawca}: arch. Piolr Koriski §3-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 100/6
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3}  Wielkopolska Okrggowa Rada |zby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 a4
strona 2 z 2

6i<772 Poman, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax (061} 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskagiizbaarchitektow.p
[ivp:/fwielkopolska.jarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: ¢17466395-06074 Konto: PKO 8P S.A. Nr 71 3020 4027 0000 1202 0033 5933



INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SG8-GBY-F27 *

Pan Tomasz Witold Krél o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0193/10

adres zamieszkania Sutow ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej (zhy Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nv 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Palskie} lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa.
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s DOLNOSLASKA
 OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r,
OKK.7131-417/2015/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust 1 pkt2 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Witold Krél
magister inzynier z kierunku budownictwo

urodzony dnia 2 wrzesnia 1979 r. w Miliczu SAANMAAA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE e
numer ewidencyjny DO$/0008/PBKb/18 L=

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab/ing /Antoni Szydio
Przewodniczacy (il Komisji Kwalifikacyjnej

‘haly.”inz. Antoni Szydlo

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Witold Kral
Sutéw, ul. Kolejowa 13/2
56-300 Milicz
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4,ala

2. mgrinz. J%:?

3. mgr inz. M,ngrzata Mikotajewska-
Janiaczyk / :

¥

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 117 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkci technicznych

w budowniciwie

Pan Tomasz Witold Krot

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukeyjno-budowianej

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do kenstrukcji obiekiu,
- gprawowania kontroli technicznegj utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukeyjne-

budowianej.

Sktad orzekajacy OKK

1. prof. dr'hat{m Antoni Szyd'lioﬂ:

Aagih,
2. mgrinz. Jécék"Oszytko

\/
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-Janiaczyk
L
[
v

strona 2z 2



<o e l'la’_\/i‘.‘_:’Wt

PO S KA
L B A
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-THK-JS6-H89 *

Pan Konrad Maksymilian Zmuda o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0353/11

adres zamieszkania ul. Dunkowa 31a, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zasdwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej zby InZynierdw Budownictwa.,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Gkregowej zby Inzynierdw
Budownictwa.
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_____ DOLNOSLASKA
OKRE GOWA

~ | Z B A
 INZYNIEROW
=T\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-113/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

nadaje
Panu ZRONMAGA
Konrad Maksymilian Zmuda LUUUNUS
magister inzynier z kierunku budownictwo Z R ”L‘In“ (AL EM
urodzony dnia 18 czerwca 1983 r. w Miliczu vil 16/217] Vi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 9/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen

Pan Konrad Maksymilian Zmuda jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlane;.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowsj izby Inzynierdow Budowniciwa we Wroclawiu
na podstawie profokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Konrad Maksymilian Zmuda posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - Konigczng do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
konstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zarf. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego lnspeklora Nadzoru
Budowlanego craz wpis na liste czlonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Poiskiej izhy Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOHB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgf
dorgczenia.

Skilad orzekajacy OKK:,

-

Otrzymuig:

1. Pan Konrad Maksymilian Zmuda
L. Kopernika 124710
56-300 Milicz

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
RS

2. inz.\E'izb:iétérvs'ﬁppaqn!f

3. mgr inz. Ma?QOFZEB) sNdﬁkciajewska-
Janiaczyk O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-YEE-AC3-B3G *

Pan Bolestaw Mincer o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2415/01

adres zamieszkania ul. Koscielna 12, 56-320 Krosnice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoecy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kadinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolneslaskiej Okregowe] zby [nzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej {zby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7X3-84L-BNC *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Bz. U. 2001 Nr 230 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

sironie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe} lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier ) zf_' T ( ;'"‘;
kierunek: Inzynieria Srodowiska T PEERAEERS
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu Ui

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glowncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Kom:sp Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy |

Okregowej Komisji Kwa 1ﬁkac {/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: I \/]. L ]/l
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




a podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Marcin Frackowial
st upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
eplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
srojektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

°Z ograniczen.

godnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w spraw
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg «
'ojektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepln
entylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

a podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
yrawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowan
>z ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
erenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopoiski_,‘gj,%qug%weg IL%V InZynierow Budownictwa

Vi "'!.

Y H i /4‘
[ VI i
\;\ g 1._ % //‘ [

%

dr inz. Daniel Pawlicki

s

trzymuja:

Pan t.ukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
Okregowa Rada Izby

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XIL-Z6B-513 *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/1, 63-800 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolsiiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XIL-Z6B-5L3 *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/1, 63-800 Rawicz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcege Rady Wielkopolskiej Okregowej tzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikcwanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgcznymi.)

*+ Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013

DECYZJA

Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje
Pan Z2GODNOSC
Tomasz Piotrowiak L ORYGINALEN
magister inzynier @

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia.1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

& SESsT Y Przewodniczacy
5 \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

; W \I ", ‘\‘ A\
dr inz. Daniel Pawlicki

R
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Na podstawie art.]2 ust.l pkt 1-5 oraz arl. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnodci instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete} niniejszymi
uprawinieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim jak: sieci, nstalacje
i urzadzenia elektryezne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosel. '

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K\y{a}iﬁk%cﬁjncj
i L R

[ A

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawdicki:
Czionek Komisji - dr inz. Andrzei Barczyfiski.. ... W 000 0

Cztonek Komisji — gy inz. Szezepan Mikurenda:.....b......

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/]
2.0Okregowa Rada Izby
3.GYowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



INZYNIEROW

BUOOWHICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-5LT-2KW-RW1 *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Gdra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrgegowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pemocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGO'ﬂﬂ KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pbZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika /GODNOS
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie N ey
L URYTQINAY |
otrzymuje (._9

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE
Zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji.

Ot
1

. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski LT

. Okregowa Rada lzby
. Gidwny Inspektor

. ala

Pouczenie

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzietnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Gléwnego
inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zZaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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