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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania - catego zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w tazach.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 378 AM 2 obreb tazy Wielkie, gmina Krosnice, powiat

milicki.
Inwestorem jest Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, dane o terenie.

Teren na ktorym znajduje sie inwestycja jest ptaski, ma ksztatt zblizony do trdjkata, jest

zabudowany budynkiem garazowym Remizy Strazackiej.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej nr 47 127, dz. ewidencyjnej

nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wielkie poprzez istniejacy zjazd.

Teren inwestycji posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwatg nr IV/20/03 z dnia 12.02.2003r. zgodnie z ktérym dziatka nr 378 AM-2 oznaczona jest
symbolami U, RL, kL . Inwestycja prowadzona jest na obszarze oznaczonym symbolem U - stanowigcym
teren ustug.

Istniejgce zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji jest dziatkg budowlana, na ktdrej znajduja sie:
e Budynek Remizy Strazackiej

e Nadziemne uzbrojenie terenu

e Tereny zielone

3. Stan projektowany zagospodarowania terenu.
W mniejszym opracowaniu projektuje sie:
e Rozbudowe i przebudowe budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej
e Nawierzchnie utwardzone

Projektowany poziom posadzki budynku - 178,00 m.n.p.m.

o) nawierzchnie utwardzone
Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz klinca.

3) miejsca postojowe
Na terenie dziatki inwestora wydzielono 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,50%5,00 m dla
samochodéw osobowych usytuowanych na nawierzchniach utwardzonych.

%) zjazd
Dziatka nr 378 AM 2, na ktérej znajduje sie inwestycja posiada dostep do drogi publicznej - - drogi

powiatowej nr47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wielkie poprzez istniejacy zjazd.

8) hydrant przeciwpozarowy
Hydrant przeciw pozarowy znajduje sie w pasie drogi powiatowej na dz. nr 207/2 AM-2, oddalony

jest od projektowanego budynku o ok. 30 m.

g) infrastruktura techniczna
Omawiana dziatka posiada wyposazenie w przytacze elektryczne napowietrzna linig zasilajaca do

budynku remizy. Przytacza wod-kan zostang zaprojektowane wg odrebnych opracowan.




‘Terendnwestycji posiada ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych.

y) Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek po rozbudowie usytuowany jest:
e w odlegtosci 3,10/5,70 m od granicy z dz. nr 91/3 AM-2
e w odleglosci 8,10 m od granicy z dz. nr 245/2 AM-2
e w odlegtosci 4,94/5,10 m od granicy z dz. nr 207/2 AM-2

. Zestawienie poszczegolnych powierzchni dziatki

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki nr 378 AM1 obreb Mirkow:

Bilans terenu - stan istniejgcy

e powierzchnia ogotem - 1357,00 m2 - 100 % 1

e zieleri/powierzchnia biologicznie czynna - 1267,20 m2 -93,38% 0,94
e powierzchnia utwardzona - 45,00 m2 -3,32% 0,03
e powierzchnia/wskaznik zabudowy - 44,80 m2 -3,30% 0,03

Bilans terenu - stan projektowany

e powierzchnia ogotem - 1357,00 m2 - 100 % 1

¢ zieleri/powierzchnia biologicznie czynna - 931,73 m2 - 68,66 % 0,69
e powierzchnia utwardzona - 270,00 m2 -19,90 % 0,20
e powierzchnia/wskaznik zabudowy - 155,27 m2 -11,44 % 0,11

Informacje i dane

a) analiza zgodnosci projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwatg nr IV/20/03 z dnia 12.02.2003r. zgodnie z ktérym dziatka nr 378 AM-2 oznaczona jest
symbolami U, RL, kL . Inwestycja prowadzona jest na obszarze oznaczonym symbolem U — z
przeznaczeniem pod teren ustug.

e rodzaj inwestycji, rodzaj zabudowy, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budynek remizy strazackiej, zabudowa ustugowa, budynek uzytecznosci publicznej - warunek
spetniony

e budynek usytuowany zgodnie WT, przed nieprzekraczalng linii zabudowy na dziatce - warunek
spetniony

e budynek usytuowany na granicy konturu lasu — symboli U i RL w MPZP zgodnie z ekspertyza
pozarowo-budowlang - warunek spetniony

e wskaznik powierzchni zabudowy: brak wymagar - warunek spetniony

e wysokos¢ zabudowy, liczba kondygnacji: 1 kondygnacja — parter - warunek spetniony

e geometria dachu: brak wymagan - warunek spetniony

e wysokos¢ budynku: 6,24 m (1 kondygnacja) < max=3 kondygnacji - warunek spetniony

e ilos¢ miejsc postojowych: 5 miejsc = min. 1 miejsce na 30 m? powierzchni - warunek spetniony
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b) Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej 1 5504 , kel
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska oraz lezy w obszarze strefy ,,OW" N
obserwacji archeologicznej - Inwestor uzyskat pozytywng opinie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu bez koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

c) Informacja dotyczgca wpltywu eksploatacji terenéw gérniczych na dziatke
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywu terendw gorniczych.

d) Informacja dotyczaca wplywu terendéw zalewowych na dziatke
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozonym powodzig.

e) Zakres i sposob oddziatywania na srodowisko projektowanej inwestycji

e zapotrzebowanie wody — 8 m*/dobe

e odprowadzanie éciekéw =5 m?/dobe

e odpady state/émieci—0,5 m’/msc,

e odpady inne - brak,

e wody opadowe — na tereny zielone dziatki inwestora

e emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

e wplyw inwestycji na srodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

e projektowany obiekt nie narusza istniejacego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe i wody
powierzchniowe i podziemne,

e inwestycja nie zalicza sie do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

6. Dane dotyczace ochrony przeciw pozarowej ( przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, drogi pozarowe).

e Hydrant przeciw pozarowy znajduje sie w pasie drogi powiatowej nr 207/2 AM-2,
oddalony jest od projektowanego budynku o ok. 30 m.
e Droga pozarowa - - droga powiatowa nr 47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy Wielkie

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

° Opinia_geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych badan, warunkéw gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych w obrysie projektowanych fundamentéw, projektant ustalit, ze projektowany obiekt

nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu, w prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono
zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie warstw gruntdw nosnych, o zwierciadle wody ponizej
projektowanego posadowienia obiektu.



oz 7 ¢, -Dostepnos¢ terenu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

® przestanianie - zgodnie z §13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
projektowana budowa budynku mieszkalnego nie bedzie powodowaé przestaniania obiektow
dziatek sgsiednich,

® zacienianie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ placéw zabaw w zwigzku z czym nie
wystepuje zacienienie zgodnie z §40 w/w rozporzadzenia, dodatkowo zgodnie z §60 rozporzadzeni
wyznaczono lini¢ padania cieni z projektowanych obiektéw budowlanych, ktéra wchodzi na dziatki
sgsiednie. Po analizie stwierdzono, ze dziatki sgsiednie bedg miaty zapewnione nastonecznienie 3
godzin w czasie réwnonocy migdzy godzinami 7°°-17% w zwigzku z czym powstate zacienienie nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

® miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych na nawierzchniach utwardzonych Na podstawie §18 i 19 rozporzadzenia
stwierdzono, ze nie wystepujg ograniczenia dla dziatek sgsiednich.

® miejsca gromadzenia odpadéw statych - na podstawie §23.1 stwierdzono, ze miejsce usytuowania
pojemnika na $mieci nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiednich (zachowano minimalna
odlegtosc do granicy dziatki 3 m i od najblizszych okien pomieszczen na staty pobyt ludzi min. 3 m,
pojemnik na $mieci znajduje sie obok zjazdu z drogi,

e studnie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie studni w zwigzku z czym §31 rozporzadzenia
nie stosuje sie, dziatka posiadac bedzie podtaczenie wody do wiejskiej sieci wodociggowej wg
odrebnego opracowania, stwierdzono brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

* zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie
zbiornikéw na nieczystosci ciekte, dziatka posiadac bedzie podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarne;
wg odrebnego opracowania, stwierdzono brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

® Zielen i urzadzenia rekreacyjne - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie placéw zabaw w
zwigzku z czym nie wystepuja ograniczenia zabudowy na dziatkach sgsiednich na podstawie §40
rozporzadzenia

* bezpieczeristwo pozarowe - projektowane obiekty usytuowano zgodnie z §271, 272, 273
rozporzadzenia w zwigzku z czym nie wystepujg ograniczenia dziatek sgsiednich,

2. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji

, e ) Podstawa formalno-prawna wigczenia do Uwagi
ewidencyjny . ) g
i obszaru objetego oddziatywaniem
dziatki
378 AM-1 = dziatka objeta inwestycja
Obreb tazy
Wielkie N
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek ustugowy - Remizy Strazackiej, obiekt zakwalifikowany jest do kategorii XVII obiektu
hudowlanego.

Zamierzony spolséb uivtkowania i program uiytkowy obiektu budowlanego
Obiekt bedzie petnit funkcje budynku ustugowego - Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
tazach.
Na program uzytkowy obiektu sktadajg sie:
¢ cze$¢ socjalno - biurowa: Szatnia/jadalnia, fazienka, biuro/archiwum,

[\

e czed garazowa - 2 pom. garazowe.

Wszystkie pomieszczenia budynku znajdujg sie w przyziemiu.
Realizacja budynku bedzie podzielona na 2 etapy :

e Etap |- czesé garazowa - rozbudowa budynku: Roboty ziemne i fundamentowe, roboty
murowe, posadzki, strop Teriva, konstrukcja i pokrycie dachu, instalacje wod,
elektryczne, wentylacja C.0., stolarka okienna catego budynku, stolarka drzwiowa i
bramy, elewacja catego budynku

e Etap I - czesC wewnegtrzna socjalno-biurowa - przebudowa cz. istniejacej budynku;
wykucie bramy, roboty murowe, podtogi i posadzki, instalacje wod-kan, wentylacyjne,
elektryczne, c.0. stolarka wewnetrzna, izolacje termiczne wewnetrzne, prace
wykonczeniowe, biaty montaz.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek 1 kondygnacyjny, zaprojektowany na planie dwdch prostokatéw, z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 45 stopni w cz. istniejacej oraz jednospadowym o spadku 2
stopnie w ¢z. projektowane;].
Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjne murowane;j,

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

¢ Kubatura - 803,00 m’

¢ Powierzchnia zabudowy - 155,27 m?

¢ Powierzchnia uzytkowa - 123,00 m®

*  Wymiary rzutu poziocmego - max. 18,42 x 11,00 m
Wysokosé w kalenicy - 6,24 m
Wysokosé w okapie - 3,16 m

s liczha kendygnacji - 1 kondygnacja nadziemna

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych badan, warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych w obrysie projektowanych fundamentéw,
projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej obiektu, w
prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie

warstw gruntéw nosnych, o zwierciadle wody ponizej projektowanego posadowienia ohiektu.
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6. Liczha lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Dostepnosé obiektu dla osob nigpetnosprawnych

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne gbiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na $rodowisko

Zakres i sposob oddziatywania na Srodowisko projektowanej inwestycji

L]

zapotrzebowanie wody ~ 8 m*/msc,

odprowadzanie $ciekdw — 5 m*/msc,

odpady state/émieci ~ 0,5 m*/msc,

odpady inne - brak,

wody opadowe — odprowadzane na tereny zielone dziatki inwestora

emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

wptyw inwestycji na srodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe |
wody powierzchniowe i podziemne,

inwestycja nie zalicza sie do rodzajdw przedsiewziec moggcych znaczgco oddziatywac

na srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

DANE BUDYNKU:

Rodzaj budynku:  budynek remizy strazackiej

Adres :

tazy Mate, dz. nr 378 AM 2 obreb tazy Wielkie

Powierzchnia budynku:  Af = 123,00 m*

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

Dostepnymi zrodiami energii dla projektowanej inwestycji s3:

o olej opatowy,

¢ gazplynny,

» wegiel kamienny,

e energia elektryczna z sieci systemowej,
® energia sfoneczna,

s pompy ciepta.




Warunki przyigczenia do sieci zewnetrznych:

e hrak sieci cieptownicze].

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

e (Ogrzewanie i wentylacja
Qnng 8981,34 [kWh/rok]
¢ Przygotowanie c.w.u.
Qune 888,26  [kWh/rok]

¢ Chtodzenie

Qce 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebo%agnie na ener’gaigauiytkowq

rZewania | wenty

B Proveotowanie cw.u.
= Chiodzenie

PRZYJECIE ALTERNATYWNYCH ZRODEt ENERGII DO ZASILANIA OBIEKY

1. System podstawowy - Zrodlem ciepta sg grzejniki elektryczne.
2. System alternatywny - Zrédtem ciepta gruntowa pompa ciepta.

AD. 1. ELEMENTY SKtADOWE SYSTEMU PODSTAWOWEGO:

* ogrzewanie
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 woda Grzejnik elektryczny 100 %
e ciepta woda uiytkowa
LP Noénik energii Zrédio ciepta Udziat %
1 woda Podgrzewacz elektryczny 100 %
e chiodzenje
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 nie dotyczy
e oswietlenie
LP Noénik energii Zrédio ciepta Udzia! %
1 nie dotyczy
¢ urzgdzenia pomocnicze
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 energia elektryczna ogrzewanie - pompa obiegowa 94 %
2 energia elektryczna C.w.U. - pompa buforowa 6 %
AD. 2. ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU ALTERNATYWNEGO:
* Ogrzewanie
LP Noénik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 glikol gruntowa pompa ciepfa 100 %
e ciepta woda uzytkowa
LP Nosénik energii Zrodto ciepta Udziat %
1 glikol gruntowa pompa ciepta 100 %
+ chiodzenie
LP Nosnik energii Zrodio ciepta Udziat %
1 nie dotyczy
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¢ oswietlenie

LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 nie dotyczy

® yurzadzenia pomocnicze
LP Nosénik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 energia elektryczna ogrzewanie - pompa obiegowa 32 %

2 energia elektryczna ogrzewanie - pompa ciepta 66 %
3 energia elektryczna C.w.uU. - pompa buforowa 2%

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POROWNYWANYCH SYSTEMOW

1. System podstawowy 2. System alternatywny
¢ Zapotrzebowanie na energie pierwotng

EP 82,32 [kWh/m’ rok] EP 59,12  [kWh/m’ rok]

e Zapotrzebowanie na energie koncowa

EK 71,06  [kWh/m?® rok] EK 32,37 [kwWh/m? rok]

ANALIZA EKONOMICZNA POROWNYWANYCH SYSTEMOW

1. System podstawowy 2. System alternatywny

® Koszty inwestycyjne

5500,00 [PLN] 75000,00 [PLN]
44,71 [PLN/mZ] 609,75 {PLN/mZ]
» Roczne koszty eksploatacyjne
3 950,00 [PLN] 3 500,00 [PLN]
32,11  [PLN/m?] 28,45  [PLN/m?]

Roczna roznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
450,00  [PLNj

Réznica kosztow inwestycyjnych {system alternatywny — system podstawowy)
79500  [PLN]

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)

176,66  [lat]

ANALIZA EKOLOGICZNA POROWNYWANYCH SYSTEMOW

1. System podstawowy 2. System alternatywny
Roczna emisja CO;,

3000,00 [kgCO,/rok] 1000,00  [kgCO,/rok]

WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

ZE WZGLEDU NA BARDZO DiUG! CZAS ZWROTU INWESTYC), ZWAZYWSZY NA KROTKI CZAS
ZUZYWANIA MATERIALOW, KROTKI CZAS PRZESTARZENIA OBECNIE STOSOWANYCH SYSTEMOW
WYBRANQ SYSTEM PODSTAWOWY Z GRZEINIKAM] ELEKTRYCZNYMI ORAZ ELEKTRYCZNYM

PODGRZEWACZEM WODY.
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci  wykorzystywania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku bedg wykorzystywane urzadzenia, ktdre automatycznie regulujg temperature w
pomieszczeniach ogrzewanych.

Informacje o  zasadniczych elementach  wyposaienia _ budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

Budynek bedzie posiadat nastepujace instalacje:

o instalacja wodociggowa

instalacja C.O. - grzejniki elektryczne

instalacja elektryczna

instalacja wentylacji grawitacyjnej i wentylatory mechaniczne,

instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekéw bytowych do
wiejskiej sieci kanalizacyjnej

0O 0 0 0

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku

e przeznaczenie budynku - budynek ustugowy
ZLI, PM

¢ budynek niski (parter) - ponizej 12 m

e gestosc obcigzenia ogniowego -Q< 500MJ/m2,

e pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie wystepuja,

e klasa odpornosci pozarowej -D

e konstrukcja stropow - REI30

e konstrukcja dachu - brak wymagan

e dtugosc dojscia ewakuacyjnego - mniejsza od 20.0 m

e wyjscia ewakuacyjne szerokosci - 90cm

e budynek posiada zaprojektowany gtéwny wytacznik pradu,

e woda do gaszenia pozardow - zewnetrzny hydrant naziemny zlokalizowany na dziatce
drogowej drogi powiatowej nr 207/2 AM-2, oddalony jest od projektowanego
budynku o ok. 30 m.

e droga pozarowa - droga powiatowa nr 47 127, dz. nr 245/2 AM-2 obreb tazy
Wielkie

e Integralng czescig projektu jest Postanowienie nr WZ.5595.170.2.2021 z dnia
23.06.2021r Dolnoslgskiego Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu oraz wytyczne Ekspertyzy Technicznej Budynku /pozarowo-
budowlanej/ z dnia 20.05.2021r. wraz z wymogami niezbednymi do
funkcjonowania budynku w zakresie bezpieczeristwa pozarowego.
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OPIS TECHNOLOGICZNY

1.0. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt technologiczny budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w tazach w m. tazy Mate na dz. nr 378 AM2 Obreb tazy Wielkie,
gmina Krosnice, powiat milicki.

1.2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie technologiczne pomieszczen budynku.
Opracowanie ma by¢ podstawg do stworzenia nalezytych warunkéw w miejscu prowadzenia
ustug jak rowniez do uzyskania pozytywnych opinii w zakresie higieniczno-sanitarnym, oraz
bhp i ergonomii.

1.3. Obiekt.
Catfa inwestycja bedzie polegac na rozbudowie i przebudowie istniejgcego obiektu.

1.4. Lokalizacja.

Niniejszy obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci tazy Mate na dz. nr 378 AM-2 obreb tazy
Wielkie, gmina Krosnice, powiat milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, z.s. ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

1.5. Podstawa formalna opracowania.
Zlecenie Inwestora, mapa do celdw projektowych, aktualne przepisy oraz normy.

1.6. Podstawa prawna opracowania.

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
pozZniejszymi zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bhp, - Dz. U. Nr 129 poz. 848 z 1997 r. z pbézniejszymi zmianami),

2.0. OPIS INWESTYCIL.

2.1.  Stanistniejacy.

Dziatka, na ktorej realizowana bedzie inwestycja jest zabudowana Budynkiem garazowym
remizy strazackiej OSP w tazach stanowi teren ustug publicznych zgodnie z MPZP dla m. tazy
Mate, gminy Kro$nice.

2.2.  Stan projektowany

Przewiduje si¢ rozbudowe budynku o dwa pomieszczenia garazowe oraz przebudowe
budynku - z pom. garazowego na czes€ socjalna z sanitariatem oraz pom. biurowym.

W_obiekcie stan projektowany obowigzuja nastepujace wytyczne budowlano -
instalacyino ~ higieniczne, ktérych nalezy przestrzegaé przy realizacji omawianego
zadania:

» we wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ co najmniej wentylacje grawitacyjng,

* narozniki scian zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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¢ kanaly wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wstepu gryzoni do wnetrza
obiektu przez osadzenie siatek metalowych o wielkosci oczek max. 11x11 mm.,

e przewody wodno-kanalizacyjne winny by¢ obmurowane lub obudowane ptytami GK
wraz z izolacja akustyczng po uprzednim odizolowaniu ich od muru i tynku, zaleca sie
zastosowanie przewodow niskoszumowych,

e przy kazdym punkcie wodnym nalezy zapewni¢ mydio w plynie, reczniki jednorazowego
uzytku fub suszarke do rak,

¢ wydzielic miejsce na sprzet do utrzymania w czystosci pomieszczen | wyposazenia
obiektu - zgodnie z przedstawiong lokalizacjg na rysunkach,

e zapas odziezy roboczej oraz srodkéw ochrony indywidualne] przechowywaé w oddzielnej
szafie,

¢ na terenie obiektu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

Ukiad funkcjonalny pomieszczen przedstawiony zostat w czesci graficznej projektu.
3.0. PROGRAM DZIALALNOSCI.
3.1. Charakterystyka prowadzonej dziatalnosci,

Projektowany budynek Remizy strazackiej przeznaczony jest gtéwnie do magazynowania
sprzetu przeciwpozarowego oraz garazowania dwodch samochoddw bojowych Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

Budynek podzielony jest na cze$¢ garazowa z dwoma pomieszczeniami garazowymi i czesé
socjalng z szatnia, jadalnig, sanitariatami oraz pom. biurowym. Budynek jest
jednokondygnacyjny, wszystkie pomieszczenia znajduja sie w przyziemiu.

Przewiduje sie maksymaina liczbe uzytkownikéw budynku:
- pom. biurowe — 1 osoba

- pom. sanitarne szatnia jadalnia — 16 0s0b

- pom. garazowe — 6 0s0b

W pomieszczeniu nr 0/5 zaprojektowano szafe na $rodki czystosci.

Budynek nie wymaga dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

3.3  Zatrudnienie.
W ramach niniejszej inwestycji Inwestor przewiduje przeznaczenie obiektu dla max. 16 osob
przebywajgcych jednoczesnie w budynku.

4.0, WYMOGI OGOLNE.

Wysoko$é pomieszczen socjalnych i sanitarnych wynosié bedzie min. 3,0 m, wysokosé
pomieszczen garazowych 4,15 m.

Pomieszczenia te majy zapewnione oswietlenie naturalne dostosowane do przeznaczenia
obiektu.
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5.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1. Wymogi branizowe.

Posadzki.

Powinny by¢ tatwo zmywalne, gfadkie (nie sliskie), nienasigkliwe, trudno scierailne odporne
na uderzenia mechaniczne. Rodzaj posadzek proponuje sie nastepujaco: w sanitariatach,
pomieszczeniu porzadkowym | korytarzach glazura, w sali bankietowej parkiet drewniany
natomiast w pomieszczeniach biurowych wyktadzine obiektows.

Sciany.

Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gladkie, tatwo zmywalne, biate lub w jasnych
pastelowych kolorach bez uszkodzen i szczelin, Sciany przy umywalkach i zlewozmywaku
powinny by¢ wylozone do wysokosci 1,60 m ptytkami zmywalnymi. Sciany i posadzki w
pomieszczeniach sanitariatow i pomieszczeniu porzadkowym powinny byé wytozone
plytkami ceramicznymi, zmywalnymi na caty wysoko$é pomieszczenia {minimum na
wysokos¢ 2,00 m.

Drzwi.

Drzwi powinny byc¢ szczelne, mie¢ powierzchnig, gtadka, dostosowang do zmywania woda.
Drzwi zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone przed gryzoniami.

Drzwi zewnetrzne do sanitariatu powinny otwierac sie na zewnatrz, mieé¢ w Swietle co
najmniej 0.90 m i w dolnej czesci kratke nawiewna o sumarycznym przekroju 0,022 m?
Okna.

Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mieé konstrukcje
zapobiegajgca zbieraniu sie kurzu i umozliwiajgcg w razie potrzeby zatoZenie ram z siatkami
chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadow.,

5.2. Wymogi instalacyjne.

¢ Instalacja wodociggowa.
Woda doprowadzona bedzie do obiektu z wodociggu wiejskiego (na warunkach
okreslonych przez dostawce). Cw.u. doprowadzana bedzie 2z elektrycznego
podgrzewacza wody. W pomieszczeniach z pisuarami zaprojektowano ztgczki do weza
oraz kratki sciekowe.

¢ |Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna odprowadzad bedzie $cieki do wiejskiej kanalizacji
sanitarnej. W pomieszczeniach przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub
w posadzce. Nie dopuszcza sie wykonywania rewizji na przewodach kanalizacyjnych w
pomieszezeniach. Hod$¢ Sciekow nalezy wyliczyé przyjmujac wskainiki 0,9 ilosci wody
zuzytej do ceioéw technologicznych, gospodarczych i sanitarnych. W pomieszczeniach z
pisuarami zaprojektowano ztgczki do weza oraz kratki sciekowe.

s Instalacja centralnego ogrzewania,
Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomoca grzejnikdw konwektorowych elektrycznych
(fatwych do utrzymania w czystosci — montaz i budowa grzejnika musi umozliwié
swobodny dostep do jego umycia).

¢ Instalacja elektryczna, oswietlenie naturalne i sztuczne.
Przewiduje sie oswietlenie swiattem dziennym poprzez otwory okienne i drzwiowe oraz
oswietlenie sztuczne, ktére powinno by¢ zgodne z Pn-84/E — 02033 ,Oswietlenie wnetrz
swiattem elektrycznym”. Zalecana ilo$¢ natezenia swiattem sztucznym w poszczegdinych
pomieszczeniach i miejscach pracy powinna wynosic:
- sanitariaty - 200 Ix,




—3-

- Pomieszczenie porzadkowe — 100 Ix,

- pomieszczenie komunikacji — 200 Ix,

- Szatnia podstawowa — 300 Ix,

- POM. garazowe - 350 [x,

- Stanowiska pracy biurowej - 500 |x

- jadalnia - 350 Ix

Wentylacja.

Pomieszczenia beda wentylowane wentylacja mechaniczng - wentylatorami osiowymi
Wyciggowymi Zamontowanymi w kazdym pomieszczeniu.,

Temperatura.

Temperature nalezy dobra¢ WE wymogéw normy PN — 82/B-02402 »Ogrzewnictwo”-
temperatury Ogrzewanych pomieszczen w budynku.

mgr inz. Tomasz Krd|
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ELEWACIA
WSCHODNIA

'Lr

ELEWACIA
ZACHODNIA

IOIEO

OZNACZENIA:

I Pokrycie dachu - plyta warstwowa - blacha, kolor brazowy

2. Stolarka okienna - okna z PCV/ drewniane, kolor bialy

1. Llewacja - tynk cienkowarstwowy, kolor szary

4. Stolarka drzwiowa - drewniana 1 PCV - kolor brazowy/czerwony
5. Rynny i rury spustowe - stalowe, kolor brazowy

. Cokdl budynku - tynk strukturalny, kolor szary

NRRYS.
Nazwa tamatis: ROZBUDOWAI PRZEBI_J DD\!‘\-_I'A BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE] W LAZACH 1
Tytul rysunku: ELEWACIE - STAN PROJEKTOWANY
Lokalizacja

inwestycji:

Nazwa i adres |

LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. LAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE

GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Krognice

inwestora:
Specjalnoé: PROJEKTANT oPIS
Architektoniczna | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA [ ‘JL
Sprawdiajacy PIOTR KORSKI NR UPR. WKP/0051/POCK/06 [
Konstr-budowlana | TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 | ——
Sprawdzajacy | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D04/11 dé/ f
Data: Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021 1:100
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Lokalizacja

Tytut rysunku:

REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE) W LAZACH

4

RZUT POLACI DACHU - STAN PROJEKTOWANY

inwestycil:
Nazwa i adres
inwestora:

LAZY MALE, DZ. NR 378 AM-2 OBR. LAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE

GMINA KROSNICE, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice ﬁ

Specjainast:
Architektoniczna

Konstr-budowlana

chitektoniczna | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/D0IA__
Sprawdiajacy | PIOTR KONSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/06
| TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18

Sprawdealacy | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/008/11

PROJEKTANT '\;VODMS

STUDIUM
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

1. Informacja IBIOZ

2. Ocena stanu technicznego budynku

E 3. Postanowienie Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewoddzkiej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

4. Ekspertyza techniczna pozarowo-budowlana

5. Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu




INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W tAZACH

tAZY MALE DZ. NR 378 AM-2,

OBREB tAZY WIELKIE, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES INWESTORA

GMINA KROSNICE
UL. SPORTOWA 4

56-320 KROSNICE

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES PROJEKTANTA

TOMASZ KROL UPR. NR DOS/0008/PBKb/18

MIEJISCOWOSC | DATA

Milicz 30.06.2021

mgr inz. Tomasz Kraol
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OPIS IBIOZ

»  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.,

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie rozbudowe i przebudowe budynku Remizy
OS5P w tazach.

o WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,

Na dziaice inwestora znajduje sie budynek garazowy OSP w tazach podlegajacy rozbudowie i
przebudowie,

¢ WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI,

Na terenie inwestycji brak jest elementéw zagospodarowania, ktére mogg bezposrednio
stwarzad zagrozenie.

o WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA.

* roboty ziemne - zagroienie przysypania pracownikéw, podczas budowy fundamentow,

* roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego - zagrozenie uderzenia, potracenia,
przygniecenia itp. pracownikéw, podczas robot ziemnych, murowych, montazowych itp.,

* roboty na wysokosci - zagrozenia upadku z wysokosci, podczas montazu konstrukeji i
pokrycia dachu, rob6t murowych i montazowych, montazu i demontaiu rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach.

* roboty spawalnicze wewnatrz budynku - zagrozenia uduszenia spalinami,

+ cigcie, szlifowanie itp. - zagrozenie urazu oczu, twarzy i skéry,

* praca przy uzyciu elektronarzedzi, przedtuzaczy i przewodéw elektrycznych - zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym.

*  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikow prowadzi¢ katdorazowo w dniu, w ktérym maja nastapi¢ prace
szczegolnie niebezpiecznych. Przeprowadzenie szkolenia dokumentowac czytelnym wpisem
danego pracownika w dzienniku bad? karcie instruktazu pracownikéw,

+  WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARH I INNYCH ZAGROZEN.

e przed przystapieniem do robdt budowlanych naleizy wykonaé zabezpieczenie budowy w
postaci trwalego ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem o0séb postronnych,
ewentualnie sprawdzic stan istniejacego zabezpieczenia budowy,

* przed przystapieniem do robot rozbiorkowych sporzadzi¢ plan zabezpieczenia pracownikow
{odziez ochronna), sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych oraz lokalizacji materiatéw
porozbidrkowych,




s
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podczas prowadzenia prac na wysokosci bezwzglednie stosowaé $rodki zabezpieczajace
przed upadkiem {uprzeie, liny itp.),

na terenie budowy w oznakowanym i dobrze widocznym miejscu zlokalizowat punkt
pierwszej pomocy medycznej, ktory obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolona,

na terenie budowy wywiesi¢ tablice informacyjng, na ktorej podane beda numery telefondw
alarmowych, oraz znajdowac sie bedzie telefon sieciowy badi komdrkowy, ktérego moina
uzy¢ w kazdej sytuacji,

sporzadzi¢ plan ewakuacji z budowy z lokalizacjg miejsca bezpiecznego, gdzie pracownicy
bedy sie gromadzi¢ w sytuacji awarii, pozaru, lub innych zagrozen,

podczas wykonywania prac wskazanych w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia i zycia bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej tj. kaski przeciwuderzeniowe,
okulary ochranne, maski, nauszniki, rekawice itp.

PRZEPISY BEDACE PODSTAWA SPORZADZENIA [BIOZ,

KTORE BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03. Nr 120 poz.1126),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 0golnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. 03 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285},

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03 Nr 47 poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlne] sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

‘rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych {Dz.U. Nr 26 poz. 313),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn, 02.11.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali { Dz. U. nr 51/54 poz.
259),

rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115,

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu {Dz.U. Nr 120 poz. 1021)




OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OSP W tAZACH
W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

(N PODSTAWA OPRACOWANIA :

ogledzin stanu technicznego budynku,

badan i pomiardw,

inwentaryzacji budowlanej.

W/w czynnosci przeprowadzono w dniach 13. 04, 2021 roku,
w obecnosci Inwestora/ uzytkownika

. CHARAKTERYSTYKA STANU TECHNICZNEGO

Lo N oW

10.
11,
12,
13.

14,

15,

Fundamenty. Dokonano ogledziny $cian fundamentowych ponad terenem. Nie stwierdzono
deformacji pekniet czy rozwarstwien. Stwierdza sie, ze fundamenty sg w stanie technicznym
zadowalajacym.

Sciany. Dokonano ogledzin wizuainych i sprawdzania pionowosci. Miejscowo wystepuja
zawilgocenia i ubytki, nie wystepujg odchytki pionowe i zwichrzenia linii lica. Podciagi | nadproza
sg proste i bez ugieé. Stwierdzam stan techniczny zadowalajacy.

Stropy. Strop drewniany. Konstrukcia bez znaczacych ugief. Stan techniczny Sredni.
Konstrukcja dachu. Konstrukcja dachu stabilna. Stan zadowaiajacy.

Pokrycie dachu. Pokrycie z dachdwki. Stan i szczelno$¢ pokrycia dachu dobry.

Obrdbki blacharskie, rynny i spusty oraz parapety okienne w zadowalajacym stanie technicznym.,
Schody. Brak, nie dotyczy.

Nadproza. Nadproia prefabrykowane Zelbetowe lub ceglane. W zadowalajgcym stanie
technicznym.

Kominy. Brak, nie dotyczy

Okfadziny wewnetrzne — w stanie dobrym.

Stolarka - Slusarka. W stanie srednim - do wymiany

Efewacje. Okladziny elewacyjne budynku znajduja sie w debrym stanie technicznym.
Instalacje.

*  Wodna i kanalizacyjna. - brak

Elektryczna. Czynna instalacja. Stan zadowalajgcy w ciggtej eksploatacii.

¢ Grzewcza - brak

*  Wentylacyjna - brak

lzolacyjnosé cieplna scian - nie spetniajg wymagan warunkdw technicznych dla tego typu
obiektdow - do wymiany styropian elewacyjny na wetne mineralng ze wzg na ekspertyze p.poz.
HHosc i dostep swiatla dziennego. Zapewniony - zgodny z wymogami.
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1 Roboty ziemne - -a-
2 Fundamenty zadowalajacy 20 6,9 1,38
3 | Sciany zadowalajacy 25 24,0 6,00
4 | Stropy sredni 35 10,3 3,60
5 | Schody, brak - - -
balustrady
6 Konstrukcja dachu zadowalajacy 18 9,7 1,75
7 | Pokrycie dachu dobry 15 8,1 1,21
Obrébki sredni 35 1,8 0,63
blacharskie
9 | Tynki i oktadziny dobry 15 10,0 15
10 | Stolarka okienna i sredni 35 12,5 4,37
drzwiowa
11 | Podtogi i posadzki sredni 35 6,9 2,41
12 | Instalacja c.o. brak - - -
13 | Instalacja wod.- brak - - B
kan. wentylacyjna
14 | Instalacja zadowalajgcy 28 2,3 0,64
elektryczna
15 | Inne zadowalajgcy 20 75 1,50
RAZEM 100 2499 |

Udziat elementu w catosci, stopien zuzycia oraz klasyfikacja stanu technicznego elementu zostata dobrana na podstawie
opracowania W. Winniczka , Wycena budynkéw i budowli podejsciem odtworzeniowym”, CUTOB-PZITB, Wroctaw,

WNIOSKI | ZALECENIA:

1. budynek znajduje sie w érednim stanie technicznym,
2 stan techniczny catego budynku, a takze poszczegdlnych jego elementéw
nie zagraza nagty awarig lub katastrofa budowlana,
3 budynek nadaje sie do rozbudowy i przebudowy,
4. konstrukcja budynku nadaje sig do prac zwigzanych z rozbudowy i przebudows.
5, elementy budynku, ktérych stopieri zuzycia przekracza 40 %, powinny zostaé
wymienione na nowe.
6. Podczas prac zwigzanych z przebudowa budynku: skué tynkéw wewnetrznych i oktadzin,

rozbiérki posadzek, demontazu elewacji ze styropianu - nalezy zgtosi¢ budynek kierownikowi

budowy do powtérnej oceny stanu technicznego. )
mgr inz. Tomasz Krdl
uprawnienia budowlane do |5';z-r0\-xu|:i_c:
budewq i roabotami araz proj
w Speciuznt‘}i{‘.i kons o _'r-
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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wrootawiu Wroctaw, dnia Z S czerwca 2021 r.
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PostanowienienrWZ.5595.170.2.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869), w zwigzku
§ 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 maja 2021 r. wraz z zatagczong ekspertyza techniczng sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych Bogustawa Pabierowskiego, dotyczacego przebudowy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w tazach Wielkich, zlokalizowanego
w miejscowosci tazy Wielkie (dz. nr 378 AM-2, obreb tazy Wielkie), z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:
1. wyposazenia budynku w ponadnormatywng ilos¢ srodka gasniczego
(o 100 % wiecej w stosunku do wymaganej),
2. wyposazenia budynku w autonomiczne czujki dymu,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w  zakresie  bezpieczenstwa pozarowego,
w sposob okreslony w powyzszych wskazaniach ekspertyzy techniczne;,
dotyczgcej przebudowy budynku remizy Ochotnicze Strazy Pozarnej w tazach
Wielkich (dz. nr 378 Am-2, obreb tazy Wielkie), winny sposéb niz podany
w § 271 ust. 8a - $ciana budynku od strony potudniowo-wschodniej
usytuowana jest tuz przy granicy z konturem lasu, a $ciana od strony
potudniowo zachodniej usytuowana jest w odlegtosci od 5,70 m do 6,85 m
od konturu lasu - rozporzadzenia Infrastruktury Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (1j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen:

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dla przypadkdw wymienionych
w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
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postanowienie nalezy rozpatrywac {gcznie z .Ekspertyza techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku’”

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Parstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem
Dolnosigskiego  Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe; Strazy Pozarne;
we Wroctawiu w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec ninigjszego organu. Z dniem doreczenia
Dolnoslaskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowe] Strazy Pozarnej
we Wroctawiu  o$wiadczenia o Zizeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia,
postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

W zatgczeniu; Ekspertyza techniczna autorstwa rzeczoznawcy budowlanego rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Bogustawa Pabierowskiego Z maja 2021 r.

Adresat:
Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

Otrzymuie;
Tomasz Krol
Sulow, ul. Kolejowa 13/2
56-300 Milicz Dolaoslgski Komeangdant \f‘v'ojez-véd.zki
Do wiadomosci: Panstwowe SYfaiy Pozame)
1. Komenda Powiatowa 2 Up.

wJofstaw Brud

sl bryg. mgri '
ciewbdzkiego

Zastepca Komesdanta

Panstwowej Strazy Pozar
ul. Powstarncow WielkopolsRi
56-300 Milicz
2. ala
MH
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

/pozarowo-budowlana/

dla inwestycji pn.:

»ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W EAZACH"

Adres inwestycji:
dz. nr 378 AM-2 obreb Lazy Wielkie, Gmina Krosnice, powiat milicki

Inwestor: Gmina Kro$nice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice

Opracowal:
mgr inz. Boguslaw Pabierowski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych upr. KG PSP 277/93

Rzeczoznawca Budowlany G.LN.G Nr 10/06/R/C/W-wa, upr. proj. i wyk. nr 146/89/ZG
Czlonek 11B: LUKZ/B0O/0185/03

RZECZOZda'Viie 3.,D0WLANY
“‘rl:“ral NE 'Q-udfhfc

. 0] WK, i 146/85/ 2 HLEGZOZNAWCA DO SPHAW ZABEZPIECZER
) 7 PRZE WYCH
g B Eoberounti
~ v e - - . .
Zislone 3dra, ul. Zachodnia 3114 MQr Nz, Pabieroroski
tel. 601 776434 Upr. 277/93/W-A
Zielona Goéra, 20.05.2021 r. sk
4%
o i
KOMENDA WIJEWGDZKA
PANSTWOWE 4 STRALY POZARNE.)
wa Wroclawiu




Spis tresei:

I. Przedmiot zakres i cel opracowania.

2. Ogolna charakterystyka obiekiu,

3. Warunku budowalno - instalacyjne zwigzane z ochrong przeciwpozarows.
4. Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy budynku.
5. Charakterysiyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnogei 7 przepisami techniczno -

budowlanymi 1 przeciwpozarowymi.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie z przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych

ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego 7 przepisami,
6.3. Wskazanie niezgodnodci w zakresie z przepisdw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisani.

7. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane zapewniajg
zabezpieczenie przeciwpozarowe obicktu(rekompensujace niezgodnosei niemozliwe do usunigeia

zabezpieczeniu przeciwpozarowym w  stosunku do wymagan przepisow) - wyszezegolnien
proponowanych rozwigzan zamiennych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, siquca;
wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej

10. Czes¢ graficzna,
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest okreslenie rozwiazan zamiennych w zwigzku 2 planowana rozbudows
budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lazach Malych, zlokalizowany na dz. nr
378 AM-2 obrgb Lazy Wielkie, Gmina Krosnice, powiat milicki w my$l § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w tym szczegdlne wymogi
bezpleczenstwa pozarowego, ochrony $rodowiska, eksploatacyjnych i mozliwoéci prowadzenia dziatan
ratowniczo - gadniczych oraz czy moze by¢ przyjeta rozbudowa budynku do realizacji.

Przedmiotowy budynek pelni funkcje remizy strazackiej, w ktérym obecnie znajduje sic I
pomieszczente garazowe, Czgéé rozbudowana bedzie stanowita odrebna strefe pozarowa, ktéra bedzie
opisana w dalsze] czesci ekspertyzy.

W zwigzku z niemozliwodcia dostosowania projektowanych rozwigzaf zmian w budynku w
odniesieniu do wymogu § 271 ust, 8a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2019
r. poz. 1065), dotyczgcego zachowania wymaganej odleglosei 12m planowanej rozbudowy od granicy
dziatki lesnej, zachodzi koniecznodc spelniania wymagan bezpieczenistwa pozarowej w sposdb inny niz
podany w cytowanym wyze] rozporzadzeniu.

W przedmiotowej ekspertyzie technicznej przedstawiono rozwigzania wskazane przez
rzeczoznawce budowlanego oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére spehia
obowigzujgce warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku i zapewnia akceptowalny poziom
bezpieczenstwa zardwno dla uzytkownikdw 1 ekip ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania wprowadzono na podstawie wymagan aktualnych w zakresie
ochrony przeciwpozarowej

§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych w sposob inny niz okre$lony w rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcey budowlanego oraz do spraw zabezpieczent
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Parfistwowej Strazy
Pozarnej.
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2. Ogdlna charakterystyka obiektu ( gabaryty, konstrulcja, Przeznaczenie,
usytuowanie),
Budynek wolnostojacy, wybudowany w technologii tradycyjne; murowanej z cegly i pustake i
z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej (zabezpieczone] $rodkiem ogniocln'onnym
pokrytym dachowka ceramiczng. Do budynku prowadzg trzy wejscia, brama wiazdowa od stron
elewacji pld-zachodniej | dwaoje drzwi wejsciowych od strony elewacji péfnocno-zachodnicj. Budy;
posiada dwa okna od strony elewacji pohzdniowo~wschodniej.

Budynek zlokalizowany jest w pld.Awsch ez dziatki nr 387 AM-2. Powierzehnia zabudoy
budynku wynos; 44,80m?, powierzchnia uzytkowa wynosi 34,66 m?, wysokos¢ budynku w kalenicy §
0,24m | wysokod¢ w okapie - 3,16m. Wymiary Zewngtrzne rzatu budynku: 5,30m x 8,45m.

Teren, na ktorym  zlokalizowana Jest nieruchomogé objety  jest miejscowym  plane
zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy Krognice uchwaty nr IV /20 / 03
dnia 12 lutego 2003 1. Teren oznaczony jest symbolamj U, RI, ki

I U tereny ustuo
1} przeznaczenie terenu stanowig ustugi we wszelkich dziedzinach dziatalnogci gospodarczej, po
warunkiem nie powodowanija hegatywnego oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi,
2} dopuszeza si¢:
a) lokalizacje mieszkan towarzyszacych,
b) lokalizowanie ustug publicznych. :
2. Ustala sie, dla terendw, o ktorych mowa w ust.] hastepujgce warunki, zasady i standardy
ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:
I} wysokosé zabudowy nie moze przekroczyé trzech kondygnaciji naziemmnych, to jest parter, pietro
1 poddasze uzytkowe,

okredlonej w § 4 ust.1, pkt.5,
3. Ustalasie, dla terendw, o ktérych mowa w ust.1 nastepujace zasady podzialu na dziafki budowlane:
1) minimalna szerokosé frontu dzialk; Wynosi 25m1, a powierzchnia dzialki nie moze by¢ mniejsza
 niz 1200m?,
2) dopuszcza si¢  dokonywanie wiornych podziatéw pod warunkiem zachowania przepiséw

KL 172 nr 47 127 _ teren drogi lokalnej w ciagu drogi powiatowej nr 47 127, droga przez wies Lazy
Mate, o minimalnej szerokogci w liniach rozgraniczajgcych 15 m [ub zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.

Dzialka znajdu ie sie poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, inwestor uzyskal
Pozytywna opini¢ dla planowanej imwestycji z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroclawiu z dnia, 05.10.2020r,




Funkeje wiodaceg dla terenu okresla symbol U, na ktérym projektowana jest cala
inwestycja. Istniejacy budynek jak i projektowana rozbudowa usytuowane sy elewacja pld-
wschodnig tuz przy granicy terenu o symbolu RL - terenu laséw i dolesien.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrong przeciwpozarowg).

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjne]
murowanej z cegly 1 pustakéw, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej (zabezpieczone]
srodkiem ogniochronnyim), o nachyleniu 45 stopni, pokrytym dachdwksg ceramiczna.

Budynek zlokalizowany jest w pld./wsch cz. dziatki nr 387 AM-2. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi 44,80m?, powierzchnia uzytkowa wynosi 34,66 m?, wysokos¢ budynku w kalenicy -
6,24 , wysokos$¢ w okapie - 3,16m, kubatura budynku - 213 m?®.

Budynek wykonany na planie prostokata, wymiary zewnetrzne rzutu budynku: 5,30m x 8,45 m.
Sciany budynku grubosci 40 cm z cegly i pustakdw, tynkowane od strony pomieszczenia, od zewnatiz
$ciany ocieplone styropianem gr. 15¢cm wraz z wyprawa elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym. W
budynku znajduje si¢ jedno pomieszczenie garazowe dla samochodu strazackiego. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, przylacze linig napowietrzng od strony elewacji pld-
wschodniej.

4. Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy budynku.
Projektuje si¢ rozbudowe 1 przebudowe budynku remizy strazackie].

W budynku istniejacym planuje sie zaprojektowanie pomieszczenia socjalnego - szatani z
jadalnig, pomieszezenia sanitarnego z w-c, umywalkyg i natryskiem oraz pomieszczenia biurowego.
Sciany wewnetrzne dziatowe bedg wykonane z bloczkéw betonu komadrkowego gr. 12 cm, obustronnie
tynkowane. Nad pomieszczeniami zaprojektowany bedzie sufit podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych. Do budynku w czgsci socjalnej planuje sie jedno wejscie zewnetrzne poprzez drzwi o
wymiarach 90x200cm od strony elewacji pin-zachodniej. Na elewacji pin-wschodniej zaprojektowano
dwa okna w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Na elewacji ptd-wschodniej znajduja sie drzwi
ewakuacyine w klasie odpornosci ogniowej EI 30,

Projektowana rozbudowa budynku o dwa pomieszczenia garazowe zlokalizowana bedzie od
strony elewacji pld-zachodniej. Rozbudowany budynek bedzie jednokondygnacyjny o wymiarach
zewngtrznych 11,0m x 10,12m. Wysoko$¢ budynku w czgsci garazowej bedzie wynosita 5,25m (gora
attyki). Powierzchnia uzytkowa czesci rozbudowywanej bedzie wynosita 92,60 m2.

Sciany czesci garazowej wykonane beda z bloczkdéw gazobetonu gr. 24em, od strony
wewngtrznej bedg tynkowane tynkiem cem-wapiennym, a od strony zewnetrznej beda docieplone skalng
welng mineralng gr. 15cm wraz z wyprawa elewacyjng tynkiem cienkowarstwowyni.

Stropodach nad czgécig garazowa bedzie wykonany jako gestozebroby typu Terriva, pokryty
bedzie systemowa plyta warstwowg dachowa z rdzeniem z welny mineralnej gr. 15cm pokryta
obustronnie blacha, utozong w spadku 30 cm dla odprowadzenia wody opadowej do rynny nad bramami
wjazdowymi. Budynek bedzie miat murowang attyke wysokosci min. 30 cm powyzej pokrycia dachu z
trzech stron budynku.

Czes¢ garazowa bedzie sktadata si¢ z dwoch pomieszezen garazowych, bedzie posiadaé dwie
bramy wjazdowe o wymiarach 3,50m x 3,70m od strony elewacji pin-zachodniej oraz drzwi wejsciowe
od strony elewacji pld-wschodniej o wym. 90x200cm. i odpornosci pozarowej EI30, Garaz
dwustanowiskowy bedzie mial wspdlne przejécie wewnetrzne z drzwiami o wymiarach 90x200cm




usytuowane miedzy pomieszczeniam] w Sclanie wewnetrznej, Na elewacji pofudniowomachodni(—:_j v
czesel garazowej zaprojektowano dwa okna o odpornosei pozarowej E130.

Projektowana rozbudowa czgsei garazowe] budynku bedzie polgezona 7 czgdeig istniejacy
socjalno-biurows drzwiami wewnetrznymi o wymiarach 90x200cm w klasie LT 60,

5. Charakterystyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.
S.1.Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji, kategoria obiektu.

Budynek po rozbudowie bedzie posiadal jedng kondygnacje nadziemng. Powierzchnia zabudowy
budynku po rozbudowie bedzie wynosita 153,77m?, powierzchnia uzytkowa po rozbudowic bedzie
wynosita 123,00 m?, maksymalna wysokosé budynku do kalenicy wyniesie 6,24 m i pozostaje bez zmian
(budynek niski). Kubatura budynku po rozbudowie wynosi 797m?.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIN i PM w czesel garazowe;.

5.2. Odleglosci od obicktéw sasiednich.

Dziatka nr 378 AM-2, na ktdrej planowana jest rozbudowa budynku graniczy » dziatkami, n
kt6rych brak jest zabudowy kubaturowej. Od strony wschodniej dziatka graniczy z drogg powiatowg dz
nr 207/2 AM-2, od strony péinocno-wschodniej dziatka graniczy 7 drogg gminng dz, nr 245/2 AM-2, o¢
strony poludniowej dziatka graniczy z dziatka nr 91/3 AM-2, stanowigca grunty lesne.

Budynek pod rozbudowie bedzie znajdowal $i¢ W nastepujacych odlegto$ciach od granic ewidencyjnych
dziatek sgsiednich:

® od dziatki nr 207/2 AM-2 - 0k.4,94 m ( czesé istniejgca, odleglogé pozostaje bez zmian)

¢ od dziatki nr 245/2 AM-2 - ok. 8,10m

¢ oddziatki nr 91/3 AM-2 - ok 3,10 m

czyli terenéw uslug i gruntéw lesnych, Elewacja pld-wschoednia rezbudowywancj czesci budynku
znajduje si¢ na granicy konturu lasu natomiast elewacja pld-zachodnia znajduje si¢ w odlegloci
ok. 5,70m od konturu lasu,

5.3. Parametry pozarowe wystepujacyeh substancji palnych.
W czedcel garazowej na wozach pozarniczych bedg znajdowaly s1¢ niewielkie ilosci materiatéw
tatwo palnych 4. benzyna PB 95, przechowywane w metalowych kanistrach stuzace do zasilania sprzetu
pozarniczego.

W czgsdei socjalnej - biurowej bedzie wystepowato wyposazenie wnetrza Jest typowe dla tego typu
obiektu tj. ( tekstylia, tkaniny, papier, guma, skora itp).

5.4. Przewidywana ge¢stosc obceigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w czedei garazowej wynosi Q < 500 MJ/m>.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna ilo§é 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywaé jednoczesnie wicksze grupy ludzi.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIII i PM w czesei garazowej,

Przewidywana maksymalna ilog¢ ludzi jednoczesénie przebywajacych w  pomieszczeniach:
® pomieszczenie biurowe - | oscha,

HE

Vo oden iU



® pomieszezenie socjalne: szatni, sanitariatow - 16 0sab,
& pomieszezenia garazowe - 6 0sob

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanym budynku, nie wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczenia w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich
stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZL 1T i PM w czedei garazowej. Poszezegllne strefy
pozarowe oddzielone sg Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 i drzwiami w klasie EI
60. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim, jednokondygnacyjnym,
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZILIII wynosi 10 000 m?*. Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 30,40 m? i jest mniejsza od dopuszczalnej. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku niskim, jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym do PM o gestosci obciazenia
ogniowego Q<500 MJ/m* wynosi 20000 m? . Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 92,6 m? i jest
mniejsza od dopuszezalnej.

5.8. Klasa edpornesci pozarowej budynku oraz klasa odpornosei ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Zgodnie z § 213 pkt 2 lit. ¢ wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow
okreslonych w § 212 nie dotycza budynkéw o kubaturze brutto do 1000 m? przeznaczonych do
wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowe;j i handlowej.

Do rozbudowanego budynku przyjeto klase odpornogei pozarowej ,,D". Elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornogei winna wynosi¢, co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementu budynku
odpornosci gléwna | konstrukcja strop Sciana sciana pokrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna

1" R 30 (-) REI 30 E130 () (-}

Projektowany budynek spelnia wymienione wymagania.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne / bezpieczenstwa i ewakuacji.

Maksymalna dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi 9,60m ( przy jednym kierunku ewakuacji)
diugos¢ zachowana. Diugoé¢ przejécia ewakuacyjnego zachowana. Wyijscia na zewnatrz przez drzwi
ewakuacyjne o szerokosci 90 cm.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a szezegolnoéci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromewej, kontroli
dostepu.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, elektryczng (ogrzewanie budynku
grzejnikami zasilanymi pradem elektrycznym).




e
23,
Wentylacja grawitacyjna w czgdei ZL 11 natomiast w czedei garazowej instalacia wentylacii
mechanicznej.
Instalacja gazowa - nie wystepuje.
Przepusty instalacyjne: przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosct ogniowej przegrody EI 60.

S.11L Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obickeie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu  sygnalizacji pozarowej, diwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej, przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek w swietle obowiazujgeych przepiséw przeciwpozarowych planowana rozbudowa

budynku nie naklada wyposazenia go w urzadzenia przeciwpozarowe:

> wewngtrzng instalacje hydrantowa / budynek niski § 19 ust. 1 pkt 2 lit b Rozp. MSWIA z dnia
7 czerwea 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i1 terendw,
system sygnalizacji pozaru § 28 ust. 1 rozp, j/w
instalacje o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego § 181 Rozp. Ml
przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego § 183 ust. 2 rozp j/w.

Y v

Y

3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek wyposazony jest w jedng w gadnice proszkowa GP 4 x ABC.

3.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru.

W ramach istnigjgcego zaopatrzenia wodnego dla miejscowosei. Do zewnetrznego gaszenia
pozaru stuzy gminna sie¢ wodociggowa z najblizej usytuowanym hydrantem zewnetrznym
zlokalizowanym okoto 30 m od budynku w pasie drogowym drogi powiatowej dz. nr 207/2 AM-2,

5.14. Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 20091.) nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowej,
Dostep do budynku dla pojazdéw ratowniczych zapewniony jest z drogi gminnej dz. nr 245/2 AM-2
usytuowanej w odleglosci 10,30m od budynku.

6. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow.
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujaeych w budynku niezgodno$ci z przepisami

technicznymi i przeciwpozarowymi.

W budynku stwierdzono wystgpowanie nastepujacych niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi.
Rozbieznosci w powyzszym zakresie przedstawiono w tabeli:

Podstawa Element Wymiar istniejacy Wymiar wymagany
prawna niezgodnosci




~33-

§ 271 ust. 8a

Usytuowanie
budynka ze wzgledu
na ochrone
przeciwpozarows

Sciana budynku
usytuowana jest od
strony potudniowo-
wschodniej tuz przy
granicy z konturem
[asu, a sciana od
strony potudniowo-
zachodniej usytuo-
wana jest w odlegto-
$ci od 5,70m do
6,85m od konturu

Odleglosé miedzy
budynkiem 7Z1. i
konturem lasu jest
rdwna odleglosci
miedzy budynkami
Z1.1 ZL ze scianami
lub dachem
rozprzestrzeniajacym
ogien czyli
zwigkszonej o 50%
8m+50%=12m

lasu

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozaroewych,
ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Sciana od strony potudniowo-wschodniej 1 od strony potudniowo-zachodniej wykonana zostanie
w klasie odpornosci ogniowej REIGO, drzwi i inne zamknigcia zostang wykonane w klasie odpornogei
ogniowej EI 30,
Podstawa prawna: § 232 ust. 4 rozporzadzenia MI .

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w  zakresie przepiséw  techniczno-budowlanych
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci przedstawionych w tabeli, doty-
czacych:

1) pozostawienie braku wymaganej odleglosci miedzy budynkiem, a konturem lasu, ze wzgledu na

bezpieczenstwo pozarowe tj. 8m+50% = 12,0m tj. pozostawiajac rozbudowe remizy OSP na
granicy dziatki i od 5,7m do 6.85m od granicy z obszarem le$nym..

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepeze, inne niz okresiaja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu(rekompensujgce niezgodnosci nie-
moiliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpoiarowym w stosunku do wymagani przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zastepcezych.

Niezaleznie od niezgodnosci, ktdre nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami jako rozwigzanie zastepeze, rekompensujace brak mozliwosci usuniecia niezgodnogei w
stosunku do wymagan przepiséw, autor ekspertyzy uznal za niezbedne zrealizowanie nastepujgcych
rozwiazan:

1) wypesazenie budynku w ponad normatywng ilo$¢ $rodka gasniczego zwickszonga o 100%.

2) wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu,

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, sluzgca wskazaniu niepogorszeniu

warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowana rozbudowa posiada rozwiazania techniczno-budowlane w zakresie odleglosci od
granicy dzialki niezgodne z obowiazujgcymi przepisami. W zwigzku z powyZszym nalezy przyjaé




odpowiednie rozwigzania zamienne w obiekcie, ktére umozliwia  w planowanej rozbudow
zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa dla znajdujacych sie w nim Judzi,

Z uwagi na wystepujace uwarunkowania lokalizacji inwestycji, zagospodarowania terenu dzial
niemozliwym jest dostosowanic w petni przedmiotowego budynku do wymagan techniczng
budowlanych.

Koniecznym  zatem jest  wprowadzenie takich rozwigzan  zamiennych, techniczno
budowlanych, kiére Zapewnig przebywajacym w budynku ludziom mozliwogé ewakuacji w bezpieczn
miejsce na zewnatrz budynku.

8.1 Ocena wplywn rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczefistwa

1) Wyposazenie budynku w ponad normatywnag tlosé srodka gasniczego zwigkszong o 100% - unozliw
skuteczniejsze podjecie dziatan ratowniczych w pierwszej fazie od momentu wystgpienia pozaru v
budynku.

2) Wyposazenie budynku w autonomiczne czwki dymu — umozliwi szybkie poinformowanie oloczents
0 mozliwoéci powstania poZaru.

8. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

W swietle przytoczonych argumentéw oraz w oparciu o zasady zawarte w § 1 wawigzkuz § 2
ust. 2 pkt [ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia 12 kwiectnia 2002 1. w sprawic warunko
technicznych jakim powinny odpowiadag budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065
uwazam ze spelnienie “aproponowanych rozwiazan zastepczych zawartych w niniejszej »Ekspertyzie™
zapewni niepogorszenie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego planowane; rozbudowy budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Y.azach Matych, zlokalizowany na dz. nr 378 AM-2 obreb Lazy
Wielkie, Gmina Krosnice, powiat Milicki.

Zalyczniki:
e Mapa do celow projektowych
¢ Elewacje budynku - stan projektowany
¢ Rzuty budynku,
*  Przekroje budynku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5J4-AJL-XYR *

Pan Bogustaw Pabierowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0185/03

adres zamieszkania ul. Zachodnia 14, 65-552 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-10 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. '
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WOJEWODZKI URZAD \DVOINAL EM
OCHRONY ZABYTKOW b Z ORYGINALEM

et s Bty e

N.5183.1970.2020.LN Wroclaw, 05.10,2020 r.
RKP-36411-2020

Pan Tomasz Krol

Projektowanie i Realizacje Inwestycji
Sulow, ul. Kolejowa 13/2

56-300 Milicz

Dotyczy: rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej, do realizacji na dzialce nr 378 W
Lazach Malych, obreb Lazy Wielkie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.09.2020 r., wpl. dnia 07.09.2020 I, W powyzszej sprawie,
uprzejmie informuje, iz z analizy materialéow wynika, ze przedmiotowy budynek nie jest objety
Jednostkowy ochrong konserwatorskg. Ponadto tez zlokalizowany jest on poza granicami historycznego
ukladu ruralistycznego, ujetego w wykazie zabytkéw nieruchomych. W zwigzku z tym organ
konserwatorski nie wnosi zastrzezet odnosnie planowanych rozwigzan projektowych zamierzenia.

Jednoczesnie informuje, ze na tym etapie nie warunkuje si¢ dla niniejszej inwestycji koniecznosei
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych. W przypadku jednakze
odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych
(badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest

zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe, podlegaja ochronie w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 282).

W zalaczeniu odsylam 2 egzemplarze projektu,

DOLNOSLIASK]
Wojewddzki Konserwatdr Zabytkow
Otizymuia: we Wroctawiju

l. Adresat T T it
2. a/a - Lazy Male, obreb Lazy Wielkie, gm. Krosnice /%’ Barbara NowakjObelinda

LN, JB




Milicz, dnia 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 7 poOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, projekt arch-budowlany — dla rozbudowy i
przebudowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lazach,
na dz. nr 378 AM-2 obreb Lazy Wielkie, gmina Krosnice, powiat milicki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Krol
pprownienia budowlane do kisrowania

vdowg i robotami oraz projektowonia
o-budowlanej

w specjalnogci konstrub
:

projektant .......... fr .

mgrinz. DOROTA A
ARCHITEKT
upr. budowlane do projektdwania
. bez ograniczen w spec. architelfoniczne|
projektant ............ac ewid, 06/05/DOAY cerer

Projektant .........cceovvevveiiveesssernn,

projektant ..........oooeueveieiceeeininnnnn,

muda
ojekiowanio
1o mi

mgr inz. Konra
Up-'r)wn-:_-nic bijl‘jc:l'z.r!r_‘.r
i kierowaria robotam

w specjalnoici konstruk :
bez ogradigzen)

MR 9/00S/11, NR ayDos/12

inarbudowlone]

Piotr kofiski
ARCHI
upr ramienia budowlan
bez ograniczer w s

' nr ewid.:WP-0IA |
sprawdzajacy .woua . .a...e.

projektowania
architektoniczre)
fUpB 126/ 2077
W G & 47

sprawdzajacy ....... pp—— . i

SPrawdzajacy .........c.ooveveevvvseeeerrsonn!
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¢ DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
PNNRSE | z B A
%:}Tﬁ’ INZYNIEROW
=1 ' BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r,

OKK.7131-417/2015/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2 wustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Witold Krol

magister inzynier z kierunku budownictwo Z G O D PL ':‘ [\C
urodzony dnia 2 wrzeénia 1979 r. w Miliczu DVOINALC
:_._7;0! YG NALEM
otrzymuje o

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0008/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOS LASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Witold Krol

Sutow, ul. Kolejowa 13/2

56-300 Milicz
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4.ala

] prof. dr he _.___?fx}' Antoni Szydio
Przewodniczacy OKreGgwe] Komisji Kwalifikac qnej
1. prof. dr hab."inz. Antoni SzyJo

szytko

2. mgr inz. J?
3. mgr inz. M, E.]orzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona1z2

o
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Na podstawie arl, 12 ust. 1 pkt 17 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Tomasz Witold Krél

jest upowazniony
w specjainosci konstrukeyjno-budowlianej
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
— $prawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

Sklad orzekajacy OKK

ntoni Szyd?bd

s
. In
foik

AT
2. mgrinz. Jéce

1. prof. drha

l%f'Oszytko

\/
3. mgrinz. Maigorzata Mikotajewska-Janiaczyk
A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SG8-G6Y-F27 *

Pan Tomasz Witold Krél o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0193/10

adres zamieszkania Sutéw ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaciwej Okregowej lzby Iniynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-THK-J$S6-H89 *

Pan Konrad Maksymilian Zmuda o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0353/11

adres zamieszkania ul. Dunkowa 31a, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-113/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, Z péin. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdin.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm. ),

W zwigzku =z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.)

DNOS(
ZGUUuuu

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB VEINAYEM
nadaje Z OR(\J:‘“A}.J‘JJ!
Panu 7_,:,,“*_. (S

Konrad Maksymilian Zmuda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1983 r. w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWL'ANE
numer ewidencyjny 9/D0OS/11

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Konrad Maksymilian Zmuda jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowianej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektcnfczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow postepowania kwalifikacyinegn oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Konrad Maksymilian Zmuda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie I praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych W specjalnosci
konstrukcyjno-budow£anej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 usl. 7 wiw ustawy Prawc budowlane — podstawe  do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Glownege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, 2 okreslonym w nin terminem waznoéci

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Rwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictws
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] DOIB we Wroclawiy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia,

Skiad orzekajacy OKK:- e

Otrzymujg;
1. Pan Konrad Maksymilian Zmuda
Ul Kopernika 124710
56-300 Milicz
2. Okregowa Rada izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego W
4. ala Tl

1. prof drinz. Kazimierz Czaplinski

2. inz Elzbieta éa}ppan .

»{’-'/;
3. mgrinz. Ma{gorza)é jMiko{ajeWSKa—
Janiaczyk i \i
v,




1ZBA ARCHIT

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Dorota Duda
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 06/05/DOIA,

Jest wpisana na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rp
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2020 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-2E72-9Y1Y-31B5-AYB1

Dane zawarte w nirigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sie bezposrednio wilasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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ZGODNOS
Z ORYGINALEM

1ZBA f\&}cH'iTEKI'Ow — (=
URZEC2YPQUBETE) POLSKIEY

DOLNOSLASKA OKREGOWA I[ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroclaw, dnia 07.06.2005 r

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie ant, 12 ust. 1 pt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust, 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), art. 11 i art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grucnia 2000 r.
0 samorzadach zawedowych architektow, inZynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz
art.104 i ant. 107 § 174 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 7. - Kedeks postepowania administracyjnego {tekst jednelity: Dz. U. z 2000 .
Nr 88, poz. 1071, z pdan. zm,)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch, Dorota Duda

{tytuf zawodowy) (imig lub imicna i nazwisko)
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
I nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektoniczn ¢j do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie slrony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
W terminie 14 dni od dnia doreczenia

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Cdwolani 0si i
niniejszej decyzji | / 5
Wiodzimierz Wilczewski d \ _ﬁ _ '//’44 aPrzewodniczacy OKK
Leszek Link “ l "’J 2 V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger \\“ ‘“;' /fi)/"'? Sekretarz OKK
Elzbieta Ceqielska % " _Czlonek OKK
[y [
Krzysztof Czerkas l M‘/%szonek OKK
Jan Matkowski /1 el Czionek OKK
Piotr Kociotek <7 Cztonek OKK
Romuald Pustelnik Czlonek OKK -
(podpisy czionkéw Okregowe Komisji Kwalifikacyjne; - z podam%r’miema i nazwiska oraz stanowiska (funicyi))
Otrzymujg; e

o™

Strona (wnioskedawca): Pani Dorota Duda
ul. Wroclawska 20, 55-140 Zmigrod
Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego e
Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architextow {2
aa.

o ro

30-123 Wroclaw,ul Olawska2l Tel (0-71)3443369 Fax: (0-71) 344 3369. E-mail dolnoslaska@izbaarchitektow pl
NIP  §97.16-69.359 Regon. 017466395.00050 Kante PKO BP $ A I O/W-w Nr |l 10205226 128171743




IZBA ARCHITEKTOW
RZFECZYPOSPOI ITE) POLSKIF)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 156/WP-OIAJOKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart, 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 7 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz

Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ant. 11 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineao (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inZ. arch. Piotr Koriski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani'Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Vﬂe!kopolskiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z 2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA TZBA ARCHITEXTOW
OKREGOWA KOMIS)A KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garnus

3. Z<a Przewodniczagego komisji morinZ arch.  Jacek Buszkiewicr

4. Conek Komisi; mgrinZ. arch,  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: merinz. arch.  Malgorzata Matusiewics

€. Czionek Komisji marinz, arch,  Stanistaw Mikotajezak

7. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Anna Plesifska

8. Czlonek Komisji mgrinZ. arch.  Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradea prawny mgr Bartosz Guss

Qfrzymuia;

1) Strona (wnioskodawca): arch. Piotr Koriski 63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiege 10b/6
2)  Glowny Inspektor Nadzony Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 3842
3} Wielkopolska Okregowa Rada tzby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4 as
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Damian Koriski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0647.

Cztonek czynny od: 03-03-2008 r.,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 E

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

WP-0647-DA79-BY6B-5A1C-F9E3

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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