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AM-1(2)
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021302_2.0020 Gmina Krosnice ul. Sportowa 4 ; 56-320
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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- Umowa 149/29/2021/ RGPOSIL z dnia 01.04.2021 r. zawarta pomiedzy Gming Kro$nice
TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych ; 53-129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10,

na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,, Budowa sieci wodociggowej dla nieruchomosci

zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej w Wierzchowicach, gmina Krosnice”

- Techniczne warunki przytaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej, wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Wierzchowicach

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z wtascicielami terenu

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie gmina Krosnice

1.3. Cel i zakres inwestycii.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej Dz125, ktory w
wiekszosci zlokalizowany zostanie w pasie ulicy Kasztanowej i Ogrodowej w miejscowosci
Wierzchowice w gminie Krosnice.

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do istniejgcej i
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie inwestycji.

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Opis stanu istniejaceqo

Ulica Kasztanowa (dz.345) jest droga powiatowg o numerze 1444D . Pas drogowy ulicy
Kasztanowej posiada jezdnie asfaltowa o szerokosci 5,0m przy $redniej szerokosci pasa
drogowego 12,5 m . Ulica nie posiada regularnych chodnikéw, po obu stronach jezdni znajduja sie
pobocza ziemne i zielone z nieregularnym drzewostanem oraz utwardzone wjazdy do posesji . Na
odcinku ulicy Kasztanowej, po prawej stronie jadgc do Dziewietlina w poboczu pasa drogowego
znajduje sie réw odwadniajgcy o szerokosci ok.5,5 m z miejscowymi przepustami na wjazdach do
posesiji.

2.1. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

W rejonie inwestycji nie funkcjonuje kompletna sie¢ wodociggowa, wszystkie budynki posiadaja
przytacza wodociggowe wyprowadzone z nieregularnej sieci DN50. Istniejgca sie¢ nie spetnia
wymogow pozarowych, istniejgce przytacza posiadajg nadmierne dtugosci, co zmniejsza jakosc
dostawy wody w zakresie cisnienia i wydajnosci. Projektowana sie¢ wodociggowa uporzgdkuje
system zaopatrzenia i poprawi jakos¢ dostawy wody w rozpatrywanym rejonie.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
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W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia
podziemnego :

- sie¢ wodociggowa DN50

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200

- linia energetyczna napowietrzna nn i wn

- linia energetyczna doziemna nn

- linia telekomunikacyjna doziemna

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wynikow geotechnicznych badan archiwalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla
przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

3. Informacja o MPZP

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwatg
Rady Gminy Krosnice Nr 13/97/08 z dnia 23.04.2008 roku . W zwigzku z tym inwestycja nie
wymaga uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociggowej Polskiej w gminie miesci sie w
catosci na dziatce, na ktoérej sie¢ zostata zlokalizowana. Okreslenie obszaru oddziatywania
dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
rozporzgdzenie w warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobri Instal — zeszyt 5

5. Ochrona zabytkéw i ochrona przyrody

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkow i zgodnie z opinia WUOZ we Wroctawiu
realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych
przed uzyskaniem braku sprzeciwu na zgtoszenie robét objetych projektem budowlanym

Teren inwestycji lezy w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, zgodnie z uzgodnieniem
Dolnoslaskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych lokalizacja projektowanej inwestycji (w pasie
drég) nie stwarza zagrozenia dla cennych przyrodniczo obiekiéw. Dodatkowo inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ wymagajgcych opracowania decyzji o srodowiskowych warunkach jej
realizaciji

6. Opis rozwigzan projektowych

W celu poprawy jakosci dostawy wody w terenie objetym inwestycjg zaprojektowang rozdzielczg
sie¢ wodociggowg s$rednicy zewnetrznej Dz125mm. W ramach inwestycji wykonane zostang
przepiecia istniejgcych przytagczy do projektowanej sieci.

6.1. Lokalizacja

Projektowany odcinek wodociagu zlokalizowany bedzie w ciggu ulicy Ogrodowej (dz.346) ,
nastepnie na terenie dziatek gminnych (113/1 i 112/1) i na terenie dziatki prywatnej o numerze
ewidencyjnym 114.
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Nastepnie trasa projektowanego wodociggu zlokalizowana zostata w pasie ulicy Kasztanowej
(dz.345) - droga powiatowa Nr 1444D.
W pasie ulicy Ogrodowej, po wigczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej, projektowany wodociag
zlokalizowano w poboczu jezdni sie¢ wodociggowg zlokalizowano w pasie jezdni tuz przy jej
skrajni. Ze wzgledu dobrg jakos¢ nawierzchni jezdni realizacja wodociggu na tym odcinku
odbedzie sie bezwykopowo przewiertem sterowanym horyzontalnym.
W drogowym ulicy Kasztanowej sie¢ wodociggowg zlokalizowano poza pasem jezdni.

6.2. Wiaczenie do istniejaceqo wodociaqu

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice
projektowany wodocigg zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej DN80 w ulicy Teczowe;j
przy skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa. W miejscu wpiecia nalezy zamontowac trojnik zeliwny DN8O
wraz z zasuwg odcinajgcg DN125.

6.3. Materiat rurociagu

Przewiduje sie wykonanie wodociggu w wykopie otwartym z rur cisnieniowych 1,0 MPa PEHD
PE100 Dz125, przewidzianych na cisnienie PN10 tj.. 1,0 MPa SDR17, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Na odcinkach przewidzianych do wykonania przewiertem sterowanym
horyzontalnym uzyte bedg rury PEHD PE100 wielowarstwowe typu RC.

Do budowy sieci wodociggowej stosowane moze by¢é wytgcznie armatura i materiaty, na ktére
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

6.4. Roboty ziemne.

Zaleznie od sytuacji terenowej roboty prowadzone bedg w wykopie otwartym i bezwykopowo .
Ponizej zaproponowano odcinki do wykonania w wykopie otwartym i bezwykopowo. Dopuszcza sie
korekty tych odcinkow zaleznie od preferencji i mozliwosci technicznych Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykop otwarty

Przewiduje sie realizacje wodociggu w wykopie otwartym na odcinkach : z3-z10, z13-W4, z10-z17
W wykopie otwartym wykonane beda odcinki, na ktérych nie istnieje trwata nawierzchnia a
uwarunkowania terenu umozliwiajg dostep sprzetu do miejsca robot.

Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, umocnionym obudowg ptytowo-rozporowa.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN —86/B-02480 i normg BN-83/8836-01 i 02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, préby szczelnosci
rurociggu wykonywaé¢ wg normy PN-81/B-10725.

Wykopy otwarte prowadzone bedg a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw beda
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szerokosé wykopu 0,9m. Srednia gteboko$é
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t

W miejscu wpie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci wodociggowej, zwracajgc uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu
robét montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowac¢ podsypke pod rurocigg o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po
20 cm materiatem sypkim z kazdorazowym zageszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosi¢
minimum 95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu
wykorzysta¢ mozna grunt sypki wydobyty z wykopow na trasie wodociggu.

Realizacje wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu wykonawcy.

Lokalizacje zasuw odcinajacych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do
trwatych elementéw infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.
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Trase wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok.30 cm nad grzbietem rury
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej

Wykonanie bezwykopowe

Realizacje wodociggu bezwykopowo przewiduje sie na odcinkach : z1-z3, W3-z11, z11-z12 oraz
z17-z18 i 18-W5.

Metody bezwykopowe zastosowane bedg na odcinkach trudno dostepnych ze wzgledu na sytuacje
terenowg , w tym istniejaca nawierzchnie i lokalizacje infrastruktury podziemne (odcinek z1-z3 i
odcinek z11-z12) .

Na odcinkach tych proponuje sie wykonanie sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego
horyzontalnego. Przewiert taki ma wiele zalet, ale wymaga miejsca dla ustawienia wiertnicy i
miejsca na komore wylotowg z uwzglednieniem mozliwosci wciggania rur do powiekszonego
otworu pilotazowego. Wybor tej metody przeanalizowano pod tym katem i zaproponowano
lokalizacje stanowiska wiertnicy zapewniajgc miejsce po stronie wylotowe;.

Zgodnie z wymogiem Zarzgdcow drog bezwykopowo wykonane zostang przejscia poprzeczne
pod droga gminna - ulica Ogrodowa i pod drogg powiatowa —ulica Kasztanowa

Przejscia pod tymi drogami wykonane bedg bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego
poziomego rurg stalowg Dz219x8.

Rury uzyte do wykonania przewiertu petni¢ bedg role rury ochronnej dla rury przewodowej Dz125
PEHD. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu rur przewiertowych. Po wykonaniu
przewiertu rury przewodowe bedg umieszczone wewnatrz rury ochronnej na specjalnych ptozach
polietylenowych .

Komory technologiczne przejscia zlokalizowane bedg poza granicami pasa drogowego. Proponuje
sie komory technologiczne z grodzic stalowych o wymiarach w planie :

- 4,0x 2,0 dla komory startowej

- 1,5mx1,5m dla komory wylotowe;j

Przejscie to wykonane bedzie w stosunku do osi drogi pod katem zblizonym do kata prostego tj.
90°. Koncéwki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami zamykajgcymi, dostosowanymi do
Srednicy rury ochronnej.

6.5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem zaznaczono na
zatgczonych planach sytuacyjnych i profilach podtuznych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ podwieszenia i podparcia przewodéw na czas robdét.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
dwudzielne rury ochronne PVC @110 , z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury wodociggowej ( min. 2 m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci i
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

6.6. Uzbrojenie rurociaqu .

Jedynym elementem uzbrojenia rurociggu bedg zasuwy sieciowe i hydranty pozarowe DN8O.

Zasuwy sieciowe

Projektowany rurocigg wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe zeliwne stosowane jako odciecie
projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci .

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowac¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementdw infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Zastosowane bedg =zasuwy kotnierzowej z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng. Konstrukcja obudowy
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teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrdécenie na budowie, przy uzyciu podstawowych
narzedzi. Diugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w przedziale 0,9-1,3 m
albo 1,3-1,8 m.
Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.
Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) ,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.
Zasuwy muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowac¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700.
Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na
cisnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy podziemnej z
obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie
poza jezdnig przy projektowanych weztach potgczeniowych i przy wiaczeniu do istniejgcej sieci.
Skrzynke uliczng do zasuwy ustawi¢ na krgzku zelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm,
H=100mm. Zasuwy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 , Armatura wodociggowa-Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce” oraz powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania, zawarte w aktualnych wytycznych MPWIK , Miejskie sieci,
urzadzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki,
standardy, wymagania” :
Wrzeciona zasuw przedtuzac trzpieniami, a ich koncéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
na gtebokos¢ okoto 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonac¢ cokoliki betonowe(bloki
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami zelbetowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ bedg projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne famane DN80mm na ci$nienie nominalne PN10, z dwoma wyjsciami
@75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odlegtosci 100m -150m, z
uwzglednieniem hydrantow istniejgcych. Zasieg oddziatywania hydrantéw naniesiono na planach
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane bedg w docelowym poboczu, najczesciej w odlegtosci ok.
0,6 m od granicy dziatki. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2
hydranty. Hydranty zamontowane bedg na odnodze z zasuwg odcinajgcg w potozeniu otwartym w
odlegtosci maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.

Hydranty powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa.
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa “.

Dodatkowe wymogi dla hydrantéw :

1. Przytacza kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami :
- PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa. Przytgcza kotnierzowe zeliwne, wymiary”
- PN-EN 1092-2;1999 ,, Kotnierze zeliwne i ich potgczenia
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm
3. Hydrant powinien posiada¢ w wypadku uszkodzenia mechanicznego, mozliwo$¢ rozdzielenia
korpusu gérnego i dolnego (tzw. tamanie)
. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy oraz wykonane ze stali nierdzewne;.
. Potgczenie elementdw trzpienia wrzeciona wykonane za pomocg potaczen skrecanych lub
kotkdw rozpreznych ze stali nierdzewne;
6. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo
7. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony ttok
uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z mosigdz utwardzonego
powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu
8. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach
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posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Podczas dziatania odwodnienia
kolumna gérna i dolna powinny sie catkowicie odwodni¢
9. Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia. Pod hydrantami
wykonac¢ nalezy bloki podporowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

6.7. Oznakowanie sieci wodociggowej

a)Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trase wodociggu na odcinkach wykonanych w
wykopie otwartym nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego
z zatopiong wktadkg metalowg. Dla projektowanych przewoddéw srednicy DN100-150 szerokosc¢
tasmy powinna wynosi¢ 200 mm. Tasme nalezy utozy¢ w trakcie zasypywania wykopu na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantow.

b) Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej (zamkniecia, hydranty, odwodnienia itp.) i
przytgczach pozostajgca musi posiada¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 . Nalezy
przyjmowac nastepujgce oznaczenia :

H - hydrant

Z- zasuwa na rurociggu

6.9. Odtworzenie nawierzchni

Majac na uwadze wielkos¢ klinu odtamu nawierzchnia istniejgcych drég gruntowych odbudowana
bedzie w pasie uktadanego kanatu na szerokosci ok. 2,0 m. .

Nalezy przestrzega¢ bardzo starannej zasypki gruntem rodzimym pochodzacym z wykopdw /grunt
G1. W przypadku wystgpienia gorszych parametrow nosnosci gruntu nalezy wymienié¢ grunt na
niewysadzinowy, np. zwir, pospétke lub piasek gruboziarnisty.

Ponadto, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad zasypywania wykopdw:

- przy zageszczaniu recznym warstwami grubosci 15 cm

- przy zageszczaniu mechanicznym warstwami grubosci 20—-30cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia. Wszystkie
prace zwigzane z budowg nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Szczegoty konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.
Zaleznie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni przewidziano nastepujgce uktady warstw
konstrukcyjnych :

Pobocze drogi powiatowej (dz.345)

W pasie uktadanego wodociggu w poboczu o nawierzchni ziemnej utwardzonej, zgodnie z
wymogiem Zarzgdcy drogi przewidziano odtworzenie warstwg niesortu 0-31,5 o grubosci warstwy
0 grubosci 10cm

Pas jezdni drogi gminnej (ul.Ogrodowa)

W przypadku odcinkéw wodociggu, zlokalizowanych w granicach drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej (ul. Ogrodowa) przewidziano odtworzenie warstwg bitumiczng (KR2) o ponizej
podanych warstwach:

- beton asfaltowy AC11S o grubosci warstwy 5 cm

- beton asfaltowy AC22P o grubosci warstwy 7 cm

- kruszywo tamane 0-63 o grubosci warstwy 20 cm
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6.9. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie
powinna wystgpi¢ koniecznosé¢ odwadniania wykopow. W wypadku jednak wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, w celu jego odwodnienia na czas robot przewiduje sie zastosowanie
odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm.
Woda zbierana drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregow DN1000 z
wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m
ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody
odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika.
Dopuszcza sie zastosowanie igtofiltrow.

7.0. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociaqu .

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa na kazdym
zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob szczelnosci na odcinkach nie
mniejszych niz 100 m)

Rurocigg przed przekazaniem do eksploatacji przeptuka¢ czystg wodg oraz poddac dezynfekcji 3
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji rurocigg ponownie starannie przeptuka¢ wodg z wodociggu. Zawartosé

chloru w odptywie po ptukaniu nie moze przekraczaé 1 mg Cl,/dm®. Prace wykonywaé ze
szczegOlng ostroznoscig ze wzgledu na szkodliwy charakter dziatania chloru. Zachlorowang wode

nalezy podda¢ dechloracji za pomocg 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x
5H20. Na zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Do
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji nalezy przygotowac¢ nastepujgce materiaty i
urzgdzenia :

-Stanowisko dechloraciji, zlokalizowane min.50m od zabudowan

- Zbiornik zarobowy

- Szkto i odczynniki do okreslenia wolnego chloru w wodzie

- 10% roztwér pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (row) . W
czasie napetniania rurociggéw wodg z chlorem nalezy przygotowacé roztwor do dechloracii.

W tym celu do zbiornika zarobowego wsypa¢ 1kg tiosiarczanu sodu i doda¢ 10 | wody. Z chwilg
rozpoczecia zrzutu nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobrti Instal — zeszyt 5

8. Zestawienie podstawowych elementéw inwestyciji

Diugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej : L= 405.01 mb

-Dz110 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L = 266,37 mb
- Dz110 PEHD typu RC : L=138.64 mb
Razem : L =405,01 mb

Dz32 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L 14,7 mb
Zasuwa kotnierzowa DN100 - 4 kpl

Zasuwa kotnierzowa DN80 - 5 kpl

Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 5 kpl

9. Ogodlne wytyczne realizacji inwestycji

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach
+ Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajgc postanowien zawartych

w obowigzujgcych normach takich jak :
+ BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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+ BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.

* Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny
« DzU. nr 13/72 poz.93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych
* W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem

wiasciciela napotkanego uzbrojenia

* Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkownie zrealizowanej sieci wodociggowej nalezy uzyskac
akceptacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu zastosowanych
materiatdbw do budowy przedmiotowej sieci wodociggowe;j

» Po zakonczeniu robét teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drog ziemnych w pasie

uktadanego wodociggu

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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10. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane , nie jest wymagane opracowanie dla przedmiotowej inwestycji
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ ). Niezaleznie od tego Wykonawca bezwzglednie
przestrzegac powinien zasady BHP uwzgledniajgc ponizsze zalecenia :

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji inwestycji i sposoby zapobiegania
zagrozeniu.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizaciji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :

a) wykonywaniu wykopow ziemnych o scianach pionowych przy uzyciu pracy ciezkiego sprzetu i
maszyn budowlanych i przy ich gtebokosci powyzej 1,5m — wysokie niebezpieczehstwo
przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozp6r i obudowy wykopow

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty montazowe elementow rurociggdw i studni kanalizacyjnych w
wykonanych wykopach ziemnych

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — roboty roztadunkowe i montazowe

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodoéw, mniejszej niz 3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych :
a) prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie poruszajgcych sie pojazdow

3. Roboty budowlane prowadzone w wykopach
Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci kanalizacyjnej, w szczeg6lnosci
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia, wentylacji, odziezy i
wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drég komunikacyjnych, zejs¢ do wykopow i przejs¢ w poblizu
pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb cisnieniowych i dezynfekcji rurociggu

Szkolenie i instruktaz pracownikéw prowadzacych prace stwarzajagce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, rozbiérkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu
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zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik budowy
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania placu
budowy tablicami informujgcymi o charakterze i zagrozeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami i
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i taSmg ostrzegawczg miejsc prowadzonych
rob6ét montazowych i wykopow, oraz miejsc skltadowania urobku, materiatbw budowlanych i
sprzetu.

Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy

i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robot.

Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla os6b nie bioragcych udziatu

w procesie inwestycyjnym.

Miejsce i sposdb przechowywania materiatdéw, wyrobdéw i urzadzen na terenie budowy.

Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu nalezy stosowac sie do nastepujgcych
zasad :
- ochrona materiatéw i sprzetu przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg
- warunkéw sktadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych materiatow
- materiaty do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej ,elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej oraz materiaty stuzgce do jej montazu nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, wentylowanych.
W pomieszczeniach takich nalezy réwniez przechowywac drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej.
Wskazane jest by stosowane rury PE-HD byty przechowywane pod zadaszeniem z uwagi na
negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztuczne, elementy drewniane i
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopdw oraz inne nasigkliwe nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem wédd opadowych. Generalnie nalezy stosowac sie
do warunkéw sktadowania wyrobdéw i materiatdbw okreslanych przez ich producentéw. Miejsca
sktadowania materiatéw dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie przekazania
placu budowy.

Organizacija planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom:

-aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

-wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

-zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke,
$rodki opatrunkowe i sprzet ppoz.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski

15



