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PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa sieci wodociaggowej dla nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej w Wierzchowi

cach gm. Krosnice

1 Roboty ziemne
1|ST-2.5.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocg spy- | m?2
d.1 charek
280,0+200,0+100,0 m?2 580,00
RAZEM 580,00
2|8T-2.5.3 |Wykopy oraz przekopy na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?3
d.1 gr.kat. IV
0,9%1,75*203,73 m3 320,87
0,9%1,7*20,82 m3 31,85
-33,71 m3 -33,71
RAZEM 319,01
3|ST-2.5.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1 kat. ll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
0,15*0,9%(203,73+20,82) m3 30,31
3,14*0,055*0,055*203,73 m3 1,94
3,14*0,13*0,13*25,60 m3 1,36
3,14*0,04*0,04*14,7 m3 0,07
3,14*0,02*0,02*20,82 m3 0,03
RAZEM 33,71
4|ST-2.5.3.2| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg obudowg ptytowo rozporowa w | m?2
d.1 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1,75*203,73*2 m2 713,06
1,7*20,82*2 m?2 70,79
RAZEM 783,85
5|ST-2.5.3.4 | Obsypka z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1
0,3*0,9*(203,73+20,82) m3 60,63
RAZEM 60,63
6|ST-2.5.3.4 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.1 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
319,01 m3 319,01
RAZEM 319,01
7|ST-2.5.3.4 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1
580,0%0,2 m3 116,00
RAZEM 116,00
2 Montaz rurociggu
8|ST-2.5.3.3 | Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2
0,9*0,15*203,73 m3 27,50
RAZEM 27,50
9|ST-2.5.4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrz- |m
d.2 nej 110 mm - wykopy umocnione
317,24+87,77-(66,31+27,0+52,64+10,0+8,4+7,5+9,7+19,73) m 203,73
RAZEM 203,73
10/ST-2.5.4 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metodg zgrzewania czotowego | ztgcz.
d.2 o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
203,73/6,0 ztgcz. 33,96
RAZEM 33,96
11/ST-2.5.4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
12|ST-2.5.4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej 100 szt.
d.2 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|ST-2.5.4 |Montaz tréjnika zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm , 100/80 mm- wykopy |szt.
d.2 umochnione
6+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14|ST-2.5.4 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione |szt.
d.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/ST-2.5.4 |Montaz tulei kotnierzowej PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-| szt.
d.2 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
16|ST-2.5.4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewanych - Kolana $r.ze- |szt.
d.2 wnetrznej 110 mm - wykopy umochnione
3+2+3+4+2+1+1+1 szt. 17,00
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RAZEM 17,00
17/ST-2.5.4 |Nawiertki na istniejacych rurociaggach PCW o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.2
6+1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
18/ST-2.5.4 |Przytgcza wodociggowe o diugosci do 20 m z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 32 |m
d.2 mm
8,65+8,54+18,33-7,2-7,5 m 20,82
RAZEM 20,82
19|ST-2.5.4 |Bloki podporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3
d.2
1,2*0,3*0,3*8 m3 0,86
RAZEM 0,86
20|ST-2.5.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $ér. do 110 mm  {200m -
d.2 1 préb.
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
21|ST-2.5.4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
22|ST-2.5.4 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.2
3+5 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
23|ST-2.5.4 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2
235,0 m 235,00
RAZEM 235,00
3 Przewiert pod droga
24/8T-2.5.4 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemw | m?3
d.3 gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
2,0*2,0*1,8*2+3,5*2,0*2,0*3 m3 56,40
RAZEM 56,40
25|8T-2.5.3.2 | Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m komory |m?2
d.3 startowej i wylotowej , grunt kat.I-IV wraz z rozbiorkg
2,0*4*1,8*2+(3,5*2+2,0*2)*2,2 m?2 53,00
RAZEM 53,00
26|/ST-2.5.1 |Wytozenie dna komory przewiertowej z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm | m?
d.3 na podsypce piaskowej
3,5*2*3 m?2 21,00
RAZEM 21,00
27|ST-2.5.2 |Rozebranie z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m?2
d.3
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
28|ST-2.5.4 |Przeciski sterowane horyzontalne rur przeciskowych PEHD 110*6,6 PN10, m
d.3 SDR17,PE 100typ RC, dt. przecisku do 20 m, grunt kat. Ill-IV
19,73+10,0 m 29,73
RAZEM 29,73
29|ST-2.5.4 |Przeciski sterowane horyzontalnie rur przeciskowych PEHD 110*6,6 PN10, SDR17,/m
d.3 PE 100 typ RC, dt przecisku do 30 m, grunt kat. llI-1V
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
30|{ST-2.5.4 |Przeciski sterowane horyzontalne rur przeciskowych PEHD 110*6,6 PN10, SDR17, |m
d.3 PE100typRC, dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-1V
66,31+52,64 m 118,95
RAZEM 118,95
31|ST-2.5.4 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. 250 mm |m
d.3 w gruntach kat.Ill-IV
8,4+7,5+9,7 m 25,60
RAZEM 25,60
32|ST-2.5.4 |Przecigganie rurociggédw przewodowych o $r.nominalnej 100 mm w rurach ochron- |m
d.3 nych
25,60 m 25,60
RAZEM 25,60
33|ST-2.5.4 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto- |ztgcz.
d.3 wego o sr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
8 zlgcz. 8,00
RAZEM 8,00
34|ST-2.5.4 |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 80 m
d.3 mm w gruntach kat. [ll-1V
7,2+7,5 m 14,70
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RAZEM 14,70
35|ST-2,5.4 |Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej 32 mm w rurach ochron- m
d.3 nych
14,70 m 14,70
RAZEM 14,70
4 Roboty towarzyszace
36(ST-2 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 10 cm m2
d.4
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
37|ST-2 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgbokosé 12 cm m
d.4
4,52 m 9,00
RAZEM 9,00
38(ST-2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.4
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
39(ST-2 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.4
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
40|ST-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.4
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
41|ST-2 Warstwa podbudowy z kruszyw ftamanych o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.4
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
42|ST-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 cm m2
d.4 (warstwa wigzgca)
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
43|ST-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m2
d.4 geszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
44|ST-2 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK m2
d.4
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
45|ST-2 Odtworzenie wjazdu z kostki betonowej "POLBRUK" z wypetnieniem spoin piaskiem |m?2
d.4
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
46|ST-2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.4
53,0 m? 53,00
RAZEM 53,00
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