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Projekt odtworzenia nawierzchni

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w zwigzku z Budowg
kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomo$ci zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej (od nr 9a-34)

ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5 w miejscowosci Krosnice.

2. INWESTOR /ZLECENIODAWCA

Gmina Kros$nice
ul. Sportowa 4
56-320 Kros$nice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Igor Zamirski
ul. Konwaliowa 14
56-300 Milicz

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
 opis techniczny

 zalgczniki graficzne

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie wykonania prac projektowych
* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 stuzace do celdéw projektowych
» Opinia geotechniczna

e normy i wytyczne

6. STANISTNIEJACY

Teren przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana kanalizacja to drogi asfaltowe, drogi z
kostki betonowej, trylinki, drogi gruntowe oraz tereny zielone. Prace prowadzone bedg rowniez w
chodnikach, ktore wykonane sg z ptyt chodnikowych oraz kostki betonowe;.

W ul. Sanatoryjnej i ul. Kwiatowej pod warstwa asfaltu utozona jest kostka kamienna.



Projekt odtworzenia nawierzchni

Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociggi, kable energetyczne |

telekomunikacyjne, sie¢ cieptownicza.

7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

7.1.  Jezdnia z betonu asfaltowego
Po utozeniu kanatow sanitarnych i zageszczeniu gruntu do wartosci podanych na rysunku

nr 04 nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z nastepujacych warstw (liczac od géry):
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilnosci min. 5,5kN — gr 4cm
» Wigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/1m?
» Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 i stabilno$ci min. 8kN — grubos¢
warstwy 8cm
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cgo stabilizowanego
mechanicznie - gr. warstwy 20cm
Uwaga
Zdemontowane krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe, natomiast obrzeza jezeli zostang
uszkodzone nalezy odtworzy¢ z petnowartosciowych elementow tego samego rodzaju.
W ul. Sanatoryjnej (na catej dtugosci budowy kanalizacji) nalezy sfrezowaé warstwe
Scieralng na catej szerokosci jezdni, a po wykonaniu prac utozy¢ nowg warstwe.
7.2.  Jezdnia z kostki betonowej, kamiennej, trylinki
Po utozeniu kanatow sanitarnych i zageszczeniu gruntu do wartosci podanych na rysunku
nr 04 nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z nastepujacych warstw (liczac od gory):
» Kostka betonowa/kamienna lub trylinka
» Piasek stabilizowany cementem 1:3 - gr 3cm
 kruszywo famane 0/31,5mm Cgo3— gr. warstwy 20cm

« stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa — gr. 20cm

7.3.  Chodnik
Po wykonaniu kanalizacji nalezy odtworzy¢ chodnik poprzez utozenie 20 cm warstwy

podsypki piaskowej, na ktorej nalezy utozyc istniejgce ptyty chodnikowe lub kostke betonowa.
Uwaga
Ptyty chodnikowe, jezeli zostang uszkodzone, nalezy odtworzy¢ z petnowartosciowych

elementoéw tego samego rodzaju



Projekt odtworzenia nawierzchni

7.4.  Teren zielony
Po utozeniu kanatow sanitarnych i zageszczeniu gruntu do wartosci podanych na rysunku

nr 04 teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego tj. utozy¢ humus i obsiac¢ go trawa.

7.5.  Spadki nawierzchni
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy przyjac¢ istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.

8. CZESC KONSTRUKCYJNA

8.1.  Ukfadanie rurociagéw - roboty ziemne
Grunty nieplastyczne

Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej
na gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m
ponad lico rury obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, do
wsk. zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk.
0,97 wg Proctora.

Grunty plastyczne

Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce ze zwiru sortowanego frakcji 8-16mm.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywaé warstwowo zwirem sortowanym o
frakcji 8-16 mm. Obsypke zageszczac reczni warstwami o grubosci 20cm.

Podsypke oraz obsypke nalezy umiesci¢c w geowtokninie z zaktadem 30 cm w miejscu
taczen.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk.

0,97 wg Proctora.
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RYSUNKI



Projekt odtworzenia nawierzchni

Spis rysunkéow

Lp Tytut Skala
01 | Projekt odbudowy nawierzchni — warstwy konstrukcyjne -
02 | Schemat posadowienia kanatow -




POSADOWIENIE NA GRUNTACH NIEPLASTYCZNYCH

POSADOWIENIE NA GRUNTACH PLASTYCZNYCH
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grunt rodzimy 120 m

zasypka z piasku
zageszczac
warstwami 30—40 cm do wsk.

zageszczenia wg Proctora min. 0,97

strefa ochronna rury (obsypka) z piasku
zageszcza¢ warstwami 15-20 cm
recznie lub przy uZyciu lekkiego sprzetu
do wsk. zageszczenia wq
Proctora min. 0,95
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podsypka piaskowa
zageszczona do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,95
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zasypka z piasku
zageszczac
warstwami 30—40 cm do wsk.

zageszczenia wg Proctora min. 0,97

o

obsypka kanatu .zZwir sortowany
8—16mm — zageszcza¢ recznie
warstwami gr. 0,2m

e

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

=

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IGOR ZAMIRSKI

tel. +48 501 71 00 38

Pracownia Projektowa Igor Zamirski
ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz

podsypka dolna zwir sortowany
8—16mm

TEMAT:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomosci
zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej (od nr 9a — 34), ul. Kwiatowe;j
oraz Sportowej 2 i 5 w miejscowosci Krosnice

U
—

geowfoknina — pas szerokoSci 2,25m

1,20 m

z zaktadem 0,3m na pofgczeniach

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

Powiat Milicki, Gmina Kro$nice, obreb Krosnice

dz. nr 530/2, 507/5, 529/1, 506/22, 508/148, 506/106, 506/107,

508/48, 506/90, 506/27, 506/53, 506/43, 508/64, 508/65, 508/15, | STADIUM:

508/107, 508/112, 508/142, 508/49, 508/25, 508/51, 508/52,

508/46, 508/44, 508/30, 508/43, 506/30, 506/32, 506/87, 506/93,

506/92, 506/99, 506/98, 506/52, 506/97, 506/100, 506/122,
506/127, 506/124, 506/94, 506/116, 506/121, 506/54, 506/57,

506/83, 506/96, 506/84, 506/86, 506/34, 506/129, 506/81, 430,

118/2, 429/1, 815, 506/47

PW

INWESTOR:

Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

NAZWA RYSUNKU:

Schemat posadowienia kanatow

Imie i nazwisko

Specjalno$¢ | Nr uprawnien Data

Podpis Skala:

PROJEKTANT:

mgr inz. Igor Zamirski sanitarna

263/D0S/08 | 15.11.2021 .

1:500

ASYSTENT PROJ.

mgr inz. Natalia Linda sanitarna

15.11.2021r.

Nrrys. :

02



Text
 grunt rodzimy

Text
 strefa ochronna rury (obsypka) z piasku zag ę szcza ć  w arstwa mi 15-20 cm r ę cznie lub przy u ż yciu lekkiego sprz ę tu  do wsk.  zagęszczenia wg  Proctora min. 0,95  

Text
 podsypka piaskowa zagęszczona do wsk. zagęszczenia  wg Proctora min. 0,95

Text
 zasypka z piasku

Text
 zagęszczać

Text
 warstwami 30-40 cm do wsk. 

Text
 zagęszczenia wg Proctora min. 0,97

Text
 grunt rodzimy

Text
 obsypka kanału .żwir sortowany 8-16mm - zagęszczać ręcznie  warstwami gr. 0,2m 

Text
 podsypka dolna żwir sortowany  8-16mm

Text
 zasypka z piasku

Text
 zagęszczać

Text
 warstwami 30-40 cm do wsk. 

Text
 zagęszczenia wg Proctora min. 0,97

Text
 geowłóknina - pas szerokości 2,25m z zakładem 0,3m na połączeniach

Text
 POSADOWIENIE NA GRUNTACH NIEPLASTYCZNYCH 

Text
 POSADOWIENIE NA GRUNTACH PLASTYCZNYCH 


PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEKROJ POPRZECZNY E-E

CHODNIK Z PLYTY CHODNIKOWES/KOSTKI BETONOWEJ JEZONI 7 KOSTKI BETONOWEJ, TRYLINK)/
DROGA GRUNTOWA / KOSTKI BRUKOWEY
gyt cho TEREN ZIELONY

/ kostka betonowa ‘

Humus obsiany trawgq

o grubosci 15 cm
| v Vv v Vv v Vv v Vv v v v v ﬂl/
§ Podsypka_piaskowa gr. 20 cm § i : 7 e
% > ¢
WA§5‘;?WY‘)S" ZOGZODNIE § WARSTWY ZGODNIE Kostka betonowa/ trylinka / kostka brukowa §_ _%
SCHEMAT POSADOWIENIA KANALOW SCHEWAT POSIDOMENA KANAZOW
§ piasek stabilizowany cementem 1:3 — gr 3em WARSTWY ZGODNIE
- — Z RYS. 02
SCHEMAT POSADOWIENIA KANALOW
§ § kruszywo famane frakeji 0-31,5¢cm C90/3, grub. 20cm § %
§ L § o stabilizacja _gruntu cementem Rm=2,5MPa — gr. 20cm § . %
grunt rodzimy .
grunt rodzimy
grunt rodzimy
PRZEKROJ POPRZECZNY D—-D _
p JEZDNIA ASFALTOWA — ul. Sanatoryjna JEDNGSTKA PROJEKTOWA:
PRZEKROJ POPRZECZNY C-C @ Pracownia Projektowa Igor Zamirski
JEZDNIA ASFALTOWA AT PROSECTOMWA ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz
TEMAT: Budowa kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomosci

zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej (od nr 9a — 34), ul. Kwiatowe]
e oraz Sportowej 2 i 5 w miejscowosci Krosnice

numiczna LOKALIZACJA | Powiat Milicki, Gmina Kro$nice, obreb Krosnice
INWESTYCJ|: |dz. nr530/2, 507/5, 529/1, 506/22, 508/148, 506/106, 506/107,
508/48, 506/90, 506/27, 506/53, 506/43, 508/64, 508/65, 508/15, | STADIUM:
508/107, 508/112, 508/142, 508/49, 508/25, 508/51, 508/52,
508/46, 508/44, 508/30, 508/43, 506/30, 506/32, 506/87, 506/93,
506/92, 506/99, 506/98, 506/52, 506/97, 506/100, 506/122,
506/127, 506/124, 506/94, 506/116, 506/121, 506/54, 506/57,

iwmiczna

|
|
ALY

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16
o stabilnosci min. 55 kN — gr. 4 cm

NGNS NN
SIS SZSHSATZ I

warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/16 . L 4 WARSTWY ZGODNIE
D stabioir i S5 K o o B T 7 RYs. 02 506/83, 506/96, 506/84, 506/86, 506/34, 506/129, 506/81, 430,
o SCHEMAT POSADOWIENIA KANALOW 118/2, 429/1, 815, 506/47 PW
WI(IZGHIIG .Mch:};lthStWO'{;? T WAgs% ZDG200NIE podbudowa zasadhicza z betonu asfaltowego 0/20
— emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m . . .. —— SCHEMAT POSADOWIENIA KANALOW i stabilnosci min. 8kN — gr. warstwy grémej 8 cm INWESTOR Gmina Krosnice
podbudowa zasadnicza z betonu_asfaltowego 0/20 — — — ——" — P P 0-31.5mm C90/3 — 20 ©ul. SpOf’tOWG 4, 56-320 Krosnice
i stabilnosci min. 8kN — gr. warstwy grémej 8 cm | e e <200 -
Kruszywo tamane 0-31,5mm €90/3 — 20cm K \ NAZWA.RYSUNKU . . .
o S Projekt odbudowy nawierzchni - warstwy konstrukcyjne
'''''''''''''' \\ - Imie i nazwisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Data Podpis Skala:
: : o 1:
PROJEKTANT: Imgr inz. Igor Zamirski sanitarna 263/DOS/08 | 15.11.2021 r. 500
grunt rodzimy
Nrrys.:
grunt rodzimy
ASYSTENT PROJ. Imgr inz. Natalia Linda | sanitarna - 15.11.2021 . 01-01



Text
 PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Text
 CHODNIK Z PŁYTY CHODNIKOWEJ/KOSTKI BETONOWEJ

Text
 grunt rodzimy

Text
 WARSTWY ZGODNIE 

Text
 Z RYS. 02 

Text
 SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

Text
 Podsypka piaskowa gr. 20 cm 

Text
 DROGA GRUNTOWA

Text
 grunt rodzimy

Text
 PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

Text
 Humus obsiany trawą

Text
 o grubości 15 cm

Text
 TEREN ZIELONY

Text
 Istniejąca płyta chodnikowa

Text
 grunt rodzimy

Text
 PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

Text
 JEZDNIA ASFALTOWA

Text
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16

Text
 o stabilności min. 5,5 kN - gr. 4 cm

Text
 wiązanie międzywarstwowe 

Text
 - emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m%%178

Text
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20

Text
 i stabilności min. 8kN - gr. warstwy grórnej 8 cm

Text
 istniejąca nawierzchnia

Text
 bitumiczna

Text
 WARSTWY ZGODNIE 

Text
 Z RYS. 02 

Text
 SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

Text
 WARSTWY ZGODNIE 

Text
 Z RYS. 02 

Text
 SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

Text
 grunt rodzimy

Text
 PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

Text
 JEZDNIA ASFALTOWA - ul. Sanatoryjna 

Text
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16

Text
 o stabilności min. 5,5 kN - gr. 4 cm

Text
 wiązanie międzywarstwowe 

Text
 - emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m%%178

Text
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20

Text
 i stabilności min. 8kN - gr. warstwy grórnej 8 cm

Text
 istniejąca nawierzchnia

Text
 bitumiczna

Text
 WARSTWY ZGODNIE 

Text
 Z RYS. 02 

Text
 SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

Text
 grunt rodzimy

Text
 PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E

Text
 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ/ TRYLINKI/

Text
 Kostka betonowa/ trylinka / kostka brukowa 

Text
 piasek stabilizowany cementem 1:3 - gr 3cm

Text
 WARSTWY ZGODNIE 

Text
 Z RYS. 02 

Text
 SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

Text
 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - gr. 20cm

Text
 / KOSTKI BRUKOWEJ

Text
 / kostka betonowa

Text
 Kruszywo łamane 0-31,5mm C90/3 - 20cm

Text
 Kruszywo łamane 0-31,5mm C90/3 - 20cm

Text
 kruszywo łamane frakcji 0-31,5cm C90/3, grub. 20cm


