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Krosnice KS

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0111-01
3765 m 3765.000
RAZEM 3765.000
2|Kalkulacja Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian wykopu w tym komory startowe |m3
d.1|wlasna i odbiorcze
Scalona
6657 m3 6657.000
RAZEM 6657.000
3 Wywoz gruntu z wykopu oraz kostki kamiennej na sktadowisko odpadéw m3
d.1|Scalona wskazane przez Wykonawce wraz z kosztami utylizacji
6246 m3 6246.000
RAZEM 6246.000
4|Kalkulacja Zasypanie wykopdw, zageszczenie wraz z kosztem pozyskania i dowozu pias- |m3
d.1|wtasna ku
Scalona
5734 m3 5734.000
RAZEM 5734.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (piasek lub zwir) grub. 20 |m3
d.2|1411-03 cm
443 m3 443.000
RAZEM 443.000
6/KNNR 11 UtozZenie geowtdkniny m?2
d.2|0702-01
analogia
2478 m?2 2478.000
RAZEM 2478.000
7/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm wraz z ksztat- |m
d.2|0408-03 tkami PCV SN12
analogia
2931 m 2931.000
RAZEM 2931.000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN12 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm wraz z ksztat- |[m
d.2|/0408-02 tkami PCV SN12
analogia
732 m 732.000
RAZEM 732.000
9/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.2/1009-04 mm
analogia
102 m 102.000
RAZEM 102.000
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
11 zlgcz. 11.000
RAZEM 11.000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.2[1413-01
116 stud. 116.000
RAZEM 116.000
12/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.2|1417-02
analogia
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubosci 10 cm - |m3
d.2|1410-02 POD STUDNIE
0.1*1.6*1.6*poz.11 m3 29.696
RAZEM 29.696
14 Wykonanie kamerowania projektowane;j i istniejgcej kanalizaciji kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 Wykonanie przecisku rurg stalowg DN350 m
d.2|0401-02
analogia
49 m 49.000
RAZEM 49.000
16/ KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych DN350 m
d.2|0309-01
analogia
49 m 49.000
RAZEM 49.000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16294 Uzytkownik: Igor Zamirski




Krosnice KS

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|/KNR 4-05I Demontaz rurociggéw m
d.2|0313-01
analogia
168 m 168.000
RAZEM 168.000
18/ KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowym wykopie o gte- |kpl.
d.2/0409-03 bokosci 3 m wraz z utylizacjg
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19 Zamulenie pianobetonem lub piaskiem stabilizowanym cementem rurociggéw |m3
d.2|kalk. wlasna
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych m?2
d.2/0803-03
analogia
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
21|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni betonowej m?2
d.2/0308-01
analogia
poz.20 m2 34.000
RAZEM 34.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m?2
d.2|/0802-07
analogia
359 m?2 359.000
RAZEM 359.000
23|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z ttucznia m?2
d.2|0114-01
analogia
poz.22 m2 359.000
RAZEM 359.000
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.2|0807-01
analogia
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.2/0802-07
analogia
poz.24 m?2 404.000
RAZEM 404.000
26|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa m?2
d.2|0303-01
analogia
poz.24 m2 404.000
RAZEM 404.000
27|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2/0803-03 gr 3cm - warstwa Scieralna
analogia
4249 m?2 4249.000
RAZEM 4249.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.2|/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci - warstwa $cieralna
analogia
4249 m?2 4249.000
RAZEM 4249.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2/0803-03 gr 3cm - warstwa niescieralna
analogia
1876 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.2|/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci - warstwa niescieralna
analogia Krotnos¢ = 5
1876 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
31/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego lub kostki ka- m?2
d.2/0802-07 miennej
analogia
poz.29 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
analogia
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poz.29 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 5 cm
analogia
poz.29 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
analogia
poz.29 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 4
poz.29 m?2 1876.000
RAZEM 1876.000
36/ KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/1m2 m2
d.2(1002-01
analogia
poz.27 m?2 4249.000
RAZEM 4249.000
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
analogia
poz.27 m2 4249.000
RAZEM 4249.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
poz.27 m?2 4249.000
RAZEM 4249.000
39/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.2|0303-01
analogia
302 m?2 302.000
RAZEM 302.000
40|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt chodnikowych m?2
d.2|0815-01
analogia
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
41/KNR 2-31 Odtworzenie chodnika na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m2
d.2|0502-01
analogia
poz.40 m?2 81.000
RAZEM 81.000
42|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.2|0813-01
analogia
204 m 204.000
RAZEM 204.000
43/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
analogia
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
analogia
poz.43 m3 29.000
RAZEM 29.000
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - odtworzenie kraweznikow m
d.2|0403-03
analogia
poz.42 m 204.000
RAZEM 204.000
46| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.2|/0805-02
analogia
1474 m?2 1474.000
RAZEM 1474.000
47/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z trylinki z podbudowg m2
d.2|0303-01
analogia
poz.46 m2 1474.000
RAZEM 1474.000
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48/ KNNR 2 Demontaz i odtworzenie ogrodzenia m
d.2/1602-02
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
49|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne humusu - odtworzenie terenu zielonego m3
d.2|0415-02
analogia
2705*0.3 m3 811.500
RAZEM 811.500
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej |m2
d.2|/0405-05 na gruncie kat. Ill z nawozeniem
analogia
2705 m?2 2705.000
RAZEM 2705.000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
51|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
analogia
12 odc. -1 12.000
proéb.
RAZEM 12.000
52|KNR 2-21 Scinanie drzew szt.
d.3/0111-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.3|Scalona
144 kpl. 144.000
RAZEM 144.000
54 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3|Scalona kacyjnych
274 kpl. 274.000
RAZEM 274.000
55 Odwodnienie wykopdéw kpl.
d.3|Scalona
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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