Specyfikacja wyposazenia

Zalacznik 6

Przedmiot zaméwienia: Zakup i montaz wyposazenia Sredniego samochodu
ratowniczo — gasniczy z ukladem napedowym 4x4 dla OSP w Lazach
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Wyposazenie indywidualne i srodki
ochrony indywidualnej

Aparat powietrzny X-Pro z maskg
OptiPro i butly kompozytowa
71/300 bar

jest rozwi iem unikatowym.
W masce wytwarzane jest automatycznie, W momencie
wpiecia automatu do maski. Automat wyposazony jest w ,,BEZPIECZNY”
lacznik typu ,ZENITH” (z dwupunktowym mem  przyciskow
wypinajacych). Wytworzone w masce nadciSnienic wynosi  +3
Mbar. AUTOMAT FENZY SX-PRO uruchamiany pierwszym wdechem.
Zwarta, wytrzymata konstrukcja zapewniajaca wysoki komfort oddychania.
Brak zewngtrznych elementow, brak mechanizmow, wszystkie elementy
chronione gumowymi oshmaml Maska mocowana szybkoztaczem.
Aktywacja pier m hem. Centralnie By pass i duzy
przycisk odpowietrzajacy.

Reduktor wysokiego cisnienia HP/MP

Nowy model reduktora, typu tlokowego, przystosowany do cisnienia 200
lub 300 bar. Wyposazony w drugie wyjscie $redniego ciSnienia
umozliwiajace podiaczenie: drugiego uzylkowmka lub osoby ratowanej,
systemu wentylacji ubran na r
zawiasie ulatwiajacym podigczenie butli roznego typu. Po zastosowaniu
trojnika, aparat mozna stosowac¢ zaréwno z jedna, jak i z dwoma butlami.
Latwa i szybka regulacja oraz obstuga. Idealna stabilizacja $redniego
ci$nienia na poziomie 7,5 bar. Reduktor wyposazony jest w zawér
bezpieczenstwa.

Manometr wysokiego cisnienia i sygnal alarmowy

Manometr znajduje si¢ na lewym pasie, blisko ucha uzytkownika. Alarm
whudowany jest w uchwyt manometru i zasilany $rednim cisnieniem, co
minimalizuje zuzycie powietrza (< 4,5 Vmin). Emitowany sygnal ma
0 dB i glosnos¢ 30 Hz (z odlegloéci 1 m). Alarm uruchamia si¢
ie spadnie ponizej 55 bar +5 bar. Manometr wyposazony jest w
fotolum escencyjng tarcz¢ o podwojnej skali ( 0-400 bar i 0-40 MPa).
Manometr oslonigty jest gumowa obudowa.

Noszak i pasy nosne

NOSZAK regu]owany, dwupozycy_]ny noszak EASYDO, ktorego glowna
zaletg jest jjna , d konstrukcja. A , odporny
na wysoka temperaturg, bezposrednie dzialanie plomieni zgodme z
najnowszg dyrektywa PED i EN 137-2006. Noszak jest wyposazony w dwa
boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana plyta naramienna wykonana
jest z polimerowego tworzywa, odpornego na dzialanie wysokiej
temperatury. Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia sa
ostonigte.

PASY NOSNE wygodne, szerokie i latwe do wyregulowania pasy
naramienne typu ,,Komfort” spetniajace wymogi normy 137-2006

Maska pelnotwarzowa

Aparat oddechowy FENZY X-PRO moze byé¢ stosowany z roznymi
modelami masck penotwarzowych, ktére certyfikowane sq na zgodnoéé z
normg EN 136 — 11l (do stosowania w przemysle i str:
Kazdy z modeli masck dostgpny jes
wykonang 7 tkaniny Nomex® siatka oraz z zaczepami do hetmu
strazackiecgo. PANORAMASQUE - panoramiczna maska petotwarzowa
wyposazona w komore foniczng i pélmasks. Wizjer wykoficzony powloka

petnotwarzowa,
wyposazona w wysokicj jakodci komor foniczng i poimaskg. COSMO —
maska petotwarzowa wyposazona w wysokicj jakosci

komorg foniczng i pohmaske.

Drugie wyjscie $redniego ci$nienia

Stuzy do podiaczenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego(patrz:
akcesoria) i umozliwia ewakuacj¢ poszkodowanej osoby ze strefy
zadymionej lub skazonej.

Napelnianie

Zgodnie z normg DIN EN 144-2 / EN

Certyfikaty

Aparat FENZY X-PRO typ | certyfikowany jest zgodnie z standardem
europejski EN 137-2006; EN 136.

Sygnalizator bezruchu

Butla kompozytowa zapasowa

Pompy pozarnicze
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Motopompa pltywajaca o nominalnej
wydajnosci min. 400 dm3/min przy
cisnieniu ttoczenia 2 bary.

Dane techniczne:

Typ pompy: Niagara 2

Medium: woda

Wydajno$¢ maksymalna: 1200 1/min
Cisnienie maksymalne: 3 atm
Wymiary: (dl x szer x wys) 770 x 630
X 430 mm

Waga catkowita motopompy: 28 kg
Typ silnika: GXV 160 K1

Moc nominalna silnika: 4,3 KM
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 1,8 1
Olej silnikowy: MOBIL SUPER
15wW40

Godzinowe zuzycie paliwa: 1,0 I/h
Wylot tloczny o  $rednicy 3"
zakonczony nasada ttoczng T75 wg
PN-91/M.-51038

Armatura i osprzet pozarniczy

Wentylator oddymiajacy napedzany
silnikiem spalinowym, wydajno$¢
min. 30 000 m3/h, >narzedzia do
regulacji oraz wymiany cze$Ci
zapasowych i elementow
zuzywajacych si¢ podczas pracy -
fabrycznie dotaczone do wentylatora.
Wentylator oddymiajacy (MT 225)
spalinowy o mocy min 4,8 KM.
Wydajnosé min 30 ty$/m3
potwierdzona certyfikatem na
zgodno$¢ z AMCA. Waga max. 27
kg. Czas pracy min. 2h. dodatkowo
wentylator wyposazony w
przystawke do podawania piany z
rekawem o di. min. 35 m.

Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-
75-20-LA.

Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-
52-20-LA.

Przetacznik 75/52

Mostek przejazdowy

Narzedzia ratownicze, pomocnicze i
osprzet dla strazy pozarnej
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Pilarka tancuchowa do drewna o
napedzie  spalinowym  wraz =z
zapasowa prowadnica i tancuchem,
0 parametrach:

- moc silnika min. 2,9 kW,

- prowadnica z tancuchem min. 370
mm (wymiar dotyczy zar6wno
prowadnicy przy pile jak i
zapasowej).

Nalezy dostarczy¢ narzedzia do
podstawowej regulacji pilarki, jezeli
producent przewidziat takie
dla uzytkownika.

11

Pita tarczowa z napgdem spalinowym
na tarcze 14”, o mocy silnika min. 3,5
kW, z zestawem tarcz zapasowych w
ilosci:

- tarcza $cierna do cigcia stali — 3 szt.
- tarcza $cierna do cigcia betonu — 3
szt.

12

Tarcza ratownicza

13

Wielofunkcyjne narzedzie ratownicze
(fom wielofunkcyjny).

14

Nozyce do cigcia pretdéw o Srednicy
minimum 10 mm.

Sprzet oswietleniowy,
sygnalizacyjny i lacznosci

15

Lampa ostrzegawcza (z0tta,
migajaca).

16

Stozek ostrzegawczy uliczny wys min
50cm (6 szt/auto)

17

Wykrywacz przewodow pod
napieciem VOLT - detektor pradu
przemiennego.

Audio i wizualne ostrzezenie o
obecnosci napigcia pradu
przemiennego (AC), nawet bez
kontaktu ze zrédtem zasilania.

18

Lokalizator ognia i temperatury z
czujnikiem podczerwieni,
wyposazony w dzwickowy sygnat
ostrzegawczy 0 zmiennym natezeniu,
wodo- i udaroodporny.

19

Agregat pradotworczy o napedzie
spalinowym benzynowym i mocy
nominalnej nie mniejszej niz 2,2 kW,
230/400 V, stopien ochrony IP 54.

20

Przedluzacz elektryczny 230 V

VI.

Sprzet ratownictwa medycznego

21

Zestaw ratownictwa medycznego R1
(wg pkt. 3.1 zalacznika nr 3 do
»~Zasad  organizacji  ratownictwa
medycznego w krajowym systemie
ratowniczo-gasniczym” — KG PSP —
Warszawa, lipiec 2013)

VII.

Osprzet pomocniczy
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22

Walizka narzgdziowa do
podstawowej obshugi sprzetu
ratowniczego (miotek, klucze
imbusowe, Kklucze ptasko-oczkowe,
kpl $rubokretéw, kombinerki, cazki,
zestaw matych grzechotek)

23

Zestaw Narzedzi Hydraulicznych:

P 635 SG

Agregat hydrauliczny — 1 sztuka:

— silnik 4-suwowy 0 mocy min 2,2
kw

— jednoczesne zasilanie dwoch
narzedzi,

—  whbudowana funkcja turbo,

— pojemno$¢  uzytkowa  oleju
hydraulicznego: min 4,5 I,

— waga maksymalnie 33 kg

NOZYCE S 377

Nozyc hydraulicznych — 1 sztuka:
sifa cigcia: min. 650 kN,

— rozwarcie ostrzy: min. 206 mm,

— ostrza kute,

— konstrukcja ostrzy zapewniajaca
prostowanie  oraz  $cigganie
przecinanego materialu = w
kierunku Sworznia; nie
dopuszcza si¢ ostrzy prostych,
waga maksymalnie 15,5 kg.

ROZPIERACZ SP 555

Rozpieracza ramieniowego - 1

sztuka:

—  min. sila rozpierania min. 50 kN,

— max. sita rozpierania min. 650
kN,

- min. rozwarcie ramion 730 mm,

—  mozliwos¢ zamontowania
fancuchow w gotowe otwory
koncowek  rozpieracza  bez
koniecznosci ich $ciaggania,

— waga rozpieracza maksymalnie
13,5 kg.

24

Hydrauliczny wywarzacz do drzwi

(HTS 99)

Zestaw do  wywazania  drzwi

sktadajacy sie:

—  pompki recznej

— weza hydraulicznego od
dtugosci min. 2 m

— wywazacza do drzwi o skoku
min. 100 mm i sile min. 90
kN

Zestaw spakowany w walizke.

25

Radiotelefon nasobny z fadowarka
samochodowa

26

Liny i zawiesia

VIILI.

Wyposazenie standardowe

27

Ubranie zaroodporne
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28 | Przystawka do wytwarzania piany

RAZEM




