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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem Stacji Uzdatniania Wody w Lazach Matych jest:
Zaklad Uslug Komunalnych w Kros$nicach Sp. z o.o.

Ul Lipowa 5 Wierzchowice

56-320 Kros$nice

1.1.2. Jednostka projektowa

Esko Consulting Sp. z o.0.,
ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Gora

601 772 008, esko.sekretariat@wp.pl

1.1.3. Zespol projektowy

e Instalacje wod.-kan. 1 wentylacji, technologia, instalacje sanitarne sieci wodociggowe
1 kanalizacyjne - mgr inz. Lucyna Majek

¢ Instalacje elektryczne i AKPiA

- mgr inz. Andrzej Wroblewski

1.1.4. Podstawy formalno - prawne opracowania

>
>

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia z Uzytkownikiem oraz Inwestorem bezposrednim — zatozenia
techniczne.

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — (tekst jednolity z dnia 7
czerwca 2018r, Dz.U. 2018 poz. 1202).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne , Dz. U. z 2017 1. poz. 2126, z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 799 z dnia, 2018-04-27 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 1935).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ustawa z dnia 24.08.1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.16.191).
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.09.124.1030).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.15.2117)

» Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych 1 poszukiwania zabytkow
(Dz.U.15.1789)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity z dnia 10 maja 2013rDz.U.13.1129)

» Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.15.2164)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17 lipca 2015 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie Dz. U. 17.07.2015 Poz. 1422.

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi opublikowanego w Dzienniku
Ustaw z 2017 poz. 2294.

» Materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura, normy
1 normatywy.

» Projekt remontu ujecia wody w Betlejem sporzadzony przez Funam Sp. z o.0.,
Wroctaw 2013r.

» Podklady geodezyjne

» Inwentaryzacje

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.2.1. Nazwa inwestycji

Nazwa Inwestycji: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lazach Malych gm.
Krosnice”.

1.2.2. Obiekt

Istniejace ujgcie wody 1 Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Lazach Malych, istniejacy
zbiornik retencyjny wody czystej, odstojnik poptuczyn, zbiornik bezodptywowy na Scieki z
chlorowni sieci migdzyobiektowe, istn. kanaty odptywowe oczyszczonej wody poptucznej,
istniejgce sieci energetyczne 1 sterujgce oraz istniejgce zagospodarowanie terenu wraz z
ogrodzeniem obiektu i strefy ochrony bezposredniej ujecia wody.
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1.2.3. Przeznaczenie

Stacja Uzdatniania Wody wykorzystywana jest do produkcji i dystrybucji wody na cele
bytowo- gospodarcze mieszkancow wsi Lazy Mate, Porgba i Lazy Wielkie oraz zapewnia
ochrong przeciwpozarowg catej zabudowy wiejskiej 1 realizacje celow wilasnych SUW
(ptukanie 716z filtracyjnych)

1.2.4. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Lazach Matych, Jednostka ewidencyjna 021302 2
Krosnice, Obreb — 0013 Lazy Wielkie, dziatka o numerze: 140/5_1 Lazy Male

1.2.5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowe uktadu
technologicznego uzdatniania wody w celu zwiekszenia wydajnosci produkcji wody z
poziomu obecnej wielkosci Qpaxa= 150 m3/d0be do poziomu Qaxg= 300 m3/dobe;.

Projekt opisuje zakres niezb¢dnych do wykonania robdt bez:

e zmiany konstrukcji ujecia wody,

e zmiany konstrukcji istniejgcego budynku kontenerowej stacji uzdatniania wody,

e zmiany funkcji istniejagcych obiektow towarzyszacych (zbiornika wody czyste;j,
odstojnika poptuczyn neutralizatora Sciekow, rurociggdéw miedzyobiektowych),

e zmiany zestawu pomp sieciowych oraz

e zmiany sposobu zagospodarowania terenu SUW.

Szczegdtowy zakres planowanego zadania inwestycyjnego objetego projektem technicznym
dotyczy:

1. Wymiany starych obudéw studni gl¢binowych na nowe, kompaktowe z zywic
epoksydowych typu ,,Lange” wraz z wyposazeniem w pompy glebinowe, rury
studzienne, aparatur¢ zaporowo- zwrotng i kontrolno- pomiarowg oraz kurki do
poboru probek wody surowe;.

2. Demontazu ptyt ostlonowych stalowej obudowy budynku SUW w celu stworzenia
otworu technicznego do prac instalacyjnych.

3. Zdemontowania istniejacego uktadu technologicznego uzdatniania wody oraz
wykorzystaniu zdemontowanych urzadzen do tymczasowej produkcji wody
uzdatnionej na czas prowadzenia prac instalacyjnych nowej technologii wewnatrz
budynku kontenerowego SUW.

4. Montazu nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody sktadajacego si¢ z:

o Statycznego mieszacza wodno- powietrznego oraz aeratora do natleniania
wody surowej;

o Ukfadu filtracji wody na trzech filtrach wypelionych ztozem warstwowym
kwarcowo- braunsztynowym, pracujacych w trybie automatycznego
ptukania;

o Uktadu sprezonego powietrza do napowietrzania wody i dostarczania go do
nap¢edow pneumatycznych przepustnic realizujacych automatyczng prace
filtrow;

o Dmuchawy powietrza przeznaczonego do intensywnego plukania zt6z
filtracyjnych
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o Pompy do ptukania filtréw wodg uzdatniong;
o Uktadu dezynfekceji wody za pomoca podchlorynu sodowego.
5. Zmiany potozenia szafki energetycznej zlacza kablowego wraz z uktadem
pomiarowym zuzycia energii;
6. Montazu nowej rozdzielni technologicznej sterujacej automatyczng pracg ukladu
technologicznego uzdatniania wody.

Zadaniem SUW Lazy Mate po przebudowie jest zwickszona dostawa wody do sieci
wodociggowej o jakos$ci odpowiadajacej wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 2294.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w branzach:
instalacyjnej technologicznej i wentylacji
elektrycznej, sterowania i aparatury kontrolno- pomiarowej 1 automatyki (AKPiA).

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.3.1. Stan wlasnoSciowy dzialki objetej Inwestycja

Stacja Uzdatniania Wody iraz dwie studnie glt¢binowe nr I i awaryjna nr Ia zlokalizowane sa
w miejscowosci Lazy Mate gm. Krosnice, powiat milicki, wojewddztwo dolnoslaskie na
dziatce nr 140/5, jednostka ewidencyjna 021302 2 Kro$nice, obreb — 0013 Lazy Wielkie.

Dzialka jest wtasnoscig Gminy Kros$nice.

1.3.2. Istniejacy uklad zasilania wodociagu

Na terenie wygrodzonej dzatki nr 140/5 znajduje si¢ kontenerowy budynek stacji uzdatniania
wody 1 odregby kontener stalowy na agregat pradotworczy z automatycznym systemem
rozruchu w wypadku zaniku zasilania podstawowego oraz nastepujace obiekty towarzyszace:

o stalowy, poziomy zbiornik wody uzdatnionej ocieplony wetng mineralng i pokrychem
z blachy o pojemnosci V=50 m’;

zelbetowy, podziemny, dwukomorowy odstojniik poptuczyn;

komora zasuw;

zbiornik bezodptywowy na §cieki z chlorowni (neutralizator $ciekow);
rurociggi migdzyobiektowe;

konalizacja wod poptucznych;

o 0O O O O ©O

stupowa stacja transformatorowa;
rozdzielnia energetyczna z uktadem pomiaru zuzyej energii elektryczne;.

Woda surowa ze studni gltebinowych nr I 1 rezerwowo nr Ia podawana jest przez pompy
glebinowe do zbiornika reakcji zabudowanego w SUW. Napowietrzanie wody odbywa si¢ za
pomoca strumienicy (inzektora) zamontowanego na rurociggu tlocznym przed zbiornikiem.
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W zbiorniku nastepuje przetrzymanie wody z powietrzem celem zrealizowania procesu
wstepnego utleniania zwigzkow Zelaza i manganu zawartych w ujmowanej wodzie.

Nastepnie, woda napowietrzona przettaczana jest ze zbiornika reakcji przez dwie pompy
drugiego stopnia, na dwa filtry D1000mm i dalej do zbiornika retencyjnego wody czystej. Do
rurociggu po filtrach a przed zbiornikiem okresowo, gdy jest zagrozenie skazenia
bakteriologicznego wody. Podawany jest dezynfektant (roztwor podchlorynu sodowego).

Wodociag zasilany jest wodg uzdatniong przez istniejacy zestaw pompowy z falownikiem 1
zbiornikiem hydroforowym (nie podlega wymianie) zaopatrujac mieszkancéw wsi Lazy
Mate, Porcba i Lazy Wielkie oraz zbiornik terenowy V= 50 m’ pojemnosci wraz zestawem
pomp podnoszacych cisnienie na sieci wodociggowej (obiekt ten nie jest przedmiotem
opracowania).

1.3.3. Lokalizacja i budowa uje¢cia wody w Lazach Malych

Ujecie wody sktada si¢ z dwdch studni wierconych nr I 1 nr Ia (awaryjna) wykonanych w
1981r. Studnie zlokalizowane sg na dziatce 140/5 w Lazach Matych. Ujmujg one
czwartorzedowy poziom wodonosny. Studnie usytuowane sg wraz z kontenerowa stacja
uzdatniania wody i1 innymi obiektami towarzyszacymi na terenie ogrodzonym, ktore wytycza
obszar ochrony bezposredniej ujgcia wody.

o Potozenie studni nr I w uktadzie WGS 84 jest nastgpujace:
= N:51°24'11.77” szerokosci polnocnej
= E:17°16°24.55” dlugosci wschodniej.

o Polozenie studni nr la w uktadzie WGS 84 jest nastepujace:
= N:51°24'11.52” szerokosci pélnocnej
= E:17°1624.81” dlugosci wschodniej.

o  Wysokos¢ bezwzgledna n.p.m wynosi:

» Studnianr] 148,29m
= Studnianr Ia 148,14m.

Ujecie posiada zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewodztwa Wroctawskiego 1 Miasta
Wroctawia, Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej nr 63/81 z dnia
24.08.1981r., zasoby eksploatacyjne w kat.”B” w ilosci:

Q=40,0 m*/h przy depresji S= 6,0m.
W ramach zasobdw studnie sg eksploatowane naprzemiennie. Pobor wody odbywa si¢ na
podstawie waznego do dnia 31.03.2036r. pozwolenia wodno- prawnego na szczegdlne
korzystanie z wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych, wydanego przez Staroste
Milickiego Decyzjg 0S.6341.17.2016 z dnia 25.04.2016r. Decyzja udzielona zostata Gminie
Kro$nice na pobor wody w nastepujecym zakresie:
1. Pobdr wod podziemnych, czwartorzedowych z ujecia w Lazach Matych za pomoca
istniejgcych studni wierconych nr I (eksploatacyjnej) o glgbokosci 33,0m oraz studni nr la
(awaryjnej) o glebokosci 33,0m zlokalizowanych na dziatce nr 140/5 obreb Lazy Wielkie,
wydajnosci Q.= 40,0 m’/h przy S= 6,0m w ilosci tacznej:
- maksymana godzinowa  Quaxn= 40,0 m3/h,
- $rednia dobowa Qura= 160 m*/d,
- maksymalna roczna Qumax= 58400,0 m3/r0k,
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Z przeznaczeniem wody na cele socjalno- bytowe wodociaggu grupowego ,.Lazy”.

Studnie posiadajg obudowy studzienne nadziemne typu ,,Lange”, ktore po wielu latach
eksploatacji sa catkowicie zniszczone i bedg podlega¢ wymiania w ramach planowane;j

inwestycji. Wewnatrz studni zamontowane sg identyczne pompy gltebinowe o mocy N= 2,2
kW 1 wydajnosci Q,= 15,7 m’/h przy wysokosci podnoszenia H= 25,5m, pracujace
naprzemiennie.

1.3.4. Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody Lazy Male- opis stanu isniejacego

Istniejacy obiekt SUW wyposazony jest w nastepujacy uklad technologiczny uzdatniania

wody:

inzektor do napowietrzania wody surowej podawanej przez pompy glebinowe ze
studni ujeciowych,

zbiornik reakcji do przetrzymania wody napowietrzonej celem utlenienia zwigzkéw
zelaza i manganu,

dwie pompy posrednie o wydajnosci Q= 15,7 m’/h i wysokosci podnoszenia Hy=11,8
mst.w. przettaczajace wodg ze zbiornika reakcji przez filtry ci$nieniowe do zbiornika
wody czystej,

dwa filtry ci$nieniowe D= 1000mm o catkowitej powierzchni filtracji F= 2x0,785=
15,7 m” pracujace rownolegle, wypehione ztozem piaskowo- braunsztynowym,

nominalna wydajno$é uktadu Qgy= 15,7 m’/h przy predkosci filtracji wynoszacej vi=
10 m/h,

uktad dezynfekcji wody za pomoca podchlorynu sodowego (chlorator 1 szt.),

dwie sprgzarki powietrza ze zbiornikiem akumulacyjnym do plukania z16z
filtracyjnych i zasilania napedéw przepustnic sterujacych praca filtrow (czas plukania
powietrzem t= 3 min, intensywno$¢ 151/m?/s),

pompa do ptukania filtrow woda uzdatniona o wydajnosci Q= 18-30 m*/h i wysokosci
podnoszenia H,= 20mst.w. (czas ptukania woda t= 5 min, intensywnos¢ 101/m?*/s),

zbiornik retencyjny wody uzdatnionej V=50 m’,

Sie¢ wodociagowa ,,Lazy” zasilana jest woda uzdatniong przez:

zestaw pomp sieciowych sktadajacy si¢ z dwdoch pomp typu S0PJM200 i jednej typu
65PJM200 o maksymalnej wydajnosci Qmax= 30,28m’/h i wysokosci podnoszenia H=
41,6 m.sl.w. zasilanych i sterowanych przemiennikiem czestotliwosci (falownikiem),

dodatkowy zbiornik przeciwuderzeniowy cisnienia wody (hydrofor o pojemnosci V=
1000 1).

Obiekty towarzyszace:

odstojnik popluczyn- zelbetowy, dwukomorowy o pojemnos$ci czynnej jednej komory
17,6 m’ ( pojemno$¢ calkowita wynosi V= 35,2 m’) z kanalem D150
odprowadzajacym oczyszczone wody nadosadowe do odbiornika.
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e neutralizator $ciekow z chlorowni- studzienka zelbetowa o pojemnosci czynnej V= 2
m’,
e poziomy zbiornik wody czystej- stalowy, ocieplony welng mineralng i obudowany

blachg ostonowa, o pojemnosci V=50 m”,

e obudowa kontenerowa pomieszczenia agregatu pradotwdrczego z samoczynnym
rozruchem w przypadku zaniku zasilania podstawowego,

e stupowa stacja transformatorowa zasilania podstawowego,
o szafka zlgcza kablowego 1 pomiaru energii,

e zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem i bramg wjazdowa.

1.3.5. Rodzaj zastosowanych urzadzen pomiarowych- stan istniejgcy
Istniejgce opomiarowanie przeptywow wody jest nastepujace:

e pomiar ilosci pobieranej wody surowej ze studni odbywa si¢ za pomocg wodomierzy
katowych umieszczonych wewnatrz obudowy studziennej

e pomiar ilosci wody uzdatnionej podawanej do sieci rejestruje wodomierz Srubowy
MP-100 usytuowany na rurociggu tlocznym wewnatrz SUW,

e woda pobierana przez odbiorcOw rejestrowana jest przez wodomierze na przytaczach
indywidualnych.

1.3.6. Opis gospodarki Sciekowej na SUW- stan istniejacy

1.3.6.1. Scieki socjalne

W budynku automatycznej SUW nie wystepuje czgs¢ socjalna a w zwigzku z tym nie sg
wytwarzane $cieki socjalne.

1.3.6.2. Wody deszczowe

Wody deszczowe i roztopowe z potaci dachowej budynku oraz z terenu przylegltego
odprowadzane sg po terenie dziatki SUW.

1.3.6.3. Scieki z chlorowni

W przypadku awarii uktadu dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego $cieki
odprowadzane sa przez wpust podlogowy do studzienki neutralizatora $ciekdéw. Jest to
bezodptywowa stydnia z kregow zelbetowych o poj. Czynnej 2 m’. W studzience tej
przeprowadzana jest neutralizacja $cieku chlorowego za pomoca tiosiarczanu sodowego o
dawce 3,5 kg/l Cl,. Roztwér jest dodatkowo neutralizowany do pH7 ze pomoca wapna
hydratyzowanego. Calo$¢ jest odwozona wozem asenizacyjnym na sktadowisko przy
oczyszczalni sciekow.
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1.3.6.4 Scieki technologiczne

Na terenie SUW znajduje si¢ zelbetowy, 2-komorowy, przeptywowy odstojnik popluczyn
powstajacych podczas odprowadzania zanieczyszczen z filtrow. Pojemnos$¢ czynna odstojnika
wynosi V=2x 17,6 m’ = 35,2 m’. Wysokos¢ osadowa odstojnika wynosi 0,2m.

Zadaniem odstojnika jest zgromadzenie zrzutu wod z ptukania filtréw i ich przetrzymanie
przez czas sedymentacji zawiesin (wodorotlenki zelaza i manganu) przez okres min. 2 h.
Sklarowane wody nadosadowe w iloéci ok. 13 m’/h odprowadzane sa grawitacyjnie do
odbiornika. Odbiornikiem wod nadosadowych odprowadzanych 2 x w tygodniu jest potok
Jesionka (dz. Nr 248/1 w km 17=395. Na trasie kanatu z rur PVC 160mm znajduje si¢
betonowa studzienka rewizyjna D1400mm pozwalajaca na pobor probek do badania jakosci
wod poptucznych. Wylot kanalizacyjny do potoku znajduje si¢ w skarpie rzeki i jest
obudowany cokotem betonowym i zabezpieczony kratg stalows.

Wody czyste z awaryjnego zrzutu ze zbiornika wody czystej odprowadzane s3 odrgbnym
kanatem do tego samego potoku. Kanat o §rednicy D160 zakonczony jest w skarpie typowym
wylotem drenarskim D150 w km 17=440.

Potozenie wylotu poptuczyn we wspotrzednych geograficznych WGS jest nastepujace:
N: 51°24'10.78 szerokosci pdtnocne;,
E: 17°1622.74" dlugosci wschodniej.

Potozenie wylotu wody czystej we wspotrzednych geograficznych WGS jest nastgpujace:
N: 51241161 szeroko$ci potnocne;,
E: 17°1623.39 dlugosci wschodniej.

1.3.7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia
Lp |WYSZCZEGOLNIENIE [m?/ mb]

1 | Powierzchnia dziatki 140/5 3205

2 | Powierzchnia obudowy studni Nr 1 2.8

3 | Powierzchnia obudowy studni Nr la 2.8

4 | Powierzchni kontenera SUW 30.1

5 | Komora zasuw 5.40

6 | Powierzchnia odstojnika popluczyn 40

7| Powierzchni zbiornika wody czystej 28

Lacznie powierzchnia zabudowy obiektow 109.1

8 | Powierzchnia w granicach ogrodzenia 2093.67

9 | Dlugo$c¢ ogrodzenia ujecia 190,0
Powierzchnia zabudowy-istniejaca \

Powierzchnia biologicznie czynna 1984,57 m* tj ~95%
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W ramach inwestycji nie przwiduje si¢ realizacji nowych obiektow kubaturowych.

1.3.8. Uklad komunikacyjny

Wjazd techniczny na teren uj¢cia i stacji uzdatniania wody w Lazach Matych jest usytuowany
od strony drogi gruntowej z kierunku pin-zach. W istniejacym ogrodzeniu dziatki nr 140/5
zamontowana jest brama dwuskrzydlowa. Na terenie SUW drogi dojazdowe do
poszczegolnych obiektow sg utwardzone szutrowe.

Ze wzgledu na ograniczony charakter przebudowy obiektu- nie przewiduje si¢ zmian w
istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.

1.3.9. Uzbrojenie techniczne dzialki

Na terenie SUW znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie techniczne obiektu:

e sie¢ wodociggowa,
e sieci miedzyobiektowe
e sie¢ kanalizacji technologicznej odwodnieniowej, odprowadzajacej wody przelewowe
do rowu,
e podziemne linie energetyczne i sterujace.
Zakres Inwestycji nie przwiduje przebudowy 1 wykonania nowych zewnetrznych sieci
mig¢dzyobiektowych.

1.3.10. Ogrodzenie SUW

Teren ujecia jest ogrodzony. Wjazd od pdinocy z drogi gruntowej odbywa si¢ poprzez
dwuskrzydlowa brame stalowa. Od potudnia znajduje si¢ wejscie i wjazd poprzez brame
dwuskrzydtowa 1 furtke. Teren jest ogrodzony siatka w ramach ze stalowych katownikoéw
zamocowanych na stupkach stalowych o wys. okoto 1,5m.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace ogrodzenie. Pozostaje ono bez zmian.

1.3.11. Zielen na terenie SUW

Dzialka porosnicta jest trawg i nie wystepuja na niej drzewa ani krzewy. Zatem realizacja
Inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Z.GODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MPZ

Na obszarze SUW 1 ujecia wody Lazy male , obowiazuja zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lazy Uchwata Nr IV/20/03 Rady Gminy Krosnice z
dnia 12 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Lazy

SUW i studnie ujeciowe zlokalizowane sa na dziatkce 140/5 oznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania symbolem WZ

Zgodnie z zapisami MPZ: Rozdziat 4. Zasady rozwoju infrastruktury techniczne;j. Pkt 4.:
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1.ustala si¢ obowigzek rozbudowy sieci wodociggowej w systemie grupowym dla wsi
Bukowice i1 Lazy, w sposdb zapewniajacy obstuge wszystkich istniejacych i
projektowanych obszaréw zabudowy na terenie obydwu wsi,

2.zaopatrzeniec w wode odbywaé sie bedzie z istniejacego zespotu uje¢ wodnych,
wyznaczonego Decyzja Wojewody Wroctawskiego OS I 6210/105/98 z dnia 20 lipca
1998r. w sprawie wydania operatu wodno prawnego na szczegolne korzystanie z wod
1 odprowadzania $ciekow, znajdujacego si¢ poza granicg planu,

3.wyznacza si¢ tereny urzadzen zaopatrzenia w wode — ujecia wody, oznaczonego na
rysunku planu symbolem WZ.

OCHRONA DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren Stacji Uzdatniania wody oraz ujecie wody nie znajdujg si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej 1 archeologiczne;.

OBSZARY TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze gérniczym.

WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

1.Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢gpnianiu
informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227)
uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

a. - przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;
b. - przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

c. Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsigwzig¢ i nie podlega ocenie
00S zgodnie z §79) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
Dz. U z2016r poz. 71.

2. Inwestycja nie spowoduje utrudnien ani ograniczen dla oso6b trzecich a w
szczegoOlnosci nie utrudni dostgpu do drogi publicznej 1 nie pozbawi mieszkancow
mozliwos$ci korzystania z wody 1 energii elektryczne;.

3. Obiekt, z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko.

4. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie oddzialywa¢ na
srodowisko 1 jest wymieniona w §3 ust. 1 pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

5. W bliskim sasiedztwie Inwestycji nie wystgpuja okazy przyrody chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie. W sasiedztwie Inwestycji
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6.

7.

8.

brak jest osobliwosci natury lub okazoéw przyrody nieozywionej wpisanych w listg
pomnikéw przyrody.

Teren planowanej Inwestycji nie jest polozony na obszarze bezposrednio wchodzacym
w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura 2000

Inwestycja nie przewiduje zadnych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych robot budowlanych.

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na otoczenie i §rodowisko naturalne pod
wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen ptynnych, statych i
gazowych, emisji dzwigkow 1 wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania i
innych ucigzliwosci.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY SUW
LAZY MALE

RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ujecie wody podziemnej w Lazach oraz kontenerowa SUW o zatwierdzonych zasobach:
- maksymana godzinowa  Qpuaxn= 40,0 m3/h,

- Srednia dobowa Qa= 160 m3/d,
- maksymalna roczna Qmaxr= 58400,0 m3/r0k,
kwalifikuje si¢ do:
1. Kategorii XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych (ujecia

wod morskich 1 srodladowych, budowle zrzutow wod 1 $ciekdw, pompownie,
stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow.

2. Kategorii XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu technologicznego uzdatniania wody w celu
zwiekszenia wydajnosci produkcji wody z poziomu obecnej wielko$ci Qpaxa= 150
m3/d0b¢ do poziomu Qpaxg= 300 m3/dobe; - bez zmiany sposobu uzytkowania oraz
wprowadzania zmian w istniejacym zagospodarowaniu

Ogdlny stan techniczny obiektow budowlanych SUW Lazy jest dobry:

e Kontenerowy budynek SUW wymaga prac konserwacyjnych zwigzanych
oczyszczeniem 1 pomalowaniem stalowej konstrukcji ram kontenerowych, wymiany
lub pomalowania elewacji ptyt warstwowych stanowigcych obudowe stacji.

e Kontenerowa obudowa agregatu pragdotworczego wymaga pomalowania z zewnatrz.

e Stalowy, poziomy zbiornik wody czystej jest szczelny a wymaga jedynie
pomalowania blach przygrywajacych ocieplenie lub wymiany na nowe poszycie.

e Zelbetowy, dwukomorowy odstojnik poptuczyn jest w bardzo dobrym stanie
technicznym- nie wymaga naktadu zadnych prac.

e Zelbetowy neutralizator $ciekow z chlorowni jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i nie wymaga zadnych prac naprawczych.

e Rurociagi i kanaty miedzyobiektowe nie wymagajace naprawy.

e Ogrodzenie SUW jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga naprawy. Spetnia
wymogi bezposredniej ochrony SUW 1 uje¢ wody surowe;.

e Slupowa trafostacja zasilajaca energetycznie SUW nie wymaga zmian.
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Wszystkie prace konserwatorskie w zakresie obiektow budowlanych SUW zostang wykonane
sitami wlasnymi Inwestora 1 Uzytkownika- Zakladu Uslug Komunalnych w Kro$nicach z/s w
Wierzchostawicach. Roboty te nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji techniczne;.

Stan techniczny wyposazenia technologicznego uktadu uzdatniania wody pitnej oraz ujec
wody surowej:

e Uklad technologiczny uzdatniania wody oparty na przestarzalej technologii filtracji
wody wymaga pilnej przebudowy w celu zwigkszenia bezpieczenstwa produkcji wody
oraz zwigkszenia nominalnej wydajnosci produkcji wody pitnej tak, by mozliwe byto
pokrycie potrzeb zwigkszonego poboru wody przez odbiorcow.

e Dwie ecksploatowane studnie glgbinowe wymagaja wymiany na nowe pomp
glebinowych, rurociggéw wznosnych i kompaktowych, nadziemnych obudéw studni.

e Zestaw pomp sieciowych jest po modernizacji i nie wymaga wymiany.

Nowego uktad technologiczny uzdatniania wody bedzie zamontowany w istniejagcym,
kontenerowym budynku SUW.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Ujecie wody ora Kontenerowa SUW nie podlega ocenie energetyczne;.

Powotujac si¢ na art. 12 ust. 6 dyrektywy 2010/31/UE, obowigzek wykonania §wiadectw
charakterystyki energetycznej nie ma zastosowania do budynkéw wolnostojacych o powierzchni
uzytkowej ponizej 50 m?

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

2.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i1 sposoéb odprowadzenia $ciekdéw Lazy
Mate odbywa si¢ na podstawie obowigzujacego pozwolenia wodno-prawnego wydanego
przez Staroste milickiego w ilo$ci:

e maksymana godzinowaQ .= 40,0 m3/h,

e $rednia dobowa Qurq= 160 m*/d,

e maksymalna roczna  Qpax= 58400,0 m3/r0k,
Stan prawny ujecia uregulowany jest nast¢pujacymi decyzjami:

1. Decyzja Urzegdu Wojewodztwa Wroclawskiego i Miasta Wroctawia, Wydziatu
Ochrony Srodowiska 1 Gospodarki Wodnej nr 63/81 z dnia 24.08.198lr.,
zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne w kat.”B” w ilosci:

Q= 40,0 m*/h przy depresji S= 6,0m.

2. Pozwolenie wodno- prawne na szczeg6lne korzystanie z wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych, wydanego przez Staroste Milickiego Decyzja OS.6341.17.2016 z
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dnia 25.04.2016r. Decyzja udzielona zostalta Gminie Kro$nice na pobor wody w
nastgpujecym zakresie:

o Pobdér wod podziemnych, czwartorzegdowych z ujecia w Lazach Matych za
pomocg istniejacych studni wierconych nr I (eksploatacyjnej) o glebokosci
33,0m oraz studni nr la (awaryjnej) o glebokosci 33,0m zlokalizowanych na
dziatce nr 140/5 obreb Lazy Wielkie, wydajnosci Qe= 40,0 m*/h przy S= 6,0m

o Zasilanie sieci wewnetrzne] wodociagowej dla potrzeb eksploatacji stacji
bedzie w ilosci Q=1,5m’/h

. Zasilanie sieci wodociggowej w ilo$ci 1 Qmaxh= 36 m3/h, Qmaxa= 300 m3/d i
jakosci okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku
Ustaw z 2015 poz. 1989.

. Woda zuzywana na cele technologiczne - stanowi¢ bedzie woda zuzywana do
phukania 3 szt. filtréw ci$nieniowych $1200 pracujacych w uktadzie jednostopniowe;j
filtracji wody.

. Zrzut oczyszczonych $ciekow technologicznych odbywac si¢ bedzie jak dotychczas
zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym wydanym przez Starost¢ Milickiego-
Decyzja 08.6341.17.2016 z dnia 25.04.2016r. - do potoku Jesionka (dz. Nr 248/1 w
km 17+395.

° Q maxa= 13 m3/d,
° Q .=520 m>/rok.

. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych —nie dotyczy. W budynku automatycznej stacji
uzdatniania wody nie wystgpuje cz¢$¢ socjalna.

. Scieki przemystowe z projektowanego pomieszczenia chlorowni odprowadzane beda
do bezodplywowego, szczelnego zbiornika neutralizacyjnego. Scieki moga pojawi¢ sig
tylko sporadycznie w przypadku awarii urzadzen dozujacych lub rozlan podchlorynu
sodu spowodowanych przez obstuge. Scieki te po neutralizacji beda odpompowywane
1 odwozone przez woz asenizacyjny do uprawnionych podmiotow w celu odzysku lub
unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania $ciekami.

. Odprowadzenie grawitacyjne poptuczyn po oczyszczeniu (sedymentacji zawiesiny) w
dwukomorowym, przeptywowym odstojniku poprzez kanat DN150 do rzeki Jesionka
w km 174395 w ilo$ci:

° hmax= 13 m3/h,
o Qu¢= 13 m’/d,
e Qumax= 520 m*/rok,
O sktadzie:
e Zawiesiny ogolne do 35 mg/l i

e pH6,5-9,0
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okreslanym w miejscu poboru prob tj. na spierwszej studzience rewizyjnej za
odstojnikiem (st.2).

Lokalizacja wylotu do rzeki:
N: 51%2410,78”
E: 17°16 22,74

2.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Ujecie wody 1 SUW Lazy Male nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.
Nie dotyczy.

2.4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie przebudowy obiektu powstang odpady z materiatéw budowlanych.

W trakcie eksploatacji stacji Uzdatniania wody powstaja odpady zwigzane z technologia
uzdatniania wody:
e kod 19 09 02 osady z klarowania wody (poptuczyny z ptukania filtrow); nie
jest to odpad niebezpieczny. Osady okresowo s3 odprowadzane (odwozone)
na oczyszczalnie $ciekow. Orientacyjna ilos¢ odpadéw technologicznych
~1,0m3/d
Wszystkie rodzaje odpadow z terenu SUW beda odwozone do uprawnionych podmiotow w
celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje
w zakresie gospodarowania odpadami.

W trakcie budowy obiektu powstang nastepujace odpady:

e odpady materiatow budowlanych i elementow instalacyjnych:

o kod 17 01 01 odpady betonu- nie jest to odpad niebezpieczny. Zostang one po
zakonczeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotow w celu odzysku
lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami;

o kod 17 02 03 tworzywa sztuczne- nie sg to odpady niebezpieczne. Zostang one po
zakonczeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotow w celu odzysku
lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajace stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami.

e gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04. Powstale odpady nie stanowig
zagrozenia dla §rodowiska w przypadku wlasciwego wtornego wykorzystania i
sktadowania. Wszystkie rodzaje odpadéw z terenu budowy beda odwozone do
uprawnionych podmiotow w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki
transportu posiadajace stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
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2.4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Praca ujgcia i SUW nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm hatasu. Oddzialywanie
Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwaé bedzie stosunkowo krotko nie wnoszac
zmian w Srodowisku w pordwnaniu ze stanem istniejacym.
Nalezy si¢ liczy¢ z nieznacznym wzrostem podwyzszonego poziomu hatasu w $srodowisku
podczas:

e zwigkszonego ruchu pojazdéw dowozacych niezbedne urzadzenia i materiaty;

e wytwarzania nieustalonego hatasu w wyniku stosowania sprzgtu mechanicznego

(np. koparki, betoniarki, pity, itp.)

Hatas w fazie budowy bedzie krotkotrwaly i1 przemijajacy. Po zakonczeniu rob6t nie nastapi
wzrost emisji hatasu w stosunku do stanu istniejgcego.

Rodzaj zastosowanych materialdow do budowy i ich zasigg oddzialywania nie spowoduje
emisji promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

2.4.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W zasiggu oddzialywania
obiektu nie wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie obszarowej, gatunkowej i
indywidualnej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.).Z uwagi na ograniczony zakres i skalg
przebudowy oraz polozenie obiektu poza obszarami objetymi ochrong, przedsiewzigcie nie
bedzie niekorzystnie oddziatywac na te obszary. W poblizu nie wystepuja obszary Natura
2000 a zatem realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na ten obszar jak réwniez na
integralno$¢ 1 spojnos¢ sieci Natura 2000. W trakcie eksploatacji ujecia nie wystapi emisja
substancji negatywnie oddziatywujacych na srodowisko a w szczeg6lnosci na glebg, wody
gruntowe 1 powierzchniowe, ktére wymagatyby specjalnych rozwigzan ochronnych.
Oddziatywanie bezposrednie na $rodowisko wujawni si¢ jedynie w fazie realizacji
przedsigwzigcia. Zasi¢g oddzialywania nie przekroczy granicy dzialki objetej inwestycja, przy
czym oddzialywanie na powierzchni¢ terenu nalezy zaliczy¢ do zdarzen krotkotrwatych.
Przypowierzchniowe S$rodowisko gruntowo-wodne nie bedzie narazone na skarzenie
poniewaz prowadzenie robot odbywac si¢ bedzie w petni sprawnym sprzetem budowlanym
bez wyciekow ptynow z uktadéw napedowych i jezdnych.

2.4.6. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r. poz. 1422) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
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zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisoOw
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. budynkéw inwentarskich, silosow,
zbiornikdw szczelnych itd. -15 m;

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38;

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7,Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gesto$¢
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatek
niezabudowanych

moze powodowac ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania
wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w §
2721 § 273.

m Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
§13a.

m Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z 2015 poz. 1422 r.) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

m Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne , Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z
pOzniejszymi zmianami.

2.4.7. Obszar oddzialywania Inwestycji na dzialki sasiadujace

Inwestycja prowadzona bedzie w obrebie wygrodzonej dziatki o numerze 140/5, Lazy Male
gm. Kros$nice. Zakres i charakter przebudowy nie bedzie oddzialywat na tereny sgsiadujace.

Opracowala:
mgr inz. Lucyna Majek
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3. PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY SUW LAZY MALE

Projekt przebudowy SUW Lazy Mate obejmuje w branzy technologicznej:

e Wymian¢ uzbrojenia studni ujeciowych wraz z montazem nowej, kompaktowej,
nadziemnej obudowy studziennej z kompletnym wyposazeniem.

e Zaprojektowanie nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody o maksymalne;j
wydajnosci  godzinowej do Qpmax= 25,0 m’/h wraz z ukladem intensywnego,
automatycznego ptukania zt6z filtracyjnych za pomoca powietrza z dmuchawy i woda
uzdatniong.

W branzy elektrycznej i AKPiA:
e Zaprojektowanie uktadu automatycznego sterowania pracg SUW.

e Przeniesienie rozdzielni ztgcza kablowego 1 uktadu pomiaru ilo$ci pobieranej energii
w poblize stupowej stacji transformatorowe;.

3.1. BRANZA TECHNOLOGICZNA

3.1.1. Ujecie wody

Istniejace ujecie wody sktada si¢ z dwoch studni wierconych: eksploatacyjnej nr I 1 awaryjne;j
nr la. Posiada ono zatwierdzone decyzja Urzgdu Wojewddztwa Wroctawskiego i Miasta
Wroclawia, Wydzialu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej nr 63/81 z dnia
24.08.1981r. zasoby eksploatacyjne wody w kat.”B” w ilosci: Q= 40 m’/h przy depresji S=
6,0m.

Decyzja Starosty Milickiego nr 08.6341.17.2016 z dnia 25.04.2016r. udzelono
GminiemKro$nice pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod w zakresie:

1. Poboru wod podziemnych czwartorzedowych za pomocg istniejacej studni wierconej
nr I o glgbokosci 33,0m zlokalizowanej na dziatce nr 140/5 obreb Lazy Male z
wydajnoscig Qekspr= 40 m’/h przy S= 6,0m w ilosci facznej:

o thax: 40 m3/h7
o Q=160 m’/d,
¢ Qumax= 58 400 m*/rok.

2. Odprowadzenia grawitacyjnego popluczyn ze stacji uzdatniania po ich uprzednim
oczyszczeniu na dwukomorowym, przeplywowym odstojniku do rzeki Jesionka w km
174395 w ilosci:

¢ Qumax= 13,0 m’/h,
e Quy= 13,0 m’/d,
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e Quma= 13,0 x 40 zrzutbw w ciagu roku= 520 m’/rok o skladzie zawiesiny
ogolnej do 35 mg/l, odczynie pH 6,5- 9,0 z okreslonym miejscem poboru prob
w pierwszej studzience rewizyjnej za odsyojnikiem.

3. Odprowadzenie grawitacyjne wod przelewowych 1 spustowych ze zbiornika
wyréwnawczego wody czystej, podczas awarii pompy do rzeki Jesionka w km 17+
440 w ilosci jednorazowej Qpmax= 25,0 m’/h.

Pozwolenie wodnoprawne obowiazuje do dnia 31.03.2036r (pkt.1) i do 31.03.2026r.
(pkt.2) i po wykonaniu przebudowy SUW Lazy Male nie ulegnie zmianie.

3.1.2. Jakos$¢ wody surowej

W zalgczeniu pokazano aktualne Sprawozdania z badan wody surowej NR SB/01812/01/2021
z dnia 18.01.2021r i NR SB/39787/05/2020 z dnia 06.05.2020r. wykonane na zlecenie
Zamawiajacego przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.0., ktére wskazujg na przekroczenie
dopuszczalnych parametrow wody do picia w zakresie:

- Manganu (Mn) 0,556 mg/1 dop. 0,050 mg/1
- Zelaza (Fe) 3,348 mg/l dop. 0,200 mg/1
- Metnosci (NTU) 5,76 zalec. 1,0.

Woda wymaga uzdatnia w procesie napowietrzania i filtracji. Z wcze$niejszych analiz
podczas eksploatacji ujecia wynika, ze pod wzgledem bakteriologicznym. woda nie budzi
zastrzezen.

3.1.3. Uzbrojenie techniczne studni ujeciowych

Ujecie wody zostanie oparte o istniejgce, czynne studnie glebinowe nr I i nr Ia. Zgodnie z
przyjetymi wczesniej zatozeniami ogolnymi, biorgc pod uwage warunki poboru okreslone w
obowigzujacych pozwoleniach wodnoprawnych, jako podstawe do wymiarowania ukladu
uzdatniania przyjeto maksymalng godzinowa wydajnos¢ réwna:

Qumax= 25 m’/h.

W odniesieniu do ujecia wody planowany jest nastgpujacy zakres prac:
e wymiana pomp glgbinowych w istniejagcych studniach glgbinowych,
e wymiana rurociggéw wznosnych,

e wymiana obuddéw studziennych, wraz z armaturg i opomiarowaniem,

e wpigcie do istniejacego systemu rurociaggéw wody surowej tloczacych wode do
SUW.

3.1.3.1. Dobér pomp glebinowych

W obu studniach glebinowych zostang zamontowane nowe pompy glebinowe (2 szt.) o
jednakowych parametrach:
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wydajnos$¢ pompy Q=20- 28 m’/h,

wysoko$¢ podnoszenia H= 28,5 m,

moc, napigcie, czgstotliwos$¢ pracy silnika pompy N= 3,7 kW, U=400V, 50Hz

zabudowa w rurze nadfiltrowej o $rednicy 147,

przylacze kotnierzowe DNS8O/PN 16,

ptaszcz przyspieszajacy (chtodzenie silnika),

dhugos¢ przewodu zasilajacego 13 mb,

glebokos¢ zabudowy pompy ok. 10 m ppt (gora pompy)

przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestptliwosci,

korpus pompy zeliwo 250,
wirniki pompy mosigdz MKS80
wal 1 sprzegto stal AISI304
elementy zlaczne stal AISI304
ptaszcz silnika stal AISI304.

3.1.3.2. Obudowy studni glebinowych

Obudowy zewnetrzne studzien nalezy wymieni¢ na nowe jako kompletne obudowy
naziemne o parametrach przedstawionych ponize;j:

kompletna obudowa naziemna, z podstawa,

wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (powierzchnia obudowy nie
moze by¢ pokryta farbami),

izolowana termicznie z hermetyczng skrzynkg elektryczng i sygnalizacjg pracy
ogrzewania,

wyposazona w o$wietlenie we wnetrzu obudowy,

zawiasy 1 zamek wykonane ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie wewnatrz obudowy:

O

glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z
kolierzem obrotowym u gory glowicy o s$rednicy D= 356mm z rurka
umozliwiajacg pomiar poziomu zwierciadta wody w studni,

orurowanie wewnatrz obudowy DN 80,

rurociggi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L,
faczone kohierzowo,

wypltyw wodny DN 80 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze zlgczem
strazackim GZ 52 zlokalizowany przed przeplywomierzem oraz za zaworem
odcinajacym, przed wpigciem do istniejgcego rurociggu ttocznego,

przepustnica mig¢dzykotnierzowa z napedem recznym 1 zawoOr zwrotny
miedzykotierzowy o $rednicy DN 80,

wodomierz impulsowy z przesytem danych droga kablowa o $rednicy DN 80,
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o kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G '2” oraz krociec do czujnika
cisnienia,
o manometr do pomiaru ci$nienia ttoczenia wody,

o dodatkowo rurocigg tloczny za pierwszym kolnierzem od strony pompy
wyposazony zostanie w urzadzenie centrujgce ze stali nierdzewne;.

Rury ostonowe studni nalezy wymieni¢ na nowe o dlugosci dopasowanej do poziomu terenu
(nasypu) . Istniejace komory obudowy pod stropem nalezy zasypac piaskiem i zagescic, a
nast¢gpniec wykona¢ obetonowanie rury oslonowej, zakonczonej glowicg, monolityczne z
ptyta, na ktorej zostanie wykonana obudowa — zgodnie z wytycznymi producenta obudow
oraz ze sztukg budowlang. Wyniesiona rura bgdzie zwienczona obudow3.

Wytyczne dla automatyki i sterowania pracg pomp glebinowych:

sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta dynamicznego i1 statycznego oraz
charakterystycznych pozioméw wody wraz z przesylem danych droga kablowa oraz
ich wizualizacja w centralnej dyspozytorni,

wodomierz z nadajnikiem impulséw wraz z przesytem danych droga kablowa oraz ich
wizualizacja,

pomiar natgzenia i napi¢cia pradu pobieranego przez pompg,

dodatkowe (oprécz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,
sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

pomiar temperatury wewnatrz obudowy studni,

czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni,

licznik czasu pracy pompy.

Sterowanie pracg studni:

zdalne zaltaczanie studni na podstawie pozioméw wody w zbiorniku retencyjnym,
recznie z SUW przez operatora,

praca w trzech trybach R, 0, A,

Woda surowa z poszczego6lnych studni tloczona bedzie istniejgcym systemem rurociggow na
terenie SUW.

3.1.4 Projektowany uklad technologiczny uzdatniania wody w SUW Lazy Male

Przebudowa uktadu technologicznego SUW Lazy Male gléwnie dotyczy¢ bedzie:

wymiany istniejgcego systemu uzdatniania wody na nowy celem zwigkszenia
jednostkowej godzinowej mozliwosci produkeji wody z obecnych Q4= 15,7 m*/h do
wydajnosci Qpmay= 25,0 m*/h;

wymiany istniejagcego otwartego systemu napowietrzania wody za pomocg inzektora i
otwartego zbiornika reakcji z pompownia posrednig na nowy uktad napowietrzania w
zamkni¢tym, cisnieniowym aeratorze o Srednicy D= 800mm ze wstgpnym
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mieszaczem dynamicznym, do ktorego podawane bedzie powietrze ze sprezarki
powietrza;

e zmiany ilo$¢ filtrow, zamiast istniejecych dwoéch filtrow D= 1000mm projektuje si¢
trzy o $rednicy D= 1200mm;

e zmiany typu zastosowanych zt6z filtracyjnych i przekroju warstw filtracyjnych;

e zmiany orurowania filtréw 1 ich wyposazenia w automatyczne przepustnice z
napedami pneumatycznymi;

e zmiany uktadu plukania zt6z filtracyjnych celem ograniczenia ilo$ci popluczyn;

e zmiany uktadu sterowaniia pracg SUW.

Projektowany uktad technologiczny:

e zabudowany zostanie w istniejagcym budynku kontenerowym SUW bez koniecznosci
jego rozbudowy;

e nie spowoduje koniecznosci przebudowy obiektow towarzyszacych takich jak zbiornik
wody czystej, odstojnik popluczyn, neutralizator $ciekbw 1  rurociagi
mie¢dzyobiektoowe.

e nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatki, na ktorej zlokalizowana jest stacja.

3.1.4.1 Schemat ukladu technologicznego SUW Lazy Male
Schemat pracy SUW Lazy Mate jest nastepujacy:
1. Napowietrzanie wody surowej
Mieszacz wodno-powietrzny (aerator cisnieniowy)

Woda surowa podawana ze studni glgbinowej poddawana bedzie napowietrzaniu
zamknigtemu w aeratorze (mieszaczu wodnopowietrznym) o S$rednicy D= 800mm po
wczesniejszym wprowadzeniu sprezonego powietrza ze sprezarki bezolejowej do mieszacza
(miksera dynamicznego o Srednicy D=150mm, dlugos¢ L= 1000mm wypehionego
ksztattkami Biateckiego, przylacze powietrza G '2”) zabudowanego mig¢dzykotnierzowo na
rurociggu wody surowej przed aeratorem. Przeplyw wody z powietrzem przez aerator
odbywaé si¢ bedzie od dotu do goéry a wgornej jego czeSci zamontowany bedzie
automatyczny odpowietrznik nadmiaru powietrza oraz przewdd z zaworem kulowym do
rgcznego odpowietrzania aeratora.

Sprezarka i wezel sprezonego powietrza

Powietrze do aeratora dostarczane jest z wezla sprezonego powietrza zlozonego z
dwugtowicowej, bezolejowej sprezarki powietrza zabudowanej na poziomym zbiorniku
sprezonego powietrza. Wydajno$ci pojedynczego agregatu sprezarki powinna wynosi¢ 10%
wydajnosci przeptywajacej wody surowej tj. 60 L/min zapewniajac 2 krotne rzeczywiste
zapotrzebowanie na powietrze. Cisnienie sprezonego powietrza powinno by¢ utrzymywane na
poziomie o 1 bar wyzszym od ci$nienia przeptywajacej wody.

Rezerwa powietrza wykorzystywana bedzie réwniez do zasilania sitownikow napgdow
pneumatycznych przepustnic stuzacych do automatycznej obstugi filtrow.

Moc sprezarki wynosi 3,0 kW.
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Osprzet wezla sprezonego powietrza sktada¢ si¢ bedzie z rozdzielacza powietrza oraz
wyposarzenia redukcyjno — pomiarowego (zawordéw recznych, elektrozawordéw, reduktorow,
rotametrow, przetwornika ci$nienia, manometrow).

Zaprojektowano bezolejowg sprezarke ttokowa:

©)

O

Nadcisnienie tloczenia [MPa] 1.0
Wydajnos¢ [m*/h]

Wydajnos¢ [1/min]

Wymiary gabarytowe (dl.x szer.x wys.) [mm]

Przytacze sprezonego powietrza

Masa [kg]

Pojemnos¢ zbiornika [1]

Temperatura otoczenia [°C]

Temperatura sprezonego powietrza [°C]

Poziom dzwigku [db(A)]

Predkos$¢ obrotowa sprezarki [obr/min]
Znamionowa moc silnika [kKW]

Predko$¢ obrotowa silnika [obr/min]

Napigcie zasilania [V]

Zalecany przekrdj przewodu zasilajacego [mm?2]

Zabezpieczenie [A]

2x6

2x100
1700x640x1000
G

200

240

od 5 do 40

okoto 40 powyzej

temperatury
otoczenia

80
1420
2x1,5
1500
400
5x2,5

16

Uktad sprezonego powietrza zaprojektowany jest ze 100 % rezerwa. Pozostale elementy
wyposazenia uktadu sprezonego powietrza stanowig:

o rozdzielacz powietrza dla napeddéw pneumatycznych (do wysp zaworowych),

©)

reduktor ci$nienia dla uktadu napowietrzania wody,

o rotametr do pomiaru ilo$ci powietrza podawanego do napowietrzania wody,
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o elektrozawér wraz z zaworem kulowym sterowanym recznie (wlgczanie 1 wylaczanie
awaryjnego napowietrzenia wody),

o instalacja bedzie wykonana z rur ze stali nierdzewne;.
Opomiarowanie uktadu stanowi¢ beda:
o czujnik ci$nienia w instalacji napowietrzania wody (przetwornik ci§nienia),

o czujnik ci$nienia w instalacji zasilania napeddw pneumatycznych przepustnic
(przetwornik ci$nienia),

o licznik czasu pracy spre¢zarek,
Przewiduje si¢ nastepujace tryby pracy sprezarki:

o tryb pracy automatycznej - otwieranie 1 zamykanie przeplywu powietrza do
napowietrzania wody za pomoca elektrozaworu sprzezonego z przeplywem wody
surowej z ujec,

o tryb pracy recznej (r¢czne otwieranie elektrozaworu).

Wytyczne dla uktadu sterowania

Wiaczenie si¢ pomp glebinowych jest sprzezone z otworzeniem si¢ elektrozaworu na
instalacji sprezonego ci$nienia.

2. Filtracja wody

Natleniona woda kierowana jest na uktad filtracji ciSnieniowej, ktorego zadaniem bedzie
zatrzymanie zwigzkéw zelaza 1 manganu. Filtry ci$nieniowe wypelione bedg zlozem
katalitycznym i kwarcowym. Przy ustalaniu wysokos$ci z16z filtracyjnych wzigto pod uwage
wysoko$¢ niezbedng do usunicta zwigzkow zelaza (strefe odzelaziania w warstwie kwarcowe;j
zloza.
Przyjete parametry projektowe:

stezenie zelaza — 3,3 mgFe/L,

predkosci filtracji dla maksymalnej wydajnosci SUW vi= 7,39 m/h,

$rednica efektywna ziaren kwarcowych rowna d. = 1,1 mm,

stopien utlenienia zelaza po napowietrzaniu: 50% z Fe™ do Fe™.
Dla powyzszch zatozen zastosowano filtry ci$nieniowe o $rednicy DN1200mm- 3 szt. o
catkowitej powierzchni filtracji wynoszacej Fi= 3,39 m?.
Teoretyczna wysokos$¢ kwarcowej warstwy filtracyjnej wynosi 0.8 m.
Wysokosc katalitycznej warstwy odmanganiajacej wynosi 0,5 m.

Zaprojektowano nastepujgcy przekroj ztoz filtracyjnych stanowigcych wypetnienie wszystkich
trzech filtrow:
e warstwa podtrzymujaca I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 +~ 8,0mm o
wysokosci 0,10 m,
e warstwe podtrzymujaca II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 +4,0mm o
wysokosci 0,10 m,
e wysoko$¢ strefy odmanganiania realizowang materiatem katalitycznym (ztoze
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braunsztynowe o zawartosci co najmniej 82% MnQO;) o uziarnieniu 1,0 + 3,0 mm,
rowng 0,50 m,
e wysokos¢ strefy odzelaziania ztozong z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 +

1,4 mm i wysokosci réwnej 0,80 m .

Catkowita wysoko$¢ zloza wyniesie zatem:
H¢=0,1+0,1+0,5+0,8=1,50 m

Po uwzglednieniu ekspansji zloza podczas procesu ptukania (na poziomie ok. 20%),
minimalna wysoko$¢ ptaszcza filtra wyniesie 1,8 m.

Dane techniczne dobranych filtrow cisnieniowych

e ilos¢ 3 szt.,

e Srednica nominalna 1200 mm,

e powierzchnia jednostkowa filtracji 1,13 m?%,

e wysoko$¢ czesci walcowej 2500 mm,

e wlot wody surowej w plaszczu,

e wylot wody uzdatnionej w osi dennicy,

e wykonanie materiatowe: stal niskoweglowa pokryta powtoka chlorokauczukowa na

zawnatrz 1 wewnatrz zywicg poliestrowg z atestem do kontaktu z wodg pitna,

dopuszczalne ci$nienie pracy 6,0 bar

e plyta denna z drenazem grzybkowym PP: (szczelina 0,5mm) i szczeling podluzng w
noézce dyszy do wytworzenia roéwnomieenej poduszki powietrznej podczas
powietrznego plukania ztoza,

e dno drenazowe ptaskie.

Orurowanie filtréw dobrano w oparciu o predko$¢ przeptywu rowng 1 + 2 m/s — w
zaleznosci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predko$ci minimalnej wynoszace;j
0,3 m/s. Orurowanie filtra (za wyjatkiem rurociggu powietrza do ptukania) wykonane
zostanie z rurociggdw 1 ksztattek krotkich PE na ci$nienie nominalne min. 10 bar.
Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:

o rurocigg doprowadzajacy wode napowietrzong o $rednicy PE 63,
rurociag odprowadzajacy wode uzdatniong o $rednicy PE 90,
rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania o $rednicy PE 90,
rurociag doprowadzajacy powietrze do ptukania o $rednicy PE 63,
rurocigg odprowadzajacy poptuczyny o srednicy PE 90,
spust pierwszego filtratu o srednicy PE 63,
rurocigg odpowietrzajacy (r¢czne odpowietrzenie filtrow) o srednicy G 17,

o rurociag spustu zerowego z filtra o $rednicy PE 63.
Poszczegolne odcinki orurowania miedzyfiltrowego wody napowietrzonej 1 uzdatnionej
nalezy stopniowac (zmieniac¢ ich $rednice).

0O O O O O O

Filtry obstugiwane beda automatycznie w zakresie ich pracy tgcznie z plukaniem ztoza
powietrzem 1 woda. Armaturg na poszczegdlnych rurociggach stanowié¢ beda:

o rurocigg doprowadzajacy wode do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykotnierzowa o §rednicy DN 50 z napgdem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania 1
otwierania ok. 2 + 5 sek.,
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o rurocigg odprowadzajacy wode przefiltrowana: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykotnierzowa o $rednicy DN 80 z napedem regulacyjnym
(pneumatycznym lub elektrycznym), przeplywomierz, przepustnica
mig¢dzykotierzowa DN 80 z przekladnia reczng $limakowa, kurek probierczy
5" z zaworem zwrotnym,

o rurocigg doprowadzajacy wod¢ do plukania: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej mi¢dzykolnierzowa o §rednicy DN 80 z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek.,

o rurocigg odprowadzajacy poptuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykolnierzowa DN 80 =z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek.,

o rurocigg spustu I filtratu: przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN 80 z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwoérz), z czasem
zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek., przepustnica mi¢dzykotnierzowa DN 100
z przektadnig reczng slimakowa,

o rurociagg  doprowadzajacy  powietrze do  ptukania: przepustnica
miedzykotierzowa DN 50 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek. i zawor
zwrotny kulowy DN 100,

o rurociag spustu zerowego: przepustnica mi¢dzykoinierzowa DN 50 z przektadnia
reczng slimakowa.

Dodatkowe wyposazenie filtra stanowi¢ bedzie odpowietrzenie reczne, ktére bedzie
uchylane w razie koniecznosci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia
filtrow. Odpowietrzenie rgczne stanowi¢ begdzie rurociag ze stali nierdzewnej o $rednicy G
0,57 z zamontowanym zaworem kulowym o $rednicy G 0,5”. Rurociagi odpowietrzajace
nalezy sprowadzi¢ do kanatu wod poptucznych 1 spustowych.

Niezaleznie od odpowietrzenia recznego nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne
— w postaci zawordw odpowietrzajagco — napowietrzajacych, automatyczno — kinetycznych,
2 stopniowych, srednica DN 25 (przytacze gwint 1") umozliwiajacych zasysanie powietrza
przy spuscie wody znad zloza w pierwszej fazie ptukania filtra w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AISI 304.

Rurociaggi nalezy posadowi¢ na podporach systemowych, stosujac rozstaw zgodny z
wytycznymi producenta. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie rurociggdw po
$cianach (po uwzglednieniu technicznych mozliwo$ci montazu z uwagi na przenoszenie
obcigzen).

Na rurociaggu wody uzdatnionej projektuje si¢ kurki probiercze przystosowane do poboru
prob do badan technologicznych i1 bakteriologicznych (opalanie kurka probierczego) wraz z
zaworami zwrotnymi. Kurki o $rednicy /2”.

Opomiarowanie ukladu filtracyjnego
o Pomiar cisnienia przed i po filtracji za pomoca indywidualnych manometrow
tarczowych zamontowanych na rurociggu wody przed i po filtrze bedzie podstawag
do okreslenia catkowitych strat ci$nienia w uktadzie filtracji 1 wytyczng
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wspomagajacg do oceny dtugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu ptukania
filtréw cisnieniowych.

o Filtry nie bedg tez wyposazone w indywidualne przeptywomierze do zliczania ilosci
przefiltrowanej wody i sterujace rownomiernym rozdzialem wody na poszczegdlne
jednostki. Rozdziat rownomierny wody wynika¢ bedze z prawidtowo dobranych
srednic rurociggéw doprowadzajacych wod¢ na filtry oraz wlasciwego doboru
srednic armatury odcinajgce;j.

o Pomiar ilosci wyprodukowanej wody odbywaé sie bedzie wodomierzem z
nadajnikiem impulsowym zamontowanym na rurociggu wody uzdatnionej
odprowadzanej do zbiornika retencyjnego.

o Objetos¢ wody zuzytej do plukania filtrow (odprowadzenie poptuczyn), obnizenia
zwierciadla wody przed ptukaniem i spustu pierwszego filtratu wyliczana bedzie
przez uktad sterowania i wizualizacji pracy SUW na podstawie rdznicy ilosci wody
pobranej z uje¢ wody i ilosci wody podanej do sieci wodociggowe;.

o Sterowanie przepustnicami z nap¢dem pneumatycznym odbywaé sie¢ bedzie w
dwojaki sposdb: — automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg filtrow i
ich ptukaniem, — recznie: z wysp zaworowych/skrzynek sterowniczych, w sytuacji
awaryjnej zwigzanej z indywidualng pracg kazdego z filtréw ciSnieniowych,
zlokalizowanych tuz przy kazdym filtrze cisnieniowym. Przejscie na ptukanie r¢czne
odbywac si¢ bedzie tylko na SUW.

o Kazda z przepustnic ma mozliwo$¢ sterowania recznego 1 automatycznego. Nastawa
sposobu pracy przepustnicy — na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujacych,
zlokalizowanych bezposrednio przy kazdym z filtréw ci$nieniowych.

3. Plukanie filtrow

Phukanie filtréw odbywac si¢ bedzie w trybie automatycznym. Filtrocykl plukania filtrow
uzalezniony bedzie od czasu ich pracy od ostatniego ptukania lub lub od ilosci
przefiltrowanej wody od ostatniego plukania. W programie sterujacym wprowadzona bedzie
mozliwo$¢ ustawienia rgcznego trybu plukania filtrow. Szczegdty algorytmoé6w zostang
ustalone na etapie implementacji programu sterowniczego.
W przypadku przejs$cia na tryb reczny, decyzja o plukaniu filtra bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW.
Wspomagajace odczyty, pozwalajace podja¢ decyzje o ptukaniu filtrow:

o czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizowany w centralnej sterowni),

o ilo$¢ m’ wody przefiltrowanej przez uktad filtracyjny,

o strata ci$nienia liczona jako rdéznica pomig¢dzy odczytem ci$nienia na rurociagu

wody uzdatnionej oraz rurociggu wody surowe;j.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych, na etapie rozruchu
technologicznego SUW, zostanie podjeta decyzja o wyborze kryterium wymuszajgcego
wyptukanie filtrow.
Przy $redniej dobowej produkcji wody na poziomie ok. 150-300 m’/d i zawartosci zelaza w
wodzie surowej ok. 3,0mgFe/l, czestotliwos¢ ptukania wyniesie ok. 3-6 dni.
Filtry beda plukane kolejno - na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie z
wstepnym programem sterujacym inicjacja procesu plukania odbywaé si¢ bedzie
automatycznie. Inicjacja procesu plukania bedzie si¢ rownata z plukaniem filtréw w
okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego programu sterujgcego calym procesem.
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Zaktada si¢ wstepnie ptukania 1 filtra na dobe w cyklu co dwie doby. Zostanie to
zweryfikowane na etapie prowadzenia rozruchu technologicznego SUW

W przypadku przejscia na rgczny proces plukania mozliwe bedzie tylko 1 wylacznie reczne
ptukanie filtrow w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wplywa¢ na skasowanie licznika
objetosci wody, badz czasu pomiedzy ptukaniami (czas ten bedzie dalej liczony, co
spowoduje ptukanie filtra wcze$niej wyptukanego r¢cznie, nawet jesli czas ten bedzie si¢
ro6znil nieznacznie).

Plukanie filtra odbywac si¢ bedzie w nastepujacych fazach:

o Fazal - obnizenie zwierciadla wody nad zlozem spust 20sek.,
o Fazall - ptukanie powietrzem przez czas 5-10 min.,

o Fazalll - ptukanie wodg przez czas 3-6 min.,

o FazalV - spust pierwszego filtratu przez czas 3-6 min.

3.1. Plukanie filtrow powietrzem
Skuteczne plukanie ztoza warstwowego kwarcowo braunsztynowego uzyskuje si¢ przy
intensywnosci plukania powietrzem w granicach 13,0 + 15,0 L/m’s. Odpowiada to wydajnosci
dmuchawy powietrza na poziomie:
Q,=(13,0+150)x 1,13 x 3,6 = 53,0+ 61,0 m’/h.
Do ptukania dobrano dmuchawe o nastepujacych parametrach technicznych:

— Tlos¢: 1 szt,

— Typ dmuchawy: bocznokanatowa,

— Maksymalna moc silnika: N=3,0kW,

— Wymagany sprez: min. 500 mbar/ Q= 50,0m’/h,
— Maksymalna wydajnos¢: Q= 140,0 m*/h

— Czestotliwos¢: 50Hz,

— Wyposazenie: filtr wlotowy, zawor przecigzeniowy cisnienia.

Dobrano 1 urzadzenie, gdyz w razie awarii dmuchawa moze by¢ chwilowo zastgpiona
poprzez samo ptukanie wodg, nie dtuzej jednak niz przez trzy kolejne cykle ptukania.
Automatyczna praca dmuchawy obejmowac bedzie nastgpujace elementy:
o prace dmuchawy w nastepujacych stanach: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w
automacie,
o pomiar stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego
pradu podczas pracy,
o wszystkie wymienione parametry wizualizowane bedg w sterowni.

3.2. Plukanie filtrow wodg

Skuteczne ptukanie woda zt6z warstwowych kwarcowo- braunsztynowych uzyskuje si¢ przy
intensywnosci plukania w granicach 12+ 15 L/m’. Odpowiada to wydajnosci pompy
ptuczacej na poziomie:

O0w=(10+12)x1,13x 3,6 =40,8 48,8 m’/h.
Do plukania filtrow wykorzystywana be¢dzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiorniku
retencyjnym. Do ptukania dobrano pompe o nastepujacych parametrach technicznych:

- Ilos¢ pomp: 1 szt.

- Typ pompy: pozioma,
- Nominalna moc: 3,0kW,

- Czestotliwos¢: 50 Hz,

- Wydajnos¢ pompy: 40,0 m*/h,
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- Wysoko$¢ podnoszenia 15,0 mH,0,
Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy

phuczacej:
- stan pracy pompy: postoj, praca ,,na sztywno”’, praca w automacie,
- czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz
- pobierany prad podczas pracy pompy,
- przeptyw wody mierzony wodomierzem impulsowym zamontowanym na rurociaggu
tlocznym za pompa ptuczaca.

3.3. Odstojnik i gospodarka poptuczynami

W zakresie zagospodarowania wod poptucznych przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcego,
dwukomorowego, przeptywowego odstojnika wod poptucznych.
W trakcie jednego cyklu ptukania szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych wod przy zatozeniu
czasu ptukania jednego filtra przez 3 min. (poptuczyny + wody spustowe) wyniesie:
o objetosé poptuczyn w trakcie jednego ptukania: V = 40,0m’/h x (3/60) = 2,0 m’,
o objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego: przyjeto wysokos¢ wody réwna
ok. 30 cm, co daje objetos¢ V =0,3m x 1,13m2 =0,34 m3,
o objetos¢ wody odprowadzanej podczas spustu pierwszego filtratu przez 5 min: ok. V =
(1/3 x 25m°/h) x (5/60) = 0,7 m”.
Catkowita/maksymalna ilo$¢ popluczyn z ptukania jednego filtra wyniesie zatem ok.:
Ve =2,0m’ +0,34m’ + 0,7m’ = ok. 3,04 m’
Wody poptuczne po okresowym przetrzymaniu w komorze odstojnika, tak jak dotychczas
kierowane bgda do odbiornika- rzeki Jesionka.
Istniejacy odstojnik poptuczyn- dwukomorowy o pojemnosci czynnej jednej komory 17,6 m’
( pojemnosé catkowita wynosi V.= 35,2 m®) z kanatem D150 odprowadzajacym oczyszczone
wody nadosadowe do odbiornika- pozostajg bez zmian.

Zmianie ulega cykl ptukania filtréw. Plukanie trzech filtrow odbywac¢ si¢ bedzie raz na
siedem dob, co oznacza rowniez jeden pojedynczy, grawitacyjny zrzut popluczyn w ilosci
9,12 m’® co siedem dob.

Catkowita obj¢tos¢ poptuczyn zrzucanych do odbiornika w ciggu roku wyniesie ok.:
V,=365/7 x 9,12m’= 476 m’/rok.

Oznacza to, ze objetos¢ odprowadzanych, oczyszczonych po sedymentacji w odstojniku wod
nadosadowych nie przekroczy dopuszczonej pozwoleniem wodnoprawnym ilosci wynoszacej
Q.= 520 m’/rok.

Dopuszczalna ilo§¢ zawiesiny w odprowadzanych $ciekach nie przekroczy 35g/m’ .

3.4. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu
Do celéw awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje si¢ wymian¢ istniejacej instalacji
dozowania podchlorynu sodu na nowg. Dla stanéw awaryjnych (standw najwyzszego
zapotrzebowania na chlor) przyjeto dawke 1,5 g/m”.
Dla maksymalnej wydajnosci SUW Lazy Mate (Qumax= 25 m’/h), godzinowa dawka wyniesie
zatem:
D=15%25=375gCl/h
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llos¢ zuzytego podchlorynu sodowego o stezeniuu handlowym 14,5%, w ciggu godziny
wyniesie zatem:

V=2375/145=026 L/h
Maksymalne dobowe zuzycie chloru (dla przyjetego czasu pracy uktadu ok. 16 h) wyniesie
ok. 4,2 L/d. Przy zatozeniu, ze roztwor podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany
zbyt dlugo, a instalacja wykorzystywana bedzie jedynie w przypadkach awaryjnych
przewiduje si¢ 2 beczki podchlorynu sodu (do bezposredniego chlorowania) o pojemnosci
ok. 40 L kazda. Do dozowania wodnego roztworu NaOCl przewiduje si¢ 1 pompke
dozujacg o parametrach:

o Ilosé: o 1 szt.,

o Zakres nastaw: o 0,0025+7,5L/h,

o  Wspotczynnik o 1:3000,

o Mak‘symélné ciénienie pracy: o 16 bar,

o Czestotliwos¢: o 50Hz,

o maksymalny pobor mocy: o 24W,

o maksymalna  czestotliwosé o 190 skok/min.,

o sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA,

(reczny/impulsowy).

Dobrano nastepujacy osprzet:

- zbiornik wykonany z PE o pojemnosci 40 L,

- wanna ochronna dla zbiornika (pojemno$¢ 50 L),

- lanca ssgca z czujnikiem poziomu,

- zawOr wielofunkcyjny,

- przewdd elastyczny PE 4/6,

- zawor dozujacy,

- zawOr zwrotny,

- zawor odcinajacy,

- mieszadlo reczne.

Scieki i awaryjne rozlanie si¢ podchlorynu odprowadzane bedzie kanalizacja do istniejacego
neutralizatora $ciekéw gdzie beda poddawane neutralizacji i odwiezieniu na najblizsza
oczyszczalni¢ Sciekdw.

3.5. Retencja wody uzdatnionej
Woda uzdatniona po filtrach odprowadzane bedzie tak jak dotychczas do istniejacego
poziomego,stalowego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=50 m’.

3.6. Zestaw pomp sieciowych
Sie¢ wodociggowa zasilana jest przez istniejgcy zestaw pomp sieciowych zasilanych
przemiennikiem czestotliwosci. Uktad pompowy jest po modernizacji i nie wymaga wymiany.
Pompy podaja wode do sieci oraz napetniaja dodatkowy zbiornik posredni o poj. V=50 m’,
przy ktorym zlokalizowana jest pompownia strefowa do podnoszenia ci$nienia wody na czgsci
sieci. System podazy wody do wodociggu nie jest przedmiotem projektu.
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V.BRANZA ELEKTRYCZNA
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