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PLYTA ZELBETOWA C16/20 — 90cm
PODLOZE BETONOWE B-7.,5— 20cm
’ PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI —~1200cm

Opaska betonowa wokét obudowy
szr. 1,0m
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Pompa g/c binowa
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RURA STALOWA OERFOROWANA
OWINIETA SIATKA NR 10

GORNA KRAWEDZ FILTRA

—29.0m(-29.0m)

DOLNA KRAWEDZ FILTRA

DNO STUDNI —38.0m(—33.0m)
PEYTA ZELBETOWA C16/20 — 90cm
Obudowa kompaktowa PODtOZE BETONOWE B-7,5— 20cm
studni
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PLYTA ZELBETOWA C16/20 — 65cm

1400
|
T

2000

R

650

DEMONTAZ PLYTY STROPOWEJ
ORAZ 1 KREGU ISTN. OBUDOWY

ESKO Consulting Sp. z o0.0.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

€SKO

CONSULTING

Zadanie

inwestycyjne: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w tazach Matych gm. Krosnice

Adres obiektu: tazy Male ; dziatka nr 140/5- obreb 0013 Lazy Wielkie

Obiekt: Suw

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Skala:

Branza: INSTALACYJNA 1:50

Tytut rysunku: OBUDOWA STUDNI UJECIOWYCH S-li S-la - Rys. nr:

wymiana obudéw na nowe ST

Imig i nazwisko: Numer uprawnien/specjalnosc: Podpis/data:

Progwan: | mgring. Luoyna Majek |t oo i

Sprawdzit: drinz. Barbara Jachimko [P bteis i 02.2021




