ZESTAWIENIE URZADZEN SUW POZAROW

LP.

NAZWA URZADZENIA

CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA

ILOSC

Obudowa studni typu
kompaktowego

Obudowa z wyposazeniem oraz ogrzewaniem, instalacja
wewngtrz dn80, wodomierz MWNK- 80

Pompa gtebinowa

Pompa gtebinowa Q = 20-28 m3/h, 3,7 kW /2950 min-1/
400V/ 50Hz;

Pompa standardowo wyposazona jest w:
1. Przytgcze i silnik zeliwo 250
dlugosc kabla 17.5m

3. Silniki 6" sg silnikami mokrymi i przezwajanymi. Silnik
dostarczony w stanie zalanym, nie wymaga wiec
ktopotliwego zalewania silnika przed montazem w studni,
nalezy tylko skontrolowa¢, czy woda jest w jego wnetrzu

4. Uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu / ceramika
5. Pompy sg wyposazone w zintegrowany zawor zwrotny.

Dla obudowy studni o srednicy 14" (8339,6 mm) predkos¢
optywu silnika wynosi v = 0,11 m/s i jest mniejsza od
zalecanej 0,2 m/s, dlatego proponujemy zastosowanie

ptaszcza przyspieszajgcego.
Ptaszcz przyspleszajgcy PFPK wykonany z arkusza blachy

nierdzewnej i montowany jest na pompie, za
posrednictwem uszczel-ki i wktadek centrujgcych (zgodnie
z instrukcjg obstugi) w trakcie jej zabudowy w otworze
studziennym. Ptaszcz przeznaczony jest do pracy w pozyciji
pionowej. Jego zadaniem jest optymalizacja warunkow
optywu silnika

Mieszcz wodno - powietrzny

srednica 800, wysokos¢ ptaszcza 2000 mm
Powierzchnia 0,5m* V= 1.25m3

krééce doprowadzajace i odprowadzajgce DN80 mm
krociec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami
wiaz boczny o $rednicy min. 400 mm w pfaszczu,
wiaz gérny ,

wiaz dolny,

krocce przytgczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicach,
zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze
niebieskim, wewnagtrz z atestem PZH - Zzywica poliestrowa,

odpowietrznik w gornej czesci zbiornika,
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Filtry cisSnieniowe pionowe

powierzchnia fiItracyjnal,lC-’,m2

krééce doprowadzajace i odprowadzajgce DN80 mm
kréciec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

kro¢ce przytagczeniowe: wlotowy w ptaszczu i wylotowy w
dennicy ,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w  kolorze
niebieskim, wewnagtrz z atestem PZH - zywica poliestrowa,

odpowietrznik w gornej czeéci filtra,
srednica 1200, wysokos¢ ptaszcza filtra 1500 mm
drenaz grzybkowy - dennica ptaska,

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami
stalowymi,

wiaz boczny o $rednicy min. 400 mm w ptaszczu,

wiaz gérny o $rednicy 320x420mm,

witaz dolny o srednicy 400 mm,

wzierniki boczne w gornej czesci filtra,

kro¢ce przylgczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicy
gornej i dolnej w osi filtra

ilos¢ nog 3

zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w  kolorze
niebieskim, wewnagtrz z atestem PZH - zywica poliestrowa,

grzybki drenazu z tzw. dlugg nézka, z PP, umozliwiajgce
zgodne ze sztukg ptukanie wodg oraz powietrzem

Zestaw pomp sieciowych

Istniejacy, Q= 36m3/h, H= 55 m s.w., N= 2x 5.5 kW i 1 x
7.5 kW
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Pompa ptuczgca

Normalnie ssaca, jednostopniowa pompa
odsrodkowawirowa z watem poziomym , z korpusem i
wirnikiem — Zzeliwo szare z powtokg epoksydowg

wg EN 1092-2.

Wydajnosé Q=40,0m*/h

Wysokos¢ podnoszenia 15 m sw

N=3,0kW, n = 2900/min, Ds/Dt 80/65, PN 16 ,

silnik IE3, , U = 3*380-420D/660-725YV

Pompa jest bezposrednio potgczona z 3-fazowym silnikiem
Wirnik jest hydraulicznie odcigzony i dynamicznie
Charakterystyka pompy

- wymiary kotnierzy zgodne z EN 1092-2

- korpus pompy - zeliwo szare

- wat ze stali nierdzewne;,

- wirnik - zeliwo szare i pierscienie biezne z brazu
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Dmuchawa bocznokanatowa

Wydajnops¢ Q = 50m3/h,
Sprez Dp = 0,05 MPa,
Moc N = 3,0 kW,
Srednica kré¢caDN50

. Kompletny filtr ssgcy (obudowa = wktad)
. Zawor bezpieczenstwa

. Zawor klapowy

. Zawor regulacyjny

. Elastyczne ztgcze rurowe
. Ewentualnie dodatkowy ttumik hatasu
. Manometr.
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Pompa dozujgca podchloryn
sodu ze zbiornikiem oraz
wanna ochronng

Pompa membranowa + zbiornik 100l - istniejacy
silnikiem krokowym i inteligentnym elektronicznym uktadem
1. Parametry

Q=6,0ml/h-1,5I/h, p=10

N=0,022kW

2. Osprzet

w komplecie z: 2x przytgcza 6/9; zawor stopowy; zawédr
zestaw ssacy z czujnikiem poziomu 4/6

zbiornik 1001 PE

wanna ochronna dla zbiornika 1001 PE

kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych

kabel sygnatu alarm. z przekaznika

Lanca injekcyjna z zaworem dozujgcym i zaworem

Wodomierze z impulsatorem
NK

Na doprowadzeniu wody surowej z ujecia MW-NK -dn80

Na rurociagu wody czystej do sieci z ujecia MW-NK -dn80

pompy ptuczgcej MW-NK -dn80

Sprezarka ttokowa,
bezolejowa (2 sprezarki
umieszczone na jednym

zbiorniku 240I.

Sprezarka ttokowa bezolejowa

Nadcisnienie ttoczenia |[MPa] 1,0
Wydajnos¢ |m#/h| 2x6

Wydajnosc¢ [I/min] 2x100

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) [mm]
Przytgcze sprezonego powietrza G 1/2
Pojemnos¢ zbiornika [I] 240

Temperatura otoczenia [*C] od 5 do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C] okoto 40 powyzej
temperatury otoczenia

Poziom dzwieku [db(A)] 80

Predkos¢ obrotowa sprezarki [obr/min] 1420

Znamionowa moc silnika [kW] 2x1,5
Predkosc obrotowa siinika [obr/min|1500
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Hydrofor

ZBIORNIK HYDROFOROWY, TYP HP 1-10
(WYKONANIE A - PS=6 bar, WYKONANIE B - PS=10 bar)

wodowskaz , manometr + czujnik cisnienia

Srednica D900Mm
V=1000I
krociec przytaczeniowy dn 80
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Mieszcz statyczny

Q= 30m3n
spadek cisnienia dp= 0,3 bar, przytacza dn 80




