Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST- 00,
ST-01, ST-02, ST- 03
Wymagania ogolne

Wvykonania i odbioru robot

Nazwa Inwestycji:

»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lazach Malych gmina

Krosnice”
Kod CPV-
grupy robot —
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1

wodnej

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 1



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

SPIS TRESCI
0.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. WYMAGANIA OGOLNE..................... 5
0.1. WSTEP 5
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 .........cccccoiiiirieiiiniie it 5
0.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TeChNICZNYCH .......cccviiiiiieiieiiiieie et ae e e 5
0.1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjami TEChNICZNYMI «...eovveerieiiiiiiiiiiieiec e 6
0.1.4. OKIeSIenia POASTAWOWE........eccuviereeeiieeeeeeiteesteeesteesteeesteesseeesteesseeesseasseeessseasseeessseassessnssessseesnssesnseeenes 6
0.1.5. Ogodlne wymagania dOtYCZaCe TODOL.......cc.ieuiiiiiiieiieiie ettt sttt ettt st sb e b eae 6
0.2. MATERIALY 10
0.2.1. WYMAZANIA OZOINC......eiuietieiiiiieeie ettt et tteste e steeste et e s aessee st e teenseesaeessesaenseessesssesnsesneesseenseenseans 10
0.2.2. Zrodta uzyskiwania MAterialow ..............ccooiiveveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
0.2.3. Pozyskiwanie materiatOw mMi€jSCOWYCH ........cccviiiiiiieiierie ettt ettt e e s ees 11
0.2.4. Materiaty nic 0odpowiadajace WYMAZANIOM .......c..erveeruierreereeeeereerteeteeteesesaesseesseesessesseseesseesseessenes 11
0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialOW............coecveviiriiiiiieeiieci e 11
0.2.6. Wariantowe stosowanie MaterialOw ...........ccccoiiiiiiiiniininiiiieceeeresc e 11
0.3. SPRZET 12
0.4. TRANSPORT 12
0.5. WYKONANIE ROBOT 12
0.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 13
0.6.1. Zasady KONtroli JAKOSCT TODOL .....c..uiiiuiieiieeiiieiie ettt eite et eiteette et eetbeesteeestaeesbeesstaeenseesnsaeesseesnsaeensees 13
0.6.2. PODICTANIE PIODEK ... ...eiiuiiiiiieiie ettt ettt et e bt e et e et e e s beeesaee s beeenseesbeeesseesnseaenseesnseaenseenn 13
0.6.3. BAAANIA 1 POIMUATY ...cuvveuiieieeie et eiieetteie et eteeiteeteesseeseesseeaesseesseaseenseesseensenseesseesseensesssesnsesnsesseenseansenns 13
0.6.4. RAPOILY Z DAAAN.......cuieiiiiie ettt ettt et e et et e set et e e e nbeesaesseessaenseenseesesnnesneesseenseenseans 13
0.6.5. Badania prowadzone przez INSPEKLOTA .........c.ccueriierieiierie et eee sttt ettt eae et estae e esseesaeesaesneesseenseenseens 14
0.6.6. Atesty jakoSci MAtErialOW 1 SPIZELU........ccuieiieiieeie ettt ettt ettt e e steesaeennesneesseeseenseens 14
0.7. DOKUMENTY BUDOWY 14
0.7.1. DZIENNTK BUAOWY ....uuiiiiiieiieeiiieie ettt ete et ette et e ete et e eneeeebeaesseessseaesseeenseeenseesnsesenseesnsesenseen 14
0.8. OBMIAR ROBOT 16
0.8.1. Ogolne zasady Obmiart RODOL ......c..coviiiiiiiiiiiieieee ettt st 16
0.8.2. Zasady okreslania iloSci RObOt 1 MaterialOW ..........cccuvieiiiieiiieiiiieie e e s 16
0.8.3. Urzadzenia i SPIZEt POMIATOWY .....eeeivveerreeerrieerieeetreesseeesaeesseeesseessesessseassesasssesssesssssesssesssseesssesssssesssesas 16
0.8.4. Termin i czgstotliwos$¢ przeprowadzania POMIATOW .........ccceeeevveereeerireeneeesreeesseeesseeesseeesseeesseeesseeensees 16
0.9. ODBIOR ROBOT 16
0.9.1. ROAZAJE OADIOTOW ...c.veeniieiiieiieeiieeie ettt ettt ettt et ete e e e st esst et esteenseesaeessesaenseessesnsesnsesneesseensennsenns 16
0.9.2. dei(')r Robot zanikajacych 1 ulegajacych ZaKryCitl ......oovveeiieiiiiiiieiese e 17
0.9.3. SwiadectWo Przejecia RODOL.......c..oiiiiieiiciieieciie ettt sttt e sae s aesneesseeseenseees 17
0.9.4. Dokumenty Przejgcia RODOL...........cooiiiiiiiiiiiiii s 17
0.9.5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypehienia GWarancji.........cceevereeeceerierieeseeseeneesesreseeseeseeeeens 17
0.10. PODSTAWY PEATNOSCI 18
0.11. PRZEPISY ZWIAZANE 18
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ST-02 Instalacje technologiczne 19
Lo WSTEP ..ttt ettt e a e s et et et eb e e st e st es s emtem s e bt es e ebeeneeme et enseeeeeeeeneeneensesenean 19
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNEG] .......c.ceuiruiiriiiiiie ettt et 19
1.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika ZamOwien (CPV)......oocooiiiiiiiiiiiiiiiiee et 19
1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNEG] ........cc.eeruieiiiiiieiiiiieieeee ettt s 20

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 2



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

1.1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG .......ccvvevvieiiiiieiieiieie e 20
1.1.5. OKIeSIenia POASTAWOWE. .......cccueeeriiiiiieeieeeieeesteeeteeeteeseteeebeesstaeesseessseessseessseesnseesssaesnsesssseesnsessnseesnseens 20
1.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace RODOT ........couiiiiiiiiiiiiiii e 20
1.2 . MATERIALY I ARMATURA 21
1.2.1. Wymagania MateTialOoWe: ..........ceeiiiiiieeiiieiieeie et e e te et e e et e s e e be e sssaesseeessaeesseesnsaesnseesnsaennseeas 21
1.2.2. Parametry techniczne obuddw studni Nrl 1 NT1aA: ....ccciiiiieiiiiiie e 22
1.2.3. Parametry techniczne zastosowanej armatury w budynku technologicznym:..........ccccceeveveevereoeennenne 22
1.3. ZESTAWIENIE URZADZEN 29
1.4. WYMAGANIA SPRZETOWE 32
1.5. WYMAGANIA TRANSPORTOWE 32
1.6. WYKONANIE ROBOT 32
1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 32
1.7.1. Wymagania OZOINE......c..eoouiiuiiiiiiieiteee ettt et ettt ettt et eat e et te bt e bt e bt s eeseeesaeenbe et enteens 32
1.7.2. Kontrola i badania w trakcie robOt 1 0dbIOTU. ....c..coiuiiiiiiiiiiiiiii it 32
1.7.3. Kontrola jako§Cl MateTIalOW.......cc.eiiiuiieiiiiiieeiii ettt ettt e s aesae e estaesbe e sssaeeseesnsaesnseeas 33
1.8. OBMIAR ROBOT 33
1.8.1. Wymagania OZOINE......cc.eeruiiuiiiiiiieetiee ettt et ettt ettt et et sb e bt e e e s bt s teeee e sbeenbe e e enteens 33
1.8.2. JedNOSTKT ODIMIATUL ...outieuiiiiiiiitiie ettt ettt ettt ettt ettt sttt ettt ea et ea e et e bt e s bt e bt emeesseesbeebeenaeenteens 33
1.9. ODBIOR ROBOT 33
1.9.1. WYMAZANIA OZOINC.....cciuiiiieiiiieieiieetiete ettt e te e teete st esetesste et eteensessseessensaenseessesnsesnnesneenseenseensenns 33
1.9.2. Warunki szczegolowe 0dbiort RODOL.........ccuieiiiieiieie ettt et 33
1.10. PODSTAWA PEATNOSCI ....cccuoeureereuesrenssessessssssssssssssessssssassssssessassssssasssssessssssessassssssassasssessssssessasssns 34
1.11. PRZEPISY ZWIAZANE.....cconiriinnrinsrissanssessssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 34
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 INSTALACJE WEWNETRZNE......... 36
2.1. WSTEP 36
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji TECANICZNE] ...cc.eecviiriiiieeiiei ettt sttt enae e seeeeneas 36
2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNG] .......c.cccvevieriieiieiieieeie et 36
2.2. OBMIAR ROBOT 37
2.3. ODBIOR ROBOT 37
2.3.1. Ogolne zasady 0dbiort RODOL .........cciiiiiiiiiiiieiecie ettt ettt e enaeeeaensnenseas 37
2.3.2. Warunki szczegOIowe 0dbIiOrt TODOL. ........coiiiiiiiiieiieiiee ettt st e 37
2.4. PODSTAWA PLATNOSCI 38
2.5. PRZEPISY ZWIAZANE 38
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE ............... 40
3.1 WSTEP 40
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.........c..c.cceceveeieenne. 40
3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.................... 40
3.1.3 Zakres Robo6t objetych ST 40

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 3



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

3.1.4 Okreslenia podstawowe 41
3.1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét 41
32 OBMIAR ROBOT 50
33 ODBIOR ROBOT 50
34 PODSTAWA PLATNOSCI 51
3.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA 52

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 4



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

0.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogolne

0.1. WSTEP

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania
i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pn ,,Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w Lazach Malych gmina Krosnice”. Inwestycja jest
realizowana dla potrzeb ujmowania i dystrybucji wody podziemnej dla celow
komunalnych.

W zakres realizowanego zadania wchodzi:
e Demontaz wszystkich wyeksploatowanych urzadzen i instalacji technologicznych
wraz z rurociggami wewnatrz istniejgcego budynku technologicznego SUW,

e Demontaz istniejgcej wewngtrznej instalacji elektrycznej,

e Montaz nowej technologii uzdatniania wody wraz z ukladem regeneracji zl6z
filtracyjnych,

e Montaz nowego uktadu dezynfekcji wody,
e Montaz nowego uktadu wentylacji i ogrzewania,

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewngtrznej, uktadu sterowania i
automatyki,

e Podlaczenie istniejacych rurociggow zewngtrznych i kanatéw migdzyobiektowych do
wejs¢ 1 wyjs¢ nowego uktadu uzdatniania wody,

e Zmiana polozenia szafki przylacza energetycznego,

e Montaz nowych kompaktowych obudéw studni wraz z nowym uzbrojeniem.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekty wykonawcze branzy:

e Technologicznej,
e Instalacji wod.-kan., ogrzewania i wentylacji,
e Elektrycznej i AKPiA.

Specyfikacja techniczna nie obejmuje:
e Wprowadzania zmian konstrukcyjnych i architektonicznych w budynku SUW, nowe
urzadzenia posadowione zostang na istniejagcych fundamentach i ramach kontenera,

e Zmian w przebiegu rurociggoéw i kanatow miedzyobiektowych,
e Zmian w budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,
e Zmian w budowie odstojnika poptuczyn, neutralizatora Sciekow z chlorowni,

e Zmian w sposobie zagospodarowania dzialki.

0.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych jako
czes$¢ Dokumentaciji Przetargowe;.
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0.1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty montazowe  technologiczne w budynku technologicznym-
(kontener stalowy) i na studniach ujeciowych

ST-02 Roboty zwigzane 2z budowg instalacji wewnetrznych kanalizacji
sanitarnej, ogrzewania, wentylacji,

ST-03 Instalacje elektryczne i AKPIA.

2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami, Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej.

0.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢
jego Oferty.

0.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

0.1.6. Przekazanie placu budowy

W terminie okresSlonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla
rozpoczecia robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtdwnych punktéw geodezyjnych, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

0.1.7. Dokumentacja projektowa

W Projekcie Budowlanym zawarte sg rysunki stanowigce integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowe;.
Rysunki wraz z opisami okreslajg lokalizacje inwestycji, zakres i sposéb wykonania robdét.

Po przyznaniu Kontraktu, Wykonawca otrzyma od Inspektora 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na wykonanie robdét objetych umowg. W okresie przygotowywania ofert petna
Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Inwestora.
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0.1.8. Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce robot

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami
projekty organizacji ruchu dla robét wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym
dokumentacje geodezyjno-wykonawczg, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.1.9. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne dostarczone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak by wystepowato we wszystkich
dokumentach zwigzanych z realizacjg kontraktu. W przypadku rozbieznosci, wymiary
okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunku.
Poszczegdlne dokumenty powinny byé traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

e Specyfikacje Techniczne,

e Przedmiar Robdt,

e Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatéw i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4, W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to
takie Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

0.1.10. Zabezpieczenie placu budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w sgsiedztwie Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia
robét przez Zamawiajgcego.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Droég i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu roboét projekt ten powinien by¢é aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

3. Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci urzgdzen
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zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

4, Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

0.1.11. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nastepujgce oznakowanie:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.

2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét.

3. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

0.1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robdét.

2. Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;

b) podjete bedg odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

c) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

0.1.13. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawne wyposazenie przeciwpozarowe
wymagane odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w
efekcie realizacji robot.

0.1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do wuzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 8



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do realizacji robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robo6t, a po ich
zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

0.1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewni¢ im wiasciwe warunki pracy oraz warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

0.1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej oraz prywatne;j.

Jesdli z powodu zaniedbania, niewtasciwego prowadzeniem Robo6t lub braku koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji lub urzadzeh podziemnych i nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca
wiascicielem tych instalacji i urzadzenh a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi specjalistycznymi stuzbami.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
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0.1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

0.1.18. Opieka nad robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszystkie materiaty
i sprzet uzywany do robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdét Wykonawca odpowiada za
wladciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

0.1.19. Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz centralnych
i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywac na ich przebieg.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

0.1.20. Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

0.2. MATERIALY

0.2.1. Wymagania ogoélne

1.

2.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t winny:
e by¢ nowe i nieuzywane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych normach i przepisach,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty w tym réwniez

swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
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0.2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

1.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robét.

0.2.3. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrodia wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich materiatéw uzytych do realizacji robét.

0.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane bgdz niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

0.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

1.

Wykonawca zapewni zeby materiaty skitadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia przy
wykonywaniu robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robdt miejsca
tymczasowego skfadowania materiatdbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

0.2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju materiatu albo w okresie diuzszym jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan
przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.
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0.3.

1.

0.5.

1.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci
(PZJ) lub  projekcie  organizacji robot, zaakceptowanym przez  Inspektora.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy, bedg
na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji bgdz odrzucenia materiatow lub elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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0.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

1.

0.6.3.

0.6.4.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscia  zapewniajgcg  stwierdzenie, Zze roboty wykonano  zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  urzadzen, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowaC bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badahn, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi$mie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan

1.  Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2.  Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw Inspektor jest uprawniony pobierania
prébek i badania materialtdw u ZzZrodia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi
wszelkg, potrzebng w tym zakresie pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtérnych lub dodatkowych albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

0.6.6. Atesty jakosci materiatéw i sprzetu

1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych materiatéw dostarczona do wykonywania robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeSli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

0.7. DOKUMENTY BUDOWY

0.7.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest prawnie wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do
konca okresu gwarancyjnego (okresu odpowiedzialnosci za usterki). Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,

- terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoinych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- daty i przyczyny wstrzymania Robdt,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- date dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

0.7.2. Ksiega Obmiarow

1. Ksiegga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robat.

2. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

0.7.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w
programie zapewnienia jakosci.

2. Dokumenty te stanowié bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

0.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie — oprécz wymienionych powyzej- nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robét,
- protokdty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

0.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
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0.8. OBMIAR ROBOT

0.8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robd6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

2. Obmiar rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia
wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

0.8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatéw

1. Diugosci i odlegtodci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze szkice bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

0.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

0.8.4. Termin i czestotliwos$¢é przeprowadzania pomiaréw

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
0.9. ODBIOR ROBOT

0.9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- przejecie odcinka lub catoéci robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci robot),
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- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

0.9.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu  dokonywany bedzie zgodnie
z Warunkami Umowy.

0.9.3. Swiadectwo Przejecia Robét

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

0.9.4. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

1. Dla celow Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Dokumentacje Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- Specyfikacje Techniczne,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

2. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaét,
- date rozpoczecia i date ukonczenia robaot.

0.9.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwaranciji.

3. Ostateczne zatwierdzenie rob6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad omowionych powyzej.
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0.10. PODSTAWY PEATNOSCI

1. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ ryczattowa wyliczona na podstawie wycenionego
przez Wykonawce przedmiaru robét. Prace dodatkowe wynikajgce z przyczyn
niezaleznych wyceniane bedg na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
przez Wykonawce a nie ujetych w przedmiarze. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie
bedg miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9
Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia;

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi,
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robat,

- zysk kalkulacyjny, zawierajagcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

0.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i
nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MONTAZOWE
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE SUW LAZY MALE

4Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gidéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat  45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ST-02 Instalacje technologiczne
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot technologicznych na terenie SUW Lazy Male.

1.1.2. Kod wg Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kategoria: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45232151-5 Wezty do przepompowywania wody
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1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna opisuje standardy i sposdb wykonania nastepujacych robot:

1. Ujecie wody glebinowe;j

wymiana pomp glgbinowych w istniejacych studniach glgbinowych,
wymiana rurociggow wznosnych,
wymiana obuddéw studziennych wraz z armaturg i opomiarowaniem,

wpigcie do istniejacego systemu rurociggdw wody surowej ttoczacych wode do
SUW.

2. Wymiana uktadu technologicznego uzdatniania wody

jednostkowej godzinowej mozliwosci produkcji wody z obecnych Qy= 15,7
m’/h do wydajnos$ci Qumay= 25,0 m*/h;

wymiany istniejgcego otwartego systemu napowietrzania wody za pomoca
inzektora 1 otwartego zbiornika reakcji z pompownia posredniag na nowy uktad
napowietrzania w zamknietym, ciSnieniowym aeratorze o $rednicy D= 800mm
ze wstgpnym mieszaczem dynamicznym, do ktérego podawane bedzie
powietrze ze sprezarki powietrza;

zmiany ilo$¢ filtrow, zamiast istniejacych dwoch filtrow D= 1000mm projektuje
si¢ trzy o §rednicy D= 1200mm;

zmiany typu zastosowanych z16z filtracyjnych i1 przekroju warstw filtracyjnych;
zmiany orurowania filtrow i ich wyposazenia w automatyczne przepustnice z
napedami pneumatycznymi;

zmiany uktadu ptukania z16z filtracyjnych celem ograniczenia ilosci poptuczyn;
zmiany uktadu sterowania pracg SUW.

3. Montaz nowego ukladu elektrycznego zasilania i1 sterowania urzadzen ciagu
technologicznego.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.

1.1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania podano w ST-00.
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1.2 . MATERIALY I ARMATURA

1.2.1. Wymagania materiatlowe:

1. Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy stosowaé
materialty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1
rysunkami:

2. Wszystkie elementy musza mie¢ pozytywng ocene higieniczng dopuszczajaca
do montazu w instalacjach przesytania wody do picia.

3. Instalacje technologiczng wewnatrz budynku technologicznego
zaprojektowano z rur 1 ksztaltek z PEHD taczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub na elektromufy i ze stali nierdzewnej AIS1304,316 taczonych
przez spawanie i1 kolnierzowo (kothierze ruchome ze stali nierdzewnej lub
ttoczone)). Armatur¢ stanowig przepustnice z nap¢dem r¢cznym, z
sitownikami pneumatycznymi oraz zawory kulowe stalowe.

4. Przewody dozujace podchloryn sodu zaprojektowano z PVC-soft
(nieutwardzone PVC ze zbrojeniem wewnetrznym).

5. Przewiduje si¢ oznakowanie rurociaggdw wewnatrz budynku poprzez
naklejenie na nich odpowiednich strzatek z folii samoprzylepnej wskazujacych
kierunek przeptywu oraz w odpowiednich kolorach oznaczajacych rodzaj
medium oraz jego nazwe, np:

e Woda surowa kolor zielony

e Woda napowietrzona kolor niebieski ciemny
e Woda uzdatniona kolor niebieski jasny

e Powietrze kolor biekitny

e Popluczyny kolor bragzowy

e Podchloryn sodu kolor zotty

W ponizszej tabeli zestawiono wymagania techniczne dotyczace zaprojektowane;j
armatury zaporowo- zwrotnej stanowigcej wyposazenie instalacji technologicznej
SUW.
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1.2.2. Parametry techniczne obudéw studni nr1 i nr1a:

i L NORMA,
i SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
| fundament- istniejacy 1
zestawienie

Kompaktowa obudowa studni z szczegotowe wg.
1. ogrzewaniem i armaturg 1 rysunku i opisu

Pompa gtebinowa Q= - parametry

Q= 20-28.5 m3/h H=28,5m

- praca z przetwornicg

czestotliwosci

- zabudowa w rurze nadfiltrowej

14”

- gtebokosc zabudowy pompy —

gora pompy ok. 15 m ppt.
2. Przytacze kotnierzowe dn 80 1

Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
3. nierdzewnej dn80mm L=3,0m Dn80 5 nierdzewna | ASI 316

Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
4, nierdzewnej dn80mm L=0,25m Dn80 1 nierdzewna | ASI 316

, Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80 1
docig¢ na budowie

Kréciec bosy - rura PE de90/ do rzeczywistych
6. dn80, L=2,2m 90 1 PE rzednych
7. Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE

Rura dla sond i pomiaru zw. wody docigé¢ na budowie

ze stali nierdzewnej 33,7x1,60 L= stal do rzeczywistych
VIl | 2x15m dn25 30m nierdzewna | rzednych

1.2.3. Parametry techniczne zastosowanej armatury w budynku technologicznym:

SREDNICA
NOM./ZZEWN. | ILOSC
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE (PVC) [SZT.] Materiaty wykonania UWAGI
Instalacja wody surowej
— Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN
1092 PN 10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN
558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1), -
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, —
Centrycznie fozyskowany dysk, -
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosSnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus
i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40), — Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — Dzwignia reczna ( do
DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia
1 miedzykotnierzowy DN8O0 2 korpusu — niebieski — RAL 5005,
tuleja kotnierzowa PE SDR17+
2 kotnierz stal nierdzewna DN80 10 PEHD SDR17
kolano 45° PEHD-SDR17 dn80/de90 1 PEHD SDR17
4 kolano 90° PEHD-SDR17 dn80/de90 3 PEHD SDR17
Srubunek krééce ptaskie do
5 przyspawania gwint zewnetrzny dn15-1/2" 2 stal nierdzewna 1.4401
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zawor kulowy ze stali
nierdzewnej

dn15-1/2"

stal nierdzewna 1.4401

zawor manometryczny Fig. 528
tréjdrogowy M20x1,5

ci$nienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz.,
Materiat uszczelnienia: Teflon + EPDM

manometr przemystowy 0-6
bar, Srednica 100mm, M20x1,5

2

wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-1,
Przytacze-stop miedzi, Element pomiarowy-
stop miedzi (< 100 bar) stal CrNi (= 100
bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-szkto
przemystowe, Temperatura medium-max. ,
+80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru cisnienia
gazéw i cieczy, ktore sg obojetne na stopy
miedzi oraz nie powodujg zatorow w
uktadach ci$nienia

Instalacja wody

napowietrzonej aerator -filtry

zawor kulowy ze stali
nierdzewnej

dn15-1/2"

stal nierdzewna 1.4401

montaz na
aeratorze

zawor przepustnicowy
miedzykotnierzowy

DN80

Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN
1092 PN 10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN
558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1), -
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie migkkie, —
Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, — Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40), — Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, - Dzwignia reczna ( do
DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia
korpusu — niebieski — RAL 5005,

kotnierz + wywijka ze st.nierdz.

DN80

PEHD SDR17

Trojnik redukcyjny

de90/DN80

PEHD SDR17

Redukcja de90-de63

de90-
de63/dn80-50

3

PEHD SDR17

kolano 90° PE

de90/DN80

4

PEHD SDR17

FILTRY

Automatyczny zawor
odpowietrzajgcy ze stali
nierdzewnej

11/4"

Obudowa Stal szlachetna AISI 316 , czesci
wewnetrzne -Stal szlachetna AlSI 316,
ptywak - Stal szlachetna AISI 316, Siedzisko
FPM, Uszczelnienie EPDM,

montaz na
filtrach

Przepustnica regulacyjna DN50
z napedem pneumatycznym

dn50

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus:
zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) -
manszeta: EPDM (W270), - przediuzenie
watkow: stal nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal
nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie
naped-230V, regulator sygnalizacja potozenia

woda
surowa,

Przepustnica DN50 napedem
pneumatycznym

dn50

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus:
zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) -
manszeta: EPDM (W270), - przediuzenie
watkow: stal nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal
nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie
naped-230V, regulator sygnalizacja potozenia

powietrze
do ptukania

Przepustnica DN80 napedem
pneumatycznym

80

12

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus:
zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) -
manszeta: EPDM (W270), - przedtuzenie
watkow: stal nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal
nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie
naped-24V, sygnalizacja otwarcia i
zamkniecia

Woda
czysta,
spust
pierwszego
filtratu,
poptuczyny
,woda do
ptukania
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Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN
1092 PN 10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN
558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1), -
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie migkkie, —
Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, — Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40), — Walki ze stali nierdzewnej — Woda
materiat 1.4021, - Dzwignia reczna ( do surowa+
DN200) , - Pokrycie antykorozyjne — spust
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia pierwszego
5 miedzykotnierzowy- reczna DN50 6 korpusu — niebieski — RAL 5005, filtratu
Zawoér zwrotny klapowy ze stali Zespot zamkniecia - pojedyncza klapa, krotka | Powietrze
6 nierdzewnej dn50 3 zabudowa zwarta, stal nierdzewna do ptukania
Srubunek krééce stozkowe
gwint wewnetrzny/spaw (stal
7 nierdzewna) DN15 6 stal nierdzewna 1.4401.
8 Zawor wyptywowy (kran) dn15 6 stal nierdzewna 1.4401.
zawor kulowy ze stali
9 nierdzewnej dn15 2 stal nierdzewna 1.4401.
Mufa gwint wewnetrzny -stal-
10 |[OC dn15-1/2" 2 stal nierdzewna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do
11 | przyspawania gwint zewnetrzny dn15-1/2" 6 stal nierdzewna 1.4401.
Koncoéwka do weza ze stali
12 | nierdzewnej, gwint zewnetrzny dn20-3/4" 2 stal nierdzewna 1.4401.
Koncoéwka do weza ze stali
nierdzewnej, koncéwka do
13 | przyspawania dn20 2 stal nierdzewna 1.4401.
Srubunek kroéee gwint
14 | zewnetrzny/wewnetrzny dn20-3/4" 2 stal nierdzewna 1.4401.
15 | kolano 90° ze st.nierdz. DN100 stal nierdzewna 1.4401.
16 | kolano 90° ze st.nierdz. DN80 4 stal nierdzewna 1.4401.
17 | kolano 90° ze st.nierdz. DN50 12 stal nierdzewna 1.4401.
18 | kolano 45° ze st.nierdz. DN100 4 stal nierdzewna 1.4401.
19 | kotnierz + wywijka ze st.nierdz. DN80 43 stal nierdzewna 1.4401.
20 | kotnierz + wywijka ze st.nierdz. DN50 22 stal nierdzewna 1.4401.
21 | Tuleja kotnierzowa PE de90/DN80 10 PEHD SDR17
22 | Tuleja kotnierzowa PE de63/dn50 9 stal nierdzewna 1.4401.
kotnierz zaslepiajacy ze stali
23 | nierdzewnej dn80 3 stal nierdzewna 1.4401.
Instalacja wody uzdatnionej do zbiornikéw
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN
1092 PN 10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN
558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1), -
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, -
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, — Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40), - Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — DZwignia reczna ( do
DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia
1 miedzykotnierzowy DN80 1 korpusu — niebieski — RAL 5005,
2 kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 PEHD SDR17
3 kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 PEHD SDR17
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tuleja kotnierzowa PE SDR17 de90/DN80 PEHD SDR17

5 Tréjnik PE de90/DN80 PEHD SDR17
zesp6t zamkniecia : grzybkowy o krétkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyng,
korpus epoksydowany, korpus- zeliwo szare,
tuleja -brgz, prowadnica -zeliwo szare,
sprezyna -stal nierdzewna AlSI302,

zawor zwrotny - praca w uszczelka EPDM, zawieradto zeliwo szare,
6 dowolnym potozeniu dn80 1 trzpien -braz
Lanca dozujgca roztwor
7 podchlorynu sodu dn15-1/2" 1 PP
Instalacja wody uzdatnionej do ptukania (od pompy pluczacej-tloczenie)
zesp6t zamkniecia : grzybkowy o krétkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyng,
korpus epoksydowany, korpus - zeliwo szare,
Tuleja -brgz, prowadnica -zeliwo szare,
zawor zwrotny - praca w spezyna -stal nierdzewna ASI302, uszczelka

1 dowolnym potozeniu dn80 1 EPDM, zawieradto zeliwo szare, trzpien -brgz
do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN
1092 PN 10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN
558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1), -
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, -
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, — Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40), - Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — Dzwignia reczna ( do

zawor przepustnicowy DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
miedzykotnierzowy, dysk malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia

2 AlSI316, uszczelnienie EPDM dn80 2 korpusu — niebieski — RAL 5005,

3 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn65 1 stal nierdzewna 1.4401.

4 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn80 4 stal nierdzewna 1.4401.

5 Redukcja ze stali nierdzewnej dn65-dn80 stal nierdzewna 1.4401.

6 kolano 90° PE. de90/DN80 8 PEHD SDR17

7 Tréjnik Pe de90/DN80 2 PEHD SDR17

8 Opaska przytagczeniowa de90-1/2" 1 stal nierdzewna 1.4401.

Srubunek kréc¢ce ptaskie do

9 przyspawania gwint zewnetrzny dn15-1/2" 3 stal nierdzewna 1.4401.

zawor kulowy ze stali

10 | nierdzewnej dn15-1/2" 1 stal nierdzewna 1.4401.

tréjnik rownoprzelotowy

11 | dz21,3x2 dn15-1/2" 1 stal nierdzewna 1.4401.

kolano 90° ze

12 | st.nierdz.dz21,3x2 dn15 2 stal nierdzewna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w

zawor manometryczny Fig. 528 temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz.,

13 | tréjdrogowy M20x1,5 1 Materiat uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-1,
Przytacze-stop miedzi, Element pomiarowy-
stop miedzi (< 100 bar) stal CrNi (= 100
bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-szkto
przemystowe, Temperatura medium-max. ,
+80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia
gazéw i cieczy, ktdére sg obojetne na stopy

manometr przemystowy 0-6 miedzi oraz nie powodujg zatoréw w uktadach

19 | bar, $rednica 100mm, M20x1,5 1 cisnienia

Instalacja powietrza do ptukania

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Géra

Strona 25




Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

Do mocowania pomiedzy kotnierze
wg EN 1092 PN 10/16, — Dlugos¢
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna
pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie migkkie,
- Centrycznie tozyskowany dysk, -
Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierscieniu
nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM,
- Korpus i dysk z zeliwa
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-
40), — Watki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — Dzwignia reczna
( do DN200) , — Pokrycie
antykorozyjne — malowanie
zawor przepustnicowy epoksydowe, — Kolor pokrycia
1 miedzykotnierzowy DN50 1 korpusu — niebieski — RAL 5005,
3 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn50 15 stal nierdzewna 1.4401.
4 Tuleja Kotnierzowa PE de63/dn50 3 PEHD SDR17
5 trojnik rownoprzelotowy de63/dn50 3 PEHD SDR17
kolano 90°PE de63/dn50 5 PEHD SDR17
kolano 90° ze
6 st.nierdz.dz60,3X3 DN50 6 stal nierdzewna 1.4401.
SPUST Z FILTROW i AERATORA
1 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn50 2 stal nierdzewna 1.4401.
do mocowania pomiedzy kotnierze
wg EN 1092 PN 10/16, — Dtugos$¢
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna
pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — Uszczelnienie migkkie,
- Centrycznie tozyskowany dysk, -
Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierscieniu
nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM,
- Korpus i dysk z zeliwa
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-
40), - Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — Dzwignia reczna
( do DN200) , — Pokrycie
antykorozyjne — malowanie
zawor przepustnicowy epoksydowe, — Kolor pokrycia
2 miedzykotnierzowy dn50 2 korpusu — niebieski — RAL 5005,
kolano 90° ze
3 st.nierdz.dz60,3X2 DN50 2 stal nierdzewna 1.4401.
POPLUCZYNY
1
Tréjnik réwnoprzelotowy ze stali
2 nierdzewnej L=630mm dn150 1 stal nierdzewna 1.4401.
tuleja kotnierzowa PE SDR17+
3 kotnierz stal nierdzewna DN150 1 stal nierdzewna 1.4401.
4 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn150 9 stal nierdzewna 1.4401.
5 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn100 2 stal nierdzewna 1.4401.
6 kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn80 2 stal nierdzewna 1.4401.
7 kolano 90° PE SDR17 DN150/de160 2 PEHD SDR17
Instalacja sprezonego powietrza do pneumatyki
zawor kulowy ze stali
1 nierdzewnej dn32-11/4" 1 stal nierdzewna 1.4401.
zawor kulowy ze stali instalacja
2 nierdzewnej dn25-1" 6 stal nierdzewna 1.4401. do aeratora
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zawor kulowy ze stali

3 nierdzewnej dn15-1/2" 2 stal nierdzewna 1.4401.
Elektrozawér dn25-1" 1 stal nierdzewna 1.4401.
zawor zwrotny kulowy ze stali przy
5 nierdzewnej dn25-1" 1 stal nierdzewna 1.4401. aeratorze

ci$nienie robocze - max 2,5 MPa (25
bar) w temperaturze 120°C, korpus:
zawor manometryczny Fig. 528 mosigdz., materiat uszczelnienia:

6 tréjdrogowy M20x1,5 1 teflon +EPDM

wykonanie-standardowe ze
sprezyng rurkowg (Bourdona), Klasa
doktadnosci-1, przytacze-stop
miedzi, element pomiarowy-stop
miedzi (< 100 bar) stal CrNi (= 100
bar),materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkto przemystowe,
temperatura medium-max. , +80°C,
manometr przemystowy 0-10 temperatura otoczenia-od -40°C do
7 bar, Srednica 100mm, M20x1,5 1 +60°C,

Srubunek kroéce ptaskie do
8 przyspawania gwint zewnetrzny dn15-1/2" 1 stal nierdzewna 1.4401.

ci$nienie robocze - max 2,5 MPa (25
bar) w temperaturze 120°C, korpus:
mosigdz., Materiat uszczelnienia:

9 Zawor bezpieczenstwa dn 15 2 teflon + EPDM

Dopuszczenia Certyfikat DVGW,
Certyfikat WRAS wedtug
BSEN1567, Dla przytaczy do 1 1/4"
certyfikacja na gtosnos¢ pracy,
Grupa 1 bez ograniczen, Typ
medium: powietrze , Materiat
tworzywo syntetyczne korpusu -
mosigdz odporny na odcynkowanie,
Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala
nastawy, Odcigzone gniazdo,
Zakres nastawy cisnienia1,5 ... 6
bar, Fabryczna nastaw ci$nienia ,
wyjsciowego 3 bar, Nastawa
ci$nienia wyjsciowego za pomocg
pokretta , Sprezyna nastawcza
znajduje sie poza obszarem
przeptywu wody, Wktad regulatora
ci$nienia wykonany z wysokiej

10 | Zawor redukcyjny cisnienia dn 15 1/2" 1 jakosci materiatow syntetycznych

Dopuszczenia Certyfikat DVGW,
Certyfikat WRAS wedtug
BSEN1567, Dla przytaczy do 1 1/4"
certyfikacja na gtosnos¢ pracy,
Grupa 1 bez ograniczen, Typ
medium: powietrze , Materiat
tworzywo syntetyczne korpusu -
mosigdz odporny na odcynkowanie,
Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala
nastawy, Odcigzone gniazdo,
Zakres nastawy cisnienia1,5 ... 6
bar, Fabryczna nastaw ci$nienia ,
wyjsciowego 3 bar, Nastawa
ci$nienia wyjsciowego za pomocg
pokretta , Sprezyna nastawcza
znajduje sie poza obszarem
przeptywu wody, Wktad regulatora
ci$nienia wykonany z wysokiej

11 | Zawor redukcyjny cisnienia dn 251" 1 jakosci materiatow syntetycznych
tréjnik rownoprzelotowy

12 | dz42,4x2 dn25 4 st.nierdz.dz42,4x2
kolano 90° ze

13 | st.nierdz.dz42,4x2 dn32 6 stal nierdzewna 1.4401.

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Gora Strona 27



Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

kolano 90° ze

14 | st.nierdz.dz33,7x2 dn25 10 stal nierdzewna 1.4401.
kolano 90° ze

15 | st.nierdz.dz21,3x2 dn15 10 stal nierdzewna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do

16 | przyspawania gwint zewnetrzny dn25-1" 10 stal nierdzewna 1.4401.
Srubunek kréé¢ee ptaskie do

17 | przyspawania gwint zewnetrzny dn15-1/2" 10 stal nierdzewna 1.4401.

18 | Korek 6-katny dn32- 1 1/4" 1 stal nierdzewna 1.4401.

19 | Korek 6-katny dn15-1/2" 1 stal nierdzewna 1.4401.

Woda czysta do sieci

zawor zwrotny - praca w
dowolnym potozeniu

dn65

zesp6t zamkniecia : grzybkowy o
krotkim przemieszczeniu,
wspomagany sprezyng, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo
szare, Tuleja -brgz, prowadnica -
zeliwo szare, spezyna -stal
nierdzewna ASI302, uszczelka
EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
trzpien -brgz

zawor przepustnicowy
miedzykotnierzowy, dysk
AlSI316, uszczelnienie EPDM

dn65

do mocowania pomiedzy kotnierze
wg EN 1092 PN 10/16, — Dlugos¢
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - dowolna
pozycja zabudowy i kierunek
przeptywu, — uszczelnienie migkkie,
- centrycznie tozyskowany dysk, -
uszczelnienie miekkie,
nawulkanizowana na pierscieniu
no$nym manszeta, - manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM,
- korpus i dysk z zeliwa
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-
40), — walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — dZzwignia reczna (
do DN200) , - pokrycie
antykorozyjne — malowanie
epoksydowe, — olor pokrycia
korpusu — niebieski — RAL 5005,

zawor przepustnicowy
miedzykotnierzowy

dn80

- Do mocowania pomiedzy
kotnierze wg EN 1092 PN 10/16, -
Diugosc¢ zabudowy wg EN 558-1
szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1),
- Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
migkkie, — Centrycznie tozyskowany
dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierscieniu
nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM,
- Korpus i dysk z zeliwa
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-
40), - Walki ze stali nierdzewnej —
materiat 1.4021, — Dzwignia reczna
( do DN200) , — Pokrycie
antykorozyjne — malowanie
epoksydowe, — Kolor pokrycia
korpusu — niebieski — RAL 5005,

kotnierz + wywijka ze st.nierdz.

dn80

15

stal nierdzewna 1.4401.

kotnierz + wywijka ze st.nierdz.

dn65

17

stal nierdzewna 1.4401.

kotnierz + wywijka ze st.nierdz.

dn50

stal nierdzewna 1.4401.

ESKO CONSULTING SP. Z o.0. Zielona Géra

Strona 28




Specyfikacje Techniczne SUW Lazy Male gm. Krosnice

6 tuleja kotnierzowa PE SDR17 DN90 6 PEHD SDR17

kolano 90° ze st.nierdz. de90/dn80 4 PEHD SDR17

7 kolano 90° ze st.nierdz. dn80 3 stal nierdzewna 1.4401.

8 kolano 90° ze st.nierdz. dn150 4 stal nierdzewna 1.4401.

9 redukcja ze stali nierdzewnej dn50-dn65 2 stal nierdzewna 1.4401.
ci$nienie robocze - max 2,5 MPa (25
bar) w temperaturze 120°C, Korpus:

zawor manometryczny Fig. 528 mosigdz., materiat uszczelnienia:

10 | trojdrogowy M20x1,5 1 teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze
sprezyng rurkowg (Bourdona), Klasa
doktadnosci-1, Przylgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop
miedzi (< 100 bar) stal CrNi (= 100
bar),Materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru
ci$nienia gazow i cieczy, ktére sg
obojetne na stopy miedzi oraz nie

manometr przemystowy 0-10 , Srednica 100mm, powodujg zatoréw w uktadach

11 | bar M20x1,5 1 cisnienia

ZESTAWIENIE RUR
mb
1 Rura PE DN150/de160 2.5 PEHD SDR17(PN10)
3 Rura PE DN80/de90 50 PEHD SDR17(PN10)
Rura PE DN50/de63 25 PEHD SDR17(PN10)
Rury stalowe -stal kwasoodporna AISI 316
mb

4 Rura DN80 15 st. nierdz.88,9x2 AISI 316

5 Rura DN65 2 st. nierdz.69x2 AISI 316

6 Rura DN50 5 st. nieraz.60,3x3 AISI 316

7 Rura DN15 30 st.nierdz.21,3x1,6 AISI 316

8 Rura DN10 5 st.nierdz.17,2x1,6 AISI 316

1.3. ZESTAWIENIE URZADZEN

NAZWA
LP. URZADZENIA CHARAKTERYSTYKA-STANDARD WYKONANIA ILOSC
1 Obudowa studni 2kpl
typu Obudowa z wyposazeniem oraz ogrzewaniem, instalacja wewnatrz
kompaktowego | dn80, wodomierz MWNK- 80
2 Pompa Pompa gtebinowa Q = 20-28 m3/h , 3,7 kW /2950 min-1/ 400V/ 50Hz; 2kpl
gtebinowa Pompa standardowo wyposazona jest w:

1. Przylgcze i silnik zeliwo 250

2. Dtugosc kabla 17.5m

3. Silniki 6" sg silnikami mokrymi i przezwajanymi. Silnik dostarczony w
stanie zalanym, nie wymaga wiec ktopotliwego zalewania silnika przed
montazem w studni, nalezy tylko skontrolowac, czy woda jest w jego
wnetrzu

4. Uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu / ceramika

5. Pompy sg wyposazone w zintegrowany zawor zwrotny.

Dla obudowy studni o $rednicy 14" (8339,6 mm) predkos¢ optywu silnika
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wynosi v = 0,11 m/s i jest mniejsza od zalecanej 0,2 m/s, dlatego
proponujemy zastosowanie ptaszcza przyspieszajgcego. Ptaszcz
przyspieszajacy PPK wykonany z blachy nierdzewnej i montowany jest
na pompie, za posrednictwem uszczelki i wktadek centrujgcych .

Mieszacz wodno
- powietrzny

Srednica D=800mm, wysokos¢ ptaszcza 2000 mm
Powierzchnia 0,5m* V= 1.25m3

kro¢ce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN80 mm
kréciec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami stalowymi,
wiaz boczny o $rednicy min. 400 mm w ptaszczu,

wiaz gorny ,

wiaz dolny,

krécce przytgczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicach,
zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
z atestem PZH - zywica poliestrowa,

odpowietrznik w gérnej czesci zbiornika,

Filtry ciSnieniowe
pionowe

powierzchnia filtracyjna F= 1,13m?

kré¢ce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN80 mm

kréciec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

kroéce przytgczeniowe: wlotowy w ptaszczu i wylotowy w dennicy
zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
z atestem PZH - zywica poliestrowa,

odpowietrznik w gornej czesci filtra,

srednica 1200, wysokos$¢ ptaszcza filtra 1500 mm

drenaz grzybkowy - dennica ptaska,

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami stalowymi,

wtaz boczny o $rednicy min. 400 mm w ptaszczu,

wiaz gorny o $rednicy 320x420mm,

witaz dolny o $rednicy 400 mm,

wzierniki boczne w goérnej czesci filtra,

krécce przytgczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicy gornej i dolnej w
osi filtra

ilos¢ nog 3

zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
z atestem PZH - zywica poliestrowa,

grzybki drenazu z tzw. dluga ndézka, z PP, umozliwiajgce zgodne ze
sztukg ptukanie wodg oraz powietrzem

Zestaw pomp
sieciowych

Istniejgcy: Q= 36m3/h, H=55m s.w., N=2x 55 kW i1 x 7.5 kW

1 kpl

Pompa ptuczagca

Normalnie ssgca, jednostopniowa pompa odsrodkowawirowa z watem
poziomym , z korpusem i wirnikiem — zeliwo szare z powtokg
epoksydowg

wg EN 1092-2.

Wydajnosé Q=40,0m*/h

Wysokos¢ podnoszenia 15 m sw

N=3,0kW, n = 2900/min, Ds/Dt 80/65, PN 16 ,

silnik IE3, , U = 3*380-420D/660-725YV

Pompa jest bezposrednio potgczona z 3-fazowym silnikiem AC.
Wirnik jest hydraulicznie odcigzony i dynamicznie wywazony.
Charakterystyka pompy

- wymiary kotnierzy zgodne z EN 1092-2

- korpus pompy - zeliwo szare

- wat ze stali nierdzewnej,

- wirnik - Zzeliwo szare i pierscienie biezne z brgzu
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Dmuchawa
bocznokanatowa

Wydajnops¢ Q = 50m3/h,

Sprez Dp = 0,05 MPa,

Moc N = 3,0 kW,

Srednica kré¢ca DN50

. Kompletny filtr ssgcy (obudowa = wkiad)
. Zawor bezpieczenstwa

. Zawor klapowy

. Zawor regulacyjny

. Elastyczne ztgcze rurowe

. Ewentualnie dodatkowy ttumik hatasu

. Manometr.

N O WN-—-

Pompa dozujaca
podchloryn sodu
ze zbiornikiem
oraz wanna
ochronng

Pompa membranowa + zbiornik 100l - istniejacy

silnikiem krokowym i inteligentnym elektronicznym uktadem sterujgcym
zapewniajgcym minimalne zuzycie energii.

1. Parametry

Q=6,0ml/h-1,51/h, p=10

N=0,022kW

2. Osprzet

w komplecie z: 2x przytgcza 6/9; zawor stopowy; zawor dozujacy;
przewdd tloczny 4/6, 6mb, PE; przewdd ssgcy 4/6, 2 mb, PVC
zestaw ssacy z czujnikiem poziomu 4/6

zbiornik 100l PE

wanna ochronna dla zbiornika 100l PE

kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych

kabel sygnatu alarm. z przekaznika

Lanca injekcyjna z zaworem dozujgcym i zaworem odcinajgcym

1 kpl

Wodomierze z
impulsatorem NK

Na doprowadzeniu wody surowej z ujecia MW-NK -dn80
Na rurociggu wody czystej do sieci z ujecia MW-NK -dn80

Na rurociggu pompy ptuczgcej MW-NK -dn80

Sprezarka
ttokowa,
bezolejowa (2
sprezarki
umieszczone na
jednym zbiorniku
240L.

Sprezarka ttokowa bezolejowa

Nadcisnienie ttoczenia [MPa] 1,0

Wydajno$¢ [m3/h] 2x6

Wydajnos$¢ [I/min] 2x100

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) [mm] 1700x640x1000
Przytacze sprezonego powietrza G 1/2

Pojemnos¢ zbiornika [I] 240

Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C] okoto 40 powyzej temperatury
otoczenia

Poziom dzwieku [db(A)] 80

Predkos$c¢ obrotowa sprezarki [obr/min] 1420

Znamionowa moc silnika 2x1,5[kW]

Predkos$¢ obrotowa silnika n= 1500 obr/min

x| =

10

Hydrofor

zbiornik hydroforowy, TYP HP 1-10

(wykonanie b - ps=10 bar)

wodowskaz , manometr + czujnik cidnienia

Srednica D900mm

V=1000lI, kréciec przytagczeniowy dn 80

Q= 30m3/h, spadek cisnienia dp= 0,3 bar, przytgcza dn 80

1 kpl

11

Rurowy
mieszacz
powietrza z
woda

Srednica DN 150mm, dtugo$¢ L= 1000mm, przytgcze kotnierzowe Dn
150mm, siatki ograniczajgce dtugos¢ mieszacz ze stali AISI1316,
wypetnienie ksztaltkami Biateckiego,

1 kpl
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1.4. WYMAGANIA SPRZETOWE
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania ogdéine". Do
wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— samochdd dostawczy
— samochdd samowytadowczy
— samochdd skrzyniowy
— weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
— zuraw samojezdny kotowy do 5t
— przyczepa skrzyniowa 4.5 t
— ciggnik kotowy
— zuraw samochodowy 7-10,0 t
— spawarka elektryczna, TIG
— zgrzewarka doczotowa do PE
— zgrzewarka oporowa do PE
— wiertarki, przecinarki i inne elektronarzedzia
— koparka 0.25 m3

— przyczepa niskopodwoziowa

— zuraw samochodowy 4 t

1.5. WYMAGANIA TRANSPORTOWE
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. .00.: ,Wymagania ogoine".
Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

1.6. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST -00.: ,Wymagania ogdine".

1.7.2. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonywanych robdt i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
= poddac rurociggi probie szczelnosci,

=  sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzgdzen
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= sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
= sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw

= sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw i armatury pomiarowe;.

1.7.3. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

1.7.4. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.8. OBMIAR ROBOT

1.8.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00.: ,Wymagania ogdlne".

1.8.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robot jest:

- szt dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- kpl.: dla kompletnej instalaciji,

- mb: utozonych rur,

- préba: proba szczelno$ci instalacji, rozruch technologiczny.
1.9. ODBIOR ROBOT

1.9.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w rozdziale ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen od Projektu Budowlanego, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z

Inspektorem Nadzoru.

1.9.2. Warunki szczegétowe odbioru Robot
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggdéw, armatury i urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan.
Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢:
= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
= uzycie wiasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
= prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
= prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,
= szczelnosé catego uktadu technologicznego,
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= efektywnosc¢ pracy uktadu technologicznego,

= protokéty z rozruchu technologicznego instalaciji,

= wyniki badania jakosci wody po rozruchu technologicznym.

W trakcie odbioru nalezy :

= sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci materiatbw uzytych do wykonania robot, wyniki
pomiaréw i badan.

= dostarczy¢ sprawozdanie z rozruchu technologicznego, wyniki badah wody uzdatnionej

oraz inne protokéty odbioréw czesciowych z préb szczelnosci, zasypki ztéz filtracyjnych.

1.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru robot oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST.
w oparciu o odbior faktycznie zamdéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i oceng jakosci
uzytych materiatéw.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. 1l -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

e PN-EN 12831. Zapotrzebowanie ciepta pomieszczeh oraz normy przynalezne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE DLA WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, OSUSZANIA DLA BUDYNKU SUW

W LLAZACH MALYCH
Kod CPV-
dziat 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Opracowata
mgr inz. Lucyna Majek
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 Instalacje wewnetrzne.

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych wody i kanalizacji technologicznej, wentylacji chlorowni dla budynku Stac;ji
Uzdatniania Wody w Lazach Matych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
ST-00 ,Specyfikacja ogdlna”.

2.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

2.1.3.1. Ogrzewanie

W ramach prowadzonych prac instalacyjnych w budynku projektuje sie jedynie przeniesienie
istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu technologicznym na $ciane nad posadzke (obecnie
zamontowany jest pod sufitem). W pomieszczeniu chlorowni grzejnik pozostaje bez zmian.

2.1.3.1. Wentylacja.

Wentylacja obiektu pozostaje bez zmian. Jedynie w chlorowni projektuje sie wymiane ist. wentylatora
Sciennego na nowy oraz zamontowanie osuszacza kondensacyjnego .

2.1.3.2. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-00.

2.1.4. Materialy
WENTYLACJA

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

1 Osuszacz - ilosci powietrza suchego V=350m3/h 1 szt.
kondensacyjny - moc 650W

- zasilanie 230/50

- pojemnos$¢ zbiornika skroplin 34!

2| Wentylator - Przeptyw powietrza (m3/h) 1770 1szt.
osiowy, $cienny
na pycie - Temperatura pracy (°C) od -20 do +80
250mm, ( - Cisnienie (Pa) 38
wymiana o
istniejacego) - Gtosnosc¢ (dB(A)) 55

- Obroty (rpm) 1400

- Prad (A) 0,25

- Moc (W) 56

- Zasilanie 230V, 50Hz

- Kondensator 1,5uF, 450V
- Klasa szczelnosci IP 44
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2.1.5. Sprzet

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Transport

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.7. Wykonanie robét
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.

2.1.8. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

2.2. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.
Jednostka obmiaru jest:
eszt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
ekpl.: dla kompletnej instalacji,
em: utozonych rur,
em’:  wykopow, robét ziemnych,
e proba: proba szczelnosci instalacji.

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

2.3.2. Warunki szczegotowe odbioru robot
W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do Robdt,
wynikéw pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych Robot,
o dokona¢ szczegodtowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchyleh Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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2.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcs.

2.5. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. 1l -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

e PN-EN 12831. Zapotrzebowanie ciepta pomieszczeh oraz normy przynalezne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 03

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy 1 kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 Roboty elektryczne

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i automatyki, linii kablowych
zasilajgcych, przewidzianych w ramach zadania p.n. ,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
tazach Matych”.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

3.1.3 Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot branzy elektrycznej na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w m. tazy Mate gm. Krosnice.

W obiekcie nalezy wykonac instalacje elektryczne i automatyki w nastepujacym zakresie:
= demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych w niezbednym zakresie,
= montaz ztgcza kablowo-pomiarowego,
= montaz rozdzielnicy RG oraz RT w kontenerze technologicznym,
= montaz szafy automatyki SA w kontenerze technologicznym,
= ulozenie linii zasilajgcych i sterowniczych i przytgczenie urzadzen technologicznych,
= uktad sterowania, wizualizacji oraz monitoringu GSM pracy staciji,
= instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku technologicznym,
= instalacja antywlamaniowa obiektu,
= instalacje ochronne,
= oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego na elewacji szafy SA,
= rozruch i uruchomienie systemu sterowania, nadzoru, wizualizacji i monitoringu.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych:
= geodezyjne wytyczanie;

= wytyczenie urzgdzen podziemnych,

= wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

= przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, itp.,

= wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

= zarobienie koncéwek przewodow (lub obrébka kabili),

* oznaczenie przewodu zerowego,

= uszczelnienie wylotu osprzetu,

= dostawa i montaz wraz 2z urzadzeniami podstawowymi materiatbw i urzgdzen
towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable,
przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

= prefabrykacja takich elementow jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletne
wyposazenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami uktadu sterowania

stanowigcymi wyposazenie urzgdzenh technologicznych (szafy zasilajgco-sterownicze,
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kable zasilajgce oraz sygnalizacyjno-sterownicze bedg uwzglednione w cenie urzgdzen
technologicznych),

= wykonanie podtgczenia urzadzen,

= wykonanie mostow szynowych przy montazach rozdzielnicy gtdwnej i rozdzielnicach
technologicznych,

= drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w
Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.,

= zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne,

= osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie,

= zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych,

= osadzenie kotkdw rozporowych,

= wprowadzenie i podigczenie koncéwek przewoddéw do puszek, odgateznikow, skrzynek,
gniazdek, wraz z rurami ostonowymi,

= wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile
jest konieczne,

= wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

= montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, , aparatury, drabinek,
koryt kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

= wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

= spawanie dodatkowych kréécédw i kotnierzy, rurek, zaworow ztgczek redukcyjnych, tgcznie
z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach,
niezbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych ),

= montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

= wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i
pomiar skutecznosci ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potgczen
wyréwnawczych),

= przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

= proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen , o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

= programowanie i uruchomienie systemu monitoringu,

= prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

= inwentaryzacja powykonawcza.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Przepisami
Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych i ST-00.00 "Wymagania ogdélne”.

3.1.5 Ogodine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
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Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, postanowieniami
umowy i poleceniami Inzyniera.

3.1.6 Materialy

Wszelkie nazwy wtasne materiatdw i urzgdzeh uzyte w specyfikacji stuzg majg na celu zachowanie
pozgdanego standardu oraz okre$leniu wiasciwosci i wymagan technicznych zatoZzonych w
dokumentaciji.

W specyfikacji podano niektoére typy urzadzen i materiatéw wytgcznie w celu okreslenia parametrow
technicznych. Wykonawca moze zastosowaC urzgadzenia i materialy o charakterystykach
réwnowaznych (nie gorszych ) niz podane jako przyktadowe.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac¢ atest fabryczny lub $wiadectwo zgodnosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Zastosowane materiaty powinny
réwniez by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami stawianymi przez Uzytkownika.

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem materiatéw, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce producentéw, odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedilug zasad niniejszej ST sa:
* rozdzielnice,
= zestaw ztgczowo-pomiarowy,
= zestawy sterowania miejscowego w obudowie izolacyjnej,
= przewody do uktadania wewnatrz obiektow,
= rury przepustowe HDPE ¢$110, ¢75, $50, $50,
= folia PCV 0,5 mm w kolorze niebieskim,
= rury winidurowe ostonowe, listwy elektroinstalacyjne,
= korytka kablowe, konstrukcje wsporcze,
= osprzet elektroinstalacyjny,
= bednarka ocynkowana FeZn,
= zigcza kontrolne,
= osprzeti przewody zwigzane z automatyka,
Kable

W instalacji zasilajgcej nN nalezy stosowaé kable i przewody o izolacji i powtoce polwinitowej oraz z
polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1kV. Do linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowac
przewody miedziane na napiecie znamionowe 300/500V o ilosci zyt wg potrzeb. Zyty przewodéw
powinny byé wielodrutowe zgodnie z projektem. Dla sygnatéw analogowych nalezy stosowac
przewody ekranowane na napiecie znamionowe 300/500V o ilosci zyt wg potrzeb.

Wszelkie kable i przewody powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable i przewody powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do
ich uktadania. W razie wcze$niejszego zakupienia kabli lub przewodow, nalezy je przechowywaé w
magazynie przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych peknieciach, otarciach i innych
uszkodzeniach powloki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do wykonania instalacji. Ditugo$ci
poszczegdlnych odcinkéw linii zostaty podane w dokumentacji technicznej.

Do przytgczania kabli do zaciskow urzgdzen nalezy stosowacé koncowki kablowe mocowane na
zytlach kabla przez zagniatanie. Do kabli i przewoddéw z zytami miedzianymi nalezy stosowac
koncéwki kablowe miedziane.

Kable i przewody utozone w korytkach kablowych i kanatach powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. wejsciach do kanatéw i rur w miejscach ich podtgczen do urzadzen i w
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rozdzielnicach. Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, typ
kabla.

Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Stosowaé
nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie
wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych pekniec i
zgniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewodéw stosowac rurki instalacyjne z tworzyw
sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem. Jako rury ochronne dla przewodéw nalezy stosowaé
karbowane rury gietkie z polichlorku winylu PVC. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z
przeznaczeniem na rury ostonowe dla instalacji elektrycznych, posiadajgce specjalnie
wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy wcigganie przewodow.

Wybrane fragmenty obwodoéw nalezy wykonaé w sztywnych rurach ochronnych z twardego
polichlorku winylu PVC o parametrach nie gorszych jakie zostaty podane dla rur gietkich.

Podejscia do urzgdzen zamontowanych w przestrzeniach otwartych wykonywa¢ w rurach HDPE
odpornych na promieniowanie UV typu np. SV.

Panel operatorski

Wymagania minimalne dla panelu operatorskiego:

|Wyéwietlacz | 12,1 cala, panoramiczny, TFT, 16 milionéw koloréw
| Rozdzielczos¢ | 1280 x 800 pikseli

| Elementy sterujgce | Ekran dotykowy

| Pamigé uzytkownika | 12 MB

| Interfejsy | RS485, Ethernet
o IP 65, NEMA 4x (z przodu, je$li zamontowany)
Stopien ochrony IP 20 z tylu
Oprogramowanie Inzynierskie do konfiguraciji

Sterownik PLC

Powinien umozliwia¢ budowe zaréwno autonomicznych jak i opartych o sieci komunikacyjne,
rozproszonych ukfadéw sterowania. Sterownik powinien charakteryzowa¢ sie prostg konfiguracja i
programowaniem, co wptynie na obnizenie kosztow eksploatacji systemu automatyki.

Podstawowe parametry:
= modutowa konstrukcja,
= duzy wybor modutéw wejsé/wyjsé,
= mozliwos¢ budowy zdecentralizowanych struktur sterowania,
= mozliwosc tatwej rozbudowy,

= oprogramowanie inzynierskie do konfiguraciji.

Minimalne wymagania dla sterownika w szafie SA:
=  mozliwos¢ aktualizacji firmware,
= wbudowany system diagnostyczny,
= redundancja mediéw komunikacyjnych (Media Redundancy),

= wbudowany web serwer,
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= wbudowany regulator procesowy,

=  pojemnos$¢ pamieci programu 150 kB

=  pojemno$¢ pamieci danych 1 MB

=  pojemnosc¢ karty pamieci do 2 GB

= maksymalna liczba blokéw programu 2000
= maksymalna liczba I/0 1024

Wykonawca powinien wykona¢ oprogramowanie, testy oraz dokumentacje umozliwiajgca
eksploatacje sterownika PLC. Dokumentacja hardware i software powinna by¢ na tyle wyczerpujaca i
dostepna, zeby umozliwiata niezaleznemu fachowcowi z ogéing wiedzg o PLC wykonaé modyfikacje
programoéw.

Router LTE

Minimalne wymagania:
= LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS

= 4x Ethernet switch lub router

= 1x COM (RS-232), 1x USB

= 1 wyjscie i 2 wejscie cyfrowe

= obstugiwane protokoty komunikacyjne: Modbus, Profibus,
= obstuga protokotow SCADA,;

= sloty na 2 karty SIM;

= slot mPCle (np. na dodatkowy modem GSM, modut WIFI);
= obstuga szyfrowania AES-256;

= Radius (identyfikacja uzytkownikéwy);

=  MIMO - wigksza przepustowos$¢ danych (z 2 anten);

= wspotpraca z Ripexami, mozliwo$¢ tworzenia sieci hybrydowych;

= obstuga skryptéw (biblioteka SDK).

3.1.7 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robét elektrycznych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego
sprzetu:

= koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,25 m3,

= Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4,0 ton,
= wibromiot spalinowy lub elektryczny do 3 kW,

= spawarka elektryczna wirujgca 500A,

= zageszczarka spalinowa lub elektryczna,

= urzgdzenie do przewiertow poziomych,

= podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

= rusztowania przesuwne,

= elektronarzedzia.
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3.1.8 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00.
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dlugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych
wiasciwosci tych urzgdzen, zastrzezonych przez producenta.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

= ciggnik kotowy o mocy 50 - 63 kW,

= samochdd dostawczy do 0,9 tony,

= samochdd skrzyniowy do 5 ton,

= przyczepa diuzycowa do samochodu do 4,5 ton,

= przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton,

= samochdéd samowytadowczy do 5t.

3.1.9 Wykonanie robot
Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
roboét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Przed przystgpieniem do Robot,
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przejmowanego Terenu Robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Szczegdtowe warunki wykonania robot

Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczehn magazynowych ewentualnie sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w
razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Uktadanie linii kablowych

= gtebokosé utozenia kabli powinna wynosi¢ 0,7m,
= minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C,
= ukfadany kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na

sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w Kkotnierze
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uniemozliwiajgce przesuwanie sie¢ bebna wzdtuz osi; 0§ metalowa powinna byé utozona
poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym
podtozu,

= kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; takg samg warstwg piasku kabel
przysypac; nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem
folii z tworzywa sztucznego grubosci 0,5mm w kolorze niebieskim,

= promien zgiecia kabla nie powinien byé mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej Srednicy
kabla,

= kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 3% diugosci wykopu;

= linie kablowg oznakowaC na catej diugosci za pomocg trwatych oznacznikéw z tworzy
sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajgcych 10m; tres¢ napisow
na tabliczkach oznacznikowych ustali¢ z Inwestorem.

Uziom

Przed przystgpieniem do robot wyznaczyé miejsca wykonania uziomoéw. Bednarka uziemiajgca oraz
prety stalowe uktadane we wspdlnym wykopie z kablami powinny by¢ zakopane na dnie rowu
kablowego na gtebokos¢ co najmniej 10 cm pod kablem. Catos¢ robdt wykonac nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byC¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Powinna
przebiegaé w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny
by¢ zamocowane do poditoza w sposéb trwaty przy pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych,
uwzgledniajgcych warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Uktadanie przewodow

Przewody w pomieszczeniach technicznych uktadaé na korytkach kablowych w korytkach oraz rurach
ochronnych. Instalacje nalezy wykonaé z zastosowaniem osprzetu szczelnego z dtawicami
uszczelniajgcymi dla wprowadzanych przewodow. Podejscia do odbiornikéw technologicznych
wykonac w rurach ostonowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w sposdb estetyczny. Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy
wykonaé¢ w rurach ochronnych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach; rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone nad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych i urzgdzen zasilanych od gory.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywacé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

taczenie przewodoéw oraz podtgczenia uziomoéw

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten
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jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, ich przytgczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami badz koncéwkami kablowymi.

Przewody uziemiajgce zaleca sie tgczy¢ z uziomami powierzchniowymi i fundamentowymi za
pomocg spawania.

Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce
nie przedostawanie sie wyziewdw.

Przejscia przez Sciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac¢ w
przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi, nalezy chroni¢ do wysokosci
bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy nascienne itp.

Wprowadzanie kabli do obiektow

Kable przy wprowadzeniu do obiektu powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostonami otaczajgcymi o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 50 % od $rednicy kabla.
Ostony otaczajgce powinny przechodzi¢ przez catg grubos¢ sciany ze spadem w kierunku
zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do budynku.
Uzyte do uszczelnienia materiaty majg by¢ niepalne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie
czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu "PE". Szyny "PE" w rozdzielnicach
przytaczy¢ do uziemienia.

W obiektach wykona¢ gtéwne szyny wyréwnawcze FeZn 25x4, do ktérych przytaczy¢ wszystkie
metalowe konstrukcje, urzgdzenia technologiczne obudowy rozdzielnic itp.. Gtéwne szyny
wyréwnawcze potgczy¢ z uziemieniem.

Potgczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonaé jako state; roztgczenie lub
rozluznienie tych potgczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi.

Przewody ochronne powinny by¢ wyréznione barwg zotto-zielona.

Montaz osprzetu i aparatury

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonac¢ ogledzin zewnetrznych urzgdzen w celu
stwierdzenia ich kompletnosci oraz wyeliminowania urzgdzen uszkodzonych.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania norm i
przepisow [pkt. 10]. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé
konstrukcje wsporcze, przykrecane do podifoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych.

Przytaczanie odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych.
Do odbiornikéw zainstalowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi w rurkach lub listwach nasciennych.

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzgdzenia.
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do odbiornikow
statych, zamocowanych do podfoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane
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sg do przesunie€ i przemieszczen. Przylgczenia elastyczne nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

Montaz urzadzenh rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu tablic, szaf rozdzielczo — sterowniczych , kaset sterowniczych,
zestawow sterowania miejscowego, wytgcznikdw bezpieczenstwa, ppoz., zestawow gniazd
wtyczkowych itp. nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z wymogami niniejszej ST, projektem
elektrycznym, oraz dodatkowo z dokumentacjg na AKPIA i wytycznymi technologicznymi.

Nalezy sprawdzié:

= poprawnos¢ wykonania kanatéw kablowych, przygotowania podioza oraz zamocowac
konstrukcje wsporcze dostarczane oddzielnie,

= prawidlowosC¢ usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci w zakresie zachowania
minimalnych szerokosci drég i przejs¢ ewakuacyjnych,

= najmniejsze  dopuszczalne odstepy izolacyjne zachowaC zgodnie z odpowiednimi
przepisami,

= montaz urzadzen rozdzielczych i aparatury sygnalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta.

Rozdzielnice niskiego napiecia wykonaé z szaf prefabrykowanych, w uktadzie TN-S. Wewnatrz szaf
aparaty powinny by¢é mocowane na szynach montazowych ew. na ptytach montazowych.

W polu gtéwnym nalezy zainstalowac ochrone przeciwprzepieciowg chronigcg aparaty i urzgdzenia.
Wszystkie aparaty i urzgdzenia powinny byé rozmieszczone w rozdzielnicy w sposob zapewniajgcy
przestrzen do ich bezpiecznej i wygodnej obstugi. Na kazdych drzwiach rozdzielnicy (po wewnetrznej
stronie) powinna by¢ zainstalowana plastikowa kieszen, do ktérej nalezy wiozy¢ dokumentacije
danego pola.

Wszystkie zaciski urzagdzen, aparatéw montowanych na drzwiach rozdzielnicy lub obudowach,
znajdujgce sie pod napieciem, powinny by¢ wiasciwie ostoniete, o ile nie zostaty zabezpieczone
izolatorem z blokadg. Kazdy segment obudowy rozdzielnicy powinien by¢ przymocowany do szyny
uziemiajgce;.

Wzrost temperatury szyny i potaczerh wywotany na skutek prgdu zakidceniowego nie moze
spowodowac uszkodzen potgczen jakichkolwiek urzadzen podtgczonych do instalacji.

Wszystkie szyny gtéwne i potaczenia szyn powinny by¢ wykonane z twardej, dobrze przewodzacej
miedzi o przekroju, wymiarach i mocowaniu odpowiednio dobranych cieplnie i dynamicznie do
spodziewanych obcigzen i prgdow zwarciowych. W miejscach, w ktorych ze wzgledu na warunki
srodowiskowe nie mozna stosowac¢ szyn miedzianych dopuszcza sie uzycie szyn aluminiowych.
Szyny PE i N wykonywa¢ jako oddzielne. Identyfikacja szyn i ich potgczen na catej diugosci mozliwa
bedzie przez zastosowanie oznaczen faz oraz odpowiednich izolatoréw.

Na catym obiekcie nalezy bezwzglednie unika¢ zastosowania rozdzielnic wykonanych ze zwyktych
blach stalowych (poza rozdzielnicami wewnatrz budynku). Zastosowanie moga tu miec¢ jedynie
rozdzielnice wykonane ze stali nierdzewnej. Przy doborze poszczegdlnych typdw rozdzielnic nalezy
mie¢ na wzgledzie ich odpowiednig odpornos¢ na warunki srodowiskowe (np. promienie UV dla
rozdzielnic instalowanych na wolnym powietrzu, odpowiedni stopien ochrony IP zalezny od lokalizacji
rozdzielnicy). W rozdzielnicach instalowanych na wolnym powietrzu i zawierajgcych AKPiA
zamontowaé grzatki odpowiednio dobrane do kubatury rozdzielnic.

Rozdzielnice powinny by¢ ustawione w taki sposob, zeby dostep do nich nie byt utrudniany przez
wymiary pomieszczenia lub jego wyposazenie. Wszystkie przyrzady, aparaty powinny by¢
rozmieszczone na rozdzielnicy w sposob zapewniajgcy przestrzen do ich bezpiecznej i wygodnej
obstugi.

Podtoze rozdzielnic nalezy wytozy¢ ptytami z PVC lub metalu w celu uszczelnienia wej$¢ kanatow
kablowych (ewentualnie kable i przewody wyprowadza¢ poprzez odpowiednie dtawiki kablowe).
Rozdzielnice niskiego napiecia i tablice sterownicze w pomieszczeniach zamknietych powinny
posiada¢ minimalng ostone ochronng IP54.

Po zamontowaniu urzgdzen rozdzielczych nalezy:
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= zainstalowa¢ aparature oddzielnie dostarczang oraz zdemontowang na czas transportu
ewentualnie montazu wraz z ich regulacjg mechaniczng,

= dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i zatozyé
ostony zdjete na czas montazu i podtgczen ,

= podtgczy¢ obwody zewnetrzne i ochronne,

= wyposazy¢ wszystkie kable i przewody w szyldy z adresami,

= sprawdzi¢ prawidlowosé  dziatania oraz wykona¢ wszystkie konieczne
przeprowadzi¢ sprawdzenia odbiorcze i badania pomontazowe.

Montaz szafy sterowniczej

Szafa automatyki SA ze sterownikiem centralnym PLC oraz panelem operatorskim zainstalowanym
na elewacji szafy. Sterownik steruje pracg urzgdzen oraz pobiera dane z czujnikéw zainstalowanych
na obiekcie. Panel operatorski zapewnia wizualizacje, sterowanie i diagnostyke catego procesu
technologicznego stacji uzdatniania wody.

Instalacja AKPiA umozliwiajgca sterowanie kazdym napedem zainstalowanym na obiekcie w sposob
automatyczny, zalezny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposoéb reczny (lokalny) z
pominieciem sterownika PLC. Sterownik PLC w szafie SA bedzie wymieniat sygnaty m.in. ze
sterownikiem agregatu za posrednictwem sieci komunikacyjnej Modbus RTU, sygnatéw analogowych
oraz binarnych stanéw pracy.

Zasilanie sterownika PLC bedzie realizowane za posrednictwem zasilacza buforowego z
potrzymaniem bateryjnym po zaniku napiecia zasilajgcego dla zapewnienia bezprzerwowego
zasilania oraz mozliwosci przestania do centralnej dyspozytorni informacji o zaniku napiecia
zasilajgcego stacje uzdatniania wody. Zasilanie gwarantowane pozwoli na prace wizualizacyjng
systemu przez 8h.

Algorytm sterowania PLC powinien uwzgledniaé mozliwos¢ swobodnego modyfikowania kluczowych
parametréw technologicznych, ktére majg bezposredni wptyw na poprawng prace obiektu. Zmiany
parametréw bedg dokonywane przez uprawnionych uzytkownikéw i bedg dostepne z poziomu
aplikacji stanowiska dyspozytorskiego oraz z poziomu panela operatorskiego zainstalowanego na
elewaciji szafy SA. Program sterujacy pracg obiektu nalezy wykona¢ w oparciu o branze
technologiczng i wytyczne uzytkownika obiektu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie uzytkowe systemu nadzoru, sterowania i wizualizacji dla SUW nalezy zrealizowaé
zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej na instalacje AKPiA. System
powinien zapewni¢ zatozone w dokumentacji funkcje, strukture sprzetowa, strukture oprogramowania,
platforme systemowg, komunikacje, zabezpieczenia, dostep do Internetu, itd.

Oprogramowanie uzytkowe sterownika nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatozeniami zakreslonymi w
dokumentacji na instalacje AKPiA oraz zgodnie z wytycznymi technologicznymi w sposéb
zapewniajgcy poprawng prace urzadzen.

Rozruch i szkolenie obstugi

Po wykonaniu prac montazowych oraz sprawdzeniu nalezy wykonaé rozruch i uruchomienie systemu
sterowania, nadzoru, wizualizacji i monitoringu w ramach rozruchu technologicznego stacji
uzdatniania wody.

Dla poszczegdlnych stanowisk nalezy opracowac instrukcje obstugi oraz przeszkoli¢ obstuge.

3.10 Kontrola jakoSci robét

Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

= zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

=  poprawnego montazu
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=  kompletnosci wyposazenia

=  poprawno$ci oznaczenia

= braku widocznych uszkodzenh
= nalezytego stanu izolacji

= skutecznosci ochrony od porazeh

W szczegdlnosci kontroli jakosci podlega:
= wykonanie tablic, rozdzielni i innych urzadzen i aparatow tgczeniowych

= wykonanie wszystkich prac ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem

= podtgczenia elementéw rozdzielczych, sterowniczych i fgczeniowych

= potgczenia wyrdwnawcze, uziemienia oraz ciggtosé potaczen tych instalacji
= podtgczenia instalacji potgczen wyréwnawczych do magistrali uziemiajgce;j
= uszczelnienia przepustéw i oston rurowych

= sposo6b sktadowania materiatow.

Kontola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

= sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

= sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

= sprawdzenie rurociggu kablowego przed zasypaniem (sprawdzenie droznosci rurociggu

kablowego, kalibracja rurociggu kablowego, badanie szczelnosci rurociggu kablowego),
= pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
= uziemienia ochronne przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
= badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw,
=  pomiary rezystancji uziomow,
= pomiary skutecznosci ochrony od porazen
= prawidtowo$¢é wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
instalaciji,

= prawidtowo$¢é montazu urzadzeh.

3.2 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.3 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje sie za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg
sie z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

= dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

= Dziennik Budowy,

= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

= protokoty czesciowych odbioréw robot,

= protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

= protokoty badan technicznych i pomiaréw,

=  metryki urzgdzen piorunochronnych,

= protokdt pomiarow rezystancji uziemienia,

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw,

= dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

= Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.

3.4 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWIORB) i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania wszystkich robét objetych specyfikacjg obejmuje

= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= sporzgdzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych,

= zakup materiatow,

= transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

= wykonanie robot montazowych,

= przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadéw,

= wykonanie protokotéw pomiardéw, odbioréow,
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= prace porzadkowe.

3.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentac;ji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

= Przedmiar Robdt,
=  Projekt Budowlany.
= Projekt Wykonawczy

= Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-EN-61140:2005 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalaciji i
urzadzen.

- PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

- PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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- PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-55: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pradotwércze.
- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
- PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie
zycia.

- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
- PN-EN 12464-1:2011- Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

- PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009/Ap2:2010 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é
2: Miejsca pracy na zewnatrz.

- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN ISO 13849-1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn. Elementy systeméw sterowania zwigzane z
bezpieczenstwem. Czeé¢ 1: Ogdlne zasady projektowania.

- PN-EN 61000-6-4:2008 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-4: Normy ogdlne.
Norma emisji w sSrodowiskach przemystowych.

- PN-EN 60255-26:2010 - Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe. Czes¢ 26:
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej.

- PN-EN 61010-1:2011 - Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce elektrycznych przyrzgdéw
pomiarowych, automatyki i urzagdzen laboratoryjnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

Opracowat
mgr inz. Andrzej Wréblewski
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