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OBJASNIENIA

- przepustnice z napedem recznym

>e  KZ-1/ZZ-1 - klapa zwrotna motylkowa/zawdr zwrotny
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- wodomierz (MWN lub JS)
- manometr
- miejsce poboru préb wody
- zawér kulowy
- przepustnica z napedem pneumatycznym
- filtr powietrza
- zawor dozujacy
- zawér antyskazeniowy

- zawor redukcyjny
- zasuwa ziemna

- elektrozawoér

-zawor sterowany elektrycznie
-zawor bezpieczenstwa

Pl - pomiar cisnienia

PL - pomiar zwierciadta wody
PQ - pomiar przeptywu

PCI - pomiar chloru

ZAKRES OPRACOWANIA
woda surowa

woda uzdatniona

poptuczyny

wody zuzyte/przelewy i spusty
woda do ptukania

powietrze do wzruszania ztoza

Oznaczenie urzgdzen
l.

urzqdzenie: nr porzqdkowy

A-1 - Aerator

SP - sprezarki

F1-3 -Filtry

DCI - pompa dozujgca podchlorynu sodu
PP - pompa ptuczaca

W - wodomierz

DM - dmuchawa

ZS - zestaw pomp sieciowych
H-hydrofor

ZBP - Zbiornik powietrza

powietrze do napowietzrania i napedéw pneumatycznych

podchloryn sodu

PC o
I;l - przetwornik cisnienia

M
? - manometr
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