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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

A. STRONA TYTULOWA

Obiekt Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Lazy Male gmina
Krosnice”

ADRES OBIEKTU: Jednostka ewidencyjna 021302_2 Krosnice,
Obreb — 0013 tazy Wielkie

dziatka o numerze: 140/5 tazy Mate,

INWESTOR: Zaklad Uslug Komunalnych w Krosnicach Sp. z o.o.
Ul Lipowa 5 Wierzchowice
56-320 Krosnice

Projektant mgr inz. Lucyna Majek

Wroctaw, luty 2021 r
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B CZESC OPISOWA

Niniejsza informacja zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Spis tresci czesci opisowej.

1. zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

2. wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych;

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W zakres realizowanego zadania wchodzi:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowe uktadu
technologicznego uzdatniania wody w celu zwiekszenia wydajnosci produkeji wody z
poziomu obecnej wielkosci Qpaxa= 150 m3/d0bf; do poziomu Q,xq= 300 m3/d0b(;.

Projekt opisuje zakres niezb¢dnych do wykonania robdt bez:

e zmiany konstrukcji ujgcia wody,

e zmiany konstrukcji istniejgcego budynku kontenerowej stacji uzdatniania wody,

e zmiany funkcji istniejagcych obiektow towarzyszacych (zbiornika wody czystej,
odstojnika poptuczyn neutralizatora Sciekow, rurociggdéw miedzyobiektowych),

e zmiany zestawu pomp sieciowych oraz

e zmiany sposobu zagospodarowania terenu SUW.

Szczegbdlowy zakres planowanego zadania inwestycyjnego objetego projektem technicznym
dotyczy:

1. Wymiany starych obudéw studni glebinowych na nowe, kompaktowe z zywic
epoksydowych typu ,Lange” wraz z wyposazeniem w pompy glebinowe, rury
studzienne, aparatur¢ zaporowo- zwrotng i kontrolno- pomiarowg oraz kurki do
poboru probek wody surowe;.
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Demontazu ptyt ostonowych stalowej obudowy budynku SUW w celu stworzenia
otworu technicznego do prac instalacyjnych.
Zdemontowania istniejagcego uktadu technologicznego uzdatniania wody oraz
wykorzystaniu zdemontowanych urzadzen do tymczasowej produkcji wody
uzdatnionej na czas prowadzenia prac instalacyjnych nowej technologii wewnatrz
budynku kontenerowego SUW.
Montazu nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody sktadajacego si¢ z:
o Statycznego mieszacza wodno- powietrznego oraz aeratora do natleniania
wody surowej;
o Ukladu filtracji wody na trzech filtrach wypelionych ztozem warstwowym
kwarcowo- braunsztynowym, pracujacych w trybie automatycznego plukania;
o Uktadu sprezonego powietrza do napowietrzania wody 1 dostarczania go do
nap¢edow pneumatycznych przepustnic realizujacych automatyczng prace
filtrow;
o Dmuchawy powietrza przeznaczonego do intensywnego plukania z16z
filtracyjnych
o Pompy do plukania filtréw wodg uzdatniona;
o Uktadu dezynfekcji wody za pomocg podchlorynu sodowego.
Zmiany polozenia szafki energetycznej zlacza kablowego wraz z ukladem
pomiarowym zuzycia energii;
Montazu nowej rozdzielni technologicznej sterujacej automatyczng praca ukladu
technologicznego uzdatniania wody.

Zadaniem SUW Lazy Mate po przebudowie jest zwigkszona dostawa wody do sieci
wodociggowej o jakosci odpowiadajacej wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 2294.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w branzach:

¢ instalacyjnej technologicznej i wentylacji

e clektrycznej, sterowania i aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Roboty wykonane beda w jednym etapie.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dojazd na teren dzialki stanowi istniejacy zjazd publiczny nawigzujacy si¢ do

drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 302/1.

Teren dziatki SUW oraz ujecia jest ogrodzony z siatka rozpigta na stupkach

posrednich.

Na terenie dzialki istnieje uklad komunikacyjny w pelni zapewniajacy

eksploatacje istniejacych obiektow sg to drogi utwardzone gruntowe.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ obiekty zwigzane z dziatalno$cig SUW:

9

studnia ujeciowa istniejaca (2 szt.)
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budynek kontenerowy SUW i pompowni,
Agregat pradotwoérczy w obudowie
zbiornik wody czystej 50m’
bezodptywowy zbiornik na §cieki sanitarne
Odstojnik poptuczyn
Sieci podziemne — Na terenie dziatki wystepuja nastepujagce sieci zwigzane z obstugg
SUW:
—> rurociaggi wody surowej ze studni ujeciowej;

N2 2 N 2

—> rurociggi wody podajace wodg do sieci;
—> kanalizacja wod zuzytych ( odwodnienia, poptuczyny)
—> kable elektryczne, oswietleniowe i telekomunikacyjne

Teren dzialki plaski (wytaczajac wzniesienia ze zbiornikami oraz obudowami studni), o
ksztalcie Scigtego z jednej strony prostokata. Teren dziatki zagospodarowany jest zielenig niskg
oraz pojedynczymi drzewami iglastymi, ogrodzony w obrebie obiektow SUW.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB T ERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - NA ETAPIE
BUDOWY.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektow wzgledem siebie nie wystepuje zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w trakcie wykonywania rob6t modernizacyjnych i
termomodernizacyjnych.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na - etapie budowy, nalezy zaliczy¢:

¢ Demontaz istn. urzadzen gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 2 m.
e wykonanie i montaz urzadzen w budynku stacji uzdatniania wody,

1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m — wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem, zbiornika
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wyrownawczego. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - roboty rozladunkowe i
montazowe,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewodow, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
Roboty roztadunkowe i montazowe materiatdéw urzadzen, budowlanych i instalacyjnych.

Przy budowie nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oso6b trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach 1 normach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot. Szczegotowy zakres i forme
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegoétowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.).

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, mi¢dzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844),

- Transport r¢czny — zasady BHP (Dz.U. Nr 22/53, poz. 89),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do rob6t budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

- Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka
obowiazujacych w tym zakresie przepiséw BHP.

- Okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.
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- Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;,

g) Zapewni¢ tgczno$¢ telefoniczng na terenie budowy, pozwalajacg w razie potrzeby na
wezwanie m. in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

h) przygotowa¢ odpowiednie zaplecze budowy, ktore bedzie wyposazone w Srodki
pierwszej pomocy medycznej,

1) Teren budowy oznakowac i1 zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych,
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowata

mgr inz. Lucyna Majek
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