BILANS MOCY - SUW
Metoda wspotczynnika zapotrzebowania

: P, > llos¢ P; P; obl. P, Q,
. wsp. k
Lp Nazwa urzadzenia kW] llos¢ rezerw. [KW] [KW] cos ¢ p. K, kW] [KVAT]
Stacja Uzdatniania Wody

1. |Pompa gtebinowa 1 1 0 0,00 0,00 0,82 0,5 0,00 0,00
2. |Pompa gtebinowa 2 1 0 0,00 0,00 0,82 0,5 0,00 0,00
5. [Sprezarka 1,50 2 1 3,00 1,50 0,81 1 1,50 1,09
6. [Dmuchawa 3,00 1 0 3,00 3,00 0,82 0,3 0,90 0,63
7. |Pompa ptuczaca 3,00 1 0 3,00 3,00 0,82 0,3 0,90 0,63
8. |Pompa sieciowa (falownik) 5,50 2,00 0 11,00 11,00 0,98 0,9 9,90 2,01

Pompa sieciowa (falownik) 7,50 1,00
9. [Ogrzewanie SUW 1,00 0 10 0,00 0,95 0,8 0,00 0,00
10. |Pompka dozujgca 0,10 1 0 0,10 0,10 0,6 1 0,10 0,13
13. |Obwody sterowania, AKP 0,50 1 0 0,50 0,50 0,95 0,2 0,10 0,03
14. |Oswietlenie ogdlne, zewnetrzne 1,00 1 0 1,00 1,00 0,85 0,9 0,90 0,56
15. |Gniazda ogdlne 1,00 6 0 6,00 6,00 0,85 0,1 0,60 0,37
16. |Wentylator chlorowni 2,20 1 0 2,20 2,20 1 0,79 1,74 0,00
17. |Podgrzewacz wody 2,20 1 0 2,20 2,20 1 0,8 1,76 0,00

| RAZEM:| | 42,00 18,40 5,45

Ogdtem moc zainstalowana: P;= 42,00 kw

Ogdtem moc zapotrzebowana: P, = 18,40 kw

Moc pozorna zapotrzebowana: S,=19,19 kVA

Zastepczy wspotczynnik mocy: tg ¢, = 0,30

Wymagany wspotczynnik mocy: tg jaop = 0,40

Obliczeniowa moc baterii kondensat.: Q= -1,91 KkVAr

Moc baterii zastosowanej do kompensaciji: Qy= 15,00 KVAr

Wspdtczynnik mocy po kompensagciji: tg ok = -0,52 cos ¢k = 0,89

Obliczeniowy prad szczytowy: ls = 29,92 A
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